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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112200-7 Usuwanie powioki gleby
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAtKI PRZY OSIEDLU
BUDYNKOW WIELORODZINNYCH WE WLODOWICACH

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 1284/1, OBREB WLODOWICE

NAZWA INWESTORA: GMINA WLODOWICE

ADRES INWESTORA: UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WLODOWICE

SPORZADZIt KALKULACJE:

Drogowa mgr inz. Krystian Kuligowski

DATA OPRACOWANIA: 07.2022

POZIOM CEN: Il kw. 2022
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Zysk [Z]

VAT [V]
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1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

eKosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robd6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

eNiniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane;

eJako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR2,;

eKosztorys zostat przedstawiony w formie szczegdtowej kosztorysu inwestorskiego;

«Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie wg srednich cen rynkowych oraz na podstawie
ogolnodostepnych publikacji dla || kwartatu 2022 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia jest budowa obiektéw matej architektury w ramach zadania:
.Zagospodarowanie terenu dziatki przy osiedlu budynkéw wielorodzinnych we
Wiodowicach”. Adres: dz. nr ewid. 1284/1. Ar. mapy ewid.: 12. Jedn. ewid. 241609 2
Wiodowice. Obreb: 0008 Wiodowice.

Na potrzeby inwestycji planuje sie wykorzysta¢ fragment dziatki nr ewid. 1284/1 — obszar
podlegajgcy inwestycji oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu. Pokrywa sie on
z obszarem oddziatywania inwestycji. Inwestycja zlokalizowana bedzie na goérze skarpy,
w poblizu istniejgcych obiektéw garazowych.
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

ebudowe altany ogrodowej na utwardzeniu z kostki betonowe;,

emontaz fawek, kosza na $mieci oraz lampy solarnej.
Jrojektowane elementy matej architektury bedg stuzyty wypoczynkowi i rekreacji
nieszkancom osiedla.

Pod altane projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

a)Kostka betonowa szara -6 cm

b)Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

c¢)Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,50 mm — 15 cm;
d)Warstwa odsgczajgca z pospotki — 15 cm.

Powierzchnie utwardzong nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm ustawianym
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR:

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1| KNR 2-01
d.1| 0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

ha

0,10

ha

0,100

RAZEM

0,100

MALA ARCHITEKTURA

Q
N N

KNR 2-01
0302-02

Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll)
- wykopy pod fundamenty stupéw altanki

m3

(0,30 * 0,30 * 1,20) * 13

m3

1,404

RAZEM

1,404

N w

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe z betonu C 16/20, o objetosci do 0,5
m3 - reczne uktadanie betonu

m3

(0,30 * 0,30 * 1,20) * 13

m3

1,404

RAZEM

1,404

N D

kalkulacja
wlasna

Zakup i Montaz altany ogrodowej o wymiarach ~4 x 6 m
Parametry techniczne altany wg czesci opisowej proj. zagosp.
terenu

- altana mocowana do stép fundamentowych poprzez elementy
kotwigce

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

N o

kalkulacja
wiasna

Kosze na smieci 3-komorowy do segregacji odpadéw zakup +
montaz

Parametry techniczne kosza na smieci wg czesci opisowej proj.
zagosp. terenu

MONTAZ:

Kosz do segregacji jest przystosowany do montazu na state
poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni
twardych lub wolnostojacy.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

N o

kalkulacja
wiasna

Zakup i montaz tawek z oparciem, tawka zeliwna, siedzisko i oparcie
z desek w kolorze TIK - zakup + montaz

Parametry techniczne tawek wg czesci opisowej proj. zagosp.
terenu

Montaz - produkt jest przystosowany do montazu na state za
pomocg $rub przechodzacych przez stopy odlewu zeliwnego.

szt

6

szt

6,000

RAZEM

6,000

N N

kalkulacja
wlasna

Zakup i montaz lampy solarnej

- Akumulator zelowy 14Ah/12V AGM/GEL

- Zrédto $wiatta 2 x LED 4 W (35000h)

- Moc panela woltaicznego 30 Watt

- Strumien Swietlny : 2 x 300 Im

- wysokos¢ lampy +/- 3,00 m.

- Autonomia pracy : do 24 h (przy w petni natadowanych
akumulatorach)

- Kolor : Czarny

- Temperatura pracy : - 25do 35 C

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

()

UTWARDZENIE TERENU

W 0o

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km

m3

35%0,4

m3

14,000

RAZEM

14,000

w ©

KNR 2-01
0214-04

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V

Krotno$¢ = 18

m3

poz.8

m3

14,000

RAZEM

14,000
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
10| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3| 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
11| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
d.3| 0104-01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubosc warstwy po
zageszczeniu 10 cm
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
12| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
d.3| 0104-02 | wykonanie i zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m2
d.3| 0114-07 |zageszcz. 8 cm
KRUSZYWO 0/31,5 mm
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.3| 0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
15| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.3| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
16| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3| 0402-03
analogia
0,0228 * 24 m3 0,547
RAZEM 0,547
17| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin m
d.3| 0407-01 zaprawg cementowg
24 m 24,000
RAZEM 24,000
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