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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia jest budowa obiektéw matej architektury w ramach zadania:
,<Zagospodarowanie terenu dziatki przy osiedlu budynkéw wielorodzinnych we Wtodowicach”.
Adres: dz. nr ewid. 1284/1. Ar. mapy ewid.: 12. Jedn. ewid. 241609_2 Wiodowice. Obreb:
0008 Wiodowice.

Inwestor: Gmina Wtodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 \Wiodowice

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 1284/1 zlokalizowana jest na potudnie od osiedla budynkéw
wielorodzinnych. Przez teren dziatki przechodzi skarpa, ktéra naturalnie dzieli dziatke na
cze$é porosnietg drzewami i roslinnoscig (na skarpie i ponizej na dalszej czesci dziatki) oraz
na czes¢ nieporosnietg drzewami, uzytkowang przez mieszkancow osiedla na gorze skarpy.
W tej czesci zlokalizowany jest budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i pokryty bicha.
Dziatka sasiednia tj. nr ewid. 1284/2 réwniez zagospodarowana jest w budynki gospodarcze.
Teren dziatki nie jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1.  Ukfad funkcjonalny

Na potrzeby inwestycji planuje sie wykorzysta¢ fragment dziatki nr ewid. 1284/1 — obszar
podlegajacy inwestycji oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu. Pokrywa sie on z
obszarem oddziatywania inwestycji. Inwestycja zlokalizowana bedzie na gérze skarpy, w
poblizu istniejgcych obiektow garazowych.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
e budowe altany ogrodowej na utwardzeniu z kostki betonowej

e montaz tawek, kosza na $mieci oraz lampy solarnej

Projektowane elementy matej architektury beda stuzyly wypoczynkowi i rekreac;i
mieszkahcom osiedla.

1.2.  Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje powstawania $ciekow.

1.3.  Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.  Ewentualnie
powstate odpady bedg zabierane z miejsca rekreacji przez osoby je wytwarzajgce. W celu
utatwienia utrzymania porzadku w miejscu wypoczynku projektowany jest kosz na $mieci z
mozliwoscig segregacji odpadéw. Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzaé gazéw,
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pytéw i ptynéw niebezpiecznych dla srodowiska, nie bedzie emitowac¢ ucigzliwych dzwiekdw,
nie bedzie wytwarzac elektromagnetycznych zaktocen.

1.4.  Obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji ma zapewniong obstuge komunikacyjng — jest zapewnione dojscie do
terenu. Nie jest wymagany dojazd.

1.5. Utwardzenie terenu

Pod altane projektuje sie utwardzenie z kostki betonowe;j.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

a) Kostka betonowa szara —6 cm

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

c) Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,50 mm — 15 cm;
d) Warstwa odsaczajgca z pospétki — 15 cm.

Powierzchnie utwardzong nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm ustawianym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.6. OSwietlenie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie montaz lampy solarnej, ktéra oswietli miejsce rekreaciji.
Do dziatania lampy nie sg potrzebne Zzadne instalacje elektryczne.

1.7.  Uzbrojenie terenu
Uzbrojenie terenu bez zmian. Inwestycja nie wymaga zasilania w zadne instalacje i sieci.

1.8.  Gospodarka opadami (wody opadowe i roztopowe)
Woda opadowa z dachu altany i terenéw utwardzonych zostanie odprowadzona zgodnie z
uksztattowanymi spadkami powierzchniowo po terenie wilasnym inwestycji — na teren
nieutwardzony, zielony.

1.9.  Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni
Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu istniejagcego terenu. Projektowana inwestycja

Zlokalizowana bedzie na rzednych istniejgcego terenu. Nie przewiduje sie dodatkowych
zabiegow fitosanitarnych.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
m? %
Powierzchnia Czes¢ dz. nr ewid. 1284/1 400,00 100,00%
inwestycji
Elementy Istn_iejaca pow. zab. garazu 14,60 9.65%
saao0spodarowania Proj. pow. zabudowy altany 24,00
ter?anup Proj. pow. utwardzona z kostki 35,00 8,75%
Istniejgce tereny trawiaste 350,40 87,60%
5. INNE INFORMACJE | DANE
5.6. Informacja o ograniczeniach Ilub zakazach wynikajgcych Z podstawy

planistycznej

Teren objety inwestycjg podlega zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwata nr 134/X1X/2004 Rady Gminy Wiodowice z dnia 07.12.2004).
Dziatka nalezy do terenu oznaczonego symbolem 2MW - zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Zgodnie z zapisem MPZP na tym terenie dopuszczalne jest przeznaczenie
uzupetniajgce w postaci elementéw matej architektury. Projektowane elementy w catosci
stanowig obiekty matej architektury, zatem wypetnione zostaty zapisy MPZP w zakresie
zagospodarowania terenu.

5.7.  Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesow 0sob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji hie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.8.  Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

Nieruchomosci objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow.
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5.9.  Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

5.10. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny | zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

e Teren nie jest potozony na obszarze Natura 2000, ani innej formy ochrony przyrody.

o Na terenie dziatki zostat zaprojektowany obiekt zgodnie z warunkami technicznymi §12
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

e Odprowadzenie wody opadowej poprzez ukfad rynien i rur spustowych na teren zielony
inwestora

o Projektowany obiekt spetnia warunki dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z §5
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

o Obiekt spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5 z dnia 7
lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

o Obiekt spetnia warunki dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami zgodnie z §5 z dnia
7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 869) przedmiotowy obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
wymagan ppoz.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Elementowi matej architektury jakim jest altana nie stawia sie wymogéw odlegtosci od
innych obiektéw budowlanych.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku, dla pozostatych obiektow budowlanych woda do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci
wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, niemniejszej jednak niz 10 dm3/s.
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Drogi pozarowe
Altana — obiekt matej architektury nie wymaga dostepu do drogi pozarowej.

Klasa reakcji na ogien
Elementy drewniane altany nalezy zabezpieczyé do stopnia niezapalnosci.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Altana ogrodowa

Altana ogrodowa o wymiarach 6,00 x 4,00 m. Stupy nos$ne drewniane (drewno
sosnowe lub Swierkowe) o przekroju 12 x 12 cm. Wysoko$¢ stupdw 2,00 m. Konstrukcja
dachu z krokwi 7 x 14 cm. Deskowanie petne i pokrycie dachu gontem bitumicznym. Dach
czterospadowy o pochyleniu potaci 23°. Wysoko$¢ catkowita altany 3,20 m. Wypetnienie
Scianek altany w postaci drewnianych trejazy o zabudowie petnej lub przeziernej. Zabudowa
przezierna na elewacjach z wejsciami, panele petne z niewielkg czeScig przezierng na
pozostatych dwéch elewacjach. Wyglad altany zgodnie z zatgczonym ponizej zdjeciem.
Elementy drewniane altany zabezpieczone do NRO. Wiata pomalowana na kolor jasny
brazowy.

Dopuszcza sie stosowanie elementéw réwnowaznych o parametrach podobnych.
Dopuszcza sie odchytki w wymiarach altany o maks. 2%.

Fundamenty altany w postaci betonowych stép fundamentowych umiejscowionych
pod kazdym drewnianym stupem nosnym altany. Fundament z betonu C 16/20 o wymiarach:
30 x 30 x 120 cm. Stupy konstrukcyjne altany montowaé do stép fundamentowych. Altana
ustawiona zostanie na utwardzeniu z kostki.

Parametry techniczne altany:

- Wymiary 600x400cm
- Dtugo$¢ catkowita 400cm

- Szerokos¢ catkowita 600cm

- Wysokos¢ catkowita 320cm

- Wysokos¢ stupdw 200cm

- Stupy nosne 12x12 cm

- Kat nachylenia dachu  23°

- Kolor drewna tik

- Kolor gontu czarny

- Material drewno sosnowe/Swierkowe

- Powierzchnia zabudowy 24,00 m2
- Powierzchnia uzytkowa 21,65 m2
- Kubatura obiektu 61,00 m3
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Wyglad altany:

tawki parkowe

tawka parkowa zeliwna. Wyrdb catkowicie zabezpieczony przed szkodliwymi
dziataniami warunkéw atmosferycznych. Produkt jest przystosowany do montazu na state za
pomocg Srub przechodzacych przez stopy odlewu zeliwnego. llo$¢ sztuk: 6.
Dopuszcza sie stosowanie elementéw rownowaznych o parametrach podobnych. Dopuszcza
sie odchytki: w dtugosci tawki o maks. 10 cm, pozostatych wymiaréw o maks. 2 cm

Dane techniczne:

- Dtugos$¢ tawki — 170 cm.
- Szerokos¢ tawki — 59 cm.

- Wysokos¢ catkowita — 73 cm.
- Wysokos$¢ siedziska — 41 cm.
- Szerokos¢ siedziska — 37 cm.
Przyktadowy wyglad fawki:

- -
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Kosz na $mieci

Kosz jest odporny na urazy mechaniczne i warunki atmosferyczne. Posiada
zadaszenie w formie wygodnej klapy, po podniesieniu ktérej, mozna wyjmowac i oprozniaé
metalowe wktady. Dodatkowy daszek z blachy zabezpiecza pojemniki kosza oraz znajdujgce
sie w nim odpady przed dostawaniem sie wdd opadowych. Boki kosza wykonane z
drewnianych deseczek. Kosz jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie
kotkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojgcy. lloS¢ sztuk: 1.
Dopuszcza sie stosowanie elementéw rownowaznych o parametrach podobnych. Dopuszcza
sie odchytki wymiaréw o maks. 5 cm

Parametry techniczne:

- Wysokos¢ catkowita 106 cm
- Dtugo$¢ 112 cm

- Szerokos¢ 37 cm

- Pojemnos¢ 3x75 L

- Wysokos¢ wktadu 80 cm

Przyktadowy wyglad:
| o

Lampa solarna

Lampa solarna ogrodowa wyposazona jest w energooszczedne zarowki LED o mocy
4 W (4W LED = 40W tradycyjnej zaréwki) zywotno$ci 35.000 h. Maszt i ramiona lamp s3g
wykonane ze specjalnego stopu aluminium, ktére jest wytrzymate i odporne na korozje oraz
dziatanie promieni UV. Panel fotowoltaiczny 30W dostarcza energie elektryczng w ciggu dnia
tadujgc akumulator, czas tadowania w petni roztadowanego akumulatora wynosi ok 10
godzin w petnym stoncu. Lampy solarne wyposazone sg w automatyczny uktad wtgczajgcy
oSwietlenie po =zapadnieciu zmroku, a wylgczajacy gdy robi sie na dworze jasho.
Mozna ustawi¢ czas Swiecenia po zmroku na okreslong liczbe godzin. llo$¢ sztuk: 1.
Dopuszcza sie stosowanie elementéw rownowaznych o parametrach podobnych. Dopuszcza
sie odchytki w wysokosci lampy o maks. 10 cm, pozostate parametry o maks. 2%.
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Dane techniczne lampy:

- Akumulator zelowy 14Ah/12V AGM/GEL

- Zrodio $wiatta 2 x LED 4 W (35000h)

- Moc panela woltaicznego 30 Watt

- Strumien $wietlny : 2 x 300 Im

- wysokos$¢ lampy 3,00 m.

- Autonomia pracy : do 24 h ( przy w petni natadowanych akumulatorach )
- Kolor : Czarny i czarny/ ztoty

- Temperatura pracy : -25do 35C

Panel solarny monokrystaliczny 30W - wymiary:
- Dtugo$¢ - 554 mm

- Szerokos¢ - 449 mm

- Gtebokos¢ - 25 mm

Przyktadowy wyglad lampy solarne;j

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana altana nie powoduje zacieniania oraz przestaniania obiektéw9. sasiednich.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji tj. fragment dziatki nr ewid.
1284/1

10
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Wielgomtyny, 14.07.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

Oswiadczam, ze projekt budowlany tj. projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany zadania:

Nazwa i adres inwestora

GMINA WLODOWICE
UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WLODOWICE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA:
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI PRZY OSIEDLU BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH WE WLODOWICACH”

DZ. NR EWID. 1284/1 AR. MAPY EWID.: 12
JEDNOSTKA EWID.: 241609_2 Wt ODOWICE OBREB: 0008 WLODOWICE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis

mgr inz. arch. Lukasz Kukuta
Nr upr.: 21/SLOKK/2013
Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Branza
architektoniczna

15
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Katowice, dnia 11 czerwca 2013 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/28/13

DECYZJA nr 21/SLOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11' ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.
104§ 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)
stwierdza sieg, ze
Pan

mgr inz. arch. Lukasz Michat Kukuta

urodzony 28 maja 1982 roku w'Blachowni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto 6
drinz. arch. Zygmunt Konopka — Z ;4 e e
5 K(/‘) { W

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk (%
T S am

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski .
‘ "/ 4
drinz. arch. Michat Tomanek
7
drinz. arch. Jerzy Witeczek ot Clr ]
Otrzymuja: e

1. tukasz Kukuta, 42-290 Blachownia, ul. Miyriska 39

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow. .

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. LtUKASZ MICHAL KUKULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 21/SLOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkdéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1625.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-05-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1625-B2F8-135E-7F96-5EA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zagospodarowanie terenu dziatki przy osiedlu budynkéw wielorodzinnych we Wiodowicach.

1. Zakres robét
Zakres robot obejmuje budowe elementéw matej architektury w ramach zadania:
"Zagospodarowanie terenu dziafki przy osiedlu budynkéw wielorodzinnych we
Wiodowicach”.

Adres: dz. nrewid. 1284/1  Ar. mapy ewid.: 12
Jednostka ewid.: 241609_2 Wiodowice obreb: 0008 Wiodowice

2. Podstawa opracowania
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2018, poz. 917 r.)
e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz.1351)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007
nr 196 poz. 1420)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62
poz. 287)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835
oraz Dz. U. 2011 nr 87 poz. 488)
e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 279)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, Dz. U.
2007 nr 49 poz. 330, Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034)
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2017 poz. 134)
e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

2. Zakres i proponowana kolejnos¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego

2.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,
€O hajmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

¢ wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
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e zapewnienia wtasciwej wentylacji,
e zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,
e urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobdw.

2.2. Branza architektoniczna:
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne,
e roboty betonowe
¢ roboty montazowe elementéw matej architektury
e roboty porzadkowe i wykohnczeniowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej. Faktyczna kolejno$é realizacji poszczegdlinych elementéw robét, zostanie
ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na trenie inwestycji znajduja sie blaszane garaze.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie elementy zagospodarowania mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — min. nieréwnosci terenu, skarpa.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robé6t budowlanych

e ryzyko przy wykonywaniu robét pomiarowych,

e ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,

e ryzyko przy wykonywaniu robét ziemnych,

o ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

o ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia bton $luzowych,
e ryzyko upadkéw pracownikow z wysokosci,

e ryzyko wypadkoéw drogowych,

e obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robot
(koparka, rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe,
pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

e gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania
atmosferyczne itp.

6. Sposbdb przeprowadzenia instruktazu pracownikdédw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r w
sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegdélnosci uwzgledniajgc:
e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robé6t budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét, co

najmniej w zakresie wskazanym w punkcie 3.1.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m,

dwukierunkowego 1.20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy€ i

oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na

placu robét powinna by¢ dostosowana dla uzywanych $rodkéw transportu. Drogi i ciggi

piesze na placu robét powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno

na nich sktadowaé¢ materiatdbw, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy

niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robo6t powinny by¢ utrzymywane i

uzywane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz

chronity pracownikdédw przed porazeniem pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne

sytuowanie sktadowisk wyroboéw i materiatbw lub maszyn i urzgdzen budowlanych

bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz.:

¢ 3.0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

5.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV, lecz nie wiekszym niz 15
kV,

¢10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz nie wiekszym niz
30 kV,

¢ 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wiekszym niz
110 kV,

¢ 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga =zbliza¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego powinna wynosié:
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¢ 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie,

¢90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

¢ 30 | — przy pracach nie wymienionych wyze;.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnié:

¢ positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,

e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres
od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktédw otrzymanych
od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.
W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatdw i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna byé
mniejsza niz:

e 0.75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5.00 m — od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub $ciany obiektow budowlanych jest zabronione.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie byé wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy
ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomarahczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania rob6t zastosowac znaki
duze z folii odblaskowej min. | generacji.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokonaé¢
zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdélnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkoéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréow (kierowcéw) tychze maszyn i
urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic¢
natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne o
zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwenc;ji lekarskiej lub hospitalizacji.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.
Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajagce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wézkéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenia wstepne,

e szkolenia okresowe.
Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenie wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
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dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy, oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$émie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuje szczeg6lne zagrozenie dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny
by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy
e niewtasciwa ogolna organizacja pracy,
e niewtasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy
e niewtasciwy stan czynnika materialnego,
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
e wady materiatowe czynnika materialnego,
e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowiazana
e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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e dbaé o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego,
takze o sprawnos¢ $Srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowang
przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikéw o
Ssposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych ma obowigzek
na podstawie Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzac o iloSci i
rodzaju sprzetu przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektoweqo sporzadzi¢ Plan
BIOZ.
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