Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagow do odprowadzania wody burzowe;
45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Skatka- Kopaniny nr ewid. 1632/1, 43/5, 44/5 Skatka - Kopaniny polegajgca na
budowie odcinka chodnika

ADRES INWESTYCJI  :  Skatka dz. nr ewid. dr-1632/1, 43/5, 44/5

INWESTOR ;' MIASTO i GMINA WLODOWICE

ADRES INWESTORA  :  ul. Krakowska 26, 42-421 Wtodowice

BRANZA :  drogowa z odwodnieniem

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Borecki

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.04.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy drodze gminnej, oznaczonej nr ewid. 1632/1, 43/5, 44/5 Skatka - Kopaniny.

2.Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne chodnika :
a) diugos¢ 102,80 m
b) szerokos¢ 1,65 m z kraweznikiem typu lekkiego

3.Konstrukcja nawierzchni chodnika:

a) warstwa mrozoochronna grubosci 15 cm po zageszczeniu z kruszywa CBR>20.

b) podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5,
c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

d) warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm, wz. holland, kolor szary,

4.Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

a) warstwa mrozoochronna grubosci 15 cm po zageszczeniu z kruszywa CBR>20.

b) podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5,
c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

d) warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm wz. holland, kolor grafit.

5) W dokumentacji ujeto wykonanie 1 studzieneki sciekowej z wpustem typu ulicznego oraz 1 betonowej studni rewizyjej srednicy 1200
mm na istniejgcym rowie krytym $rednicy 500 mm z rur betonowych.

Szczegoty okresla dokumentacja projektowa.
ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawg kosztorysu inwestorskiego jest dokumentacja projektowa opracowana w marcu 2023 r. przez BPB VIA z/s w Ktobucku.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi naktadéw rzeczowych ,KNR-y” , KNNR-y.
3.Wykonawca rob6t winien jest uwzgledni¢ w kosztach inwestycji, tymczasowe oznakowanie drogi oraz urzgdzenie placu budowy.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1/KNR 2-01 D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1/0119-03 z.sz. sa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, wa-
2.3.39902 tow i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych. Komplek-
wycena indy- sowa obstuga geodezyjna. Wytyczenie oraz inwentaryzacja
widualna geodezyjna powykonawcza obiektu.
, km 0,103
RAZEM 0,103
2/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych |m
d.2|0101-01 na gt do5cm
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.2|/0802-05 grubosci 15 cm
Krotnos¢ = 0,334
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
4|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x20 cm na podsyp- |m
d.2/0814-06 ce cementowo-piaskowej
63 m 63,000
RAZEM 63,000
5/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
63*0,08 m3 5,040
RAZEM 5,040
6/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3
d.2|1102-01 zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
6,80 m3 6,800
RAZEM 6,800
3/45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY BU-
RZOWEJ
7/KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.3/0205-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
(21,7*0,9)/2 m3 9,765
RAZEM 9,765
8/KNR 2-01 D-03.02.01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3
d.3/0307-02 do 10 m (kat. gruntu Il1)
(21,7*0,1)/2 m3 1,085
RAZEM 1,085
9/KNR 2-01 D-03.02.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.3/0221-04 25 m3 na odktad w gruncie kat. llI
20,6/2 m3 10,300
RAZEM 10,300
10/KNR 4-04 D-03.02.01 |Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur betonowych o |m
d.3/0703-06 $r. 150-200 mm.Analogia.
Krotnos¢ = 2,5
4/2 m 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 |m3
d.3/0511-03 cm
(10,770,2)/2 m3 1,070
RAZEM 1,070
12/KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.3/0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. |[0.5 m]
d.3/0515-02 1200 mm wykonywane metodg studniarska w gruncie kat.
I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m
-3 [0.5m] -3,000
RAZEM -3,000
14/KNNR 4 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3/1424-02 osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczo- m
d.3/1312-04 nych na uszczelke gumowag o $r. 500 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC-u, lite kI.S, tgczonych na wcisk o $r. m
d.3/1308-03 zewn. 200 mm
25 m 2,500
RAZEM 2,500
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17|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3
d.3/0511-04/03 cm, obsypka - ekstrapolacja
1,4/2 m3 0,700
RAZEM 0,700
18/KNNR 1 D-03.02.01 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z goto- |m3
d.3/0608-02 wego kruszywa.
11,5/2 m3 5,750
RAZEM 5,750
19/KNR 2-01 D-03.02.01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.3|0236-01 z.sz. sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
11,5/2 m3 5,750
RAZEM 5,750
20|KNR 2-01 D-03.02.01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.3/0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1l
20,6/2 m3 10,300
RAZEM 10,300
21|KNR 2-01 D-03.02.01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 |m3
d.3/0415-02 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
2,17 m3 2,170
RAZEM 2,170
22|KNR 2-01 D-03.02.01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.3/0236-01 sypkie kat. |-l
20,6/2 m3 10,300
RAZEM 10,300
23|KNR 2-18 D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm  |m
d.3/0804-02
52 m 2,500
RAZEM 2,500
4/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
24|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.4/0205-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
32,1*0,9 m3 28,890
RAZEM 28,890
25/KNR 2-01 D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami|ms3
d.4/0301-02 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I11)
0214-04
32,1*0,1 m3 3,210
RAZEM 3,210
26 D-00.00.00 |Koszt utylizacji ziemi m3
d.4|kalk. wlasna
27,285+4,815 m3 32,100
RAZEM 32,100
5/45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
27|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |m?2
d.5/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(170,45-5,2)-41,8 m?2 123,450
RAZEM 123,450
28|KNR 2-31 D-04.02.02 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykona- [mz2
d.5/0104-03 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
0104-04 po zageszczeniu 15 cm
poz.27 m2 123,450
RAZEM 123,450
29/KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
(43,1+48,3)*0,1 m3 9,140
RAZEM 9,140
30|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m
d.5/0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
48,30 m 48,300
RAZEM 48,300
31/KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm  |m
d.5/0403-05 na tawie betonowej z oporem
43,1 m 43,100
RAZEM 43,100
32|KNR 2-31 D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
87,5"0,058 m3 5,075
RAZEM 5,075
33|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betono- |m
d.5/0407-05 wej z oporem
87,50 m 87,500
RAZEM 87,500
34|KNR 2-31 D-04.02.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
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143,15-5,2 m?2 137,950
RAZEM 137,950
35/KNR 2-31 D-04.02.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gru- |m2
d.5/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0,625
27,6 m?2 27,600
RAZEM 27,600
36/ KNR 2-31 D-04.02.02b |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm. Pobocze w kierunku dr.
8179/9.
Krotnos¢ = 0,667
41,8 m?2 41,800
RAZEM 41,800
37|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m2
d.5/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej.Kostka betonowa sza-
ra.
93,2-2,25-5,2 m?2 85,750
RAZEM 85,750
38|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m2
d.5/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka betonowa gra-
fit.
27,6 m?2 27,600
RAZEM 27,600
39|KNR 2-31 D-05.03.23 |Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej |m2
d.5/0511-02 betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowe;j.
5,2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
40|KNR 2-01 D-05.03.23 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11ljm2
d.5|0505-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
41 D-05.03.23 |Uszczelnienie krawedzi drogowg zalewg asfaltowg na go- |m
d.5|kalk. wiasna rgco
82,0 m 82,000
RAZEM 82,000
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1]/45111200-0 |[ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 1
2/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE 2 6
3|45232130-2 |[ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY |7 23
BURZOWEJ
4/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 24 26
5|45233226-9 |IROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH 27 41
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