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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy gminnej, ulicy Leszczynowej (dz. nr ewid. dr-
43/5, 44/5) ktora przebiega przez miejscowos¢ Skatka oraz przez miejscowos¢ Wiodowice (dz. nr ewid. gruntow
nr dr-1632/1) polegajacy na budowie odcinkach chodnika. Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane
jest w granicach istniejacego pasa drogowego.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DROGI W TYM INFORMACJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

W/w droga zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W pasie drogowym, ktorego
szeroko$¢ wynosi ok. 15-16 m, zlokalizowana jest podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna, w
szczegblnosci linia napowietrzna nN, wodociag oraz réw kryty. Nawierzchnia przedmiotowej drogi bitumiczna,
przekroj drogowy, szerokos$¢ jezdni 5 m, pobocza gruntowe. W pasie drogowym brak jest zadrzewien, na szate
roslinng sktada si¢ zielen niska. Istniejagce krawezniki najazdowe ,,na plask” przewidziano do demontazu,
nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej oraz z kruszywa Administratorem drogi jest Burmistrz Miasta i Gminy
Wiodowice.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu, ktory obejmuje droge gminng ulicg Leszczynowa, polega na budowie
chodnika na odcinku o diugosci 102,80 m z kostki betonowej. Poczatek projektowanego chodnika
zlokalizowano w pkt A w km 0+148,5 stanowigcym krawedz istniejacego chodnika, a koniec w pkt B w km
0+251,30. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni chodnika realizowane
bedzie w kierunku projektowanej studzienki $Sciekowej, ktora zostanie usytuowane w jezdni i podtaczone do
istniejacego systemu rowu krytego Srednicy 500 mm.

4. INFORMACIJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZIJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

A) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Przedmiotowy teren na ktorym zlokalizowano projektowany chodnik nie jest objety zakazami i ograniczeniami

w zabudowie, wynikajacymi z przepisdw prawa miejscowego.

B) OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.

C) OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami gorniczymi.

D) INFORMACJA T DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Przeje¢te rozwigzania projektowe w dalszej czgsci niniejszej dokumentacji, nie bgda stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska oraz najblizszego jego otoczenia w sasiedztwie.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza:

-obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,

-osuwiskami,

-obszarami ustanowionych stref ochronnych uje¢ waod,

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
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II. PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ -OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej czgsci dokumentacji projektowej jest opis techniczny projektowanej
przebudowy drogi gminnej, ulicy Leszczynowe;j, ktora przebiega przez miejscowos¢ Skatka oraz Wtodowice, w
zakresie budowy odcinka chodnika. Projektowany chodnik zostanie zlokalizowany w granicach pasa
drogowego.

2.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zgloszenie przebudowy drogi do organu administracji architektoniczno-
budowlanej, tj. Staroscie Zawiercianskiemu, ktore umozliwi Inwestorowi rozpoczecie robot.

3.Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

[3] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa przyje¢ta do zasobow Starosty Zawiercianskiego zaewidencjonowana
pod nr G.I11.6642.299.2023 w dniu 24.02.2023 r.

[4] Umowa o prace projektowe zawarta migdzy Miastem 1 Gming Wtodowice a jednostkg projektows.

4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga gminna, dojazdowa.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
5.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania projektowanego obiektu — obstuga ruchu pieszego.

Program uzytkowy obiektu budowlanego — chodnik jednostronny usytuowany przy jezdni.
6.Charakterystyczne parametry projektowanego chodnika:

1. Dhugosc¢ 102,80 m

2. Szerokos¢ 1,65 m wraz z kraw¢znikiem najazdowym szerokosci 15 cm
7.Istniejaca zielen

Istniejgca zielen w pasie drogowym ma charakter zieleni niskiej, ktora tworza zielence.
8.Stan projektowany

1) Chodnik

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej grubosci 6 cm, wz. holland, kolor szary, uktadanej z przesunigciem
o 1/2. Projektowane obramowanie chodnika od strony jezdni — kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100 cm,
ustawiony ze §wiatlem 12 cm, od strony granicy pasa drogowego obrzeze betonowe 8x30x100 cm. Krawezniki
oraz obrzeza nalezy ustawi¢ na wilgotnej, §wiezej i niest¢zonej lawie z betonu cementowego klasy C12/15.
Konstrukcje nawierzchni chodnika okresla tabela nr 1.

Tabela nr 1
Konstrukcja nawierzchni chodnika
Lp Warstwy konstrukeyjne Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa wz. holland, kolor szary 6
2 Podsypka cementowo-piaskowa 4
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 15
o uziarnieniu 0/31.5, stabilizowana mechanicznie
4 Warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR >20 15
Grubos¢ konstrukcji 40




2) Zjazdy zwykte

W kierunku posesji zaprojektowano zjazdy zwykle szerokosci 5 m i skosami wielkosci 1,5x1,5 m z kostki
betonowej grubosci 6 cm, wz. holland, kolor grafitowy zgodnie z lokalizacjg okreslong na planie sytuacyjnym.
Projektowane obramowanie zjazdow od strony jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy najazdowy
15%22x100 cm, ustawiony ze §wiattem 3 cm, ktdry nalezy poprzedzi¢ krawgznikiem betonowym sko$nym o
wymiarach 100x15x22/30 cm. Od strony posesji, projektowang nawierzchni¢ zjazdéw nalezy dowigza¢ do
istniejacych utwardzen prowadzacych w kierunku posesji. Krawezniki oraz obrzeza nalezy ustawi¢ na wilgotnej,
$wiezej 1 niestgzonej tawie z betonu cementowego klasy C12/15. Konstrukcj¢ nawierzchni zjazdéw okresla
tabela nr 2.

Tabela nr 2
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zwyktych
Lp Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa gr. 6 cm, wz. holland, kolor grafit 6
2 Podsypka cementowo-piaskowa 4
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 20
o uziarnieniu 0/31.5, stabilizowana mechanicznie
4 Warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR >20 15
Grubos¢ konstrukeji 45

9.Rozwiazanie wysokoS$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego chodnika dostosowano do istniejacego terenu.

10.0dprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni chodnika realizowane bedzie w
kierunku projektowanej studzienki Sciekowej, ktora zostanie usytuowana w jezdni i podtaczona do istniejacego
systemu rowu krytego $rednicy 500 mm za posrednictwem projektowanej studni rewizyjnej 91200 mm.

a) Wymagania dla studni rewizyjnych

-studnie rewizyjne wlazowe o $rednicy wewnetrznej 1200 mm z prefabrykatow betonowych kl. C35/45 taczone
na uszczelke, wraz z zelbetowa ptyta pokrywowg ze stopniami ztazowymi,

-wlazy betonowo-zeliwne klasy C250 o $rednicy 610 mm, wyposazone w rygle,

-beton klasy C40/50,

-nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5 %,

-szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

-stopien wodoprzepuszczalnosci W12,

-stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,

-stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,
-do produkcji elementow studzienek stosowaé nalezy cement siarczano odporny zgodnie z PN-EN 197-1,
-uszczelki wykonane elastomeru SBR Iub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

-studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢
mniejsza od 5 kN,

-grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s>0.98, modut odksztatcenia wtdrnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wickszy od 2.2,

-pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

b) Wymagania dla studzienek wpustowych

-studzienki uliczne o $rednicy 500 mm z prefabrykatow betonowych kl. C35/45 z osadnikiem o glebokosci 1,0
m.

- wpusty $ciekowe jezdniowe kl. D400 z 3/4 kolierza, z zawiasem i zatrzaskiem spetniajacym wymogi DIN
4052, ktore stanowi¢ beda wyposazenie studzienek ulicznych,

-beton klasy C35/45,

-nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5 %,

-szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

-stopien wodoprzepuszczalnosci W12,




-stopien mrozoodpornosci F150,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

-otwor przytaczeniowy z uszczelkg na wysokosci 900 mm od dna osadnika,

-grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika I s>0.98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

-pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

-przykanaliki rury z PVC-U $rednicy 200/5,9 mm klasy S , (SDR34) SN=8 kPa, lite, z wydluzonym kielichem,
faczone kielichowo, na uszczelki gumowe.

Laczenie przewodowych rur kanalizacyjnych w §ciankach betonowych studzienek kanalizujacych przewidziano
poprzez elastyczne wstawki tulejowe.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej, o grubosci 0,20 m, uformowanej na kat 90°, z
wyrobieniem wglebien na kielichy. Z uwagi na wytrzymalo$¢ rur, bardzo istotne jest, aby zasypywac rury
warstwami piasku z dowozu (bez kamieni, gliny itp.) z dokladnym zaggszczeniem. Zgodnie z PN-S-
02205:1998, dla KR1-2 w obrebie drogi wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego w wykopie
Is=1.00.

Poszczegodlne elementy projektowanego systemu nalezy uktadaé w obsypce piaskowej o tgcznej gruboscei :

- 20 cm podsypka pod rurami zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,95

-obsypka na wysoko$¢ rur kanalizacyjnych,

-nadsypka o grubosci do 30 cm ponad wierzch rur,

-grunt zasypowy o CBR>20, z dowozu.

Wykopy, pod konstrukcjg nawierzchni drog nalezy zasypywaé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 15 cm
materiatem z dowozu np. mieszanka piaskowa. Material do zasypywania nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej dla okreslonego gruntu. Jezeli wilgotno$§¢ materiatu do zasypywania wykopow jest wigksza od
optymalnej, to nalezy go wowczas osuszyé. Wilgotnos¢ optymalna gruntu, to wilgotnos¢ w ktorej dany grunt
posiada najwigksza gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego. Dla piaskow jest to wielko$¢ rzedu 80-82%.
Rury nalezy laczy¢ w ten sposob, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy rur zgodnie z kierunkiem
przeptywu wod w instalacji. Rzg¢dne gory studzienek kanalizacyjnych oraz krat wpustowych nalezy dostosowac
do rzednych projektowanej niwelety jezdni.

Na grunt zasypowy zastosowac¢ mieszankg zwirowo-piaskowg frakcji 0/32 mm o wskazniku réznoziarnistosci
Cu > 4, wskazniku krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalnosci k10 > 6 m/dobg. Grubo$¢ zageszczanych
warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ min 1,0 wg
normalnej proby Proctora. Material uzyty do wykonania fundamentu kruszywowego i zasypki nie powinien by¢
agresywny oraz nie powinien zawiera¢ zwiazkow organicznych, zmarzlin, itp. Nie dopuszcza si¢ zageszczania
naziomu z zastosowaniem walcéw samojezdnych. Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem plyty
Zageszczajace;.

11.Roboty ziemne

Po wytyczeniu w terenie projektowanego obiektu wykonawca dokona niwelacji terenu, a nastepnie korytowanie
po konstrukcje nawierzchni. Roboty prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym — koparko-spycharka. Nadmiar ziemi
usung¢ poza miejsce prowadzonych robdt. Koryto wyprofilowaé i nada¢ 3% spadki poprzeczne zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

W rejonie znakéw geodezyjnych, stupkow granicznych, studni rewizyjnych, podziemnej infrastruktury
technicznej itp. wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci, w
celu niedopuszczenia do ich naruszenia i zniszczenia.

W trakcie prowadzenia robot montazowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
Wszelkie prace w rejonie istniejacych instalacji podziemnych prowadzi¢ sposobem r¢cznym oraz po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych. Teren robot nalezy zabezpieczy¢ trwalymi barierami, zabezpieczajacymi
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

12.Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

W przypadku konstrukcji nawierzchni jezdni wymagania dotyczace zaggszczenia poszczegdlnych warstw sa
nastgpujace:
Wymagany modut odksztatcenia wtornego:
e na wierzchu warstwy gornej podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3, wartos¢ wymaganego wtdrnego
modutu odksztalcenia podioza E2>80 MPa.
Modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla poszczegdlnych warstw nie moze by¢ wickszy od 2,2.

13.0rganizacja ruchu

Nie dotyczy.



14.Dane z zakresu ochrony Srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839), projektowana przebudowa drogi gminnej,
ulicy Leszczynowej w Skalce polegajaca na budowie chodnika na odcinku o dlugosci 102,80 m nie jest
wyszczegblniona w katalogu przedsiewzigé mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Przedmiotowa droga
zlokalizowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Wykonawca rob6t winien zadba¢, aby maszyny budowlane wykorzystywane do prac budowlanych spehialy
wymagania norm dotyczacych emisji spalin oraz nie powodowaly emisji do $rodowiska substancji,
wynikajacych z ich nieprawidlowego stanu technicznego, w szczego6lnosci dotyczy to takich zjawisk jak:
nieszczelnos$ci uktadow paliwowych, hydraulicznych, chtodzenia i smarowania.

15.Dane informacyjne

1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

3.Nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych. Kierownik
budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy budowlane posiadajace certyfikaty zgodnosci i dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

5.Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt drogowych.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02
uprawnienia w specj. konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

nr decyzji 767/01
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