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2.

ZAWARTOSC
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektanta.
Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB.

Opis techniczny.

. Projekt zagospodarowanie terenu w skali 1:500 — Rys. Nr 1.

Karty techniczne projektowanych urzadzen placu zabaw — Nr 2.1 — Nr 2.3.

Karta techniczna projektowanej lampy solarnej — Nr 3.
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Barchow, Czerwiec 2023 r.

mgr inz. Marcin Kaczmarczyk
Nr MAZ/0568/PWOK/13

ul. Koécielna 6 C

05-252 Dgbréwka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.), oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu

inwestycji:

,Przebudowa wraz z doposazeniem

placu zabaw w sofectwie Skatka-Kopaniny”

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Kaczmarczyk

upr. MAZ/0568/PWOK/13

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdline.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
wraz z doposazeniem istniejgcego placu zabaw na dziatce nr ew. 3/1 obreb Skatka w
sotectwie Skatka-Kopaniny (Gmina Wiodowice). Podstawg realizacji jest projekt
techniczny wykonania i montazu nowych urzgdzenia o charakterze sprawnosciowym
w oparciu o wybrane urzgdzenia ogolnie dostepne znajdujgce sie na rynku.
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Miasto i Gmina Wtodowice z siedzibg
w miescie Wiodowice przy ul. Krakowskiej 26.

Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatlce o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych:

e dz. nrewid. 3/1 — msc. Skatka obreb Nr 0007 Skatka.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa zawarta z
Miastem i Gming Wiodowice z dn. 10.03.2023 r.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuzg:

e mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana przez Geodete uprawnionego
Wiodzimierza Zielinskiego z Zawiercia,

e wizja lokalna w terenie,

e wilasne pomiary wykonane w terenie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1679
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pézn. zm. ),

e 0golnie dostepne na rynku katalogi placow zabaw, sitowni zewnetrznych i matej
architektury,

e Polska Norma PN-EN 16630:2015-06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

e Polska Norma PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”
wraz z jej nowelizacjami,

e Polska Norma PN-EN 1177:2009 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki — wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”,

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania niniejszego
projektu technicznego.

1.4. Zakres rzeczowy opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy

nowych elementdéw na istniejgcym placu zabaw dla dzieci o charakterze sportowo-
rekreacyjnym (czesci opisowej i czesci graficznej), szczegotowych specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (stanowigcym oddzielne

opracowanie) oraz przedmiaréw robaét i kosztorysu inwestorskiego.

Niniejsza dokumentacja techniczna bedzie stanowi¢ podstawe do zgtoszenia

wiasciwemu organowi administracji samorzgdowej robét zwigzanych z rozbudowg

(przebudowa) wraz z doposazeniem istniejgcego placu zabaw, a nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe oraz do rozpisania postepowania przetargowego na ich

wykonanie.

Zakres opracowania obejmuje:

e |okalizacje nowych elementéw placu zabaw: zestawu hustawek, bujakéw-
sprezynowcéw (2 sztuki),

¢ lamp hybrydowych oswietlajgcych plac zabaw (2 sztuki).

Opis stanu istniejgcego.

Teren, na ktérym projektuje sie plac znajduje sie na dziatce gminnej na terenie w msc.
Skatka-Kopanicy (Gmina Wiodowice, w powiecie zawiercianskim, w wojewddztwie
Slgskim).

Teren jest ogolnie dostepny, ogrodzony, zlokalizowany przy drodze gminnej, teren
przedmiotowy znajduje sie w samym centrum sotectwa Skatka-Kopaniny. Istniejgcy
teren stanowi najwiekszy obszar rekreacyjno-sportowy na terenie sotectwa.

Na istniejgcym placu zabaw znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia: drewniana wiata,,
miejsce na ognisko wraz z taweczkami drewnianymi, 4 urzadzenia sitowni
zewnetrznej, maty zestaw domek, piaskownica, hustawka podwdjna, hustawka typu
konik, 3 sprezynowce-bujaki. Istniejgce elementy zabawowe s3g wykonane z
elementéw drewnianych i zamontowane w gruncie na kotwach.

Ponizsze zdjecia przedstawiajg istniejgcy plac zabaw:
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3. Rozwiagzania projektowe.
3.1. Zalozenia projektowe.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego terenu sportowo-rekreacyjnego —
doposazenie placu zabaw o nowe elementy o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
dostosowujgc jednoczesnie urzgdzenia i warunki jego uzytkowania do wymagan
bezpieczenstwa.

Celem rozbudowy jest budowa nowoczesnych ogoélnodostepnych bezptatnych stref
sportowo-rekreacyjnych, ktére majg sta¢ sie miejscem pierwszej aktywnosci fizycznej
dla dzieci, dorostych oraz osob starszych, ktére podniosg w sposdb znaczgcy
estetyke przestrzeni publicznej jak tez i jakos¢ zycia mieszkancéw danego obszaru.

3.2. Lokalizacja i usytuowanie.

Projektowane nowe urzgdzenia usytuowane zostaty na dziatce nr ew. 3/1 znajdujgce;j
sie na terenie sotectwa Skatka-Kopaniny.

Gtéwnym zatozeniem przy doborze urzadzen byta ich wielofunkcyjnos¢ polegajgca na
umozliwieniu dzieciom, osobom dorostym oraz starszym wykonywania jak najwiekszej
liczby ré6znorodnych aktywnosci oraz spedzania atrakcyjny sposéb wolnego czasu, co
sprzyja integracji i uczy wspétdziatania.

Nowe elementy wyposazenia zlokalizowane zostaty w taki sposob, aby zapewni¢
nastonecznienie przynajmniej 4 godziny dziennie, liczone w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz aby zminimalizowac
mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi, zgodnie
z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu na rysunku Nr 1 w skali 1:500 oraz
szczegdtowym rysunkiem Nr 2 — schematem rozmieszczenia urzadzen z
zaznaczeniem stref bezpiecznych poszczegdlnych urzgdzen.

3.3. Warunki geotechniczne

Warstwy geotechniczne gruntéw pod budowe nowych urzadzenh nalezy zaliczy¢ do
dobrze przepuszczalnych w postaci piaskow $rednich i grubych, w zwigzku z
powyzszym nie ma potrzeby projektowa¢ dodatkowego systemu odwadniajgcego
projektowany teren.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych dla przedmiotowego terenu warunki gruntowe
sg proste i nalezy przyjg¢ pierwszg kategorie geotechniczng zgodnie z § 3 pkt. 3
ust. 1 wymienionego wyzej rozporzgdzenia.

4. Harmonogram prac przy wykonywaniu prac zagospodarowania terenu

Przy wykonywaniu przebudowy wraz z doposazeniem w nowe urzgdzenia

istniejgcego placu zabaw przewiduje sie nastepujgcg kolejno$¢ wykonywanych prac:

e wytgczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie
i oznakowanie,

e wytyczenie projektowanych obiektow,

e wyznaczenie drog transportu oraz miejsc sktadowania materiatéw i stacjonowania
sprzetu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

e roboty porzgdkowe oraz wywdz zanieczyszczen,

e prace przygotowawcze i ziemne: zdjecie i ztozenie w pryzmy darni z obszaru
projektowanych urzgdzen,
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usuniecie i wywdéz warstwy humusu,

wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod stopy i tawy fundamentowe,
utwardzenie dna wykopu,

montaz deskowan oraz wylanie fundamentow pod urzgdzenia,

osadzenie stupkow oraz kotew w stopach fundamentowych,

montaz elementéw matej architektury i urzgdzen zabawowych,

usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy,
uprzatniecie terenu, przywrocenie ruchu pieszego.

5. Roboty przygotowawcze i ziemne.

W ramach prac przygotowawczych nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty
i oczyscic¢ teren oraz usung¢ zbedna roslinnosc¢.

Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia
w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw mogacych znajdowac sie przy budynkach i matej architekturze.

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Nalezy usung¢ warstwe humusu w miejscu
posadowienia nowych urzgadzen, ktérg mozna czesciowo wykorzysta¢ do wyréwnania
terenu, po przeprowadzeniu gtbwnych prac budowlanych. Pozostatg ziemie z wykopu
nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Tereny wokot systemu korzeniowego drzew i krzewdw oraz w sgsiedztwie elementow
budowlanych i podziemnej infrastruktury nalezy bezwzglednie wykorytowaé recznie.

6. Rozwigzania projektowe urzadzen na placu zabaw.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego terenu sportowo-rekreacyjnego —
doposazenie placu zabaw o nowe elementy o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
dostosowujgc jednoczesnie urzgdzenia i warunki jego uzytkowania do wymagan
bezpieczenstwa.

6.1. Szczegoétowy wykaz nowych urzadzen placu zabaw.

Zaprojektowano nastepujgce nowe urzgdzenia placu zabaw:
1 — hustawka wahadtowa potréjna
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2 — bujak-sprezynowiec typu ,Konik”,

—_—
o —

3 — bujak-sprezynowiec typu ,Delfin”.
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—
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e =

Szczegdotowe rysunki i opisy w/w urzgdzen umieszczone zostaty na kartach
technicznych w dalszej czesci opracowania.

6.2. Szczegotowe dane techniczne urzadzen.

6.2.1. Elementy plastikowe:

Wszystkie elementy plastikowe wykonane sg z rotacyjnego tworzywa HDPE
barwionego w petnej masie. Barwienie w petnej masie elementéw z HDPE zapewnia
catkowitg ich odporno$¢ na wszelkie warunki atmosferyczne jak i takze na
odbarwienia spowodowane nastonecznieniem i w wyniku tego wptywem promieni UV.
Wszystkie elementy barierek posiadajg dodatkowo wzmocnienia w postaci wtopionych
na catej ich dtugosci stalowych rur cynkowanych i malowanych proszkowo. W celu
udoskonalenia systemu tgczeh we wszystkich elementach plastikowych zastosowano
wtopione nitonakretki ze stali nierdzewnej. Swojg niepowtarzalng kolorystykg
zapewniajg poza stabilnoscig i bezpieczenstwem takze Swietng zabawe i rozwoj
dziecka wérdd réznorodnosci barw.
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6.2.2. Systemy kotwienia:

Unikatowy i nowatorski System kotwienia zapewnia stabilnos¢ i bezpieczenstwo
konstrukcji placu zabaw w kazdym rodzaju gruntu i we wszystkich okolicznosciach.
Opracowany sposob kotwienia na stalowych cynkowanych tulejach zapewnia
nienaruszalno$¢ konstrukcji z mozliwoscig systemowego dalszego rozszerzania
wyposazenia placu o kolejne segmenty z biegiem czasu bez potrzeby naruszania
wczesniej powstatych konstrukcji. Projektowany system procz bogatej, stabilnej i
bezpiecznej oferty charakteryzuje sie mozliwoscig dowolnej konfiguracji i zmian
zamontowanych juz Placow zabaw w miare potrzeb zamawiajgcych. W dowolnym
momencie mozna rozbudowac plac zabaw o kolejne segmenty.

6.3. Dodatkowe uwagi:

e wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

e wszystkie urzgdzenia do zabawy musza spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN 1176:2009 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” wraz z jej
nowelizacjami,

e urzadzenia muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

e sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdw, powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produkidéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach.

e przy montazu urzgadzen nalezy przestrzegaC wytycznych i uwag otrzymanych
przez producentéow urzgdzen,

e nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymiary stref bezpieczenstwa przy kazdym
montowanym elemencie.

6.4. Regulamin korzystania z placu zabaw / nowych urzadzen:

Wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla okreslonej grupy wiekowej od 3 lat
do 103 lat. Z urzadzenh nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem w szczegolnosSci:

zaleca sie zabawe dzieci pod opiekg dorostych,

w czasie zabawy unika¢ biegania po urzgdzeniach i popychania,

nie korzystac z urzgdzen podczas deszczu i oblodzenia,

nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac¢ psow na plac zabaw,

tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem i oznaczeniami
graficznymi. Ponadto na tablicy powinien sie znalezC numer telefonu osoby
zarzadzajgcej placem zabaw Ilub osoby przez niego upowaznionej do
sprawowania nadzoru nad placem zabaw oraz numery telefonéw alarmowych.
Tresc¢ informacji powinna zosta¢ uzgodniona z Inwestorem,

e tabliczki informujgce o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia
i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamocowane i wykonane, ktére
spetniajg wymogi bezpieczenstwa. Lokalizacja i wzor wg. wytycznych MSIT.

PRZEBUDOWA WRAZ Z DOPOSAZENIEM PLACU ZABAW W SOLECTWIE SKALKA-KOPANINY



Ustucl PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKROJ” Maciej Stys, ul. 1 Maja 44A, 07-130 Lochéw

7. Oswietlenie terenu placu zabaw.

Zaprojektowane zostaty uliczne lampy solarne hybrydowe z oprawg LED o mocy 30W
zasilane panelem fotowoltaicznym 280W i turbina wiatrowg 400W w ilosci 2 sztuki.
Konstrukcja na stupie stalowym ocynkowanym os$miokatnym o catkowitej wysokosSci
wraz z solarem do 6,5 m, catos¢ na fundamencie betonowym.

Szczegdtowe rysunki i opisy lamp umieszczone zostaty na kartach technicznych w
dalszej czesci opracowania.

8. Wykonanie robét montazowych.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robot (stanowigcymi oddzielne opracowanie),
kartami technicznymi urzagdzenh oraz wymogami producenta.

Uwaga: wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne
atesty i aprobaty, nie nalezy stosowacC materiatow nie posiadajgcy w/w
dokumentow.

9. Likwidacja barier architektonicznych.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do zarzadzenia o likwidacji barier architektonicznych
projekt techniczny budowy nowych elementéw placu zabaw sporzadzono przy
zatozeniu, ze nowe rozwigzania urbanistyczne nie wprowadzg zadnych barier
architektonicznych.

Projektowane urzgdzenia w uksztattowaniu lokalizacyjnym i wysokosciowym pozwalajg
na swobodny dostep osdb z konieczno$cig poruszania sie na wozkach na terenie
placu zabaw.

Istniejgce i projektowane ciggi piesze posiadajg takie spadki podiuzne, ktére pozwolg
na swobodne poruszanie sie 0osob na wdzkach jak i osob z dysfunkcjg ruchu.
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10. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowany obiekt nie narusza rownowagi $srodowiska naturalnego. Projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zadnego zagrozenia
zaréwno w zakresie oddziatywania na srodowisko jak i emisji szkodliwych sktadnikow
spalin — w zwigzku z tym projektowana zabudowa nie zostata zaliczona do inwestycji
mogagcych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dn. 10.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

11. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Nieruchomosc¢ na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami ochrony
zabytkéw w mys| Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016
poz. 1330 ). Dziatki na ktorej realizowana bedzie inwestycja nie sg czescig uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

12. Uwagi koncowe.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz czesé opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji, nalezy to
zgtosi¢ Inwestorowi.

PRZEBUDOWA WRAZ Z DOPOSAZENIEM PLACU ZABAW W SOLECTWIE SKALKA-KOPANINY



