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2.

ZAWARTOSC
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektanta.
Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB.
Opis techniczny.

Projekt zagospodarowanie terenu w skali 1:500 — Rys. Nr 1.
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Barchow, Czerwiec 2023 r.

mgr inz. Marcin Kaczmarczyk
Nr MAZ/0568/PWOK/13

ul. Koécielna 6 C

05-252 Dgbréwka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.), oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu

inwestycji:

,Doposazenie stref rekreacyjnych w fawki parkowe

przy zalewie we Wfodowicach”

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Kaczmarczyk

upr. MAZ/0568/PWOK/13

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdline.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna
doposazenia stref rekreacyjnych w tawki parkowe jako uzupetnienie juz istniejgcej
infrastruktury altan przy zalewie we Witodowicach (Gmina Wiodowice). Podstawg
realizacji jest niniejszy uproszczony projekt techniczny wykonania i montazu nowych
tawek.

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Miasto i Gmina Wtodowice z siedzibg
w miescie Wiodowice przy ul. Krakowskiej 26.

Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatce o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych:

e dz. nrewid. 1163/1, 1166, 1545 — msc. Wtodowice obreb Nr 0001 Wtodowice.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa zawarta z
Miastem i Gming Wtodowice z dn. 10.03.2023 r.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuza:

e mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana przez Geodete uprawnionego
Wiodzimierza Zielinskiego z Zawiercia,

¢ wizja lokalna w terenie,

e wilasne pomiary wykonane w terenie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1679
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm. ),

e 0golnie dostepne na rynku katalogi placow zabaw, sitowni zewnetrznych i matej
architektury,

e Polska Norma PN-EN 16630:2015-06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

e Polska Norma PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”
wraz z jej nowelizacjami,

e Polska Norma PN-EN 1177:2009 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki — wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”,

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania niniejszego
projektu technicznego.

DOPOSAZENIE STREF REKREACYJNYCH W LAWKI PARKOWE PRZY ZALEWIE WE WLODOWICACH



PROJEKTY - KOSZTORYSY —- NADZORY Maciej Stys, Barchow 153, 07-130 Lochow

1.4. Zakres rzeczowy opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej
montazu nowych tawek parkowych (czesci opisowej i czesci graficznej),
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(stanowigcym oddzielne opracowanie) oraz przedmiarow robét i kosztorysu
inwestorskiego.

Niniejsza dokumentacja techniczna bedzie stanowi¢ podstawe do zgtoszenia
wiasciwemu organowi administracji samorzgdowej robot zwigzanych z rozbudowg —
doposazeniem jako uzupetnienie juz istniejgcej infrastruktury altan przy zalewie we
Wtodowicach, a nie wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz do rozpisania
postepowania przetargowego na ich wykonanie.

2. Rozwiazania projektowe.

Zaprojektowano tawki betonowe parkowe w ilosci 20 szt. w nowoczesnym wydaniu, ktére
stanowig doskonate potgczenie naturalnych materiatbw drewna i betonu sprawia ze
tawka dobrze komponuje sie w réznym otoczeniu. Trwata, odporna na zmienne warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, siedzisko wykonane z drzewa o grubosci 4
cm.

Dane techniczne tawki:
dtugosc¢ siedziska 180 cm
dtugosc¢ catkowita 196 cm
wysokos¢ siedziska 44 cm
wysokos¢ catkowita 85 cm
gtebokos¢ siedziska 44 cm
szerokos¢ tawki 60 cm

MATERIALY:

siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie
lakierobejca.

podstawa - element wykonany z kruszyw ptukanych

konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

MONTAZ: przykrecone do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym
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2.1. Dodatkowe uwagi:

e wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidér robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

e wszystkie urzgdzenia do zabawy musza spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” wraz z jej
nowelizacjami,

e urzadzenia muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

e sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwaranciji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktidow oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotfach i placéwkach.

e przy montazu urzgdzen nalezy przestrzega¢ wytycznych i uwag otrzymanych
przez producentow urzadzen,

e nalezy bezwzglednie zachowaC wymiary stref bezpieczenstwa przy kazdym
montowanym elemencie.

3. Wykonanie rob6t montazowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonaC zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét (stanowigcymi oddzielne opracowanie),
kartami technicznymi urzgdzen oraz wymogami producenta.

Uwaga: wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ stosowne
atesty i aprobaty, nie nalezy stosowac¢ materiatow nie posiadajgcy w/w
dokumentow.

4. Likwidacja barier architektonicznych.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do zarzadzenia o likwidacji barier architektonicznych
projekt techniczny budowy nowych elementéw sporzgdzono przy zatozeniu, ze nowe
rozwigzania urbanistyczne nie wprowadzg zadnych barier architektonicznych.
Projektowane urzgdzenia w uksztattowaniu lokalizacyjnym i wysokosciowym pozwalajg
na swobodny dostep osob z konieczno$cig poruszania sie na wozkach na terenie
placu zabaw.

Istniejgce i projektowane ciggi piesze posiadajg takie spadki podtuzne, ktére pozwolg
na swobodne poruszanie sie 0sob na wdzkach jak i osob z dysfunkcjg ruchu.

5. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowany obiekt nie narusza rownowagi srodowiska naturalnego. Projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zadnego zagrozenia
zarowno w zakresie oddziatywania na srodowisko jak i emisji szkodliwych sktadnikow
spalin — w zwigzku z tym projektowana zabudowa nie zostata zaliczona do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywacC na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 10.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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6. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Nieruchomosc¢ na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami ochrony
zabytkéw w mys| Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016
poz. 1330 ). Dziatki na ktorej realizowana bedzie inwestycja nie sg czescig uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

7. Uwagi koncowe.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz czesé opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy to
zgtosic¢ Inwestorowi.
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