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Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Barttomiej Pyszczek | upr. w spec. konstrukcyjnej
SLK/9837/PWBKb/21

Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

inz. Aleksander Pyszczek upr. w spec. konstrukcyjnej
SLK/9992/POKb/21

draftAB 1




2. ZAWARTOSC PROJEKTU

CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

N

Zawartosc¢ projektu

3. Opis techniczny
3.1 Dane ogdlne

3.11
3.1.2
3.1.3
3.14

Inwestor

Adres Inwestycji
Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania

3.2 Opis stanu istniejgcego
3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

331
3.3.2
3.33
334
335
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15

Urzadzenia w ramach doposazenia istn. placu zabaw
Parametry i dane zabudowywanych urzadzen
Roboty montazowe

Ukfad komunikacyjny

Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Bilans terenu dla zakresu opracowania dokumentacji
Zagospodarowanie mas ziemnych na dziatce

Obszar oddziatywania

Warunki ochrony przeciw pozarowej

Warunki gérnicze

Wptyw na srodowisko

Ochrona konserwatorska

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Sposbéb odprowadzenia $ciekow

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

3.4 Uwagi koricowe
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5. RYSUNKI i PARAMETRY ZAPROJEKTOWANYCH URZADZEN
DOPOSAZENIA PLACU ZABAW

CZESC RYSUNKOWA

O-1 - ORIENTACJA

Z-1— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAtACZNIKI

- Uprawnienia oraz zaswiadczenia
- oryginat mapy do celéw projektowych w skali 1:500

STRONA

N YNUNYNOODOODODOOOODUT U DDDEWWWWWWWNPR

8o
©

10-13

draftAB



3.
3.1

3.2

OPIS TECHNICZNY
Dane Ogolne

3.1.1 INWESTOR:

Miasto i Gmina Wfodowice
Ul. Krakowska 26
42-421 Wtodowice

3.1.2 ADRES INWESTYCIJI :

42-421 Rzedkowice,
dz. nr 775/1,
obreb ew.: Rzedkowice

3.1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

« Zlecenie Inwestora,

o Aktualna mapa do celéw projektowych,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

o Ogledziny i pomiary w terenie,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3.14 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt doposazenia istniejgcego
placu zabaw w elementy matej architektury jakimi sg urzadzenia zabawowe placow
zabaw w miejscowosci Rzedkowice na dziatce nr 775/1.

Opracowanie obejmuje zabudowe urzadzen placéw zabaw.

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejgcy teren jest ogrodzony i posiada zabudowania w formie budynku
oznaczonego jako budynek muzeum i biblioteki, dodatkowo w potudniowo-
wschodnim narozniku parceli znajduje sie wiata rekreacyjna. Na dziatce zlokalizowane
sg utwardzone dojscia i ciggi komunikacyjne w formie chodnikéw obstugujace
przedmiotowg parcele. Wszystkie utwardzenia na dziatce sy wykonane z nawierzchni
z kostki betonowej.
Na przedmiotowe] dziatce znajduje sie istniejacy plac zabaw oraz boisko do gry w
pitke nozng o nawierzchni trawiaste;.

Pozostata czes¢ przedmiotowego terenu porosnieta jest trawg, wystepuje

takze zielen niska oraz drzewa. Przedmiotowy teren jest w wiekszosci pfaski bez
wiekszych odchylen od poziomu..
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3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

3.3.1 URZADZENIA ORAZ ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH
DOPOSAZENIA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW:
Al — PROJEKTOWANE URZADZENIE ,,ZESTAW METALOWY JUNIOR nr 6”
A2 - PROJEKTOWANE URZADZENIE , SAMOLOT”
A3 - PROJEKTOWANE URZADZENIE ,,POMOST Z BELKA RUCHOMA” — zakup i dostawa
w zakresie Inwestora

TR — TABLICA Z REGULAMINEM DO AKTUALIZAC)I

EPS — ISTNIEJACA tAWKA PARKOWA STALOWA Z WYPEENIENIEM DREWNIANYM
£BD — ISTNIEJACA tAWKA PARKOWA BETONOWA Z WYPEENIENIEM DREWNIANYM
£PD — ISTNIEJACA tAWKA PARKOWA DREWNIANA

£PDB — ISTNIEJACA tAWKA PARKOWA DREWNIANA BEZ OPARCIA

U1...5 — ISTNIEJACE URZADZENIA SILOWNI PLENEROWE!

11 — ISTNIEJACE URZADZENIE ZABAWOWE TYPU BUJAK

12 — ISTNIEJACY DOMEK ZE ZJEZDZALNIA

13 — ISTNIEJACA HUSTAWKA WAZKA POJEDYNCZA

14 — ISTNIEJACA HUSTAWKA PODWOINA Z BELKA DREWNIANA

I5 — ISTNIEJACA HUSTAWKA PODWOINA ZE ZJEZDZALNIA

16 — ISTNIEJACY PODEST WISZACY DREWNIANY

17 — ISTNIEJACY ZESTAW DO PODCIAGANIA Z DRAZKIEM STALOWYM

(Wymiary istniejgcych stref bezpieczenstwa dla urzadzen istniejgcych przyjeto na
podstawie kart katalogowych urzagdzen o parametrach maksymalnie zblizonych,
natomiast wymiary mogg sie rézni¢ ze stanem faktycznym poszczegdlnych stref z
uwagi na brak oznaczen katalogowych i tabliczek znamionowych dla czesci urzadzen)

Kolorystyka urzadzen Al — A3 w wersji podstawowej wg palety producenta lub w
innej barwie po uzgodnieniu kolorystyki z Inwestorem.

3.3.2 Parametry i dane zabudowywanych urzadzen:

e urzadzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi polskimi
normami,

e wszystkie urzadzenia muszg posiadaé instrukcje uzytkowania: obrazkows i literowsg,

e przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej bedgacej
przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a
w szczegolnosci: - PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami
- PN-EN 1177:2018-04 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki,

e W strefie bezpieczeristwa w/w projektowanych urzadzen przewiduje sie nawierzchnie
bezpieczng — trawnik. Nalezy dokona¢ humusowania i obsiania trawa.

e Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Zaprojektowana nawierzchnia trawiasta spetnia wymagania nawierzchni
amortyzujgcej upadki przy instalowaniu tego typu urzadzen.
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3.3.3 Roboty montazowe

W celu trwatego powigzania z gruntem kazdego z projektowanych urzadzen
zabawowych (A1 — A3) nalezy wykona¢ fundament. Fundamenty zaprojektowane
jako  monolityczne wylewane na budowie z betonu B25, zbrojone kotwami.
Minimalny  wymiar fundamentu zgodny z kartg materiatowg danego producenta,
przy czym dopuszcza sie uzycie fundamentéw prefabrykowanych jak i monolitycznych
wylewanych na placu budowy z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych w
danej lokalizacji
Dokona¢ trwatego potaczenia kotew fundamentowych wystajgcych z fundamentu
z zabudowywanymi urzadzeniami placu zabaw. Fundamenty wykona¢ tak aby nie
stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia).

Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ trwale z
gruntem w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wyrwanie elementéw matej architektury.
Wymiary i parametry fundamentdw zgodne z kartg techniczng danego producenta.
Dodatkowo w celu prawidtowego posadowienia projektowanych urzgdzen projektuje
sie warstwe chudego betonu gr. 10 cm pod kazdy fundament.

Dopuszcza sie réwniez zastosowanie prefabrykowanych fundamentéw ktére
powinny by¢ wykonane z betonu B25 i wykonane zgodnie z PN-EN 206:2014-04
Podstawy fundamentéw prefabrykowanych, elementy mocujgce oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentéw, takie jak konce srub (chyba Zze zostaty odpowiednio
zabezpieczone) nalezy posadowic¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg Producenta.

Wymaga sie aby urzgdzenia byty instalowane w bezpieczny sposdb, a takze zgodnie

z przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN
1176-7 z 2009r. Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do
bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem zamdwienia, np. dane katalogowe oraz
zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajgcg prawidlowy montaz, wykonanie i
ustawienie urzagdzen w terenie.

Wszystkie urzadzenia i fundamenty nalezy montowac zgodnie z instrukcjami
Producentow.

3.3.4 Uktad komunikacyjny

Projektowany uktad komunikacyjny zaktada wykorzystanie istniejgcych ciggow
komunikacyjnych w postaci utwardzen z kostki betonowej i nie ingeruje w ich
istniejgcy stan, pozostate uktady komunikacyjne wystepujgce na przedmiotowej
dziatce réwniez pozostajg bez zmian.

3.3.5 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcego dostepu do drogi publicznej w formie
furtki dla pieszych ktdra obecnie jest dostepna jako wejscie na przedmiotowg dziatke
z drogi publicznej ul. Wiejska lub poprzez zjazd z drogi dla samochoddéw osobowych
na teren utwardzony znajdujacy sie bezposrednio przy placu zabaw.
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3.3.6 BILANS TERENU dla dziatki nr 775/1

Powierzchnia dziatki

Istniejgca powierzchnia utwardzona
Istniejgca powierzchnia zabudowy
Projektowana powierzchnia zabudowy
Powierzchnia biologicznie czynna

Wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j:
Wspdtczynnik intensywnosci zabudowy:

4964,00 m*> 100,0 %
286,00 m? 576 %
569,00 m? 11,46 %

0,13 m? < 0,01%
4108,87 m*> 82,78 %

82,78 % >25%
11 % <50 % - bez zmian

Projektowana powierzchnia zabudowy dla nowych urzgdzen posiada powierzchnie 0,13 m? co stanowi

niespetna 0,003% powierzchni dziatki z tego wzgledu powierzchnie projektowang przyjeto 0,00% przyjmujac

zaokraglenie do dwdch miejsc po przecinku i w Zaden sposdb nie ma wptywu na istniejgcy bilans terenu

WARUNKI DLA BILANSU TERENU DZIAtKI nr 775/1

SPELNIONE oraz ZGODNE Z MPZP GMINY WtODOWICE - SYMBOL U1

3.3.7 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH NA DZIALCE
Nie projektuje sie wykopdw ani nasypdw na przedmiotowe] dziatce. Masy ziemne

uzyskane podczas prac ziemnych przy budowie fundamentéw zostang wywiezione
przez Inwestora/Wykonawce na miejsce sktadowania odpaddw i zutylizowane.

3.3.8 OBSZAR ODDZIALtYWANIA
Oddziatywanie projektowanego zagospodarowania dziatki w ramach doposazenia

istniejgcego placu zabaw zawiera sie w granicach dziatki inwestora. Lokalizacja zgodna
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, a w
szczegodlnosci z §40. Lokalizacja projektowanego doposazenia spetnia wymagane
odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc
gromadzenia odpaddw, a takze spetnia warunki nastonecznienia.

Tak wiec projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dziatek sgsiednich.

3.3.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z wymogiem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 lipca 2009 r zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U Nr 119, poz. 998)
przedmiotowy projekt zagospodarowania dziatki w ramach doposazenia istniejgcego
placu zabaw nie kwalifikuje sie do uzgodnien w zakresie pozarowym.
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3.3.10 WARUNKI GORNICZE
Teren przeznaczony do w/w inwestycji znajduje sie poza granicami eksploatacji

gorniczej.

3.3.11 WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana budowa sitowni plenerowej nie wptynie na pogorszenie srodowiska, ani
na bezpieczenstwo uzytkownikéw jak i bezposrednie sgsiedztwo. Dziatka nie lezy w
strefie NATURA2000.

3.3.12 OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycja potozona jest poza
strefg ochrony konserwatorskiej.

3.3.13 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy

3.3.14 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy

3.4 UWAGI KONCOWE

e Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych Producentéw niz wykazane w projekcie
przy zachowaniu réwnowaznych parametréw technicznych, o podobnym wygladzie
oraz z zachowaniem narzuconych stref bezpieczeistwa przez danego producenta

e Dopuszcza sie zastosowanie innej kolorystyki urzadzen niz podanej w projekcie pod
warunkiem uzyskania wczesdniejszej zgody inwestora i przedstawieniu nowej
kolorystyki urzadzen

e Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych ,

e Nalezy przestrzegac wszystkich zalecen i uwag zawartych w pismach stanowigcych
podstawe opracowania projektu (Warunki Techniczne),

e Teren budowy oznakowad i zabezpieczy¢,

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

e Do robdt budowlanych nalezy uzywac tylko atestowanych materiatéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich
norm,

e Po wykonaniu robét przywrécié porzadek na placu budowy.
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4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Dotyczy:
DOPOSAZENIE PLACU ZABAW W RZEDKOWICACH
na dz nr 775/1

Inwestor:

MIASTO i GMINA W+ODOWICE
Ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

1. Podstawa opracowania:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn. 10.07.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
e Projekt zagospodarowania dziatki doposazenia placu zabaw w Rzedkowicach.

2. Zakres robét dla projektowanej inwestycji budowlane;j:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki doposazenia
placu zabaw w Rzedkowicach przy ul. Wiejskiej - dziatka nr 775/1

Opracowanie obejmuje zabudowe urzadzen placu zabaw

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e Przygotowanie i oznakowanie terenu,
e Roboty pomiarowe i geodezyjne,
e Usuniecie humusu,
e Wykonanie wykopdw,
e Wykonanie fundamentéw monolitycznych / prefabrykowanych,
e zamontowanie urzadzen — trwate ich potaczenie z wystajgcymi kotwami
fundamentéw prefabrykowanych,
e Segregacja odpaddw, transport utylizacja.
e Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane prowadzone bedg w terenie dziatki nr 775/1 wtasnosci Inwestora. Roboty
wykonywac recznie i cze$ciowo mechanicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem doposazenia placu zabaw prowadzone bedg
recznie i czesciowo mechanicznie. Zagrozenie moze powodowaé pracujgcy na budowie
sprzet.

Inne zagrozenia wystepujace podczas prac:
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e Porazenie pracownika pragdem elektrycznym, co zwigzane jest z uzywaniem
elektronarzedzi,

e Uraz ciata lub oczu podczas ciecia,

e Uraz ciata podczas uzywania narzedzi spalinowych.

5. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:

Teren budowy nalezy odgrodzié i zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Konieczne jest
wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych. Teren budowy w porze
wieczorowo-nocnej odpowiednio oswietli¢.

6. Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikdéw:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zostac¢ przeszkoleni stanowiskowo

w zakresie BHP. Podczas szkolenia nalezy okreslié zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Pracownikdw nalezy przeszkoli¢ pod katem stosowania $Srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

podczas wykonywania robot w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Zasady BHP podczas wykonywania robot w zakresie wykonania sitowni zewnetrzne;j:

e Na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia,

e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania rob6t montazowych,

e Niedozwolone jest przebywanie pracownikdw w strefie pracy pracujacego sprzetu

mechanicznego,

e W celu zapewnienia niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robét, ktére musza

wykonywac co najmniej dwie osoby,

e W porze wieczorowo-nocnej zastosowac odpowiednie oswietlenie,

e Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychéw) muszg posiadaé odpowiednie

uprawnienia,

e Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez,

obuwie robocze,

e Zabronione jest przebywanie na budowie oséb nieupowaznionych,

e Sciéle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen,

e Urzadzi¢ odpowiednie stanowisko sktadowania materiatéw,

e Nie przemieszcza¢ materiatéw ponad ludzmi,

e Nalezy urzadzi¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢ w nim wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej i Policji. W
pomieszczeniu tym udostepnié¢ takze aktualne instrukcje BHP dotyczgce udzielania
pierwszej pomocy, obstugi maszyn i urzadzen technicznych oraz instrukcje
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw.
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Al - ,ZESTAW METALOWY JUNIOR nr 6 — stal nierdzewna”

Informacje techniczne:

Lestaw metalowy Junior nr 6

Nr katalogowy: 341

Y
aan

ZABAWA

T

INTEGRACJA

DANE TECHNICZNE:
EARER o
4,20:( 2,82m 2,50m :‘: E t
7 m T
BEZPIECZENSTWA

7,70x5,82 m 0,75m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009
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Opis:

e Drewno iglaste rdzeniowe,toczone cylindrycznie.Srednica 12 cm.Impregnowane, mocowane
do podtoza za pomocg stalowych kotew.

o Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana
w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na
oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych.

e Stupy drewniane mocowane do gruntu za pomocg stalowych kotew, oczyszczanych w
procesie piaskowania i malowanych proszkowo.

e Antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na $cieranie.
Grubo$¢ 15 mm.

o Ptyty Scianek HDPE wykonane z polietylenu o grubo$ci 15_mm. Materiat odporny na dziatanie
warunkow atmosferycznych, niewymagajgcy konserwacji, nie rozwarstwiajgcy sie.

e Elementy metalowe: drabinki, porecze — oczyszczane w_procesie piaskowania.
Zabezpieczone przed korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki
atmosferyczne.

e Slizgi wykonane z blachy nierdzewnej o_grubosci 2 mm, ksztattowane w_technice CNC.

e uchwyty do trzymania i podnézki z tworzywa

e siedzisko z HDPE / opcjonalnie ze sklejki

e urzadzenie montowane na state w gruncie
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A2 - ,SAMOLOT NA SPREZYNIE”

T

INTEGRACJA

Y
g

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:
A ,

0,80x0,50m 0,80m

U | 1

STREFA

HIC
BEZPIECZENSTWA \ /

02,50 m 0,40 m

- Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

-  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

Opis:
p. korpus bujaka wykonany z HDPE / opcjonalnie ze sklejki laminowanej
e sprezyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
e uchwyty do trzymania i podnézki z tworzywa
e siedzisko z HDPE / opcjonalnie ze sklejki
e urzadzenie montowane na state w gruncie
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A3 - ,POMOST Z BELKA RUCHOMA” — zakup i dostawa w zakresie INWESTORA

Grupa wickowa: 0 — 7 lat

Dlugos$¢ urzadzenia: 2,50 m

Szerokos¢ urzagdzenia: 1,00 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,20 m
Przestrzen minimalna: 5,50 m x 4,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m
Gle¢bokos$¢ posadowienia; 0,60 m

draftAB
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CZESC RYSUNKOWA

O-1- ORIENTACIA
Z-1— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ZAtACZNIKI

- Uprawnienia i zaswiadczenia
- Oryginat mapy do celéw projektowych w skali 1:500
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9837/21 DECYZJA Katowice, dnia 24 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1,
art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz.U.2020r., poz. 471 Dz.U.2021r., poz. 11, 234, 282 i 784) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Barttomiej Pyszczek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 lipca 1993 r. w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9837/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie konstrukcji obiektu,

—  kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji oraz architektury obiektu,

— sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwoftania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
(

mgr inz. FranciszeK Buszka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

2.
mgr inz. Jan Spychata

4, 07(’//'12 2'6/'7/7,’/@‘/

inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-21S-6Y5-AEN *

Pan Barttomiej Pyszczek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2007/21

adres zamieszkania ul. Polna 38, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131/9992/21 DECYZJA Katowice, dnia 17 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1, art. 15a
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, z p6zn. zm.) oraz na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Aleksander Pyszczek
inz. budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1991 r. w Tarnowskich Goérach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9992/POKb/21
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie

Zakres uprawnien:

—  projektowanie konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:
1) wysokoéci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci
kondygnaciji do 4,8 m;
2) posadowionego na gtebokoséci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym;
3) przy rozpigtosci elementow konstrukeyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;
4) niezawierajgcego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gérniczej;
- sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci procesu
budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnieri budowlanych
jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: ekajacy OKK
1= Whnioskodawca
2. Okregowa Rada Izby ; A
3. Gtoéwny Inspektor Y mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego / 1 %%
4. ala. / ) 2. %
i i mgrinz. Jan Spychata
\ 25 "/ 3, g—///[’, L2 C’C /7 727 ¢ .,/
N sl inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JU4-LIP-MRH *

Pan Aleksander Pyszczek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1782/21

adres zamieszkania ul. Polna 38, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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