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Zawiercie, dnia 29.06.2023 r.
DP.673.2.29.2023.ZW
DP.KW-01151/23

DECYZJA DU-29/SP/2023
ZARZADU POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 645 z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023, poz. 775 z pdézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Jarostawa Boreckiego, ul. Graniczna 116, 42-125
Klobuck, prowadzacego dzialalnos¢ pod firma Biuro Projektéw Budowlanych ,,VIA” Jarostaw
Borecki, ul. Graniczna 116, 42-125 Klobuck, dziatajagcego w imieniu Gminy Wlodowice, ul.
Krakowska 26, 42-421 Wlodowice, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wlodowice Pana Adama B. Szmukier, w sprawie wydania
zezwolenia na przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1714S ul. Myszkowska w m. Gora
Wtodowska do nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr ew. 2061/1 obr. Géra Wlodowska,

orzekam

1. Wyda¢ zezwolenie na przebudowg zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1714S ul.
Myszkowska w m. Géra Wlodowska do nieruchomosci oznaczonej jako dzialka nr ew.
2061/1 obr. Gora Wlodowska, w miejscu zakreslonym na szkicu sytuacyjnym stanowigcym
zalgcznik graficzny do wniosku, przy spelnieniu warunkéw zawartych w dalszej czesci
niniejszej decyzji i w pouczeniu oraz wymagan okreslonych m.in. w § 56 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518), a takze przy zachowaniu
parametrow technicznych projektowanych elementéw zjazdu wynikajgcych z przejezdnosci
pojazdu miarodajnego w szczegolnosci:

a) dla przebudowywanego zjazdu z mozliwoscia naprzemiennego poruszania sie pojazdu
w dwoch kierunkach szerokos¢ jezdni zjazdu mierzona prostopadle do osi zjazdu, bez
uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, o ktérych mowa w pkt. ¢) — min. 4,50 m
(szerokos¢ jezdni zjazdu nie moze by¢ wigksza niz standardowa szeroko$¢ jezdni
drogi w danej klasie tj. 6,00 m); Przyjeta szeroko$¢ jezdni zjazdu powinna wynikaé
z wymagan przejezdnosci dla pojazdu miarodajnego.

b) w trudnych warunkach dopuszcza si¢ wigksza szerokos$¢ jezdni zjazdu w dostosowaniu
do wymagan przejezdnosci dla przyjetego pojazdu miarodajnego;

c) przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
Rmin=3,00m, przy uwzglednieniu wymogéw przejezdnosci dla pojazdu
miarodajnego lub Sciete skosem o proporcji n:m, przy zatozeniu: 0,50 <n,m < 2,00 m;

d) promienie wyokraglajace krawedzi jezdni zjazdu oraz sposob zastosowania skoséw
muszg uwzglednia¢ wymogi przejezdnosci pojazdu miarodajnego;

€) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten
zjazd przecina (nie wieksze niz 5,0%);

f) przekrdj poprzeczny zjazdu dostosowaé do pochylenia podtuznego drogi i innych czesci
drogi wystepujacych w przekroju poprzecznym drogi,

g) nawierzchni¢ jezdni zjazdu wykonac¢ twarda;

2. W przypadku kolizji przebudowywanego zjazdu z istniejaca zieleniq przydroing
(drzewa, krzewy) lub znajdujaca si¢ na terenie dzialki wnioskodawcy, realizacja
przebudowy zjazdu mozliwa wylacznie w przypadku uzyskania pozytywnych decyzji
(zgloszenia) na usunigcie zieleni (drzewa, krzewy) kolidujacej z przedsiewzieciem.

3. Nalezy zapewni¢ odpowiedni sptyw wody opadowej w obrebie zjazdu.
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4. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych z nieruchomosci przyleglej na powierzchnie
zjazdu i dalej na jezdni¢ drogi.

5. Przebudowywany zjazd nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada inwestor.

6. W przypadku kolizji przebudowywanego zjazdu z naziemnymi lub podziemnymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej odpowiednie uzgodnienia nalezy wykonaé z
wlascicielami urzadzen.

7. Przed podjeciem prac zwigzanych z przebudows zjazdu (z zastrzezeniem pkt 2) nalezy
sporzadzi¢ i zatwierdzi€ projekt czasowe]j zmiany organizacji ruchu na czas robot.

Uzasadnienie

W dniu 22.05.2023 r. do tut. Urzedu wplynat wniosek ztozony przez Pana Jarostawa
Boreckiego, ul. Graniczna 116, 42-125 Klobuck, w sprawie wydania zezwolenia na
przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1714S ul. Myszkowska w m. Gora Wtodowska do
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr ew. 2061/1 obr. Goéra Wilodowska. W dniu
24.05.2023 r. wplynelo uzupehienie wniosku o kopie pelnomocnictwa udzielonego Panu
Jarostawowi Boreckiemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wlodowice Pana Adama B.
Szmukier. Pismem z dnia 29.05.2023 r., na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pbdzn. zm.),
poinformowano wnioskodawce o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow
1 materialow oraz zgloszonych zadan. Jednocze$nie w ww. piSmie wskazano, ze z tresci
zalaczonego pelnomocnictwa nie wynika upowaznienie do wystepowania w imieniu Gminy
Wiodowice w sprawach objetych wydaniem zezwolenia na lokalizacje lub przebudowe
istniejacego zjazdu dla ktoérych przewidziano tryb administracyjny postepowania i ktore zostaly
wyrdznione w przepisie szczegdlnym tj. w art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.). Ponadto zwrécono uwage, ze
pelnomocnictwo nalezy sklada¢ w oryginale lub jako po$wiadczony notarialnie odpis, wypis,
kopie, ewentualnie jako wersj¢ elektroniczng poswiadczong prawidlowym podpisem
elektronicznym. W terminie wskazanym na uzupelnienie pisma i stanowisko wnioskodawcy
nie odnotowano stosownej korespondencji. W zwigzku z powyzszym pismem z dnia
19.06.2023 r. poinformowano wnioskodawcg o braku wpltywu ww. korespondencji i wniesiono
o zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie i uzupelnienie wniosku o dane wskazane w
piSmie organu DP.KW-00953/23. Jednocze$nie w zwigzku z wyznaczonymi terminami na
uzupelnienie wniosku, na zasadzie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.) wyznaczono nowy
termin zalatwienia sprawy, ktorej rozstrzygniecie nastgpi niezwlocznie po dostarczeniu
wymaganych dokumentéw w terminie do 17.07.2023 roku. Zastosowano réwniez pouczenie
wynikajace z art. 37 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. W dniu 20.06.2023 r.
wplynelo uzupelnienie wniosku o oryginal pelnomocnictwa oraz zawierajgce wyjasnienie
dotyczace jego zakresu udzielonego pelnomocnictwa. Wobec powyzszego uwzgledniajac
zapisy w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)
oraz parametry techniczne stosowane w przypadku dotychczasowych zjazdow, a takze
rekomendowane wzorce i standardy WR-D-33, na zasadzie art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 645 z pdzn. zm.) orzeczono jak
w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 775 z pézn. zm.) od niniejszej
decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie, Al. Niepodlegtosci 20/22 w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia, za posrednictwem organu wydajacego decyzje.
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Zgodnie z art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2.Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 22023 1. poz. 645 z p6zn. zm.) pouczam o obowigzku:
1) przed rozpoczgciem robot budowlanych:
a) dokonania czynnos$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,
b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym;

(do wniosku o zezwolenie nalezy dolaczyé¢ zatwierdzony projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu)

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlanego jest wymagany.

Zgodnie z trescia art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. 22023 1. poz. 645 z p6zn. zm.) utrzymywanie zjazdow, tacznie ze znajdujacymi si¢ pod nimi
przepustami, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikow gruntow przylegtych do drogi.

Zgodhnie z trescig art. 29a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (.

Dz.U.z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.):
1. Za wybudowanie lub przebudowe zjazdu:

1) bez zezwolenia zarzgdcy drogi,

2) o parameltrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzgdcy drogi

- zarzqdca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezng w wysokosci

10-krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.
2. Kare, o ktorejf mowa w ust. 1, zarzgdca drogi wymierza réwniez za uzytkowanie zjazdu po

terminie okreslonym w zezwoleniu zarzqdcy drogi.

Ponadto:

W przypadku kolizji przebudowywanego zjazdu z istniejacymi obiektami budowlanymi,
w szczegllnosci z istniejagcym zjazdem, naziemnymi i podziemnymi urzgdzeniami
infrastruktury technicznej lub w przypadku istnienia rowu odwadniajgcego, nalezy wykonaé
1 uzgodni¢ stosowna dokumentacje techniczng przedstawiajgcg rozwigzania zaistniatej kolizji
przebudowywanego zjazdu z odpowiednimi wiascicielami tych obiektow (urzadzen) oraz
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

Adnotacja:
Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 Listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z
pozn. zm.) zwalnia si¢ od oplaty skarbowej jednostki samorzadu terytorialnego.

Otrzymuja:
1. Gmina Wlodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice

Pelnomocnik: P. Jarostaw Borecki, ul. Graniczna 116, 42-125 Ktobuck
2. ala
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1. PROJEKT ZGOSPODAROWANIA

1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany nawierzchni przed garazem
budynku OSP Géra Wiodowska wraz z przebudowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr
1714 S, ulicy Myszkowskiej na dzialk¢ oznaczong nr ewid. 2061/1, 2757
w miejscowosci Gora Wiodowska.

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W stanie istniejacym na dziatce nr ewid. 2061/1, 2757 w m. Gora Wiodowska usytuowany
jest budynek garazowy, w ktorym stacjonuje pojazd gasniczy Ochotniczej Strazy Pozarnej
Gora Wlodowska. Przed /w budynkiem teren jest utwardzony, nawierzchnia twarda
bitumiczna. Do budynku doprowadzone jest przylacze wodociggowe i nN. W rejonie
poinocnej 1 poludniowej granicy nieruchomos$ci wystepuja zielence. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej, tj. do drogi  powiatowej nr 1714 S, ulicy Myszkowskiej,
za posrednictwem istniejacego zjazdu.

W rejonie w/w zjazdu droga powiatowa posiada przekroj uliczny z poboczami gruntowymi.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni drogi realizowane jest pochyleniami
podluznymi 1 poprzecznymi w kierunku istniejacej kanalizacji deszczowej. W pasie
drogowym zlokalizowana jest podziemna i nadziemna sie¢ infrastruktury technicznej, tj. sie¢
napowietrzna niskiego napiecia Tauron Dystrybucja S.A. Krakow, gminne os$wietlenie
uliczne zabudowane na w/w linii, kolektor deszczowy oraz wodocigg komunalny. Droga
przebiega przez obszar zabudowany. Zarzadcg drogi jest Zarzad Powiatu Zawiercianskiego.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane zagospodarowanie polega na wymianie istniejacej nawierzchni bitumicznej
oraz na przebudowie zjazdu zwyklego na droge powiatowa nr 1714 S. Zakres wymiany
nawierzchni polega¢ begdzie na rozbidrce warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 1 utozeniu
warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 8 cm, wz. behaton, kolor szary.

Istniejace zielence zostang przeznaczone do utwardzenia kostka betonowa wg dalszej czesci
opisowej.

Zgodnie z decyzja zarzadcy drogi powiatowej o zezwoleniu na przebudowe zjazdu,
zaprojektowano w pasie drogowym zjazd zwyktly, o dtugosci 1,65 m i szerokosci jezdni 4,50
m, o nawierzchni $cieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm , wz. behaton, kolor szary wraz z
podbudowa 1 warstwa odsaczajaca. Lokalizacja przebudowy zjazdu nie ulegnie zmianie,
szczegoty okresla plan sytuacyjny, rys. 001.

Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych realizowane bgdzie spadkami podtuznymi
1 poprzecznymi projektowanej wymiany nawierzchni w kierunku zielency zlokalizowanych
we wschodniej czesci dziatki.

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie kolidowac¢ z infrastrukturg techniczng.

4) PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowana przebudowa zjazdu zwyktego oraz wymiana nawierzchni przed budynkiem
OSP przeznaczona jest do obstugi komunikacyjnej dziatki nr ewid. 2061/1, 2757.
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ELEMENTY PROJEKTOWANE

Proj. przebudowa nawierzchni zjazdu, warstwa Scieralna
e - 2 kostki betonowej grubosci 8 cm, wz behaton, kolor
Lo _i  szary, z uprzednig rozbidrka konstrukcji nawierzchni
bitumicznej

Proj. przebudowa nawierzchni, warstwa scieralna z
RREZEZS 21 kostki betonowej grubosci 8 cm,

B = wz. behaton, kolor szary, z uprzednia rozhidrka warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego
s - Proj. konstrukcja nawierzchni, warstwa $cieralna

A% 71z kostki betonowej grubo$ci 8 cm, wz. behaton, kolor
szary

| — 1 Proj. kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

_____ Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- na tawie betonowej z oporem

''''' z uprzednig rozbidrka krawgznika najazdowego

..... Proj. kraweznik betonowy sko$ny 15x22/30x100 cm
E _____ 3 na tawie betonowej z oporem

z uprzednig rozbiérka kraweznika wystajacego

Proj. osie

ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

1.Jezdnia bitumiczna DP 1714 S

2.Istniejacy kraweznik drogowy w DP 1714 S

3.Zjazd na droge powiatowg DP 1714 S

ul. Myszkowska

4 Nawierzchnia bitumiczna na terenie OSP.
Warstwa $cieralna do rozbiorki

5.Zielen niska

6.Budynek garazu OSP Géra Wtodowska

7.Istniejacy fundament o wymiarach 2x2 m - skucie na

gteboko$¢ 15 cm

8.Istniejace ogrodzenie

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU,
GRANICE EWIDENCYJNE

linia napowietrzna nN (Tauron Dystrbucja S.A.
0/Czestochowa

wodocigg komunalny PVCTI0 (Zaktad Ustug
Komunalnych, Wtodowice)

kolektor deszczowy (Powiat Zawiercianski)
granice ewidencyjne

Jednostka projektowa:
Biuro Projektdw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
ul. Graniczna 116, 42-100 Ktobuck, tel. 660 940 123

INWESTOR:

GMINA i MIASTO WEODOWICE, UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 Wt ODOWICE

Nazwa projektu :

PROJEKT WYMIANY NAWIERZCHNI TERENU PRZED GARAZEM
0SP GORA WtODOWSKA WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDU

Z DROGI POWIATOWEJ NR 1714 S, ULICY MYSZKOWSKIEJ

W GORZE WEODOWSKIEJ

Nazwa opracowania:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiot rysunku:

Rys. nr 001
PLAN SYTUACYJNY

skala 1:300

Lokalizacja: 0breb Géra Wrodowska (0007), dz. nr ewid. 2061/1, 2757, dr-2750
jedn. ewid. Wtodowice (241609_2)

Jarostaw Borecki

kanstr- budowlana

nr uprawnien
Imie i nazwisko P . )y Podpis Data
specjalnosc oprac.
Projektant. | Mar inz. 767/01 03.06.

2023 r.




2. OPIS TECHNICZNY

1) Cel opracowania

Celem niniejszej cze$ci dokumentacji jest opis techniczny wymiany nawierzchni przed budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz przebudowy zjazdu zwyklego na droge powiatowag nr 1714 S, ulice
Myszkowska w miejscowosci Gora Wiodowska, gmina Wiodowice, powiat zawiercianski.

2) Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z p6z. zm)

b) Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518),

c) Decyzja Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego DU-29/SP/2023 z dnia 29.06.2023 r. o zezwoleniu
na przebudowe zjazdu zwyktego,

d) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przyjeta do zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego,
prowadzonego przez Staroste Zawiercianskiego, znak GII1.6642.723.2023.
e) Wizja lokalna w terenie.

3) Wymiana utwardzenia

a) Wymiana utwardzenia. Projektowana wymiana utwardzenia z kostki betonowej grubosci 8 cm,
wz. behaton kolor szary, z uprzednig rozbidrka warstwy $cieralnej bitumicznej o grubos$ci ok. 5 cm.
Zakres projektowanej wymiany nawierzchni okresla tabela nr 1.

Tabela 1
Lp. Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ [cm]
1 | Warstwa $cieralna, kostka betonowa, wz. behaton, kolor szary 8
2 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 | Wyrownanie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/8mm 3-5
stabilizowane mechanicznie
4 |Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Na terenie nieruchomosci utozyé napis z kostki betonowej w kolorze czerwonym, o tresci ,,0SP GORA
WLODOWSKA”.

b) Dobudowa utwardzenia. Uzupelieniem wymiany nawierzchni bedzie dobudowa nowej konstrukcji
nawierzchni w miejscu istniejgcych zielency przy péinocnej oraz potudniowej granicy nieruchomosci
o analogicznej konstrukcji nawierzchni jak konstrukcja nawierzchni zjazdu.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczy¢é kraweznikiem betonowym wystajagcym
o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem, ze $wiezego i niestezonego betonu
cementowego klasy C12/15. Krawezniki wystajace poprzedzi¢ kraweznikami sko$nymi o wymiarach
15x22/30x100 cm. Po ulozeniu kostki betonowej, nawierzchni¢ $cieralng zjazdu zamiatowaé piaskiem
ptukanym. Szczegéty okresla czes$¢ rysunkowa.

¢) Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z projektowanej wymiany oraz dobudowy nawierzchni
realizowane bedzie spadkami podluznymi i1 poprzecznymi w kierunku zielency zlokalizowanych
we wschodniej czgsci dziatki.

4) Przebudowa zjazdu zwyklego
a) Zjazd w planie

Projektowana przebudowa zjazdu stanowi¢ bedzie bezposrednie polaczenie drogi powiatowej nr 1714S |
ulicy Myszkowskiej z nieruchomoscig oznaczong w ewidencji nr 2061/1, 2757 w msc. Goéra Wlodowska.



W miejscu wlaczenia zjazdu z jezdnia, ulica w planie przebiega na odcinku prostej. Zaprojektowano zjazd
pod katem 92° w stosunku do osi jezdni ulicy.

Poczatek projektowanego zjazdu zlokalizowano w punkcie ,,A” tj. w miejscu przeci¢cia osi zjazdu
z krawedzig jezdni — hektometraz roboczy 0,00. Koniec projektowanego zjazdu zlokalizowany jest
w punkcie ,,B” — hektometraz roboczy 1,65.

Szeroko$¢ jezdni projektowanego zjazdu wynosi 4,50 m, dlugos¢ 1,65 mb. Trasa projektowanego zjazdu
sktada si¢ z odcinka prostego. Przecigcie krawedzi jezdni ulicy i1 krawedzi nawierzchni zjazdu ze skosem
o wielkosci 2/1 m.

b) Roboty ziemne

Po wytyczeniu projektowanego obiektu w terenie, wykonawca robot dokona oznakowania odcinka drogi.
Kolejnym etapem robot sg roboty rozbiorkowe oraz ziemne pod konstrukcje nawierzchni zjazdu. Nadmiar
ziemi wykonawca winien jest usuna¢ poza miejsce prowadzonych robdt. Koryto nalezy wyprofilowaé,
zageSci¢ oraz nadac spadki poprzeczne wg zataczonych rysunkow.

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdu zwyklego
Projektowang konstrukcje nawierzchni zjazdu zwyktego okresla tabela nr 2.

Tabela nr 2
Lp. Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ [cm]
1 | Warstwa $cieralna z kostki betonowej, wz. behaton, kolor szary 8
2 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 25
frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie

4 | Warstwa odsaczajgca z kruszywa CBR>25, stabilizowana mechanicznie 25

Grubos$¢ konstrukeji nawierzchni zjazdu 62

Podtoze pod konstrukcje zjazdu nalezy wyprofilowaé zgodnie z rysunkami zatgczonymi do niniejszej
dokumentacji i zage$ci¢ do stopnia, w ktorym nos$nos$¢ podloza osiggnie wtorny modut odksztalcenia nie
mniejszy niz E2>80 MPa. Na powierzchni podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, wymagana
nos$nos¢ wtornego modutu odksztatcenia nie moze by¢ mniejsza niz E2>130 MPa.

Konstrukcje jezdni zjazdu, od strony jezdni ulicy oraz boki nalezy ograniczy¢ krawgznikiem betonowym
najazdowym 100x22x15 na tawie betonowej z oporem. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie z oporem
ze $wiezego 1 niestgzonego betonu cementowego klasy C12/15. Po ulozeniu kostki betonowej,
nawierzchni¢ $cieralng zjazdu zamiatlowaé piaskiem plukanym.

d) Pobocza
Zaprojektowano pobocza gruntowe szerokosci 100 cm, wzmocnione warstwg grubosci 10 cm
z destruktu asfaltowego, stabilizowane mechanicznie.

e) Odprowadzenie wod opadowych

Odwodnienie zjazdu zapewniajag podluzne i poprzeczne pochylenia na catej dlugosci zjazdu Woda
opadowa z nawierzchni zjazdu, kierowana bedzie do istniejagcego kanatu deszczowego, skad dalej
kierowana bedzie do lokalnego odbiornika.

5) Dane informacyjne

1.Nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2.Nalezy stosowa¢ wylagcznie materialy budowlane posiadajagce certyfikaty 1 dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

3.Przebudowe zjazdu nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi.

Projektowal: ...
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PRZEKROJ A-A 1

8 cm | kostka betonowa wz. behaton, kolor szary

4 cm | podsypka cementowo piaskowa 1.4 lub z zuzla hutniczego frakcji 0/8
25 cm| podbudowa zasadnicza niezwigzana z kruszywa C90/3

frakcji 0/31.5 stabilizowana mechanicznie

25cm | warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR= 25

165 1187 stabilizowana mechanicznie
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KRAWEDZ JEZDNI
OP 1714 S

OGRODZENIE FRONTOWE
PANELE ZGRZEWANE

*

8 cm | kostka betonowa wz. behaton, kolor szary

4 cm | podsypka cementowo piaskowa T:4 lub z zuzla hutniczego frakcji 0/8
3-5 cm | wyrdwnanie materiatem kamiennym

istniejaca konstrukcja nawierzchni

tqczy 1-1

rys. 003

30 cm| kraweznik betonowy wystajacy, szary

15 cm| tawa z betonu kL. C12/15 z oporem

25cm | warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR= 25
stabilizowana mechanicznie

T= 1
=
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* 604 * 367 * 216 v O 22 cm| kraweznik betonowy najazdowy, szary
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istn. ogrodzene betonowe
L — — T —
prefabrykowane _ istn. ogrodzene betonowe tawa betonowa z oporem
1 prefabrykowane 3
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35 870 . 210 .35
+0,03 . 852 . 228 . ,
ﬂf\ C— 7 7 -10,15 Zamawiajqcy: MIASTO i GMINA WEODOWICE, UL.KRAKOWSKA 26, 42-421 W£ODOWICE
\ gl: + 0.00 . + 0.00 10,25 /" Szczegét"A" Jednostka  Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki,
-. 2 0.5% projektowa: 42-125 Kfobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660—940-123
EL‘:;IZCVZ";Z;UZ/UBZE T o;’f;’;;wmia DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
N:’:;katu. PROJEKT WYMIANY NAWIERZCHNI TERENU PRZED GARAZEM OSP GORA
P " WEODOWSKA WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ

_@ _@ @J @_ _@ NR 1714 S ULICY MYSZKOWSKIEJ W GORZE WEODOWSKIEJ

Tytut rys. PRZEKROJE TYPOWE Branza:
, _Szer. zmienna szer. zmienng Lokalizacja obreb 0001 Géra Wtodowska, dz. nr ewid. : 2061/1, 2757, dr-2750
# # A obiektu:  iedn ewid. 241609_2 Wtodowice DROGOWA | Skala 1:50
kruszywo z zuzla e 1 ok Numer . ]
hutniczego []/8 o 0om mig i nazwisko uprawnief Specjalnos¢ Data Podpis
Projektowat: | M9r inZ. 767,/01 |Konstr—bud.| 03.06.2023 r.

Jarostaw Borecki Nr rys.002




proj. pobocze gruntowe ulepszone warstwg
destruktu asfaltowego gr. 10 po zageszczeniu

proj. kraweznik betonowy S [: H E M A T Z \—J A Z D U
skosny 15x22/30x100 cm 5 .. Z \/\/ Y |_< I/_ E G O

na tawie betonowej z oporem

“N
D\ .
\/ . . PRZEKRGJ D — D

dowigzanie do istniejgcego \ skala 1:25
kraweznika betonowego 3

15 11,12
5 1111

projw—wa &cieralna zjazdu kostka
betonowa gr. 8 cm
wz. behaton, kolor szary

proj. kraweznik najazdowy
15x22x100 cm

24
//1

15, ,5 kL C12/15; V=0,10 m*/mb

najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem

PRZEKROJ C — C

proj. kraweznik betonowy skala 1: 25

skosny 15x22/30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

> proj. drogowa zalewa
dowigzanie do istniejgcego asfaltowa
kraweznika betonowego

I . .
| proj. zaprawa montazowa
u—;l szybkowigzaca

15 11,12

~—

‘I\ proj. kraweznik najazdowy
15x22x100 cm

24

proj. tawa z oporem z betonu
kL. C12/15; V=0,07 m*/mb

dowigzanie do istniejgcego
kraweznika betonowego

+0,76
30,72

I
dowigzahie do istniejgcego
kraweznika betonowego
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