Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana nawierzchni na terenie dziatki przed garazem OSP wraz z przebudowg zjazdu z drogi powiato-
wej nr 1714 S, ulicy Myszkowskiej w Gorze Wtodowskiej

ADRES INWESTYCJI :  Gora Wiodowska dz. nr ewid. 2061/1, 2757, dr-2750.

INWESTOR : MIASTO i GMINA WLODOWICE

ADRES INWESTORA  :  ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Borecki

DATA OPRACOWANIA : 11.07.2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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OSP Géra WL.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jim. [ Poszcz. Razem
1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1{0119-03 z.sz. 2. |w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, po-
3.39902 gtebianie rowéw melioracyjnych. Kompleksowa obstuga geodezyj-
wycena indywi- |na. Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
dualna obiektu.
0,053 km 0,053
RAZEM 0,053
2 Projekt tymczsowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem oraz |kpl.
d.1|kalk. wtasna oznakowanie robot
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 |m2
d.2|0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.4°1,1 m2 3,740
RAZEM 3,740
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2
d.2|0104-01 wozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 1,25
5,0+194,4 m?2 199,400
RAZEM 199,400
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m2
d.2|0802-05 ci 15¢cm
Krotnos¢ = 0,334
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.2|/0814-05 mentowo-piaskowe;j
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
10,5*0,06 m3 0,630
RAZEM 0,630
8|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m?2
d.2{1914-06 Krotnos¢ = 5
2*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?2
d.2{1914-05 Krotnos¢ = 6,67
3,5*2 m?2 7,000
RAZEM 7,000
10/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw o |szt.
d.2|1305-01 wysokosci do 120 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3
d.2|1102-01 robocza przez 3 samochody skrzyniowe
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym |m3
d.2/1105-02 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
11,0 m3 11,000
RAZEM 11,000
13 Koszt utylizacji gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
11,0 m3 11,000
RAZEM 11,000
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |m3
d.3|0205-02 0214- |ki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
60,3*0,9 m3 54,270
RAZEM 54,270
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.3|0301-02 0214- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I11)
04
60,3*0,1 m3 6,030
RAZEM 6,030
16 Koszt utylizacji ziemi m3
d.3|kalk. wtasna
60,3 m3 60,300
RAZEM 60,300
4/45233251-3 WYMIANA NAWIERZCHNI
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17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.4/0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
18/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m?2
d.4/0104-03 0104- |reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
04 czeniu 25 cm
poz.17 m?2 72,000
RAZEM 72,000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|/0402-04
(50,6+3)*0,1 m3 5,360
RAZEM 5,360
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.4|/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
30,6+24-4 m 50,600
RAZEM 50,600
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 15/22x30 cm na tawie |m
d.4|/0403-03 betonowej z oporem
m 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.4/0114-05 zageszczeniu 15 cm
72,2 m?2 72,200
RAZEM 72,200
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po |m2
d.4/0114-07 zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1,25
72,2 m?2 72,200
RAZEM 72,200
24|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sorto- |m3
d.4/0107-01 wanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warst-
wy po zageszczeniu do 10 cm
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary, wz. behaton
246,7 m?2 246,700
RAZEM 246,700
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, kolor czerwony. Tres¢ z kostki:
OSP GORA WLODOWSKA
8,8 m?2 8,800
RAZEM 8,800
27|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy zuzlem hutniczym 0/8 zza-  |m3
d.4/0107-01 geszczeniem mechanicznym - srednia grubosé warstwy po za-
geszczeniu do 10 cm
(31+24)*0,1*0,25 m3 1,375
RAZEM 1,375
5/45233251-3 PRZEBUDOWA ZJAZDU
28|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.5/0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
9+13,870,35 m?2 13,830
RAZEM 13,830
29/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m?2
d.5/0104-03 0104- |reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
04 czeniu 25 cm
poz.28 m?2 13,830
RAZEM 13,830
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.5/0402-04
160,07 m3 1,120
RAZEM 1,120
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na fawie |m
d.5/0403-05 betonowej z oporem
14 m 14,000
RAZEM 14,000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 15/22x30 cm na tawie |m
d.5/0403-03 betonowej z oporem
2 m 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.5/0114-05 zageszczeniu 15 cm
8,80 m?2 8,800
RAZEM 8,800
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.5/0114-07 zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1,25
8,80 m?2 8,800
RAZEM 8,800
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary, wz. behaton
8,80 m?2 8,800
RAZEM 8,800
36|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy zaprawg szybkowigzacg z za- |m3
d.5/0107-03 geszczeniem recznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszcze-
niu do 5 cm
0,015 m3 0,015
RAZEM 0,015
37 Uszczelnienie krawedzi drogowg zalewa asfaltowg na gorgco m
d.5|kalk. wtasna
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.5/0114-05 zageszczeniu 15 cm. Pobocze
Krotnos¢ = 0,667
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
39/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-llI m?2
d.5/0505-01
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1]145111200-0 |[ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 2
2/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE 3 13
3|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 14 16
4145233251-3 [WYMIANA NAWIERZCHNI 17 27
5|45233251-3 |PRZEBUDOWA ZJAZDU 28 39

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33581




