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1. PROJEKT  ZGOSPODAROWANIA

1) PRZEDMIOT  OPRACOWANIA
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wymiany  nawierzchni  przed  garażem
budynku OSP Góra Włodowska wraz z przebudową zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr
1714  S,  ulicy  Myszkowskiej  na  działkę  oznaczoną  nr  ewid.  2061/1,  2757
w miejscowości Góra Włodowska.

2) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W stanie istniejącym na działce nr ewid. 2061/1, 2757 w m. Góra Włodowska usytuowany
jest budynek garażowy,  w którym stacjonuje pojazd gaśniczy Ochotniczej  Straży Pożarnej
Góra  Włodowska.  Przed  /w  budynkiem  teren  jest  utwardzony,  nawierzchnia  twarda
bitumiczna.  Do  budynku  doprowadzone  jest  przyłącze  wodociągowe  i  nN.  W  rejonie
północnej i południowej granicy nieruchomości występują zieleńce. Działka posiada dostęp
do  drogi  publicznej,  tj.  do  drogi   powiatowej  nr  1714  S,  ulicy  Myszkowskiej,
za pośrednictwem istniejącego zjazdu.
W rejonie w/w zjazdu droga powiatowa posiada przekrój uliczny z poboczami gruntowymi.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni drogi realizowane jest pochyleniami
podłużnymi  i  poprzecznymi  w  kierunku  istniejącej  kanalizacji  deszczowej.  W  pasie
drogowym zlokalizowana jest podziemna i nadziemna sieć infrastruktury technicznej, tj. sieć
napowietrzna  niskiego  napięcia  Tauron  Dystrybucja  S.A.  Kraków,  gminne  oświetlenie
uliczne  zabudowane  na  w/w linii,  kolektor  deszczowy oraz  wodociąg  komunalny. Droga
przebiega przez obszar zabudowany. Zarządcą drogi jest Zarząd Powiatu Zawierciańskiego. 

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane  zagospodarowanie  polega  na  wymianie  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej
oraz  na  przebudowie  zjazdu  zwykłego  na  drogę  powiatową  nr  1714  S.  Zakres  wymiany
nawierzchni polegać będzie na rozbiórce warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i ułożeniu
warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8 cm, wz. behaton, kolor szary.
Istniejące zieleńce zostaną przeznaczone do utwardzenia kostką betonową wg dalszej części
opisowej.

Zgodnie  z  decyzją  zarządcy  drogi  powiatowej  o  zezwoleniu  na  przebudowę  zjazdu,
zaprojektowano w pasie drogowym zjazd zwykły, o długości 1,65 m i szerokości jezdni 4,50
m, o nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm , wz. behaton, kolor szary wraz z
podbudową  i  warstwą  odsączającą.  Lokalizacja  przebudowy  zjazdu  nie  ulegnie  zmianie,
szczegóły określa plan sytuacyjny, rys. 001.

Odprowadzenie  wód opadowych i  roztopowych  realizowane będzie spadkami  podłużnymi
i poprzecznymi projektowanej wymiany nawierzchni w kierunku zieleńcy zlokalizowanych
we  wschodniej części działki.

Zamierzenie inwestycyjne nie będzie kolidować z infrastrukturą techniczną. 

4) PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowana  przebudowa  zjazdu  zwykłego  oraz  wymiana  nawierzchni  przed  budynkiem
OSP przeznaczona jest do obsługi komunikacyjnej działki nr ewid. 2061/1, 2757.
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2. OPIS TECHNICZNY

1) Cel opracowania
Celem  niniejszej  części  dokumentacji  jest  opis  techniczny  wymiany  nawierzchni  przed  budynkiem
Ochotniczej  Straży Pożarnej  oraz  przebudowy zjazdu zwykłego na drogę  powiatową nr  1714 S,  ulicę
Myszkowską w miejscowości Góra Włodowska, gmina Włodowice, powiat zawierciański.

2) Podstawa opracowania
Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji  jest:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z póź.  zm)
b) Rozporządzenie  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów  techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518),
c) Decyzja Zarządu Powiatu Zawierciańskiego DU-29/SP/2023 z dnia 29.06.2023 r. o zezwoleniu

na przebudowę  zjazdu zwykłego,
d) Mapa  sytuacyjno  –  wysokościowa  przyjęta  do  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  

prowadzonego przez Starostę Zawierciańskiego, znak GIII.6642.723.2023.
e) Wizja lokalna w terenie.

3) Wymiana utwardzenia

a)  Wymiana  utwardzenia.  Projektowana  wymiana  utwardzenia  z  kostki  betonowej  grubości  8  cm,
wz. behaton kolor szary, z uprzednią rozbiórką warstwy ścieralnej bitumicznej o grubości ok. 5 cm.
Zakres projektowanej wymiany nawierzchni określa tabela nr 1.

Tabela 1

Lp. Warstwy konstrukcyjne Grubość [cm]

1 Warstwa ścieralna,  kostka betonowa, wz. behaton, kolor szary 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4

3 Wyrównanie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  frakcji 0/8mm 
stabilizowane mechanicznie

3-5

4 Istniejąca konstrukcja nawierzchni

Na terenie nieruchomości ułożyć napis z kostki betonowej w kolorze czerwonym, o treści „OSP GÓRA
WŁODOWSKA”.

b)  Dobudowa  utwardzenia.  Uzupełnieniem wymiany  nawierzchni  będzie  dobudowa  nowej  konstrukcji
nawierzchni  w miejscu  istniejących  zieleńcy  przy  północnej  oraz  południowej  granicy  nieruchomości
o analogicznej konstrukcji nawierzchni jak konstrukcja nawierzchni zjazdu. 

Nawierzchnie  z  kostki  betonowej  należy  ograniczyć  krawężnikiem  betonowym  wystającym
o  wymiarach  15x30x100  cm  na  ławie  betonowej  z  oporem,  ze  świeżego  i  niestężonego  betonu
cementowego  klasy  C12/15.  Krawężniki  wystające  poprzedzić  krawężnikami  skośnymi  o  wymiarach
15x22/30x100  cm.  Po  ułożeniu  kostki  betonowej,  nawierzchnię  ścieralną  zjazdu zamiałować piaskiem
płukanym. Szczegóły określa część rysunkowa.

c) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
Odprowadzenie wód opadowych i  roztopowych z projektowanej wymiany oraz dobudowy nawierzchni
realizowane  będzie  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  w  kierunku  zieleńcy  zlokalizowanych
we wschodniej części działki.

4) Przebudowa zjazdu zwykłego

a) Zjazd w planie
Projektowana przebudowa zjazdu stanowić będzie bezpośrednie połączenie drogi powiatowej nr 1714S ,
ulicy Myszkowskiej z nieruchomością oznaczoną w ewidencji nr 2061/1, 2757  w msc. Góra Włodowska.
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W miejscu włączenia zjazdu z jezdnią, ulica w planie przebiega na odcinku prostej. Zaprojektowano  zjazd
pod kątem 92° w stosunku do osi jezdni ulicy.
Początek  projektowanego  zjazdu  zlokalizowano  w  punkcie  „A”  tj.  w  miejscu  przecięcia  osi  zjazdu
z  krawędzią  jezdni  –  hektometraż  roboczy  0,00.  Koniec  projektowanego  zjazdu  zlokalizowany  jest
w punkcie „B”   – hektometraż roboczy 1,65.
Szerokość jezdni projektowanego zjazdu wynosi 4,50 m, długość 1,65 mb. Trasa projektowanego zjazdu
składa się z odcinka prostego. Przecięcie krawędzi jezdni ulicy i krawędzi nawierzchni zjazdu ze skosem
o wielkości 2/1 m.

b) Roboty ziemne
Po wytyczeniu projektowanego obiektu w terenie, wykonawca robót dokona oznakowania odcinka drogi.
Kolejnym etapem robót są roboty rozbiórkowe oraz ziemne pod  konstrukcję nawierzchni zjazdu. Nadmiar
ziemi  wykonawca winien jest  usunąć poza miejsce prowadzonych robót.  Koryto  należy wyprofilować,
zagęścić oraz nadać spadki poprzeczne wg załączonych rysunków.

c) Konstrukcja nawierzchni zjazdu zwykłego
Projektowaną  konstrukcję nawierzchni  zjazdu zwykłego określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp. Warstwy konstrukcyjne Grubość [cm]

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej, wz. behaton, kolor szary 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4

3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa   C90/3  
frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie

25

4 Warstwa odsączająca  z kruszywa CBR≥25, stabilizowana mechanicznie 25

                                     Grubość konstrukcji nawierzchni zjazdu 62

Podłoże pod konstrukcję  zjazdu należy wyprofilować zgodnie z  rysunkami załączonymi do  niniejszej
dokumentacji i zagęścić do stopnia, w którym nośność podłoża osiągnie wtórny moduł odkształcenia nie
mniejszy niż E2≥80 MPa. Na powierzchni podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, wymagana
nośność wtórnego modułu odkształcenia nie może być mniejsza niż E2≥130 MPa.
Konstrukcję jezdni zjazdu, od strony jezdni ulicy oraz boki należy ograniczyć krawężnikiem betonowym
najazdowym 100x22x15 na ławie betonowej z oporem.  Krawężniki należy układać na ławie z oporem
ze  świeżego  i  niestężonego  betonu  cementowego  klasy  C12/15.  Po  ułożeniu  kostki  betonowej,
nawierzchnię ścieralną zjazdu zamiałować  piaskiem płukanym. 

d) Pobocza
Zaprojektowano  pobocza  gruntowe  szerokości  100  cm,  wzmocnione  warstwą  grubości  10  cm
z destruktu asfaltowego, stabilizowane mechanicznie.

e) Odprowadzenie wód opadowych
Odwodnienie  zjazdu  zapewniają  podłużne  i  poprzeczne  pochylenia  na  całej  długości  zjazdu  Woda
opadowa  z  nawierzchni  zjazdu,  kierowana  będzie  do  istniejącego  kanału  deszczowego,  skąd  dalej
kierowana będzie do lokalnego odbiornika.

5) Dane informacyjne
1.Należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  budowlanych.
2.Należy  stosować  wyłącznie  materiały  budowlane  posiadające  certyfikaty  i  dopuszczone
   do stosowania w budownictwie.
3.Przebudowę zjazdu należy realizować zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi.

Projektował: ...….....................................
    podpis
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krawężnik betonowy
wystający 15x30x100 cm

ława betonowa z oporem

beton kl. C12/15  V=0,102 m³/m

8  cm       kostka betonowa wz. behaton, kolor szary

4  cm       podsypka cementowo piaskowa 1:4 lub z żużla hutniczego frakcji 0/8

3-5 cm    wyrównanie materiałem kamiennym
                istniejąca konstrukcja nawierzchni

22 cm    krawężnik betonowy najazdowy, szary

15  cm    ława z betonu kl. C12/15 z oporem
24cm    warstwa odsączająca z kruszywa   CBR≥ 25
             stabilizowana  mechanicznie

30 cm    krawężnik betonowy wystający, szary

15  cm    ława z betonu kl. C12/15 z oporem
25cm      warstwa odsączająca z kruszywa  CBR≥ 25
              stabilizowana  mechanicznie

8 cm     kostka betonowa wz. behaton, kolor szary

4  cm    podsypka cementowo piaskowa 1:4 lub z żużla hutniczego frakcji 0/8
25 cm    podbudowa zasadnicza niezwiązana z kruszywa  C90/3

 frakcji  0/31.5 stabilizowana  mechanicznie
25cm    warstwa odsączająca z kruszywa CBR≥ 25
             stabilizowana  mechanicznie

obręb 0001 Góra Włodowska, dz. nr ewid. : 2061/1, 2757, dr-2750
jedn. ewid. 241609_2 Włodowice

PROJEKT  WYMIANY NAWIERZCHNI TERENU PRZED GARAŻEM OSP GÓRA
WŁODOWSKA  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ZJAZDU  Z  DROGI  POWIATOWEJ

NR 1714 S ULICY MYSZKOWSKIEJ W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

MIASTO i GMINA WŁODOWICE, UL.KRAKOWSKA 26, 42-421 WŁODOWICE

Szczegół "A"

Szczegół "A"
Utwierdzenie krawężnika wystającego
w ławie betonowej  z oporem
skala 1:25

rys. 003

kruszywo z żużla

hutniczego 0/8 gr. 10 cm

kruszywo z żużla

hutniczego 0/8 gr. 10 cm

istn. ogrodzene betonowe
prefabrykowane

istn. ogrodzene betonowe
prefabrykowane



SCHEMAT  ZJAZDU  ZWYKŁEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1714 S

UL.MYSZKOWSKIEJ NA DZ.  NR 2061/1  W MSC.  GÓRA WŁODOWSKA

PROJEKT  WYMIANY NAWIERZCHNI TERENU PRZED GARAŻEM  OSP GÓRA WŁODOWSKA
WRAZ Z  PRZEBUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 1714 S,  ULICY MYSZKOWSKIEJ

W GÓRZE WŁODOWSKIEJ
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