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INZYNIEROW

BUDOWHNIETWA

SLK/OKK/T132/3388/10 Katowice, dnia 18 grudnia 2010 r,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynisrow budownictwa oraz urbanistbw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdEn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, an, 14 ust 1 pkt Ze ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2008 r. Nr 158, poz. 1118 z pdén, Zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11§ 22 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa z dnla 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poEn. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu pestepowania administracyjnege (Dz.U. 2 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 z pd&n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Andrzejowi Barczak

mgr in. kienunku elekirarika | telekomunikacja
ur. dnia 27 kwietnia 1979 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyiny SLK/3388/POOT/0
do projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Zakres uprawniaf:

projekiowanie oblekiu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowe| wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng araz telekomunikacii radiowsj wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
- Sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzory autorskiego,
- Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekitw budowlanych z zasimezeniem art B2
ust 5 ustawy
Na podstawie 516 rozporzadzenia Ministra Transporlu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnisnia ninlejsze uprawnlagg
do sporzgdzania projektdw 2agospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjainosc.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawle protokoléw z postepowania kwalifikacyjnegn oraz z przeprowadzonsgo egzaminu,
stwierdzita, Z& Pan Andrze] Barczak posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praktyke zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uZyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalinosci telekomunikacyjnej,

ofaz wpis na liste czlonkow wiasciwe izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjs2ej decyzji shuky odwolanie do Krajowsj Komisii Kwalifikacyjnej Polskiaj leby Inzynierow Budawnictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwaliflkacyjne] S1L.OIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuljs; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Andrze| Barczak :
Mastalerza 28/12 _'l___—#ﬂ—- ’ d 4 e
44-100 Gliwice mgr ink. Piotr ki

2 Okregowa Rada Izby Leide il —

d. Gitiwny Inspekior 2
Nadzoru Budowlanego mgr ini. Jll‘ltbu::z

4 afa

-
mgr ink. Zbigniew Dzie - 4
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02389/02/U
2 dnia ¥ listopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w
sprawie samodeelnyeh funkeji technicenych w budownictwie telekomunikaeyjnym (DzU. 2 1995 .
Nrl2(, poz 381z poan. #m, ) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wiej 2
dnia 01.07.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadajg Panu inZ. Adamowi Wiej
urodzonemu 24.05.1972 r. w Swichodzicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Mo mdstawie alozonych dokumentow, preee ublegaigesps Sig o uprawniznia budewlane w lelekomumikac)i Komisja Egzaminacyjng w
postppowaniy kwalifikoeyinym stwierdzite, s apeliil on wasunki w zakresie preypotowania suwodowego niczbedacge do wevskana
uprawnied we wiioskowanym gakresie, Jednocaesnic ubiegnjacy sie sloiyl egeamin precd Komisjy Egraminacying & poeviywiyim
wynikiem. Wabee powyzsizepo nalezilo orzec jak no wstepic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouceenic

L decywi oddwolemie nie preysluguge, jedionk Sinonle
mieEmlowedone] # rozstrzyeniecia shuly prmwn dldenia
witlimku 0 ponowne roepatreenie sprowy do o Prezesa
Uregdu Regnlacin  Telekomuonikes) i Poezry,
ol Kpspreakn [820 01211 Warszgawa) teomimie 14 dni
ol sargymimen decyapl (el 127 $3 0129 4 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurmerze Witk aoyinym:

OPL-118-TD1-112*

Pan ADAM WIEJ o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0235/04

adres zamieszkania ul. BOLKA Il 51, 45-580 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-19 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Waerytikac)g poprawnedsl danych w pinigjsegym redwiadoreniu madnn sprawd2ic za pomocy numaera werdikacyjnego radwiadezenia na
stronie Polskief (2by Indynicrow Budownictwa waeeglib.org.pl lub kontakbefgs ste 2 Biurem wiadciwe| Dkregowe| l2by Ingynlerdw
Bl ownictwa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurmerze Witk aoyinym:

SLK-DZ6-3KB-NSE *

Pan Andrzej Barczak o numerze ewidencyjnym SLK/BT/7052/11

adres zamieszkania ul. Astrow 7, 41-807 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Waerytikac)g poprawnedsl danych w pinigjsegym redwiadoreniu madnn sprawd2ic za pomocy numaera werdikacyjnego radwiadezenia na
stronie Polskief (2by Indynicrow Budownictwa waeeglib.org.pl lub kontakbefgs ste 2 Biurem wiadciwe| Dkregowe| l2by Ingynlerdw

Bl ownictwa
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. 2020 POZ 1333, 2127, 2320,z 2021 r.)

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, ze jest wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, a takze zostat
skoordynowany branzowo.

Lp. Imie i nazwisko Data opracowania podpis

projektowat branze telekomunikacyjna:

mgr inz. Andrzej Barczak Upr. nr 5LK/3388/POOT/1O 12.2021r.

sprawdzit branze telekomunikacyjna: 192091 ITh
inz. Adam Wiej Upr. nr DT-WBT/02389/02/U ' "
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OPIS

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange dla
inwestycji: Przebudowa drogi ul. Skalna w Morsku

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623, Dz. U. poz. 762 z 2013, Dz. U. poz. 1554 z
2015r)

1 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Skalna w Morsku.
Whioskiem o zgtoszenie robdét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
bedzie objety odcinek drogi gminnej od km 0+3,12 do km 0+317,7.

1.1 Zakres przedmiotowej inwestycji
Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji bedzie polegat na wykonaniu nastepujgcych prac:
1) Roboty drogowe:

- przebudowa odcinka drogi gminnej o dtugosci 0,315 km,
o przebudowa zjazddéw indywidualnych i dojs¢ do posesji,

2) Roboty telekomunikacyjne:

- przebudowa linii napowietrznej,
- zabezpieczenie kabla podziemnego.

1.2 Podstawa techniczna wykonania dokumentacji projektowe;:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.)

- Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717; Dz. U. 2012r.
poz 647- tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43
- Warszawa 14.06.1999 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z poz.
zmianami),

PROJEKT BUDOWLANY — ,Przebudowa drogi gminnej ul Skalna w Morsku”

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegdtowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23 z pdzniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. poz. 1232 tekst jednolity z
podzniejszymi zmianami),

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 19 poz. 115; Dz. U. 2013r.
poz. 260- tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytu-
owanie. (Dz. U. z 2015 roku, Nr 219, poz. 1864, z pdzn. zm.)

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010r. (Dz. U.
z2010r. Nr 106, poz. 675).

ZN-OPL-001/93 ZN-93/TP S.A-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe li-
nie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 ZN-17/0PL-005-2 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowo-
dowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane
oraz mechaniczne $wiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wié-

kien i ostony ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 ZN-13/TP S.A-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 ZN-16/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanali-
zacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanali-
zacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ele-
menty kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 ZN-18/0PL-022 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 ZN-16/0PL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Stud-

nie kablowe. Wymagania i badania.

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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ZN-OPL-025/17 ZN-17/0PL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do
oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie ka-
blowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory ka-
blowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable tele-
komunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki
zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 ZN-11/TPS.A-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zt3-
czowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 ZN-05/TP S.A-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i
zespoty tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 ZN-17/0PL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy
zakoniczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 ZN-12/TP S.A-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze
abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia
ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97 ZN-97/TP S.A-039  Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A-040  Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Tele-
komunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 ZN-00/TP S.A-042  Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta
stykowa. Podstawowe wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiatto-
wodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 ZN-13/TP S.A-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne
dla swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 ZN-13/TP S.A-045  Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe
elementy rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-046/13 ZN-13/TP S.A-046  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy ze-
wnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 ZN-06/TP S.A-047  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacz-

nice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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— ZN-OPL-048/14 ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i
ztgczki mikrorurek do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wy-
magania i badania.

— ZN-OPL-049/14 ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe
cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

7 Stanistniejacy

W zakresie opracowania wystepujg sieci telekomunikacyjne w postaci kabla podziemnego oraz
linii napowietrznej. Linia napowietrzna wybudowana jest w postaci stupdw zelbetowych z kablami
telekomunikacyjnymi typu XzTKMXpwn.

2.1 Sprawy prawno-wtasnosciowe

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach ewidencyjnych o numerach:

Lp. | Nrdziatki Obreb Wtasnosc
1 303/2 0003, Morsko Gmina Wtodowice

3 Stan projektowany

Zaprojektowano zabezpieczenie kabli podziemnych rurami dzielonymi typu HDPE 160/141.
Na odcinku projektowanej muldy odwodnieniowej zaprojektowano réwnolegle do
telekomunikacyjnej linii podziemnej rure zakonczong studniami typu SKR-1 umozliwiajgca
eksploatacje istniejgcego kabla lub jego wymiane bez ingerencji z konstrukcje muldy.
Kolidujgcg linie napowietrzng przebudowano poza zakres kolizji. Zaprojektowano stupy zelbetowe
pojedyncze i blizniacze typu SZ-8,5.

Zaprojektowano przebudowy i zabezpieczenia sieci Orange Polska w pasie drogowym ulicy Skalnej
na dziatce nr 303/2.

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Utrzymanie ciggtosci Swiadczenia ustug klientom operatorow i tgcznosci miedzy obiektami
technicznymi wtascicieli sieci.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Wymienione urzadzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie wptyna
negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu budowy obiekty umozliwig spetnianie
zatozonych funkgji.

3.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
Obiekty telekomunikacyjne nie posiadajg specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych.
Zabezpieczenia wykonane bedg z zastosowaniem typowych wyrobdw przeznaczonych do

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.

3.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

WSszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, Prawem budowlanym,
polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm zaktadowych Orange, warunkami
technicznymi i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy scistym
przestrzeganiu zasad i przepiséw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce i pod
nadzorem uprawnionych przedstawicieli wtascicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z trescig
warunkow technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzegaé zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia tych robdt nalezy zapewnic wtasciwy nadzor techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wiasciciela urzgdzen telekomunikacyjnych.

3.5 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ na podstawie planu
sytuacyjnego, sporzgdzonego po zatwierdzeniu niniejszego projektu.

Nowe odcinki kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej zachowujgc odstep pionowy od gornego skrajnego punktu rury gérnej warstwy: do
poziomu terenu 0,7 m, pod drogami 0,8 m, pod dnem rowu odwadniajgcego 0,8 m. Rury
projektowanych kanalizacji kablowej nalezy uktadac na przektadkach dystansowych. Doktadnie
zasypac piaskiem, w ktorym nie mogg znajdowac sie ewentualne kamienie o Srednicy wiekszej niz
20 mm i zagescic.

Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy doktadnie wypetni¢ szczeliny miedzy
rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania
nie powinna zawierac¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe kanalizacji kablowej nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu zaprawy
cementowej. Rury w studniach nie moga posiada¢ ostrych wewnetrznych krawedzi. Sciana z
osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych koncodw rur, a otwory rur
powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny miec
uszczelniajgce i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy
pomalowac. Na rurach wspornikowych zamontowac wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb,
aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do
komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia koricdw rur powinny by¢ zaakceptowane przez
odbiorce (wtasciciela kanalizacji kablowej).

Rama witazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym
obramowaniem.

Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

3.6 Przetaczenie kablii montaz ztaczy kablowych
Przetaczenia kabli nalezy wykona¢ bezprzerwowo.
Do wykonania ztgczy kablowych na kablach rozdzielczych i magistralnych o Srednicy zyt do 0,8
mm nalezy zastosowac faczniki zyt oraz ostony ztgczowe wzmacniane, arkuszowe.
Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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Kable nalezy oznakowac w kazdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi
laminowanymi o wymiarach 85 x 110 mm o tresci ustalonej przez wtasciciela kabla i tak, aby
przylegaty do powtoki kabla, a przy ztgczach kablowych obustronnie. Ekran kabla powinien
zachowac ciggtos¢ elektryczng na catej dtugosci kabla.

UWAGA: Oprocz wymienionych oznaczen, nalezy dodatkowo oznakowacd kable w kazdej
projektowanej studni kablowej opaska metalowa, nierdzewng z wyttoczonym numerem kabla.

3.7 Budowa stupow
Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupdw nalezy wykonaé na podstawie planu
sytuacyjnego.
Montaz stupa powinien odbywac sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania. taczenie stupow

blizniaczych powinno zapewnic zwartg, jednolitg konstrukcje stupa. Niedopuszczalne sg luzy
wynikte z nie dokrecenia $rub albo z nieodpowiednio dopasowanych tgcznikdw, naktadek itp.
taczniki, naktadki, sruby, podktadki itp. po montazu powinny by¢ pomalowane na przyktad
lakierem asfaltowym.

Urzadzenie odgromowe na stupie koncowym, na ktérych zaprojektowano zakoniczenie kabla w
skrzynce kablowej nalezy wykona¢ przewodem (bednarkg) z zachowaniem wymagan BN-64/3220-
03. Uziemienie nalezy wykona¢ uziomem nierdzewnym, szpilkowym @ 18mm i dtugosci
umozliwiajgcej uzyskanie rezystancji uziemienia nie przekraczajgcej 10Q. Jezeli wartosc ta nie
zostanie uzyskana przy uziomie pojedynczym nalezy zastosowac¢ uziom wielokrotny. Potgczenie
odgromu z uziomem nalezy pomalowac lakierem asfaltowym lub innym réwnorzednym $rodkiem
zabezpieczajgcym od korozji.

Uziemianie linki no$nej. Linka no$na powinna zachowac ciggtosé elektryczng oraz ciggtosé izolacji
na catej dtugosci kabla nadziemnego. Na stupach nalezy linke nosng przedtuzyé. Stalowa linka
nosna nigdzie nie powinna by¢ obnazona, a szczegdlnie przy stupie w zasiegu reki lub narzedzia
montera i nie powinna powodowac uziemienia osprzetu stupowego, tj. poprzecznikéw,
wspornikow, obtgkow itp. Potgczenie linki nosnej z przewodem izolowanym powinno by¢
zrealizowane bez usuwania izolacji z linki no$nej, tj. za pomocg zaciskow perforujgcych, w ktérych
Sruby Sciskajgce sg izolowane od ostrzy perforujacych. Uziemienie linki nosSnej moze by¢ dokonane
za pomocg przewodu tgczgcego linke nos$ng ze zwodem co nalezy wykonac¢ na stupach wedtug
ustalen z wtascicielem sieci.

Rury ochronne. Konce rur ochronnych na stupach po wciggnieciu kabla uszczelni¢. Nalezy uzy¢ rury
odpornej na promieniowanie UV

Zawieszanie kabli. Na projektowanym stupie nalezy uzy¢ wspornika poprzecznego z podstawg typu

CPB (5/39 dla zelbetowych).

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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Podwieszajac kable typu XzZTKMXpwn nalezy wykonac¢ jeden petny skret kabla na kazde 10,0 m.
podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwieszaé z zastosowaniem uchwytow odciggowych typu
PA w zaleznosci od $rednicy linki nosnej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywac w
temperaturze od -10° C do +50° C.

3.8 Zabezpieczenie rurami ochronnymi
Odcinki rur ochronnych nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej

zachowujac odstep pionowy od gérnego skrajnego punktu rury do poziomu terenu 1,0 m, pod
drogami ekspresowymi 1,2 m, pod dnem rowu odwadniajgcego 1,0 m. Rury nalezy doktadnie
zasypac piaskiem, w ktorym nie mogg znajdowac sie ewentualne kamienie o Srednicy wiekszej niz
20 mm. Piasek nalezy zagesci¢. Przed catkowitym zakryciem rur nalezy doktadnie wypetnic szczeliny
miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego
zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe kanalizacji kablowej
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

3.9 Ruryiosprzetrur
Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinien odznaczac¢ sie odpornosciag na Sciskanie
o wartosci minimalnej wyrazonej w niutonach:
250 - dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkow,
450 - dla rur uktadanych w ziemi,
600 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),
750 - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)

- wyznaczonych w prébie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN
50086-1 2001 ,,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wymagania
ogodlne”.

Przeciski, przewierty oraz stosowane rury ochronne na skrzyzowaniu z innymi obiektami

budowlanymi powinny by¢ wykonane rurami przepustowymi.

3.10 Charakterystyka robot
W celu wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnych nalezy:

3.10.1 Wybudowac projektowane studnie kablowe typu SKR-1 (PS-01, PS-02) zgodnie
z planem sytuacyjnym. W studniach nalezy zastosowac¢ rame z kotnierzem betonowym
typ lekki.

UWAGA! Nalezy projektowane studnie wyposazy¢ w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania

czujnikdw systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci (SMES).

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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3.102 Wybudowac projektowang kanalizacje kablowg jednootworowg rurami typu HDPE
110/6,3 o dtugosci 62,0 m. Kanalizacje wybudowac od studni PS-01 do studni PS-02
zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.10.3 Wybudowa¢ projektowane dzielone rury ochronne typu HDPE 160/141. Do rur
wprowadzi¢ kable podziemne uktadajgc je poza kraweznikiem i droga.

Rury po wybudowaniu uszczelnic.

3.10.4 Wybudowac projektowane blizniacze stupy zelbetowe SZ-8,5 o oznaczeniach SZ-02,
S7-03. Na stupach zabudowa¢ belki ustojowe.

3.10.5 Wybudowac projektowany pojedynczy stup zelbetowy SZ-8,5 o oznaczeniach SZ-01.
Na stupie zabudowac belke ustojowa.

3.10.6 Wybudowac projektowany kabel linii napowietrznej typu XzTKMXpwn 15x4x0,6
zgodnie ze schematem kablowym.
Kabel wybudowaé od projektowanego stupa S7-01 do projektowanego stupa SZ-03. Na
stupy SZ-01 i SZ-03 przetozy¢ istniejgce kable napowietrzne z istniejgcej linii
napowietrzne;j.

3.10.7 Nastupach SZ-01 i SZ-03 wykona¢ przetgczenie kabli.

3.10.8 Wykonac obowigzujgce pomiary koricowe przetgczonych kabli.

3.10.9 Zdemontowac likwidowane odcinki kabli napowietrznych.

3.10.10 Zdemontowac likwidowane stupy linii napowietrznej (1S-Z01, 1S-202).

311 Zestawienie podstawowych materiatow i robot
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1 2 3 4
studnia kablowa SKR-1 kompletna (kolumny wspornikowe,
1 wsporniki dwukablowe-metalowe) z ramg z kotnierzem ot 5
betonowym typ ciezki oraz ryglowang pokrywa typu
ciezkiego
Kanalizacja kablowa jednootworowa rurami HDPE 110/6,3 m 62,0
Budowa rury dzielonej typu HDPE 160/141 m 175,0
4 teIekpmunikacyjny pojedynczy stup zelbetowy SZ-8,5 z belkg ot 1
ustojowa
3 teIekpmunikacyjny blizniaczy stup zelbetowy SZ-8,5 z belka ot 5
ustojowa

Do realizacji projektu nalezy zastosowac¢ wyroby zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami lub inne niz projektowane ale o wlasciwosciach

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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fizyko-chemicznych, elektrotechnicznych lub eksploatacyjnych nie gorszych od projektowanych.
312 Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Opracowana w oparciu o ustawe ,,Prawo budowlane” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120 poz. 1126).

W ramach budowy beda wystepowad nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Prace przy zatadunku i wyladunku bebnow kablowych oraz rozwijaniu kabli,

Prace wykonywane przy uzyciu dzwigow,

Prace w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych napowietrznych,

Prace wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych drogowych,

Praca pracownikow w studni kablowe;j.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepisow:

- ROZPORZADZENIA Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
oraz nizej wymienionych. instrukcji:

- . Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ I. Przepisy i zasady ogdlne.”
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobdéw Ludzkich z dnia 22.03.2000r.
- ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstludze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ II1. Prace na liniach
napowietrznych.” wprowadzona Zarzadzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobéw Ludzkich z
dnia 22.03.2000r.

- ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstludze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Cze$¢ IV. Prace na liniach
kablowych.”

Dla ww. robdt kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, a szczegolnie:

Instruktaz pracownikow
e Przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, srodkach tech-
nicznych i organizacyjnych majacych zapewni¢ bezpieczna prace

Srodki techniczne i organizacyjne
e Stosowanie wyrobow i osprzetu posiadajacego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
Z normami,
Stosowanie srodkow ochrony osobistej,
Zapewnienie srodkoéw tacznosei do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi,

3.13 Uwagi koricowe
Wykonawca zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktory nalezy dotaczy¢ do protokotu
koncowego odbioru robot.
Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za zabezpieczenie

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Tel. 604 533 620; m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com,
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wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

4 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

5 Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wtasne zasilanie niskopradowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

6  Wptyw inwestycji na srodowisko
Projektowana przebudowa i budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na
srodowisko.

7 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykonanie przebudowy z zastosowaniem standardowych wyrobdw przeznaczonych do
zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

g Informacje uzupetniajace
Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegaja
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W protokole odbioru robdt osoba
sprawujaca nadzor ze strony wilasciciela sieci potwierdza wpisem do protokotu odbioru
prawidlowos¢ ich wykonania.
Opracowat:

mgr inz. Andrzej Barczak
Kedzierzyn Kozle, grudzien 2021 r.

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Tel. 604 533 620; m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com,
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9 Uzgodnienia

Protokét z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Zawiercianskiego sposabem elektronicznym
w siedzible Olradka Dokumentacii Geodezyjne] | Kartograficzne] w Zawierciu
w terminie do 2021-12-21

Znak sprawy: GIIL.6630.117.2021

Whiiloskodawea: Mazurkiewicz Mariusz STOGMA Nadzory | Wykonawstwo Budowlane
47-220 Kedzierzyn -Kotle, ul. Pionierow 7/23, Polska

Opis przedmictu narady:
Lokalizacja: 117/2021 Przebudowa drogi wraz z odweodnieniem ul. Skalna w Morsku, gmina Wiodowice.
Rodzaj i funkcja preewodu: 117/2021 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku, gmina

Wiodowice.
Informacje uzupelniajgce;

Wynik narady (okradla Przewcdniczacy narady keordynacyine] po jej zakonczeniul: posytywny

Integralng czedciy pratokelu 2 narady koordynacyjne| ject plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualng]
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, podwiadczonej za zgodnost z oryginatem
przez projektanta ¢ proedstawiong na nim proporycig usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjy, Te ta dekumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne].

Mariusz Mazurkiewicz ,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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T PODIETE PRZEZ EOW Y|

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgadnia sie przy zachowaniu uwag jednostek branzowych- pki. 2.4,
Jednoczesnie informujemy, Ze na tym terenie byly uzgodnione projekly : brak

W przedmiotowym zakresie ohowigzujg nastepujace przepisy

= Frawo Gepderyjne i Kartograficens - Listawa 2 dnia 17,08, 19806y, (D1, U » 2020 r. por.2i 1 pdzn, zm.)

»  Zarzgdienie Starosty Zewierclarisiiego ne TS/A015 ¢ 37 crerwes 2015 £, W SHawle rasad: organieacyinyeh koordynowanin usytuowania
projaktowanych secl nia terany na-obszarze Powlatu Zaweercalisklego.

W zwigzku 7 powyiszym w trakcie realizacii inwestycjl nalety zieci€ uprawnione] jednosice geodezyine]:

1

Z

-~ Labezpiectanie punkiow aenowy geodesyiing pedlegajgopch ochronies
- Wty enie projekiu w lemanie,

- Wykenanie projekidw powykonaweych proed sasypaniem uzbrajeris,

Jekakolwiek pmiana projektowans| trasy uzgodnions] ninlejszym pratokalen wymagn pomewme]

koardynaci przes uczestnikdw narady koordynaogne;.

Integraing c2gsciy prokokotu 2 narady koordynacyjnej jest plan sytuscyiny sporzadeony na kopii aktualngj mapy :asadnicee] lub
kopdl Bituging] mapy do celdw pr e, 18| 2i agodnid 1 ofyginalam priez projekiants 2 preedstawlong na
nin progoeyeq uyiuowana projektowanych siecl wzbnojenta t=menu @ adnotada, ie = dokumentac)a byla preodmiotem narady
koCrdymacying].

Przewodniczgey narady koordynacyjne

WOBRNICZAT

D KOORDANACYIN CH
DOKLMENTA (JEX TOWE!
"ty Ereuids b=

{pleczqtia | podpis)

Iarmacie dodatiowe:

L.

Zgodrile ¢ srt 2Eha st 1 ustawy @ dnin 17 majo 1985 r, Prawo geaderyjne | bartograficons {0, 002020 pax. 276 7 potn. 1m.}, pisnbegnpie na
naradeia koordynacyinel podmictu nalatyde zawladomionage o jgj miejscu | tarminks nie stangw) perekrkody do el preeprowadzenia. Preyimiije
£ig, 2& podmiot ten nie skdads zastrzeien do usytuowania projektowane] Pec uibrogenia terenu [.).

Zgodnie 1 & 10 ust, 1 pht I Rorporegdzenta Minkstra Administracl | Cyfryzacil 1 dnis 21 pakdeiarnika 2015 r. w sprawie powiatowe] bazy GESUT
I krajowe| bazy GESUT (D1, 3015.1538), powiatowy baze GESUT {..) aktualauie sig w drodre coymnescl mater@ino-tachniczoych na podstawie
danych lub informac)l 2awartych w dokumentach, ktdre byly praedmiotemn narady koordynacyjnel, [..], w preypadiu gy stanowiska uaggtnikdw
L6 narady 13 |ednomgting | portyens

Zpodnie 2 B 15 st 1w 2wigeku £ oot 48 ust, ] pht 3 ustawy 2 dnia 17 maoja 1989 1. Prawo peoderyjne | kartograficene (&) Da UL 2047210
+ piin. am.k aneki peoderyjne, urzgdrenia raberplecaz]zee 12 enakl orae budowle rlangulacyine podlegals ochronle; kio whrew praepisom art, 15
nisecay, uszhadia, proemiesicza rnakl geodeeyine, grawimetryome lub magnetycone | urzqdeenin zaberpieczajace te mnakl oraz budowle
trlangulacyjne, & takie nie rawisdemiz whadchwych organdw o miscceeniu, sk by przer Fhaki jnych,
grawimanryconych lub magnatycznydh, urzgdzen rabezpleceajaeych te rakl oraz budowll triangulstyinveh, podlega karze graywny.

Ipodnie 1aft, 277 Kodeksu kamego, kio 7naki graniczne nlszcey, ustkadia, pressuwa fub oyl niewidocemymi atho falszywie wystawiz podiess
graywnle, kame ogranicrenia wolnodch albo pozbawienia wolnodc da lat dwoch,

O wymagane reiwolenia ni usunigie droew b krrewdw kolidupgopch 2 prieblegiem projektowsne) imwestycii naleiy wnioskowad do
odpowiedniego organy w iryhie praepicde ustawy 1 dnla 15 indatnia 2004 r, o achronde proyrody {t). 02U 2018 1614 & pédn, 1),
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SKLAD OSOBOWY ORAZ STANOWISKO UCZESTNIKOW NARADY

KOORDYNACYINEJ

117/2021 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku, gmina Wiodowice,

Lp. Nazwa Uwagi uzgadniajacegn Tmig i Nazwisko
instyiuci Podpis
1. Kommnalny
Zaktad
i SRAWIDLOWO POWIADUis - INSPE 1L
Wiodowice NIE 2GLOSH, SIE wmu%;
mgr Ewa bowska
2. TAURONSA. | &/- ReCUD 2 prpmacrerees’ Mariusz
AT W*’ o et 3ol [AIZ 2y DR
I ey,
Lzt arw _J Nt
3 Urzad Gminy
Wilodowice /RAWIDEOTWO POWIADOM!C
NIE ZGLOSIL SIE N
4. Gazownia Mﬁ@d L D _%:;wdfwi_—
wmz;am“ € — weard 2 otu 2Rr2.Ecé/
22E . s &
5. Orange Polska
Katowice
ul. Francuska Sueals i
101 RAWIDLOWO POWIADGMIO: INSP R
NIE ZGLOSIE SIE “@“
mgr E Bowrig
g PRAWIDEOWO PONIADONIONY
csmuiuﬂmy NIE ZGLORIE SIE INSPE ?
DCC e sha
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L.p. Nazwa mstyiucy

Uwagr urgadniajacego

Imie i Nazwiskn
Podpis

7. Starostwo Powigtowe
w Zawierciu
Wydzial Architektury

JAAWIDEOWO POWIADCHIO
NIE ZGROSTL SIE

INSP B
WYDZL [5d]
mgr E ; ke

RAWIDLOWO POWIADOM L
WIE ZGLOSIE SIE

9. Zespal Parkdw
Krajobrazowych
Woj. Slaskiego
Bidzin

ul. Krasickiego 25

RAWIDEOWO POWIADOML.
NIE IGROSIE SIE

mgr Ewi k|

INSPEKTOR
WYDEIA 31

10 Starostwo Powiatowe
— Wydrial Drog
Zawiercie
ul. Sienkiswiczg 34

JRAWTDLOWO POWIALL
NIE ZGHOSHE 31
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* Pozdrawiam, Ewa Grabowska Inspektor Wy,  Pozdrawiam,Ewa ﬂm@ska,insp-ektor Wy, mailbox:// fC: /Users fewagrabowska
L. v J
Temat: RE: Zawiercie_narada_koordynacyjna_21.12.2021 poprawione
Nadawca: Barela Mariusz (TD OC2) <Mariusz.Barela@tauron-dystrybucja.pl>
Data: 2021-12-17, 12:31
Adresat: Ewa Grabowska <ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl>

Witam. Projekt 117/2821 Przebudowa drogl wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku, gmina wWiodowice
opiniuje pozytywnie z uwagami 215, 216 Wg. zatgcznika TUARDN oraz z uwags, e naleiy zachowat
minimalng odl. 1m od stupa nMN (dotyczy rowniez telekomunikacyjnej kanalizacii kablowed)

Projekty 112-116/2021 nie dotycza Oddriatu w Czestochowis

TAURON Dystrybucia 5.A.

Mariusz Barela
Oddziat w Czestochowie, Starszy Specialista ds. Uzgodnied Braniowych, Wydzial Dokumentacii
tel. 32 364 88 5B, tel.kom. +48 5161131632

----- Original Message-----

From: Ewa Grabowska <ewagrabowskagzawiercie.powiat.pls

Sent: Friday, December 17, 2821 8:55 AM

To: warchitekturv@zawiercie.powiat.pl; pinbzawierciefiohet.eus tstachowskifzawlencie. powiat.pl;
Barela Mariusz (TD OCZ) <Mariusz.Barels@tauron-dystrybucia.pls: TD OMD Czestochowa

somd, czestochowaltauran-dystoybucia.pls; slawomir, nowak@prt.pl; tomasz.drozdzynskiBipsgesz.pl;
zpksmolen@zpk.com.nl; smolen@zpk.com.pl; tie.czestochowafinaz-system.pl; urzad@wlodowice pl;
zukfiwlodowice,pl

Subject: Zawiercie narada_koordynacyina 21,1%.2821 poprawione

Jezell masz watpliwosé, co do poprawnosci adresu nadawcy lub bezpieczedstws zatacznikow i linkow
te] wiadomosci, skontaktuj sie z nami: spamtauron.pl, korzystajac ze skrdtu CTRL+ALTAF.

Dzied dobry,

uprzejmie prosze o uzgodnienie e-mail.

Pozdrawiam

Ews Grabowska

Inspektor Wydziaiu Geodeziji
Starostwa Powiatowsge w Zawierciu
tel 324587179

Administratorem Pafstwa danych osebowych jest Starosta Zawierclafskl, z siedzibg wradz przy ul,
Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, e-mail: sodfizawiercie, powiat.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych moiliwy poprzez e-mail: lodfzawlercie. powiat.pl lub adres
siedziby Administratora. Przetwarzamy Panstwa dane w celu realizacii okreslonych spraw z Panstwa
udziatem, w tym takze w celu prowadzenia korespondencil. Okres prrechowywania Panstwa danych
wynika z przepisdw prawa, w szczegdlnosci dotyczacych narodowego zasobu archiwalnego.

Podanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednakie jego brak
uniemozliwl prowadzenie korespondencii w takiej formie.

Pozdrawiam,Ewa Grabowska Inspektor Wy..  Pozdrawiam,Ewa Grabowska Inspektor Wy... 2021-1217, 15
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Ll [
TAURON Dystrybuda 5.4
112 mmg;t::ﬂ:‘wmr{mmwgﬂn a1 BT retevricia S
Uzgadnia sic bez uwag. HeDida E’“”’Mtwi;c__ ial i s e
ﬂj--.-.n f‘:_- Wi (e el
Mériusz Baroig

212

Uzgadnia sig z uwagy, Ze dla kolidujgeych urzgdze nalezy wystapié o wydanie warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroencrpetyczne do Tauron Dystrybucia S A.
Oddziat w Czestochowie.

213
Uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piémie

214

Uzgadnia si¢ z uwaga, %e prace w poblizu urzgdzen podziemnyeh Tauron Dystrybucia 8.A.
Nalezy wykonaé reemic, zgodnie 7 obowigzujscymi normami.

Wskazane jest ze waglgdu na bezpieczeistwo osob | mienin, by przed przystapieniem do prac
wystapié do Teuron Dystrybucga S.A. Oddeial w Czgstochowie o nadzor branzowy.

215

— 3m od skrajnych przewtddw linii napowietrznych nn,

— 10m od skrajnych przewodtw linii napowietrznych SN,

— 15m od skrajnych przewodow linii napowietranych WN,
naledy wrgodnié bezpieczne metody pracy 7e Spotka eksploatujacy sieé.
Me@nhmﬁmmmiﬂu@wm&moﬂ%iwmwcjm
czedci maszyny od skrajnego preewodu.
Prace ziemne nale2y prowadzié w ten sposdb jaby nie naruszyé ustojow stupdw linii j.w., inaczej
bedy musiaty byé odbudowane kosztem | staranicm winnego ich uszkodzenia,

216
Nalezy zachowaé minimalng odlegloéé projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentdw stupdw linii energetycomych -

- Imii SN —2m,
linii WN - Sm.
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217
Kaiegwgnic_ mh‘mmy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadiory w
odlegtosei mnicjszej niz Zm od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

218

Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzef podziemnych Tauron Dystrybucia 5.A. nalezy
wykonaé recznie zgodnie 2 obowiazujsoymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi :

L. Kightcdehrmrgnymc bedace w kolizji 2 planowany inwestycjg nalezy zaberpieczyé
dgekmq rurg ostonowy przepustu wychodzacego po 0,5m poza jednig/wiazd/chodnik/oé
obicktu liniowego.

2, Naledy stosowad nastepujace Srednice rur ochrunnych:

a) dla kabli 1kV rury o érednicy minimum 110mm koloru nishieskiego,
b) dia kabli SN rury minimum 160mm kolor: czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosei mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowancgo
prz:i:ﬁp:m kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej 1j. folii lub cegly-
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetyeznych.

5, Wszysikie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych whisnoscia
Tauron Dystrybucja 8.4, nalezy wykonaé 2 zachowaniem szezegélnveh Stodkéw
ostroznodel pod nadzorem shutb energetycznych Tauwron Dystrybucja 8.A. Oddzial w
Czestochowic, a nasigpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prmammrm-qduamch energetycanych powinny byé wykonywene preez pracownikiw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnic 2 obowiazujacymi normami i przepisami

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej ghebokasei poloenia ismiecjacych kabli
encrgetycznych — zgodnie 2 wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
ulruda._ieﬁ technicznych (np. mufy) nalezy preewidzieé mozliwosei proctozenia kablafkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw technieznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyeane].

219
Nalezy uzgodni¢ indywidualnie z powodu rozbicinogei 7 w i
Nalezy wystapi€ o ancks do TD S,A\Wdzia}ﬁﬁyhmzll’f{mm

220

Lokalizacje obiektow sprawdzono w zakresie wystgpowania kolizji 2z uzbrojeniem terenu.
Preyjete rozwigzania oraz szezegbly lechniczne nalezy preedstawié do uzpodnienia w TAURON
Diystrybucja 5.A Oddriat w Czestochowie
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‘Pozdrawlam, Ewa Grabowska,Inspektor Wy..  Pozdrawiam,Evea Grabowska,Inspektor Wy..

*azdrawiam,Ewa Grabowska,Inspektor Wy,

ol . i L

Temat: RE: Zawlercie_narada_koordynacyjna_21.12.2021 poprawione

Nadawca: Drozdzyniski Tomasz <tomasz.drozdzynski@psgaz.pl>
Data: 2021-12-21, 11:54
Adresat: Ewa Grabowska <ewagrabowska@ zawiercie powiat.pl>

Dziend dobry
Uwagl do projektiu:

mailbox:///C: /Users/ewagrabowska//

112/2821 - uzgodniono lokalizacje. Projekt wzgodnié w PSG sp. z o.o. Oddzial w Zabrzu.

113/2821 - wzgodniono zgodnie z pismem PSGZA.B171.763.218.21

114/2821 - wrgodniono lokalizacje. Projekt uzgodnié w PSG sp. z 0.0. Dddziat w Zabrzu.
115/2821 - wzgodniono lokalizacje. Projekt vzgodnic w P5G sp, z 0,0. Oddzial w Zabrzu.
116/2821 - uzgodniono lokalizacje. Projekt uzgodnic w PSG sp. z 0.0. Dddzial w Zabrzu,

117/2821 - uzgodniono
e

Z powazaniem
Tomasz Drotdiydski
Spec. ds. Technicznych

Polcka Spéika Gazownictwa sp. 2 o0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Zawierciu

tel. /faks 32 3985868

e-mall: tomssz. drozdzynski@psgsz.pl

----- Original Message-----
From: Fwa Grabowska cewagrabowskafizawiercie.powiat.pls
Sent: Friday, December 17, 2821 8:55 AM

To: warchitektury@izawiercie, powiat.pl; pinbzawiergiefionet.eu; tstachowskifzawiercie powiat.pl;
mariusz . barelafitauron-dystrybucia.pl; omd, czestochowa@tauron-dystrybycia.pl;

slawomir, nowakiiprt.pl; Droidiyhiski Tomasz ctomasz.drozdaynskifipsgaz . pl>; zpksmolendzpk. com.pl;

smalenfizpk . com.pl; tie.czestochowabgaz-systen.pl; urzadiwlodowice.pl; zukBwlodowice.pl

Subject: Zawiercie narada_koordynacyjna 21.12.2021 poprawlone

UWAGA! Ta wiadomosc zostala wysiana z zewngtrznego adresu email. Prosze nie klikaj w zawarte w
niej linki i nie otwiera] dotgczonych zalacznikéw, jesli nie jestes pewien, ze pochodzi z
zaufanego irddla. Podejrzane email-e prosze kierowad na pomoc. it@psgaz.pl Jako zatacznik do

zgioszenia.
Dziefi debry,

uprzejmie prosze o uzgodnienie e-mail,

Pozdrawiam

EWa Grabowska

Inspektor Wydziatu Geodezji
Starostwa Powiatowego w Zawierciu
tel 324587179

wAdministratorem Paristwa danych osobowych jest Starosta Zawierciafiski, z siedzibgy wiadz przy ul.

Sienkiewicza 34, 42-486 Zawlercie, e-mall: sodBrawlercie.powiat.pl,

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy poprzez e-mail: iod@zawiercie.powiat.pl lub adres
siedziby Administratora, Przetwarzamy Panstwa dane w celu realizacji okreslonych spraw z Pafstwa
udziaiem, w tym takZe w celu prowadzenia korespondencii. Dkres przechowywania Pafistwa danych
wynika z przepistw prawa, w szezegdlnoici dotycracych narodowsgo zasohu archiwalnego.

Podanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednakie jego brak

uniemo2liwl prowadzenie korespondencii w takiej formie.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych csobowych znajda Pafdstwo na naszej Stronie

Pozdrawiam,Ewa Grabowska, Inspektor Wy,

2021-12-22.0°

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Tel. 604 533 620; m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com,
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Orange Polska S.A. Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA”
Hurt Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Pionieréw 7/23

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 47-220 Kedzierzyn KoZle

ul. Zelazna 2; 40-851 Katowice:
tel.: 32 257 58 47

Katowice, 10 marzec 2022 r.

Numer pisma: TTISIA.JA.211-7506/2022
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowana inwestycija przy
ul. Skalnej w Zawierciu.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy wydania warunkéw na przebudowe infrastruktury teletechnicznej przy ul. Skalnej w m.

Zawiercie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna doziemna eksploatowana przez ORANGE

POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne

odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie Kkolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji istniejacej sieci teletechnicznej. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone
réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych przekopéw
kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej
dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi

Klienta w Katowicach, ul. Zelazna 2.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al. ich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

Mariusz Mazurkiewicz ,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Tel. 604 533 620; m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com,
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7. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji budowlanej i
wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

8. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostana udzielone w Wydziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach przy ul. Zelazna 2 (sprawe prowadzi Jacek Adamczyk tel. 32 257 58 47).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

9. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu zgody w OPL na prace
planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie

w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Katowickie Przedsigbiorstwo Robét Telekomunikacyjnych Sp. z o0.0. (ul. Zamutkowa 8, 40 — 857 Katowice,
tel. 32 253 00 50), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasno$¢ ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych

przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana powyzej firma. OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na

prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie

ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z

ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6ino$ci w wyniku niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych
w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich.

11. Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie wystapi¢ z
wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL
odpiatnego nadzon wiadcicielskiego | adbiom kofcowego, cennik oraz wzde wniosku o nadzde wdadcichelskl wskazano na stranie
WL Orange. pliwniosakonadzor. Jedell wnicsek dotyczy rozpociecia prac na siacl miedziane| (Cul | zasobdw wepdlnyeh {Cu |
optotelekomiumikacyynef), wniosek nalary kisrowad na adres:

Orange Polska 5.4,

Dostarczanie | Serwis Usiug

Wydzial Litrzymania Ushug | Infrastrukdury

ul. Zelazna 2, 40-506 Katowice

lub e-mail: DISURSWULIKsto?@orangs.com

W preypadhu ozpoczecia prac ne sieci optotelekomunikacying] o teominie mzpoczecia prac nalezy powiadomic z 30 dniowym

wyprzedzeniem, whinask kierowad na adres: ZZ58 Prace Planowetorange com

12. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymdg znakowania miejsca
prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer
zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym w punkcie 11 co
najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
14. Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

o  komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany
w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli graniczny
termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa
powiatowego.

*  kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robét i/lub

Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé

Mariusz Mazurkiewicz ,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Tel. 604 533 620; m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com,

29



Przebudowa drogi ul. Skalna w Morsku

16,

17,

b.  Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznos$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze
technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania
decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji
w dokumentac)l b |& nle preekazankl w zakresle decyzll administracyjnych shutkugs obolgieniem Inwestora.
=  Zezynnosc prrekazania przelodons] mfrastruktury telekomunikacying| sporzgdzony zostanis protokal odbicm technicznega,
+  Protokdt adbicru technicznego winien byt podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wiykanawcy |
przadstawiciela OPL

Ninijsze warunkl technczne wadng 34 przer okres 12 miesecy od dnla leh wydania, W przypadiu zamlan rozpeczecia lub
kontynuowania prac projekiowych po wygasnigciu wadnoscl warunkdw, nalezy wystapid do OPL o koh prolongate bad2 wystawiense
rowych

Ma zakres wykonamych prac uety w 2acpiniowanyrm projekcie techniczrmm Inwestor udziell OPL gwarancii na okres 36 miesgoy liezony
od dnia podpisana profokoh edbion techrecanego preefabone] infrastuktury telekomunikacyjne.

Integralng czesc wanakow technicenych stanowss Dodatkows Wymagania OPL stanowigce zalgeznik do wanankow technssznych.
Padmiot wystspujacy 2 wnioskiem o wydanie powykszych waruniow technicznych zobowigzany jest do xapoznania sie | slosowania
Wymagan w trakcia realizac) imyvesiycp dla ktdrey warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OFL dostepne sa rownie na stronie www, crangs.pliwniosekonadzoer,

UWAGA:

Informujemy, de w obszarze dziatan inwestyoyinych mogy znajcowad s alementy infrastruktury telekomunikacyineg (kable szaty,
puszil) bpdace pod napipciem nisbezplecenym. Elementy e omaczone s praywiesrkami Kolor czerwonego, Zawlerajacymi
Informacis o wystgpowaniu napigcla nlebezplecznego, W dokumentac) projektows] noledy umisscié Informacie o mo2liwadal
wyslopowania na trasie’w redac)l projokiowanago zasobu, slementdw infrastrukiury 2 napkpclami niebezplecznymi | konipcznade!
zachowania szczegdinych srodkdw ostrotnoscl podeczas pracy na'w rhlizeniu £ nimi, Osoby preystepujace do wykonywania prac na
1k oznakoveanych alamentach infrastruktuny w KIGreh WSt Napiecia niebezpiscans, powmny posiadad akiualng unrawmHians
SEP (E) oraz robowiazane s do przestreegania [nstrukcji BHP

£ powazankam

Jacek Aclsn::zyﬁ

Gldwry Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugl Kilenta
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Orange Polska S.A. Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA”
Hurt Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Pionieréw 7/23

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 47-220 Kedzierzyn-KoZle

ul. Zelazna 2; 40-851 Katowice:
tel.: 32 257 58 47

Katowice, 10 marzec 2022 r.

Numer pisma: TTISIA.JA.211-7507/2022
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy sieci tt. w m. Zawiercie ul. Skalna.

Szanowni Parstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy sieci teletechnicznej w miejscowosci Zawiercie ul. Skalna. Przynajmniej
na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjna, Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystapi¢ do Orange Polska S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona
sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku

0 nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia,

z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Zelazna 2

40-851 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato2@orange.com

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Z powakaniam

Javek Adamcryk
1‘
o

Giowny Speclalista
Zarzadzanie Zasabami Infrastruktury | Obstugl Kilenta

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al. ich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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Czes¢ rysunkowa

Orientacja

Plan sytuacyjny
Schemat kablowy
Przekréj typowy

bl Y

Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowlne.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Wiodowice

ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

tytut rysunku:

Orientacja

nazwa, zadania:

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniemul. Skalna w
Morsku

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drog - ul. Skalna w Morsku dzatka nr 303/2, 303/1,
108/1,109/3,303/3, 47/1

projektowat branze telekomunikacyjna:
mgr. inz Andrzej Barczak upr. nr: SLK/3388/POOT/10 % f
sprawdzit branze telekomunikacyjna: 7
inz. Adam Wiej upr. nr: DT-WBT/02389/02/U \N\\.
v
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ul. Zamkowa

i |
- |
| ® |
| V4 |
i |
i |
j |
i przelozenie istniejgcego kabla |
| 88,0 (e.-99,0) |
| S203 _ oo :
| XzTKMXpwn 15x4x0,6 510 PP
| 88,0 (e.-99,0) <02 1$-203 | 15204
| ul. Skalna .
L
! projektowana kanalizacja kablowa jednootworowa oraz
| zabezpieczenie kabla podziemnego rurg dzielona.
| _—— —_———
| r I - 1 s
i | F———— e ——— - | -
. 62,0
| I | I I
i I C_ 1
| SKR-1 SKR-1
' Istniejgcy kabel do zabezpieczenia rurami dzielonymi zgodnie z
i —~ istniejacego kabel podziemny PS-01 PS-02 planem sytuacyjnym.
i przelozenie istniejgcego kabla
! Istniejgcy kabel 88,0 (e.-99,0)
| —
|
|
| 4+
| 18
|
|
|
|
| SZ-01 $2-02
|
|
i — —_— —_— —_— —_—
|
|
|
|
|
|
| 1S-200 1S-Z01 1S-202 1S-Z03 1S-Z04
|

LEGENDA / UWAGI:
— - ——-——-— — istniejqca droga

—-—————-— - projektowana droga

OZNACZENIA — SIEC ORANGE

| CZ=Z - projektowana telekomunikacyjna kanalizacja kablowa np. 1 otw.

— projektowana telekomunikacyjna rura ochronna

— istniejgcy kable podziemne

ANNNNANN, — istniejqey kable napowietrzne

— projektowane kable napowietrzne

nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowine.
tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wfodowice

ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

tytut rysunku:

Schemat kablowy

nazwa, zadania:

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniemul. Skalna w
Morsku

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drog - ul. Skalna w Morsku dzatka nr 303/2, 303/1,
108/1,109/3,303/3, 47/1

projektowat branze telekomunikacyjna:

mgr. inz Andrzej Barczak upr. nr: SLK/3388/POOT/10 7/ {
sprawdzit branze telekomunikacyjna: "FSXW -
inz. Adam Wiej upr. nr: DT-WBT/02389/02/U w\ \
\
\
Data Skala Stadium
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zjazd na posesje

Przekroj typowy drodi gminej - ul Skalna

mulda chionna

pas ruchu pas ruchu Joobocze , z warstwg drenazowa

g

|

2.5 Y 2.5 y 0.50 0.60 .30 0.60

. +0.00 .
,=n% — l=2% I=6%
— 1 N ~ — =V
—— L= 3%

> -
Y

R T T S e eSS b b B RS RS IS TR FA AN, — 1 =
Grunt rodzimy / /

7.3

3
-
R
S~

nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowlne.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-KoZle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Wiodowice

ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

Przerdj typowy

Warstwa drenazowa
Kruszywo naturalne Zwirowe

rura dzielona (1x) HDPE @160/141

(1x) HDPE @110/6,3

nazwa, zadania:

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniemul. Skalna w
Morsku

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drog - ul. Skalna w Morsku dzatka nr 303/2, 303/1,
108/1,109/3,303/3, 47/1

projektowat branze telekomunikacyjna:

mgr. inzZ Andrzej Barczak upr. nr: SLK/3388/POOT/10

sprawdzit branze telekomunikacyjna:

inz. Adam Wiej upr. nr: DT-WBT/02389/02/U W\ \
\

Data Skala Stadium
20-12-2021r. | 1:20 PW Nrrys. T-4




