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1.0 Wstep.

Niniejsza opinia geotechniczna Opracowana zostala przez mgr inz, Ewe Marzec na
zlecenie Mariusza Mazurkiewicza » Stogma’ ul. Pionieréw 7/23 47-200 Kedzierzyn- Kozle.
W opinii wykorzystano materialy z wiercefi w m. Zarki materialy z mapy hydrogeologicznej
11200 000 arkysz Gliwice, materialy z mapy genIugiczna-inZynierskicj arkusz Krakow
A.B.C do ktorych prawo do informacji posiada Marzec Ewa,

Celem przeprowadzonych badar bylo rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
wraz z okresleniem parametrow geotechnicznych podloza Niniejsza dokumentacja okresla
geotechniczne warunki posadowienia ulicy Skalnej w m. Morsku powiat Zawiercianski Woj.
Slaskie,

Dokumentacije wykonano na podstawie otrzymanych wynikow wiercen i badag
gruntow wraz z ich interpretacja w oparciu o ;

- PN-81/B-03020"Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”

- PN-81/B-04452 Grunty budowlane — badania polowe™

- PN-86/ B-02480 »Grunty budowlane- okreslenia, podzial | opis gruntow

- PN-B-02479 ,, Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.™

- ISO 14688 Geotechnika

- ISO 14686 Geotechnika

- Eurokod 7 i Eurokod 8.

- Oraz obserwacji z whijania pali wm. Zarki, wywiadu i materialow Acta Geologika

Silesiana 23,

Z wywiadu uzyskano informacjg o tym. iz na terenje wychodni wapieni jury bialej moga
Wystapi¢ niewielkie wyrobiska wypelnione nieznanymi materiatami. Materiat lokalny skal ny
stuzyl do budowy doméw, w wyrobiskach odstaniaja sie cienko plytowe wapienie Jury
(bialej) gornej, ktore byly wybierane na budowe doméw .Granica miedzy jurg biala i czarna
tworzy widoczny prog morfologiczny — strukturalny tzw. geste Jurajska zbudowang z wapieni
Jury gérnej(bialej).

Na wychodniach z eluwium skalnym jury wystepuja piaski srednie polodowcowe o zmiennej
grubosei.

Otwory zlokalizowano poza jezdnia w gruncie rodzimym pod nadkiadem humusy.

2.0.Zakres prac badawczych

a/ Prace polowe i badania terenowe -
W ramach ninigjszego opracowania wykonano 2 otwory
wiertnicze naniesione na mapg zal. 1.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco analize
makroskopowa przewierconych gruntéw oraz pobierano proby o
naturalnej wilgotnodei i uziarnieniu, Prace terenowe prowadzone
byly pod stalym nadzorem projekianta 2 ypzaswpignigmi
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-analiz¢ wykonanych prac i badag polowych

- ustalenie cech wiodgeych gruntow

= Opracowanie charakterystyki warunkéw geotechnicznych wraz
z wnioskami do projektowania

3.0.Budowa geologiczna i warunki wodne,

Podloze geologiczne omawianego terenu zbadane wierceniami i archiwalne -
wkopami buduja grunty rodzime, piaski $rednje wodnolodowcowe na glinach
zwietrzelinowych przechodzgce w gliny 2wietrzelinowe z kamieniem wapiennym. Wapienie

wyksztalcone na wapieniach jury gérnej( biatej), pod niewielkg warstwa humusu, Grunty
rodzime sypkie sg gruntami przepuszezalnym; . Poza zasiggiem wiercen i gruntow spoistych
WYSiepujg grunty spoiste, ktére 4 gruntami nieprzepuszezalnymi, malospoistymi j
wysadzinowymi w stanie polzwartym. Wody gruntowej nie  stwierdzono, W materialach
Acta Geologika Silesiana 2 podano iz caly teren Questy nie posiada ciekéw
powierzchniowych. Stwierdzone Wapienie jury zalegaja Zgodnie na wapieniach triasu, Laczna
migzszo$é wynosi do 700m.Kat upadu 1-3 stopnie ku ENE.

4.0.Geotechniczna charakterystyka podioza,

parametrach geotechnicznych, 53 to grunty spuiste.Uwzgiedniajac w/w kryteria wydzielono
skiad granulometryczny i stan plastycznosci.

- WARSTWA | - piaski srednie wodnolodowecowe o I = 0.5, nawiercone,
niezawodnione,

- WARSTWA 11 - ( dane archiwalne ) obejmujac gliny malospoiste
zwictrzelinowe z kamienjem wapiennym ciefikoplytkowym
barwy bialej mikrytowym, niezwietrzalym albo skaly twarde.
Stan gruntow | L=0.00.Dopuszczalne naprezenia 4,0 kG/em2/.Sa
to grunty trudno urabialne.

Opinia geotechniczna :

scickéw do gruntu orayz rozporzgdzenie Ministra Srodowiska W sprawie warunkow., jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod Jub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwyeh dla srodowiska wodnego.

5.2.7go0dnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Poz.463 z roku 2012 zaliczam:
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-grunty stwierdzone w wierceniach sa w calosci przydatne do robét ziemnych, gruntéw
organicznych i nieprzydatnych, w tym nasypow niebudowlanych nie stwierdzono,

- proponuje¢ zaliczy¢ obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategorie geotechniczng
nalezy zweryfikowaé na etapie budowy.

- nawiercone grunty sa gruntami nosnymi.

-wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

a - podloze budowlane terenu badar buduja grunty uwarstwione
- W pionie rownomiernie scisliwe —o jednorodnych parametrach
geotechnicznych — nadajacych si¢ do posadowienia

: v']
L I
/
b - Wprowadza si¢ obowigzek odbiér podioza i wpis w dzienniku

budowy w zakresie zgodnosej z 2 otworami wiertniczymi,

c - W przypadku stwierdzenia po zdjgciu humusu odpadéw
kenieczna jest kontrola ich parametrow

d - nie wystepujg w podlozu niekorzystne procesy geologiczne.
W przypadku wykonywania obiektéw inzynierskich w podlozu
skalnym moga wystepowac pustki( Jura biala jest objeta
zjawiskami krasowymi, jura czarna nie ).Konieczne jest wiedy
wykonanie wiercen ponizej poziomu fundamentowania
minimum 5 metrow w oparciu o projekt prac geologicznych.

g = warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych warunki wodne
do dobrych.
h - podloze gruntowe zalicza sig do kat.G1 dla drég.

i -grunt podioza jest gruntem niewysadzanym.

J - Warunki gruntowe i wodne zalicza si¢ do warunkéow dobrych.

Wyniki wiercen:

Otwor nr 1

Warstwa nr przelot w m cﬁarakteryst}'ka
I 0,0-0,3 humus
2 0.3-3.0. piaski srednie ID =0.5.
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Otwér nr 2

Warstwa nr

przelot w m charakterystyka
1 0.0-03 humus
0.0- 3.0. piaski srednie , ID=0.5.
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dnta 11, X0 1048,

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA,
ZASOBOW NATURALNYCH T LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art, 31 yst, 2 ustawy z dma 4 lutego 1994 roku - Prawo
geclogiczne | gdrnicze (D2, LU Nr.27. poz. 96) oraz $ 21 ug |
rozporzadzenta Minisirs Octirony  Srodowiska, Zisobow Naturalnych i
[.esnictwa » dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacii do wykonywania,
dozorowania 1 kierowania pracami gealogicznymi (Dz. U, Nr 93, poz. 443

L2 1995 1. Ne 70, poz, 354) stwierdzam, 7e;

Panfi mgrinz. Ewa MARZEC
syn/edrka Stefana uradzony/s 29 sierpnia 1964 .
W : Krapkowicach

posiada kwalifikaje i uzyskat/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania
F kTerowania pracami geoiogicanymi kategorii VI w zaksesie:

witStalanic wartnkéw geologiczno-inZynierskich, - wylaczeniem wyrobisk
gorniczyeh i obiekidw budowlanyeh zakdadiw garniczych oraz obiekiow
budownictwa wodnego.”
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