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Scianka czotowa przepustu po
zjazdem (rura PE SN8 @ 400)
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Scianka czotowa przepustu pod
korong drogi (rura PE SN8 @ 400)

130 12

85

T

zelbatowa Scianka czotowa z betonu C 25/30
zbrojona prefabrykatami zbrojarskimi
w ilosci 50,0 kg/m3 z pretéw zbrojarskich
@ 10 mm oczko 150x150 (dipuszcza sig inne
wymiary siatek speiniajacych warunek
ilosei 50,0 kg/m3)

zelbetowa Scianka czotowa z betonu C 25/30
zbrojona prefabrykatami zbrojarskimi
w llogci 50,0 kg/m3 z pretéw zbrojarskich
@ 10 mm oczko 150x150 (dipuszcza sig inne
wymiary siatek spefniajgcych warunek
lio$cl 50,0 kg/m3)

Scianka czotowa przepustu po
Zjazdem (rura PE SN8 @ 500)
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Scianka czotowa przepustu pod
korong drogi (rura PE SN8 @ 500)
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Scianka czotowa przepustu po
zjazdem (rura PE SN8 @ 600)
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2elbetowa $cianka czolowa z betonu C 25/30 - N&Ibetowa ¢cianka czolowa z betonu C 25/30
zbrojona prefabrykatami zbrojarskimi i zbrojona prefabrykatami zbrojarskimi
w ilodci 50,0 kg/m3 z pretdw zbrojarskich w ilosci 50,0 kg/m3 z pretéw zbrojarskich
2 10 mm oczko 150x150 (dipuszcza sie inne @ 10 mm oczko 160x150 (dipuszcza slg inne
wymiary siatek spelniajgcych warunek wymiary siatek spefniajgcych warunek
ilosci 50,0 kg/m3) ilodci 50,0 kg/m3)
Scianka czolowa przepustu pod
korong drogi (rura PE SN8 @ 600)
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Zelbetowa $cianka czolowa z betonu C 25/30
zbrojona prefabrykatami zbrojarskimi
wiloci 50,0 kg/m3 z pratéw zbrojarskich
@ 10 mm oczko 150x150 (dipuszcza sig inne
wymiary slatek spetniajgcych warunek

llosci 50,0 kg/m3)

/s

2elbatowa $cianka czolowa 2 betonu C 25/30
zbrojona prefabrykatami zbrojarskim
w llogcl 50,0 kg/m3 z pretéw zbrojarskich
@ 10 mm oczko 150x150 (dipuszcza sle inne
wymiary siatek speiniajgcych warunek
iloscl 50,0 kg/m3)

Scianka czotowa wiotu
kanalizacji @ 320

—
»
(=]

100

20,0
OO
OO

65,0

7

7
ta
s \/
zelbetowa scianka czolowa z betonu C 25/30

zbrojona prefabrykatami zbrojarskimi

w llogci 50,0 kg/m3 z pretdw zbrojarskich
@ 10 mm oczko 150x150 (dipuszeza sig inne
wymiary siatek spetniajgcych warunek
ilosci 50,0 kg/m3)
UWAGA
wymiay dia wpustu podano w mm
wymiary dla &cianek czolowych podano w cm

nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo BudowlIne.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice

fytuf rysunku:

Rysunek wpustu i $cianek czotowych przepustow

nazwa, zadania:

Przebudowa drogi 1aczgcej Rudniki ze Skatka (od ul.
Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi faczgcej Rudniki ze Skatkg (od ul. Kosciuszki w

Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

dz. nr 1525, 434, 1348/1,128/1,128/2 ﬂ
projektowat brante drogowa: ]
Mariusz Mazurkiewicz Upr. Nr OPL/1265/PBD/16 .R m\
sprandzl branks drogows: “\
Andrzej Jeczmienny Upr. nr 159/92/0P -
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