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rudniki skatka3.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI PO- |
WYKONAWCZEJ
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1|0119-03 réwninnym
2,760 km 2,760
RAZEM 2,760
1.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
2 Tymczasowa organizacja ruchu. kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci od 20 do 35 cm. m2
d.1.3/0126-01
analogia
2528 m?2 2528,000
RAZEM 2528,000
1.4 ROZEBRANIE ELEMENTOW DROG
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 | \m2
d.1.4/0802-07 cm
analogia
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30  |m2
d.1.4/0802-07 cm
analogia
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
6 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.4/0803-03 grubosci $rednio 10 cm
analogia
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1.4/0801-03
6,5+8,2+12+5 m2 31,700
RAZEM 31,700
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.4/0807-03
analogia
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4/0813-04 piaskowej wraz z tawg
analogia
156 m 156,000
RAZEM 156,000
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm m
d.1.4/0816-03
analogia
104+10+94+114+74+8+8+7 m 70,000
RAZEM 70,000
11|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.4|0816-02
analogia
7+10+11 m 28,000
RAZEM 28,000
12|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o &r. 40 cm m
d.1.4/0816-01
analogia
114+10+1046+12+946+6+114+7+5+8+8 m 109,000
RAZEM 109,000
13|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czolowe i tawy betonowe m3
d.1.4/0816-04
analogia
24*0,8 m3 19,200
RAZEM 19,200
14 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.4/0818-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1.4/0703-03 formacyjnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- m2
d.1.4/0102-01 zem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia
2760%5,3 m2 14628,000
RAZEM 14628,000
17|KNR 4-01 Wywiezienie destruktu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1.4/0108-09 fos¢ do 1 km
14628*0,04 m3 585,120
RAZEM 585,120
18/KNR 4-01 Wywiezienie destruktu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.4/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
14628%0,04 m3 585,120
RAZEM 585,120
19 Utylizacja gruzu m2
d.1.4
16560*0,04 m?2 662,400
RAZEM 662,400
2 ROBOTY ZIEMNE
20 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2/0202-01 w gruncie kat. |-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km - ustrieeie-warstwy-ziemi-trodzairel~
165+2750*0,5 m3 1540,000
RAZEM 1540,000
21 KNR 2-01 Nakfady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il
analogia Krotnos$¢ = 20
165+2750%0,5 m3 1540,000
RAZEM 1540,000
22 Utylizacja ziemi m2 3
d.2 m
165+2750"0,5 e 1540,000
RAZEM 1540,000
23|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m kat. |1l m3
d.2{0235-01
analogia
168,4+250 m3 418,400
RAZEM 418,400
24 Zakup materiatu na nasyp m3
d.2|kalk. wlasna
68,4+250 m3 318,400
RAZEM 318,400
3 KONSTRUKCJA DROGI i ZJAZDOW
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV chodnik + zjazdy
285,41 - zjazd bitum
1322,66 - chodnik
1200,41 - zjazd kostka bet.
285,41+1322,66+1200,41 m2 2808,480
RAZEM 2808,480
26| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne |m2
d.3(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV poszerzenie
2750 m2 2750,000
RAZEM 2750,000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.3|/0114-05 cm chodnik + zjazdy
analogia
1322,66+285,41+1200,41 m2 2808,480
RAZEM 2808,480
28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.3/0114-05 cm poszerzenie
analogia
2750,05 m2 2750,050
RAZEM 2750,050
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu zjazdy
analogia Krotnoé¢ = 5
285,41+1200,41 m?2 1485,820
RAZEM 1485,820
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 ¢m gru- |m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu - poszerzenie
analogia Krotnosé = 10
2750,05 m2 2750,050
RAZEM 2750,050
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego(destruktu) - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.3/0114-03 zageszczeniu 8 cm - pobocza
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
3293 m2 3293,000/
RAZEM 3293,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.3/0114-04 bosci po zageszczeniu - pobocza
analogia Krotnos¢ = 2
3293 m?2 3293,000
RAZEM 3293,000
33 KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.3/0201-02 do Rm=5 MPa, gruboéc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
2750,05+440 m2 3190,050
RAZEM 3190,050
34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |mz2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10246,12+6089,4+339,17+440 m?2 17114,690
RAZEM 17114,690
35 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazacao gr. 6 |m2
d.3/0301-02 cm; wydajnos¢ rozkladarki 500 t/dzien
analogia Krotnosé = 1,2
10246,12+6089,4+339,17+440 m2 17114,690
RAZEM 17114,690
36/ KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowa |t
d.3/0108-02 mechaniczne
analogia
186 t 186,000
RAZEM 186,000
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10246,12+6089,4+339,17+285,41 m2 16960,100
RAZEM 16960,100
38|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa écieralna o gr. 5 |m2
d.3|0302-02 cm; wydajnosc rozkladarki 500 t/dzien
339,17 - skrzyzowania z dr. bitum.
285,41 - zjazdy na pola i dr thuczniowe
Krotnos¢ = 1,25
10246,12+6089,4+339,17+285,41 m2 16960,100
RAZEM 16960,100
39 Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej siatkg stalowg m2 m2
d.3|analiza indy- |do nawierzchni drogowych. Ukladanie siatki na
widualna warstwie uszczelniajgco wyréwnujgcej. odcinek w terenie zabudowanym
6089,40 m2 6089,400
RAZEM 6089,400
40|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.3|0304-02 podsypce cementowo-piaskowe]j -chodnik
1322,66 m?2 1322,660
RAZEM 1322,660
41|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.3/0304-03 podsypce cementowo-piaskowe]
1200,41 m2 1200,410
RAZEM 1200,410
42|KNR 2-11 Wykonanie bruku z kostki granitowej, na skarpach o wysokosci do 4 m o m2
d.3|04086-01
analogia
4.4 m2 4,400
RAZEM 4,400
43 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
analogia
759,61 m 759,610
RAZEM 759,610
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3|0403-01 wej
analogia
589,66 m 589,660
RAZEM 589,660
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3|0403-01
analogia
4457 m 445,700
RAZEM 445,700
46 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.3/0407-05 z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
858,2 m 858,200
RAZEM 858,200
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47 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
analogia
(589,66+445,7+759,61+429)*0,1*0,4 m3 88,959
RAZEM 88,959
4 ODWODNIENIE
48 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.4|0605-08
analogia
10410+9+11+7+8+8+7 m 70,000
RAZEM 70,000
49/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 50 cm m
d.4|0605-07
analogia
7+10+11 m 28,000
RAZEM 28,000
50/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.4/0605-06
analogia
11+10+10+46+12+946+6+11+7+5+8+8 m 109,000
RAZEM 109,000
51 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.4|0605-02
analogia
24*0,1*1,5"0,5 m3 1,800
RAZEM 1,800
52 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czolowe dla rur o $r. 40 cm $ciank.
d.4|0605-03
analogia
13*0,8 Sciank. 10,400
RAZEM 10,400
53/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.4/0605-04
analogia
30,9 $ciank. 2,700
RAZEM 2,700
54 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czotowe dla rur o $r. 60 cm sciank.
d.4/0605-05
analogia
80,98 Sciank. 7,840
RAZEM 7,840
55|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4/0524-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVG tgczonych na weisk o r. zewn. 150 mm m
d.4|0408-03
analogia
2'8 m 16,000
RAZEM 16,000
5 INFRASTRUKTURA
57 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
d.5|1406-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
59 Autonomiczne éwietlenie przej$¢ dla pieszych wraz z fundamentem i monta- kpl.
d.5 zem.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 TERENY ZIELONE
60 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.6/0510-03
1231,064 m2 1231,064
RAZEM 1231,064
61/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11] m?2
d.6|0505-01
500,064 m2 500,064
RAZEM 500,064
62|KNR 15-01 |Odmulenie rowéw szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm m
d.6/0116-03
1800 m 1800,000
RAZEM 1800,000
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7 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
63|KNR 2-31 Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
64 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
65 KNR 2-31 Reczne malowanie strzalek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa [m2
d.7|0706-07
analogia
11+6 m2 17,000
RAZEM 17,000
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
66 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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