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OPIS TECHNICZNY DLA INWESTYCII:
Przebudowa drogi tqczqcej Rudniki ze Skatkq (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

1  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej tgczacej Rudni ze skatka.
Zgtoszeniem robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe bedzie objety
odcinek drogi gminnej od km 0+002,80 do km 2+762,21.

2 Podstawa techniczna wykonania dokumentacji projektowej:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz. U. z 2021 poz 2351 z pdzn. zmianami)

- Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1413- tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
43 - Warszawa 14.06.1999r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami),
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegotowych zasad
ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23 z pdzniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. poz. 1232 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 19 poz. 115; Dz. U.
2013r. poz. 260- tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z
pdzniejszymi zmianami).

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979r,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i P6tsztywnych —GDDKIA 2013

3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

3.1 Istniejgcy teren i stan zagospodarowania pasa drogowego.

Przedmiotowy teren inwestycji potozony jest czesciowo w miejscowosci Rudniki a czesciowo w
miejscowosci Skatka ktore znajdujg sie na terenie gminy Wtodowice.
Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi jezdnia drogi gminnej publicznej o zmiennej
szerokosci od 5,00 m do 5,50 m wraz z poboczami o szerokosci okoto od 0,50 do 1,10 m.
Na odcinku przebudowywanym droga posiada przekrdj drogowych a w miejscowosci Skatka
przekrdj uliczny o nawierzchni bitumiczne;.
Na przebudowywanym odcinku wystepuje:
« linia kablowa teletechniczna
Linia napowietrzna teletechniczna
linia napowietrzna elektroenergetyczna
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sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej
sie¢ gazowa

3.2 Zielen istniejgca.

W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi nie wystepujg drzewa i krzewy kolidujg z
planowang inwestycjg.

3.3 Sprawy prawno-wifasnosciowe

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach ewidencyjnych o numerach:

Lp. | Nr dziatki Obreb Wtasnosc

1 | 1348/1 0005 Rudniki Gmina Wtodowice

2 | 128/1 0007 Skatka Gmina Wtodowice

3 1434 0007 Skatka PPRN Powiatowy Zarzad Drég Publicznych
4 | 1525 0007 Skatka PPRN Powiatowy Zarzad Drég Publicznych

3.4 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Istniejgce zagospodarowanie terenéw przylegtych do pasa drogowego w wiekszosci stanowig
tereny Laséw Panstwowych, przeznaczone pod uprawe roslin, drogi wewnetrzne i posesje
prywatne na ktérych znajdujg sie domy jednorodzinne.

4 Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje
dostosowanie parametrow istniejgcej jezdni do obowigzujgcych warunkdéw technicznych.
Zaprojektowano poszerzenie istniejgcej drogi do szerokosci 5,0 m. Przewidziano wykonanie
utwardzenia poboczy kruszywem o szerokosci 0.5 m.

4.1 Sie¢ drogowa.
- Parametry techniczne

Dtugos¢ odcinka 2759,41 m

Klasa techniczna drogi L

Kategoria ruchu KR3

Liczba pasow ruchu 2

Predkos¢ projektowa 40 km/h — teren zabudowany
Predkos¢ projektowa 40 km/h — poza terenem zabudowy
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75 m teren zabudowy
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Szerokos$¢ pasa ruchu 3,0 m poza terenem zabudowy
Szerokos$¢ pobocza utwardzonego 1,0 m
Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%
Pochylenie poprzeczne pobocza 6%

- odwodnienie

Odwodnienie odcinka drogi gminnej bedzie odbywac sie jak dotychczas za pomoca
wyksztatconych spadkéw poprzecznych i podtuznych a w czesci gdzie wystepuje jednostronny
chodnik poprzez cztery wpusty uliczne zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.
Przewidziano odmulenie rowdw na catym odcinku ich wystepowania oraz remont:

« 13 przepustéw o srednicy 400 mm,

« 3 przepustéw o srednicy 500 mm,

« 8 przepustdéw o Srednicy 600 mm.
Zakres remontu nie zmienia parametréw przepustéw w zwigzku z powyzszym nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na remont przepustow.

4.2 Uktad komunikacyjny.

Istniejgcy uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie. Przebudowa istniejgcej drogi gminnej na
objetym opracowaniem odcinku poprawi warunki bezpieczefAstwa uczestnikéw ruchu.
Dostosowanie drogi do wymaganych parametréw technicznych miedzy innymi poprzez
zwiekszenie szerokosci paséw do 3,0 m poza terenem zabudowanym i do 2,75 m w terenie
zabudowanym pozwoli na poprawienie komfortu podrézowania.

4.3 Uksztattowanie terenu i zieleni.

W zakresie rozbudowy drogi nie wystepujg kolidujace z nig drzewa i krzewy. Po wykonaniu robét
budowlanych w ramach prac wykonczeniowych nalezy wykonaé humusowanie terendéw zielonych
wraz z obsianiem mieszaning traw.

4.4 Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji.
4.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wykonania zabezpieczen przeciwpozarowych.

5  Charakterystyczne parametry obiektu.
Geometria drogi

Niweleta

Profil podiuzny zaprojektowano w sposdb maksymalnie dostosowany do terenu.
Niweleta na odcinku objetym projektem zawiera sie w granicach spadkow:
i max = 4,42 %

-1 mn = 0,25 %

tuki pionowe:
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- wkleste R = 3000, 6000, 2000, 1000, 5000, 600, 1500 m
- wypukte R = 1500, 8000, 4500, 1000 m,
Wystepujg tuki poziome R = 335, 150, 150, 75, 90, 85, 100, 180, 200 m

Konstrukcja nawierzchni odcinek ze wzmocnieniem siatka stalowg .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5¢cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?
3. w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

4. siatka z drutu stalowego - wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku

- wzdtuz pasma = 32 kN/m - wszerz pasma = 32 kN/m

w-wa mieszanki mineralno-asfaltowa typu slurry seal —gr 1 cm

5. istniejgca konstrukcja drogi

Konstrukcja nawierzchni bez wzmocnieniem siatka stalowa .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5¢cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?
3. w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

4. istniejgca konstrukcja drogi

5. grunt istniejgcy

Konstrukcja poszerzenia odcinek ze wzmocnieniem siatka stalowg .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5¢cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?

3. w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

4. siatka z drutu stalowego - wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku

- wzdtuz pasma = 32 kN/m - wszerz pasma = 32 kN/m

w-wa mieszanki mineralno-asfaltowa typu slurry seal —gr 1 cm

5. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 20 cm
6. warstwa z materatu niewydzinowego gr 15 cm

stabilizowana spoiwem o Rm=2,5 MPa

7. grunt istniejgcy

Konstrukcja poszerzenia odcinek bez wzmocnieniem siatkg stalowg .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?

3. w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

5. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 20 cm
5. warstwa z materatu niewydzinowego gr 15 cm

stabilizowana spoiwem o Rm=2,5 MPa

6. grunt istniejgcy

Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje

1. w-wa $cieralna - brukowa kostka betonowa gr 8 cm,
2. podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm
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3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 25 cm
4. podtoze gruntowe nie wysadzinowe.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

1. w-wa $cieralna - brukowa kostka betonowa gr 6 cm,

2. podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 15 cm
4. podfoze gruntowe nie wysadzinowe.

Konstrukcja pobocza

w-wa kruszywa o frakcji 0/31,5 gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm

. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 25 cm
. podtoze gruntowe nie wysadzinowe.

AWM=

UWAGA:

W czasie robét budowlanych, bezposrednio po uformowaniu nasypéw, przed
wykonaniem gornej warstwy konstrukcji nawierzchni w postaci podbudowy z
kruszywa tamanego o frakcji #0/31,5 nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajagce zatozenia projektowe (doprowadzenie podioza do grupy nosnosci
G1).

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie, czy
wyznaczona wartos¢ spetnia warunek E 2 = 80 MPa. Wartos¢ wtornego modutu
odksztatcenia E 2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru przy badaniu warto$éci modutu
odksztatcenia podbudowy zastosowanie badania lekka ptyta dynamiczng w korelacji z
VSS. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Is=1,00.

Mieszanki mineralno- bitumiczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 13108 -1 ,Beton
asfaltowy” . Wszystkie materiaty stosowane do warstwy bitumicznych powinny spetniac
wymagania zawarte w wytycznych technicznych WT1 2014 i WT 2 2014. Potfgczenie
istniejgcej nawierzchni z projektowanymi kraweznikami uszczelni¢ tasmg bitumiczna.

6  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Istniejgce podtoze stanowig grunty niewysadzinowe. Warunki gruntowe
rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji poz. 463 z dnia 27.04.2012r. w ,sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” przyjeto:

warunki gruntowe proste
warunki wodne dobre
podtoze klasyfikuje sie do kategori G 1

biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne, planowana
inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
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7  Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Planowang przebudowe ulicy Swierkowej w Skatce zaplanowano tak aby nie
stwarza¢ zadnych barier dla 0séb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano obnizenia kraweznikéw dla pieszych. W celu zapewnienia lepsze;j
komunikacji zaprojektowano przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ulicg
Jesionowa.

8  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3gsiednie.

Planowana inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na srodowisko naturalne.

W toku robdét nie przewiduje sie powstawania odpadéw wymagajgcych utylizacji
ani sktadowania w sposob okreslony przepisami Prawo Ochrony Srodowiska. Wigkszo$¢
materiatobw pochodzgcych z rozbiérek zostang ponownie zabudowane podczas
prowadzenia robo6t. Masy ziemne uzyskane podczas wykonywania wykopdw oraz
nasypow zostang zuzyte do profilowania skarp i rowow.

Przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo
ochrony srodowiska oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporzgdzenia Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem  przedsiewzie¢ do  sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 zmiany Dz.U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769) w zwigzku
z powyzszym uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zamierzone  przedsiewziecie przy prawidtowym prowadzeniu robo6t budowlanych,
prawidtowym wykonaniu i eksploatacji, przy zachowaniu przepiséw stuzacych ochronie
Srodowiska nie powinno stanowi¢ obiektu ucigzliwego dla srodowiska w zwigzku z tym
nie istnieje potrzeba sporzadzania raportu.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obszaréw chronionych w
Swietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 2009 nr 151 |
poz. 1220 z pOzniejszymi zmianami) w zwigzku z przebudowa drogi nie narusza
szczegOlnych celow ochrony srodowiska.

Monitoring przedsiewziecia:

W trakcie prac powstawac bedzie niezorganizowana emisja zanieczyszczen do
powietrza, ktérej zrodtami beda: praca silnikbw urzgdzen budowlanych, sprzetu i
samochodéw transportowych pracujgcych na terenie realizacji przedsiewziecia.
Nalezy ograniczy¢ emisje niezorganizowang zanieczyszczen do powietrza do minimum.
- w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy o odpadach
(Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r z pdzniejszymi zmianami). W trakcie budowy gtéwnie
powstawac¢ beda odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych i
infrastruktury drogowe.
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Powstate odpady w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy selektywnie
gromadzi¢ z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami oraz powtdrnego ich
wykorzystania.

W trakcie prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na wiasciwg
eksploatacje sprzetu budowlanego. Zabrania sie podejmowania prac remontowych
sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementéw czesci
maszyn, powodujgce powstawanie odpaddéw niebezpiecznych oraz ewentualne
zanieczyszczenie srodowiska.

Odkryte podczas prac ziemnych przedmiotu zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej, dlatego o tym fakcie
nalezy powiadomic¢ stuzby nadzoru archeologicznego.

9 Instalacje zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Przewidziano doswietlenie przejscia dla pieszych dwoma lampami solarnymi
rozmieszczonymi zgodnie r PZT.

Specyfikacja techniczna:

- stup:

-Wysokos¢ 5,7 m,

-wysokosc¢ catkowita z panelami solarnymi — 6,5 mb
-dtugosc¢ wysiegnika 1,2 mb,

-grubos¢ scianki min. 4,5 mm,

-zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk ogniowy,

- Zrodto $wiatta:

-oprawa soczewkowa skupiajgca,

-barwa swiatta biata zimna (6000K),

-moc oprawy LED 54W, 5400 lumendw,

-kat rozproszenia wigzki swiatta 60 stopni,
-wodoszczelnos¢ IP 67,

- Panel fotowoltaiczny: 2 x 170W

- Akumulator zelowy:

-pojemnosci 150 Ah, w hermetycznej skrzyni,

- Sterowanie:

- Fundament: betonowany prefabrykowany B-120

- Sposob wigczania / wytgczania:

-czujnik zmierzchowy napieciowy,

- Czas pracy lampy: do 16 godzin

- Czas autonomii: (czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjajgcej pogodzie) 12 dni

- Uktad zasilania 12 V,

- Warunki pracy dla catej lampy: od -25/+50 stopni C
Lampy uzywane do tworzenia bezpiecznych przejs¢ dla pieszych, doswietlajg
asymetrycznie przejscie dla pieszych.

Opracowat
mgr inz. Mariusz Mazurkiewicz
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