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I. Cze$¢ opisowa branzy drogowej

A

Przedmiot inwestycji.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Il Cze$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu

I. Cze$¢ opisowa
Il. Czes$¢ rysunkowa
Il. Dokumenty dotgczone do projektu

a

Informacja dotyczgca BiOZ.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzagdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Uzgodnienie z zarzgdcg drogi powiatowej

Protokdt z narady koordynacyjnej

Decyzja Gmina Wtodowice
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCIJI:
Przebudowa drogi tqczgcej Rudniki ze Skatkq (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

1 Przedmiot inwestyc;ji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej taczgcej Rudni ze skatka.
Zgtoszeniem robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe bedzie objety
odcinek drogi gminnej od km 0+002,80 do km 2+762,21.

1.1 Zakres przedmiotowej inwestycji

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji bedzie polegat na wykonaniu nastepujgcych
prac:

1) Roboty drogowe
przebudowa odcinka drogi gminnej o dtugosci 2759,41 m,
przebudowa zjazdow indywidualnych i dojs¢ do poses;ji,
2) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw BRD,
3) Przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej i sanitarnej
remont dwdch wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,
4) Rozbidrki
elementow drdg i ulic,
5) Oswietlenie

nie jest wymagana przebudowa,
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1.2 Kolejnosc realizacji obiektow

Kolejnos¢ wykonania robét podyktowana jest przyjeta technologig oraz dgzeniem do
racjonalnego wykorzystania czasu i dostepnych srodkéw w pierwszej kolejnosci wykonane beda:

1) Roboty przygotowawcze zwigzane z inwestycjg, do ktérych naleza:
geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie,
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
wykonanie robot rozbidrkowych,

2) Roboty realizacyjne przy przebudowie infrastruktury technicznej:

roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego zgodnie z
czescig projektu.

Ze wzgledu na wystepowanie linii Swiattowodowej, wytyczne zawarte w opisie
przedmiotu zamowienia, brak uzasadnienia ekonomicznego nie przewidziano kanatu
technologicznego.

3) Roboty realizacyjne przy wykonaniu przebudowy drogi:

- roboty ziemne,

- wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje poszerzenia jezdni,
- wykonanie wzmocnienia jezdni,

- wykonanie konstrukcji poboczy,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazddéw,

1.3 Podstawa techniczna wykonania dokumentacji projektowej:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz. U. z 2021 poz 2351 z pdzn. zmianami)

- Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1413- tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
43 - Warszawa 14.06.1999r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami),
PROJEKT BUDOWLANY — , Przebudowa drogi faczgcej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i
drogi ul. Swierkowej)”

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegdtowych zasad
ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23 z pdzniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. poz. 1232 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 19 poz. 115; Dz. U.
2013r. poz. 260- tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z
pozniejszymi zmianami).

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979r,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i P6tsztywnych —GDDKIA 2013
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2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

2.1 Istniejgcy teren i stan zagospodarowania pasa drogowego.

Przedmiotowy teren inwestycji potozony jest czesciowo w miejscowosci Rudniki a czesciowo w
miejscowosci Skatka ktore znajdujg sie na terenie gminy Wtodowice.
Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi jezdnia drogi gminnej publicznej o zmiennej
szerokosci od 5,00 m do 5,50 m wraz z poboczami o szerokosci okoto od 0,50 do 1,10 m.
Na odcinku przebudowywanym droga posiada przekrdj drogowych a w miejscowosci Skatka
przekrdj uliczny o nawierzchni bitumiczne;.
Na przebudowywanym odcinku wystepuje:

linia kablowa teletechniczna

Linia napowietrzna teletechniczna

linia napowietrzna elektroenergetyczna

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ gazowa

2.2 Zielen istniejgca.

W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi nie wystepujg drzewa i krzewy kolidujg z
planowang inwestycja.

2.3 Sprawy prawno-wfasnosciowe

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach ewidencyjnych o numerach:

Lp. | Nrdziatki Obreb Wiasnosc

1 | 1348/1 0005 Rudniki Gmina Wtodowice

2 | 128/1 0007 Skatka Gmina Wtodowice

3 1434 0007 Skatka PPRN Powiatowy Zarzad Drég Publicznych
4 | 1525 0007 Skatka PPRN Powiatowy Zarzad Drég Publicznych

2.4 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Istniejgce zagospodarowanie terenéw przylegtych do pasa drogowego w wiekszosci stanowig
tereny Laséw Panstwowych, przeznaczone pod uprawe roslin, drogi wewnetrzne i posesje
prywatne na ktorych znajdujg sie domy jednorodzinne.

3  Zagospodarowanie terenu
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)
Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje
dostosowanie parametrow istniejgcej jezdni do obowigzujgcych warunkdw technicznych.
Zaprojektowano poszerzenie istniejgcej drogi do szerokosci 5,0 m. Przewidziano wykonanie
utwardzenia poboczy kruszywem o szerokosci 0.5 m.

3.1 Sieé drogowa.
- Parametry techniczne

Dtugos¢ odcinka 2759,41 m

Klasa techniczna drogi L

Kategoria ruchu KR3

Liczba pasow ruchu 2

Predkos¢ projektowa 40 km/h — teren zabudowany
Predkos¢ projektowa 40 km/h — poza terenem zabudowy
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75 m teren zabudowy
Szerokos$¢ pasa ruchu 3,0 m poza terenem zabudowy
Szerokos$¢ pobocza utwardzonego 1,0 m

Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%
Pochylenie poprzeczne pobocza 6%

odwodnienie

Odwodnienie odcinka drogi gminnej bedzie odbywac sie jak dotychczas za pomocg
wyksztatconych spadkéw poprzecznych i podtuznych a w czesci gdzie wystepuje jednostronny
chodnik poprzez cztery wpusty uliczne zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.
Przewidziano odmulenie rowéw na catym odcinku ich wystepowania oraz remont:
13 przepustow o srednicy 400 mm,

« 3 przepustéw o $rednicy 500 mm,

« 8 przepustdéw o $rednicy 600 mm.
Zakres remontu nie zmienia parametrow przepustow w zwigzku z powyzszym nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na remont przepustow.

3.2 Uktad komunikacyjny.

Istniejgcy uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie. Przebudowa istniejgcej drogi gminnej na
objetymopracowaniem odcinku poprawi warunki bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.
Dostosowanie drogi do wymaganych parametréw technicznych miedzy innymi poprzez
zwiekszenie szerokosci pasow do 3,0 m poza terenem zabudowanym i do 2,75 m w terenie
zabudowanym pozwoli na poprawienie komfortu podrézowania.

3.3 Uksztattowanie terenu i zieleni.
W zakresie rozbudowy drogi nie wystepujg kolidujace z nig drzewa i krzewy. Po wykonaniu robét

budowlanych w ramach prac wykonczeniowych nalezy wykonaé¢ humusowanie terenéw zielonych
wraz z obsianiem mieszaning traw.
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3.4 Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji.
3.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wykonania zabezpieczen przeciwpozarowych.

4  Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

4.1 Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Lp. |Rodzaj Powierzchnia [m?]

1 Powierzchnia jezdni 16978,1

2 Powierzchnia poboczy utwardzonych 3293

3 Powierzchnia zieleni 5303,88

4 Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 1200,41

5 Powierzchnia chodnika 1322,66
Catkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomosci 28098,05

4.2 Sprawdzenie zgodnosci zamierzenia budowlanego z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa odcinek opracowania pofozony jest na terenach gdzie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania terenu dla miejscowosci Rudniki i Skatka i jest zgodny z tym planem.

5 Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)
5.1 Obszary podlegajace ochronie prawnej

Planowana inwestycja czesciowo jest zlokalizowana na terenie obszaru chronionego w swietle
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 2009 nr 151, poz. 1220z
pdzniejszymi zmianami) takim jak Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Planowana przebudowa drogi nie narusza szczeg6lnych celéw ochrony Parku.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terendw nastepujgcych
obszaréw chronionych w Swietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity 2009 nr 151, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami):

- Parki narodowe,

- Rezerwaty przyrody,

- Uzytki ekologiczne,

- Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe.

5.2 Zabytki chronione.

Mariusz Mazurkiewicz ,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Tel. 604 533 620; m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com, 8
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Nie wystepuja obiekty o charakterze zabytkowym.
5.3 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac bedga trzy typy Sciekow:

- Scieki socjalno- bytowe, zwigzane z czynnosciami sanitarnymi pracownikéw budowy (miejsce
powstania — zaplecze budowy),

- Scieki technologiczne, zwigzane z biezgcg konserwacjg sprzetu budowlanego oraz innymi
czynnosciami technologicznymi (miejsce powstania — zaplecze budowy, plac budowy),

- $cieki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce
powstania: plac budowy, zaplecze budowy)

Scieki socjalno- bytowe ujmowane i gromadzone beda poprzez system przenoénych i szczelnych
sanitariatow, przystosowanych do transportu kotowego. Odbiér ww. sanitariatow prowadzony
bedzie przez podmioty uprawnione, posiadajgce odpowiednig decyzje administracyjng, wydang
na mocy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Scieki technologiczne zwigzane sg z pracami prowadzonymi na terenie budowy gtéwnie z
odwadniania wykopow. Woda odpompowywana w trakcie prac ziemnych kierowana bedzie do
odbiornikdw w postaci rowow przydroznych.

Scieki opadowe, powstajgce na terenie budowy oraz placu budowy odprowadzane beda
poprzez wyprofilowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i pofoznych, tak aby
grawitacyjnie sptywaty w kierunku odbiornika. Na etapie uzytkowania drogi wojewddzkiej nr
407 beda powstawac Scieki opadowe, zwigzane ze sptywami opadowymi i roztopowymi z
powierzchni jezdni, powierzchni utwardzonych oraz zlewni zielone;j.

5.4 Oddziatywanie na powietrze.

Emisja substancji wystepujaca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana do
Srodowiska w sposdb niezorganizowany, a czas jej obecnosci w atmosferze bedzie ograniczony
do czasu prowadzenia prac budowlanych. Emisja substancji szkodliwych w fazie realizacji
bedzie zdecydowanie mniejsza niz w fazie eksploatacji i nie bedzie miata wiekszego

znaczenia w dtuzszym horyzoncie czasowym.

Emisja substancji wystepujgca w fazie eksploatacji nie zostanie przekroczona.

5.5 Wibracje.

Drgania mechaniczne definiowane sg, jako oscylacyjny ruchu uktadu mechanicznego wzgledem
potozenia rownowagi.

Do podstawowych wielkosci charakterystycznych drgania zalicza sie amplitude, przyspieszenia,
predkosci oraz przemieszczenia.

Konstrukcja drogi uwzglednia ewentualnos$¢ przenoszenia drgan przez grunt, a rowna
powierzchnia drogi oraz utrzymanie jej w tym stanie nie bedzie sprzyja¢ wytwarzaniu wibracji.
Rownos¢ nawierzchni na rozpatrywanym odcinku drogi bedzie najistotniejszym czynnikiem
wptywajgcym pozytywnie na komfort jazdy oraz zmniejszenie drgan.

5.6 Oddziatywanie akustyczne.

Zrédtem hatasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsiewziecia bedg maszyny i urzadzenia
budowlane (koparki, spycharki, walce drogowe, rozscielacze, urzadzenia wibracyjne) jak
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rowniez pojazdy ciezarowe dowozgce na teren budowy materiaty budowlane, kruszywa, beton,
zbrojenie.

Poziom mocy akustyczne maszyn budowlanych stosowanych przy budowie drég szacuje sie na
90 - 100 dB.

Przedsiewziecie bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrédto hatasu, w ramach ktérego beda
poruszac sie zrédta elementarne — maszyny budowlane. Na etapie robot budowlanych nalezy
opracowac i wdrozy¢ taki plan robot, aby zoptymalizowac wykorzystanie sprzetu budowlanego
i Srodkow transportu. Ograniczenie negatywnego oddziatywania akustycznego w czasie
budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy robét. Zaleca sie aby prace budowlane byty
prowadzone podczas pory dziennej (6:00 — 22:00 ).

Eksploatacja drogi bedzie sie wigzata z emisjg hatasu, ktérego zrédtem jest droga i poruszajgce
sie po niej pojazdy. Na poziom hatasu drogowego ma wptyw szereg czynnikdw zwigzanych z
ruchem, drogg i jej otoczenia takich jak:

- natezenie ruchu,

- srednia predkos¢ potoku ruchu,

- struktura rodzajowa,

- ptynnos¢ ruchu,

- pochylenie drogi,

- tekstura nawierzchnia drogowe;.

Jak wykazata analiza oddziatywania akustycznego projektowanego przedsiewziecia,
eksploatacja inwestycji nie powinna powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomdw hatasu
poza pas drogowy.

6 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

6.1 Informacje dodatkowe.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, obowigzujgcymi
normami i normatywami, zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Planem BiOZ oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzagdzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujgcych przedmiotowe urzadzenia. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji
urzgdzen podziemnych. Po wykonaniu robét teren nalezy posprzatac i uporzadkowac do stanu
pierwotnego.

7  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek ewidencyjnych,
na ktérych zostanie wykonana planowana inwestycja.

Opracowat:

mgr inz Mariusz Mazurkiewicz

Mariusz Mazurkiewicz ,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Tel. 604 533 620; m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com, 10



Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

INWESTOR

Gmina Wiodowice

ul. Krakowska 26
42-421 Wtodowice

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi 1aczacej Rudniki ze Skatka (od
ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowosc: Rudniki, Skatka
ul. Swierkowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 241609 2, Wtodowice
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Skatka, 0005 Rudniki
Numery dziatek ewidencyjnych: 1525, 434, 1348/1,128/1

) SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
. inzynieria drogowa Branza
. Mariusz 28-02-2022r.
Projektant Mazurkiewicz OPL/1265/PBD/18 drogowa
Projektant . Brania
Andrzej 28-02-2022rr.
dzaj 1 2/0P
sprawdzajacy Jeczmienny 59/92/0 drogowa
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatkg (od ul.
Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej),

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Ruch na przedmiotowej drodze bedzie sie odbywat jak do tej pory, lecz bedzie
ptynniejszy poniewaz poprawig sie warunki jezdne dzieki wykonaniu wykonaniu
poszerzenia drogi oraz wykonaniu poszerzen na tukach oraz wykonaniu wzmocnienia w
postaci naktadki bitumiczne;j.

3 Charakterystyczne parametry obiektu.
Geometria drogi

Niweleta

Profil podtuzny zaprojektowano w sposdb maksymalnie dostosowany do terenu.
Niweleta na odcinku objetym projektem zawiera sie w granicach spadkow:
-1 max = 4,42 %

=i mn = 0,25 %

tuki pionowe:

- wkleste R = 3000, 6000, 2000, 1000, 5000, 600, 1500 m

- wypukte R = 1500, 8000, 4500, 1000 m,

Wystepujg tuki poziome R = 335, 150, 150, 75, 90, 85, 100, 180, 200 m

Konstrukcja nawierzchni odcinek ze wzmocnieniem siatka stalowg .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5¢cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?
3. w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

4. siatka z drutu stalowego - wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku

- wzdtuz pasma = 32 kN/m - wszerz pasma = 32 kN/m

w-wa mieszanki mineralno-asfaltowa typu slurry seal —gr 1 cm

5. istniejgca konstrukcja drogi

Konstrukcja nawierzchni bez wzmocnieniem siatka stalowa .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?
3. w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

4. istniejgca konstrukcja drogi

5. grunt istniejgcy

Mariusz Mazurkiewicz ,STOGMA” Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)
Konstrukcja poszerzenia odcinek ze wzmocnieniem siatka stalowg .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5¢cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?

3. w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

4. siatka z drutu stalowego - wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku

- wzdtuz pasma = 32 kN/m - wszerz pasma = 32 kN/m

w-wa mieszanki mineralno-asfaltowa typu slurry seal —gr 1 cm

5. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 20 cm
6. warstwa z materatu niewydzinowego gr 15 cm

stabilizowana spoiwem o Rm=2,5 MPa

7. grunt istniejgcy

Konstrukcja poszerzenia odcinek bez wzmocnieniem siatkg stalowg .

1. w-wa Scieralna AC11S gr. 5cm,

2. skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?

3. w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

5. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 20 cm
5. warstwa z materatu niewydzinowego gr 15 cm

stabilizowana spoiwem o Rm=2,5 MPa

6. grunt istniejacy

Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje

1. w-wa Scieralna - brukowa kostka betonowa gr 8 cm,

2. podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 25 cm
4. podtoze gruntowe nie wysadzinowe.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

1. w-wa $cieralna - brukowa kostka betonowa gr 6 cm,

2. podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 15 cm
4. podfoze gruntowe nie wysadzinowe.

Konstrukcja pobocza

w-wa kruszywa o frakcji 0/31,5 gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm

. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 25 cm
. podtoze gruntowe nie wysadzinowe.

AWM=
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

UWAGA:

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po uformowaniu nasypow, przed
wykonaniem goérnej warstwy konstrukcji nawierzchni w postaci podbudowy z
kruszywa tamanego o frakcji #0/31,5 nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia projektowe (doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci
G1).

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztalcenia E2 na powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie, czy
wyznaczona wartos¢ spetnia warunek E 2 = 80 MPa. Wartos¢ wtoérnego modutu
odksztatcenia E 2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru przy badaniu wartosci modutu
odksztatcenia podbudowy zastosowanie badania lekkg ptyta dynamiczng w korelacji z
VSS. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Is=1,00.

Mieszanki mineralno- bitumiczne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 13108 -1 ,Beton
asfaltowy” . Wszystkie materiaty stosowane do warstwy bitumicznych powinny spetniac
wymagania zawarte w wytycznych technicznych WT1 2014 i WT 2 2014. Potgczenie
istniejgcej nawierzchni z projektowanymi kraweznikami uszczelni¢ tasmag bitumiczna.

4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Istniejgce podtoze stanowig grunty niewysadzinowe. Warunki gruntowe
rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢é do prostych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji poz. 463 z dnia 27.04.2012r. w ,sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” przyjeto:

warunki gruntowe proste
warunki wodne dobre
podtoze klasyfikuje sie do kategori G 1

biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne, planowana
inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

5 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

Planowang przebudowe ulicy Swierkowej w Skafce zaplanowano tak aby nie
stwarzac zadnych barier dla os6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowano obnizenia kraweznikow dla pieszych. W celu zapewnienia lepszej
komunikacji zaprojektowano przejScie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ulicg
Jesionows.

6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Planowana inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na srodowisko naturalne.
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)
W toku robo6t nie przewiduje sie powstawania odpadéw wymagajgcych utylizacji
ani sktadowania w sposob okreslony przepisami Prawo Ochrony Srodowiska. Wigkszo$¢
materiatow pochodzgcych z rozbidérek zostang ponownie zabudowane podczas
prowadzenia robo6t. Masy ziemne uzyskane podczas wykonywania wykopdw oraz
nasypow zostang zuzyte do profilowania skarp i rowow.

Przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo
ochrony srodowiska oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporzgdzenia Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem  przedsiewzie¢ do  sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 zmiany Dz.U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769) w zwigzku
z powyzszym uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zamierzone  przedsiewziecie przy prawidlowym prowadzeniu robo6t budowlanych,
prawidtowym wykonaniu i eksploatacji, przy zachowaniu przepisdéw stuzgcych ochronie
Srodowiska nie powinno stanowi¢ obiektu ucigzliwego dla srodowiska w zwigzku z tym
nie istnieje potrzeba sporzadzania raportu.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obszaréw chronionych w
Swietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 2009 nr 151 |
poz. 1220 z pOzniejszymi zmianami) w zwigzku z przebudowa drogi nie narusza
szczegolnych celow ochrony srodowiska.

Monitoring przedsiewziecia:

W trakcie prac powstawac bedzie niezorganizowana emisja zanieczyszczen do
powietrza, ktérej zrodtami beda: praca silnikbw urzgdzen budowlanych, sprzetu i
samochoddéw transportowych pracujgcych na terenie realizacji przedsiewziecia.
Nalezy ograniczyé emisje niezorganizowang zanieczyszczen do powietrza do minimum.
- w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy o odpadach
(Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r z pdzniejszymi zmianami). W trakcie budowy gtéwnie
powstawac¢ beda odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych i
infrastruktury drogowe.

Powstate odpady w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy selektywnie
gromadzi¢ z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami oraz powtdrnego ich
wykorzystania.

W trakcie prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na wiasciwg
eksploatacje sprzetu budowlanego. Zabrania sie podejmowania prac remontowych
sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementéw czesci
maszyn, powodujgce powstawanie odpaddéw niebezpiecznych oraz ewentualne
zanieczyszczenie srodowiska.

Odkryte podczas prac ziemnych przedmiotu zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej, dlatego o tym fakcie
nalezy powiadomic¢ stuzby nadzoru archeologicznego.

7 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)
Nie dotyczy projektu branzy drogowe;j.

8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonanie  przebudowy z  zastosowaniem  standardowych  wyrobow
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Opracowat
mgr inz. Mariusz Mazurkiewicz
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 407 w ramach zadania pn:

” Przebud,owa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i
drogi ul. Swierkowej)’

Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres.

Gmina Wilodowice

ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje.

Mariusz Mazurkiewicz
ul. Pionieréw 7/28
47-220 Kedzierzyn-Kozle
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)

Czesc¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji wykonywanych
robot.

1.1. Zakres robot obejmuje wykonanie zadania pn: , Przebudowa drogi faczacej
Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)’

1.2. Kolejnos¢ realizacji wykonywanych robét:

« Zagospodarowanie placu budowy.

«  Roboty rozbidrkowe.

- Roboty ziemne.

- Roboty budowlane zwigzane z przebudowsg infrastruktury

«  Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.
- Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.
- Roboty wykorczeniowe i porzagdkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét.
4.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,50 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone z
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Przebudowa drogi taczacej Rudniki ze Skatka (od ul. Kosciuszki w Rudnikach i drogi ul. Swierkowej)
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy takich
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawié¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

roboty ziemne sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie)do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych, nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

4.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikdw tych
srodkdéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach Postugiwania sie tymi
srodkami.

Opracowat:

mgr inz Mariusz Mazurkiewicz
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. 2020 POZ 1333, 2127, 2320, z 2021 r.)

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, ze jest wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a takze zostat
skoordynowany branzowo.

Lp. Imie i nazwisko Data opracowania podpis

projektowat branze drogowa:
Mariusz Mazurkiewicz Upr. Nr OPL/1265/PBD/16 05-01-2022 r.

sprawdzit branze drogowg:
Andrzej Jeczmienny  159/92/0P 05-01-2022r.
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