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rukowa kostka betonowa gr 6 cm 2 odcinka na teenie zabudowy Ve=40K
Przekroj typowy uliczny na prostej droga gminna . g : N 5 & dla odcinka poza terenem zabudowy Vp=50Km/h
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od km 14700,0 do km 2+762,21 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie S . o
o Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
0/31,5 mm, (1c£2,2) gr 15 cm Nadzory i Wykonwstwo Budowine.
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Przebudowa drogi fgczgcej Rudniki ze Skatka (od ul.
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Y ) NAWIERZCHNIA JEZDNI - wzmocnienie krawedzi (1) tawa betonowa z oporem - beton C 12/15 s occlusz ) w Rudnikach I drogl ul. Swierkowe)
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odbudowa z kamienia tamanego stabilizowanego . Mariusz Mazuriiewi .
@ o P e ) g g (3) Kraweznik betonowy15x30x100 Mariusz Mazuridewicz Hor W OPLZGSPEDTS
_Mph_o__mom ronsinicia anjm:_nN—.:m o .ﬁ—\m—An.H_ O\ wH \W @—‘ NO 03 sprawdzit branzg drogowa:
g : . Andrzej Jeczmienny Upr. nr 159/92/0P
warstwa z materatu niewydzinowego gr 15 cm .
stabilizowana spoiwem o Rm=2,5 MPa (@) Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Podtoze gruntowe nie wysadzinowe .
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