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SŁUPEK 50x50x6mm

RYGIELPOZIOMY 50x50x6mm

PARAPET ZEWNĘTRZNY
I WEWNĘTRZNY S=10 CM
GR.2,0 CM.
GRANIT POLEROWANY

RYGIELPOZIOMY 50x50x6mm
MOCOWANY DO ŚCIANY

NA KOLKACH HILTI

BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM
KROKWIE STALOWE W ROZSTAWIE
SŁUPKÓW 50x50x6MM.

BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM

KROKWIE STALOWE W ROZSTAWIE
SŁUPKÓW 50x50x6MM.

RYGIELPOZIOMY 50x50x6mm
MOCOWANY DO ŚCIANY

NA KOLKACH HILTI SŁUPEK 50x50x6mm
RYGIELPOZIOMY 50x50x6mm

.PARAPET ZEWNĘTRZNY
I WEWNĘTRZNY S=10 CM

GR.2,0 CM.
GRANIT POLEROWANY

RYGIELPOZIOMY 50x50x6mm

BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM
KROKWIE STALOWE W ROZSTAWIE
SŁUPKÓW 50x50x6MM.

SŁUPEK 50x50x6mm

RYGIELPOZIOMY 50x50x6mm
MOCOWANY DO ŚCIANY

NA KOŁKACH HILTI

ŚCIANA ŻELBETOWA - BALUSTRADA TARASU
GR. 20 CM B-25 WYŁOŻONA OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM GR. 12 CM
JAK ŚCIANA FUNDAMENTOWA.
ZBROJONA SIATKĄ DRUT ŚR. 8MM W KWADRAT 10x10 CM.
NAKRYWA GR.30 KAMIENNA - GRANIT POLEROWANY
GR.3,0 CM, SZEROKOŚĆ  37 CM.

PARAPET ZEWNĘTRZNY
GRANIT POLEROWANY
S=30 CM,  GR.2,0 CM.

PARAPET WEWNĘTRZNY
GRANIT POLEROWANY
S=10 CM,  GR.2,0 CM.
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