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/ i 3 394.16 1. Chodniki. Powierzchnia 288,18 m2 2.Drogi pozarowe-dojazdowe i plac manewrowy dla pojazdow strazy pozarnej, powierzchnia 599,59m2
/ ~ Chodniki o szerokosci wg projektu zagospodarowania. Warstwy
/ Projektuje sig z kostki betonowej, kolor jasno popielaty. 1.KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 10 CM
/ Warstwy - kostka brukowa betonowa 6 cm, 2.PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR.3,0 CM
/ Podsypka piaskowa-cementowa gr. 3,0 cm. 3.BETON LANY GR.20 CM C16/20, DYLATOWANY W POLACH MAKSIMUM 7X7M
/ Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 4.DYLATACJE WYPELNIONE MATERIALEM STALO PLASTYCZNYM
/ 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. 5.ZWIR WARSTWA GR. 30 CMZAGESZCZANA MECHANICZNIE
/ Podbudowa z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm. 6.KRAWEZNIKI BETONOWE 30X15X100 CM NA LAWIE BETONOWEL.
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/ Obnizentew kostce H- 6 cm ST e R e e e e e ik

/
/ N
/ S 6,00
/ 0‘? 3.Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych + droga manewrowa, powierzchnia 381,67m2
/ 39 5 7&;0’%4 Warstwy
S
// < <o 6‘00 1.Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;.
/ b 2 2.Podsypka cem-piask grub. 3 cm
/ ....\.\\ N 3.Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie
// 394 2 .27;‘7,77,':':55.55.\...\ S 6op 0/63mm grub.25 cm
/ <2 '5%’.&37,,',7"";..::..::;..\. . 4.Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm ukladana
/ ".‘,ﬂ?.':'.iiii:‘.’.'zﬁ,’.':' Obnizentew kostce H- 6 cm w dwoch warstwach grub. 40 cm
/ 176 "#.'.'.','.'.‘.'.7 - S=20cm 6 5.Miejsca parkingowe nalezy wydzieli¢ kostkg betonowa wibroprasowana niefrazowana, typu
/ N ! L 0] " " :
/ ,’ e, S BEHATON "antracyt" gr. 10cm w innym kolorze.
/ 0 75 0,08 6.Grunt rodzimy po zdjeciu warstwy humusu, wypoziomowany i dopuszczony do wykorzystania przez
// 7 735 uprawnionegc%eologa

Odp adzenie wod opadowych
sQ {erenie, ciekiem wodnym be-

, Obnizenie w kostce H- 6 ¢ D topfowym L=2,0 m, 60x50x15,
/: ?.\7'\\ keztattki uktada¢ na podsypce
/ 393 9 wirowej 20 cm i podktadzie
g4/ 4 i -
// 394.78 / :..7:,.1..7 piaskowo-cementowym 10 cm.
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AN . i :é::i.' PLAC MANEWROWY DLA SAMOCHODOW POZAROWYCH 20X20 M | DROGA DOJAZDOWA NA TERENIE
AN li','“(:i'i:','ﬂ':"ii e ) Seeag LOKALIZACJI, POWIERZCHNIA 579,79 M2
. e e s NAWIERZCHNIA | WARSTWY:
. | SR e R 1KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 10 CM
Projekt Drég i Chodnikow 1:20 Obnizenie w kostce H- 6 cm 7 '*”’\iiifl'i’:’:?i’ii’?ﬁ'?ﬁiiii 2.PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR.3,0 CM
Legenda: S S=20cm '*“'%'?:':’#Z‘iiiiiii’i 3.BETON LANY GR.20 CM C16/20, DYLATOWANY W POLACH MAKSIMUM 7X7M
1. Remontowany budynek przedszkola 4 oddziatowego. 'k’:@.ﬁ:ﬁ# 4 DYLATACJE WYPELNIONE MATERIALEM STALO PLASTYCZNYM
2. Plac manewrowy p.poz 20x20 m nawierzchnia kostka betonowa RS 5.ZWIR WARSTWA GR. 30 CMZAGESZCZANA MECHANICZNIE

6.KRAWEZNIKI BETONOWE 30X15X100 CM NA LAWIE BETONOWE,.

3. Projektowany parking 4 stanowiska sam.osobowe nawierzchnia kostka brukowa. / .
WARSTWY WYKONYWAC PO WYKORYTOWANIU | ZDJECIU WARSTWY ZYWEJ GLEBY.

4. Istniejaca droga dojazdowa szeroko$¢ 4,0.m nawierzchnia ptyty betonowe. poza
dziatka. AN

5. Placyk pod pojemniki ostone $mietnikowa 2,5 X-5,0 m.

6. Projektowane schody zewnetrzne, zelbetowe, do bsrpieszczer'! piwnicznych,

CHODNIKI PROJEKTOWANE POWIERZCHNIA 288,18 M2
Projektuje sie z kostki betonowej, kolor jasno popielaty.

zadaszone konstrukcja aluminiowa szklona. N 1.Warstwy - kostka brukowa betonowa 6 cm.
7. Istniejacy osadnik fekalny - wybieralny 9,5 m3. N 2.Podsypka piaskowa-cementowa gr. 3,0 cm.
8. Projektowana piaskownica 5,0x5,0m. Piasek kwarcytowy atest PZH i Sanepid. 0 3.Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.
9. Stanowisko sam. osobowego dla niepetnosprawnych. N 5 4.Podbudowa z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm.
AN CHODNIKI WYKONAC W OBRZEZACH BETONOWYCH 8x30x100 CM.
N
AN N Obnizenie w kostce H-6.cm W sptywach wody deszczowej szerokosci 40 cm od budynku ze spadkiem 2% od budynku wykonaé warstwy:
N S=20cm 1.Kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm.
; . N 2.Podsypka paskowo-cementowa gr. 3,0 cm.
?"323‘3!?;}5{ Nr 295 / 7 4326,00 m2 100% o ¢ 3.Beton lany gr. 20 ¢m - B-20.
. . y o N L . .
2. Pow.drég i placow projektowanych 981,26 m2 22,69% N 4.Zwir warstwa gr. 30 cm zageszczony mechanicznie.
3. Pow drog istniejacych 485,87 m2 11,23% S SPLYWY WODY DESCZOWEJ WYKONAC W OBRZEZACH BETONOWYCH 8x30x100 CM.
3. Pow. chodnikéw projektowanych 288,18 m2 6,66% N
4. Pow. zabudowy budynek przedszkola 669,29 m2 15,47% AN Odprowadzenie wod opadowych 1,015
5. Pow. zainwestowana 2424,60 m2 N po terenie, ciekiem wodnym be- 393.80
5. Pow.biologicznie czynna 1901,40 m2 43,95% tj wiecej niz wymog N tonowym L=2,0 m, 60x50x15,
Miejscowego Planu Zagospodarowania -25% h N kS.Zta.Hkl UI.dadac n.a pOdSypqe 392.45 - ACO\\ NIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH.
N Zwirowej 20cmi podklad2|e 33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
N piaskowo-cementowym 10 cm. email-archok@ onet.pl, - okowi ch@rtk.net.pl
N N ) Temat PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU PRZEDSZKOLA Data 04. 2013
h N Adres WLODOWICE POWIAT ZAWIERCIE Nr proj.:320/2013
h N Inwestor URZAD GMINY WE WEODOWICACH +-0,00=395,71mnpm
b N Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY Skala 1:200
h N 93.5 Nazwa rysunku PROJEKT DROG I CHODNIKOW Nr.rysunku 10
h N N Projektant Mgr inz. JANUSZ GANCARCZYK Podpis




