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Rozdzielnica   - kW m V  - A % A ohm A A

1

SEKCJA PODSTAWOWA 
ROZDZIELNICY A 3 34,4 kW 8 400 YKY 5 x

35
mm2 0,85 58,5

0,1
0,0 1

80
0,01 28678,1 280  I a > IN Ochrona skuteczna

ZŁ�CZE 34,4 kW

400 V 2

200 A TN-S

25 kA

3  -

A - SZYNY WSPÓLNE 50 Hz

42  -

34,4 KW

34,4154 kW

1  -

Nr 
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u Nazwa obwodu Ilo�� faz L U cos fi
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wył�czaj�ceg
o IN w 
czasie 0,4 s Komentarz do ochrony

 - kW m V  - A % A ohm A A

1
ROZDZIELNICA A - SEKCJA 

PODSTAWOWA
3 34,4 kW 1 400 YKY 5 x 35 mm2 0,85 58,5

0,0
0,0 1

80
0,00 229425,0 280  I a > IN Ochrona skuteczna

150 1 kW 230 3 x 0,85 0,0 ##### 0,0 150 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0 0
A - SZYNY WSPÓLNE PZN  = 34,4 kW

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZE� DOBORU ZABEZPIECZE� , TYPU PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPI�� , SKUTECZNO	CI OCHRONY OD PORA
E�

SYSTEM OCHRONY OD PORA
E�: SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE OBWODU W CZASIE OKRE	LONYM NORM�

NAPI�CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY:

RODZAJ OBUDOWY: STALOWA

MOC PRZYŁ�CZENIOWA ZŁ�CZA Z

MOC PRZYŁ�CZENIOWA ZŁ�CZA ZR

Typ przewodu Nazwa obwodu

OCHRONA PRZEPI�CIOWA KLASY:

ZŁ�CZE
ZDOLNO	� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:

ILO	� FAZ

CZ�STOTLIWO	�

STOPIE� OCHRONY  IP:

PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: UKŁAD SIECIOWY:

Moc

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZE� DOBORU ZABEZPIECZE� , TYPU PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPI�� , SKUTECZNO	CI OCHRONY OD PORA
E�

SYSTEM OCHRONY OD PORA
E�: SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE OBWODU W CZASIE OKRE	LONYM NORM�

NAPI�CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: OCHRONA PRZEPI�CIOWA KLASY:

 -  -

PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: UKŁAD SIECIOWY:

ROZDZIELNICA 
ZDOLNO	� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:

ILO	� FAZ

CZ�STOTLIWO	�

STOPIE� OCHRONY  IP:

RODZAJ OBUDOWY: STALOWA

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

MOC ZAINSTALOWANA

WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOCZESNO	CI OBCI�
ENIA

Moc Typ przewodu Nazwa obwodu

 -  -



400 V 3

150 A TN-S

25 kA

3  -

A - SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO 50 Hz

42  -

34,4 KW

49,2 kW

0,7  -

Nr 
obwod

u Nazwa obwodu Ilo�� faz L U cos fi
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zabezpieczeni

a
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p�tli 

zwarciowej

Spodziewany 
pr�d zwarciowy 

Ia

Warto�� 
pr�du 
wył�czaj�ceg
o IN w 
czasie 0,4 s Komentarz do ochrony

 - kW m V  - A % A ohm A A
1 WLZ - A1 3 9,9 kW 20 400 YKY 5 x 10 mm2 0,85 16,9 0,2 A 1 35 0,07 3277,5 122,5  I a > IN Ochrona skuteczna
2 WLZ - A2 3 6,5 kW 15 400 YKY 5 x 10 mm2 0,85 11,0 0,1 A 2 35 0,05 4370,0 122,5  I a > IN Ochrona skuteczna
3 WLZ - A3 3 16,5 kW 18 400 YKY 5 x 10 mm2 0,85 28,0 0,3 A 3 35 0,06 3641,7 122,5  I a > IN Ochrona skuteczna
4 WLZ - A4 3 13,5 kW 25 400 YKY 5 x 10 mm2 0,85 22,9 0,4 A 4 35 0,09 2622,0 122,5  I a > IN Ochrona skuteczna
21 WLZ - A21 3 2,9 kW 20 400 YKY 5 x 10 mm2 0,85 4,9 0,3 A 21 35 0,07 3277,5 122,5  I a > IN Ochrona skuteczna

A - SEKCJA ZASILANIA 
PODSTAWOWEGO PZN  = 34,4 kW

Dopu
szcz
ony 
cos 
� = 0,95 Q dopuszcz = 11,31

Natura
lny cos 
� = 0,90 Q natural = 16,67

tg � = 0
tg � wymagany przez dostawc 0,4

AR - SEKCJA ZASILANIA 
REZERWOWANEGO PZN  = 0,0 kW tg � kompens. = tg � naturalny - tg � wym = 0,16
ROZDZIELNICE OGÓLNE

400 V 3
50 A TN-S
16 kA
3  -

50 Hz
42  -

9,9 KW

Nr 
kolejny 
obwod

u Ilo�� faz L U cos fi

Pr�d 
znamion

owy dU

Pr�d 
zabezpieczeni

a

Impedancja 
p�tli 

zwarciowej

Spodziewany 
pr�d zwarciowy 

Ia

Warto�� 
pr�du 
wył�czaj�ceg
o IN w 
czasie 0,4 s Komentarz do ochrony

STALOWA

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

 -  -

WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOCZESNO	CI OBCI�
ENIA

Moc Typ przewodu Nazwa obwodu

ILO	� FAZ

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

MOC ZAINSTALOWANA

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZE� DOBORU ZABEZPIECZE� , TYPU PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPI�� , SKUTECZNO	CI OCHRONY OD PORA
E�

SYSTEM OCHRONY OD PORA
E�: SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE OBWODU W CZASIE OKRE	LONYM NORM�

NAPI�CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY:

ZDOLNO	� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:

CZ�STOTLIWO	�

STOPIE� OCHRONY  IP:
RODZAJ OBUDOWY: STALOWA

OCHRONA PRZEPI�CIOWA KLASY:

PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: UKŁAD SIECIOWY:

PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: UKŁAD SIECIOWY:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZE� DOBORU ZABEZPIECZE� , TYPU PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPI�� , SKUTECZNO	CI OCHRONY OD PORA
E�

SYSTEM OCHRONY OD PORA
E�: SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE OBWODU W CZASIE OKRE	LONYM NORM�
NAPI�CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: OCHRONA PRZEPI�CIOWA KLASY:

ROZDZIELNICA 

ROZDZIELNICA 
ZDOLNO	� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:

ILO	� FAZ
A1A CZ�STOTLIWO	�

STOPIE� OCHRONY  IP:

RODZAJ OBUDOWY:Rozdzielnica zasila obwody ogólne pomieszcze�: Pom. nr 1.01 - Bank , Pom. nr 1.02 - Pom.biurowe , 
Pom. nr 1.03 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.04 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.05 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.06 - 
Pom.biurowe , Pom. nr 1.07 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.08 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.09 - Pom.biurowe , 
Pom. nr 1.10 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.11 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.12 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.13 - 

Hall , Pom. nr 1.14 - Aneks , Pom. nr 1.15 - Aneks , Pom. nr 1.16 - Sala �lubów , Pom. nr 1.17 - 
Pom.gospodarcze , Pom. nr 1.18 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 1.19 - W.C. , Pom. nr 1.20 - Klatka 

schodowa  , Pom. nr 1.21 - Komunikacja , Pom. nr 1.22 - Komunikacja , 

Moc Typ przewodu Nazwa obwodu



 - kW m V  - A % A ohm A A
1 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 1 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
2 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 2 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
3 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 3 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
4 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 4 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
5 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 5 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
6 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 6 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
7 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 7 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
8 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 8 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
9 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 9 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
10 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 10 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
11 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 11 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
12 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 12 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
13 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 13 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
14 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 14 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
15 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 15 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
16 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 16 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
17 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 17 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
18 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 18 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
19 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 19 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
20 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 20 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
21 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 21 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
22 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 22 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
23 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 23 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
24 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 24 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
25 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 25 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
26 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 26 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

27 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 27 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

28 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 28 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

29 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 29 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

30 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 30 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

31 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 31 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

32 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 32 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

33 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 33 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

34 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 34 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

35 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 35 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

36 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 36 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

37 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 37 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

38 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 38 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

39 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 39 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

40 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 40 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

41 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 41 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

42 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 42 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

43 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 43 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

44 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 44 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

45 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 45 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

46 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 46 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

47 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 47 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

48 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 48 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

49 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 49 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

50 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 50 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

51 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 51 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

52 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 52 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

53 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 53 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

54 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 54 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

55 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 55 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

A1A 9,9 kW OGÓLNA

 -  -



400 V 3
50 A TN-S
16 kA
3  -

50 Hz
42  -

6,5 KW

Nr 
obwod
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a
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pr�d zwarciowy 
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Warto�� 
pr�du 
wył�czaj�ceg
o IN w 
czasie 0,4 s Komentarz do ochrony

 - kW m V  - A % A ohm A A
1 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 1 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
2 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 2 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
3 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 3 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
4 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 4 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
5 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 5 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
6 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 6 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
7 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 7 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
8 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 8 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
9 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 9 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
10 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 10 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
11 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 11 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
12 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 12 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
13 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 13 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
14 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 14 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
15 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 15 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna
16 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 16 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
17 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 17 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
18 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 18 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
19 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 19 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
20 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 20 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
21 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 21 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
22 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 22 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
23 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 23 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
24 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 24 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
25 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 25 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
26 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 26 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
27 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 27 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
28 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 28 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna
29 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 29 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

A2A PZN  = 6,5 kW OGÓLNA

400 V 3

50 A TN-S

16 kA
ROZDZIELNICA 

ZDOLNO	� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZE� DOBORU ZABEZPIECZE� , TYPU PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPI�� , SKUTECZNO	CI OCHRONY OD PORA
E�

SYSTEM OCHRONY OD PORA
E�: SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE OBWODU W CZASIE OKRE	LONYM NORM�

NAPI�CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: OCHRONA PRZEPI�CIOWA KLASY:

PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: UKŁAD SIECIOWY:

 -  -

Moc Typ przewodu Nazwa obwodu

ILO	� FAZ
A2A CZ�STOTLIWO	�

STOPIE� OCHRONY  IP:
Rozdzielnica zasila obwody ogólne pomieszcze�: Pom. nr 0.01 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.02 - 

Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.03 - Kotłownia , Pom. nr 0.04 - W.C. , Pom. nr 0.05 - Pom.gospodarcze , 
Pom. nr 0.06 - Magazyn , Pom. nr 0.07 - Magazyn , Pom. nr 0.08 - Magazyn , Pom. nr 0.09 - Magazyn , 

Pom. nr 0.10 - Magazyn , Pom. nr 0.11 - Komunikacja , Pom. nr 0.12 - Komunikacja , Pom. nr 0.13 - 
Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.14 - W.C. , Pom. nr 0.15 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.16 - Kl.schodowa 

, 

OCHRONA PRZEPI�CIOWA KLASY:
PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: UKŁAD SIECIOWY:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZE� DOBORU ZABEZPIECZE� , TYPU PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPI�� , SKUTECZNO	CI OCHRONY OD PORA
E�

SYSTEM OCHRONY OD PORA
E�: SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE OBWODU W CZASIE OKRE	LONYM NORM�
NAPI�CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY:

RODZAJ OBUDOWY: STALOWA
MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

ROZDZIELNICA 
ZDOLNO	� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:



3  -

50 Hz

55  -

16,5 KW

Nr 
obwod

u Ilo�� faz L U cos fi

Pr�d 
znamion

owy dU

Pr�d 
zabezpieczeni

a

Impedancja 
p�tli 

zwarciowej

Spodziewany 
pr�d zwarciowy 

Ia

Warto�� 
pr�du 
wył�czaj�ceg
o IN w 
czasie 0,4 s Komentarz do ochrony

 - kW m V  - A % A ohm A A

1
O	WIETLENIE

1
0,8

kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 1 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

2 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 2 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

3 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 3 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

4 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 4 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

5 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 5 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

6 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 6 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

7 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 7 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

8 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 8 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

9 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 9 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

10 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 10 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

11 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 11 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

12 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 12 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

13 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 13 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

14 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 14 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

15 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 15 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

16 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 16 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

17 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 17 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

18 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 18 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

19 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 19 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

20 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 20 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

21 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 21 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

22 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 22 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

23 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 23 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

24 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 24 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

25 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 25 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

26 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 26 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

27 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 27 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

28 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 28 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

29 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 29 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

30 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 30 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

31 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 31 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

32 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 32 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

33 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 33 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

34 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 34 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

35 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 35 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

36 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 36 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

37 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 37 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

 -  -

Moc Typ przewodu Nazwa obwodu

ROZDZIELNICA 
ILO	� FAZ

A3A CZ�STOTLIWO	�

STOPIE� OCHRONY  IP:

RODZAJ OBUDOWY: STALOWA

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

Rozdzielnica zasila obwody ogólne pomieszcze�: 



38 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 38 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

39 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 39 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

40 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 40 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

41 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 41 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

42 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 42 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

43 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 43 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

44 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 44 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

45 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 45 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

46 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 46 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

47 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 47 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

48 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 48 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

49 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 49 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

50 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 50 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

51 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 51 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

52 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 52 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

53 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 53 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

A3A PZN  = 16,5 kW OGÓLNA

400 V 3

100 A TN-S

16 kA

3  -

50 Hz

42  -

13,5 KW

Nr 
obwod

u Ilo�� faz L U cos fi

Pr�d 
znamion

owy dU

Pr�d 
zabezpieczeni

a

Impedancja 
p�tli 

zwarciowej

Spodziewany 
pr�d zwarciowy 

Ia

Warto�� 
pr�du 
wył�czaj�ceg
o IN w 
czasie 0,4 s Komentarz do ochrony

 - kW m V  - A % A ohm A A

1
O	WIETLENIE

1
0,8

kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 1 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

2 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 2 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

3 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 3 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

4 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 4 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

5 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 5 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

6 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 6 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

7 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 7 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

8 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 0,5 0,0 8 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

STALOWA

MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

RODZAJ OBUDOWY:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZE� DOBORU ZABEZPIECZE� , TYPU PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPI�� , SKUTECZNO	CI OCHRONY OD PORA
E�

 -  -

Moc Typ przewodu Nazwa obwodu

ILO	� FAZ

A4A CZ�STOTLIWO	�

STOPIE� OCHRONY  IP:

SYSTEM OCHRONY OD PORA
E�: SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE OBWODU W CZASIE OKRE	LONYM NORM�

NAPI�CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: OCHRONA PRZEPI�CIOWA KLASY:

PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: UKŁAD SIECIOWY:

ROZDZIELNICA 
ZDOLNO	� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:

Rozdzielnica zasila obwody ogólne pomieszcze�: 



9 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 9 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

10 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 10 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

11 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 11 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

12 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 12 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

13 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 13 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

14 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 14 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

15 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 15 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

16 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 16 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

17 O	WIETLENIE 1 0,8 kW 15 230 YDY 3 x 1,5 mm2 0,85 4,1 1,2 0,0 17 10 0,35 655,5 35  I a > IN Ochrona skuteczna

18 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 18 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

19 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 19 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

20 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 20 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

21 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 21 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

22 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 22 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

23 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 23 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

24 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 24 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

25 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 25 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

26 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 26 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

27 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 27 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

28 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 28 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

29 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 29 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

30 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 30 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

31 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 31 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

32 GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ. 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 32 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

33 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 33 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

34 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 34 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

35 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 35 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

36 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 36 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

37 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 37 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

38 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 38 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona skuteczna

39 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 39 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona 
40 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 40 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona 
41 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 41 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona 
42 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 42 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona 
43 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 43 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona 
44 GNIAZDZA PEL 1 1,5 kW 15 230 YDY 3 x 2,5 mm2 0,85 7,7 1,4 0,0 44 16 0,21 1092,5 56  I a > IN Ochrona 

A4A PZN  = 13,5 kW OGÓLNA


