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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji elektrycznej w budynku Urzedu Gminy :

Potozenie nieruchomosci:
ul. Krakowska 26 , 42 - 421 Wiodowice

Istniejaca instalacja elektryczna nie odpowiada obowigzujacym przepisom w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
Instalacja ta przewidziana zostata do demontazu (gniazd), oraz przepudowy(oswietleniowa).

Przebudowa instalacji oswietleniowej polega na doprowadzeniu przewodu ochronnego PE, ktéry nalezy

wykonac¢ przewodem DY2,5 mm2 w izolacji 750V.

W jej miejsce instalacji gniazd, projektuje sie nowg instalacje elektryczna.

Projektuje sie wymiane rozdzielnic i wewnetrznych linii zasilajgcych

Projektuje sie rowniez czesciowg wymiane opraw (w pokoju 2.11, oraz przyklatkach schodowych)

jak rowniez dodatkowe oprawy (w pomieszczeniu 1.03)

Istniejace rozdzielnice w kottowni i serwerowni pozostajg bez zmian.

Projektuje sie rozdzielnice na kazdej kondygnacji w wykonaniu obudowami metalowymi.
Rozprowadzenie wewnetrznych linii zasilajacych przewidziano w korytkach na poziomie piwnic, a piony
w bruzdach sciennych.

Calq instalacje przewidziano jako podtynkows , gniazda na wysokosci 30 cm nad posadzka.

W zakresie robot, przewidziano zakrycie bruzd z naprawa tynkéw, malowanie wszystkich pomieszczen.
Malowanie sufitow - cata powierzchnia, malowanie $cian - pasami - 25% powierzchni)

Charakterystyka opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach zostata przedstawiona w zatagczonej tabeli.
Projekt przewiduje zmiane ochrony przeciwporazeniowej i podziat potencjatu PEN na PE i N.
Wytacznik p-poz przewidziano wewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogolne:

Dtugosc¢ obiektu 30,66 m

Szerokos¢ obiektu 12,44 m

Wysokos¢ 12,00 m
llos¢ kondygnaciji 4 szt.
Nadziemnych 3 szt.
Piwnic 1 szt.
Powierzchnia uzytkowa 1 600,0 m?
Powierzchnia zabudowy 381,0 m°
Kubatura budynku (netto) 4200,0 m®

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejgcej lini kablowej
Zasilanie nie ulegnie zmianie.

Bilans mocy:
ZLACZE Ps= 34,42 kW
A - SZYNY WSPOLNE Ps= 34,42 kW
A - SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO Ps= 34,42 kW
AR - SEKCJA ZASILANIA REZERWOWANEGO Ps= 0,00 kW
ROZDZIELNICE OGOLNE Ps= 46,28 kW
ROZDZIELNICE REZERWOWANE Ps= 0,00 kW
ROZDZIELNICE TECHNOLOGICZNE Ps= 2,88 kW
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Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 344 kW

Rozdzielnice giowne budynku
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy gtownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: 400 \Y
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: 150 A
ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO: 25 kA
ILOSC FAZ 3 -
CZESTOTLIWOSC 50 Hz
STOPIEN OCHRONY IP: 42 -
RODZAJ OBUDOWY: STALOWA -
MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY: 34,4 kW
MOGC ZAINSTALOWANA 48,2 kW
WSPOECZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA 0,71 -
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY: 3 -
UKLAD SIECIOWY: TN-S -

Zaprojektowano rozdzielnice ogdlne:

Rozdzielnica A1A o mocy 10 kW. Rozdzielnica zasila obwody ogélne pomieszczen: Pom. nr 1.01 - Pom.biurowe ,
Pom. nr 1.02 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.03 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.04 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.05 -
Pom.biurowe , Pom. nr 1.06 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.07 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.08 - Pom.biurowe , Pom. nr
1.09 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.10 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.11 - Pom.biurowe , Pom. nr 1.12 - Pom.biurowe ,
Pom. nr 1.13 - Hall , Pom. nr 1.14 - Aneks , Pom. nr 1.15 - Aneks , Pom. nr 1.16 - Sala $luboéw , Pom. nr 1.17 -
Pom.gospodarcze , Pom. nr 1.18 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 1.19 - W.C. , Pom. nr 1.20 - Klatka schodowa ,
Pom. nr 1.21 - Komunikacja , Pom. nr 1.22 - Komunikacja ,

Rozdzielnica A2A o mocy 6,5 kW. Rozdzielnica zasila obwody ogélne pomieszczen: Pom. nr 0.01 -
Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.02 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.03 - Kottownia , Pom. nr 0.04 - W.C. , Pom. nr
0.05 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.06 - Magazyn , Pom. nr 0.07 - Magazyn , Pom. nr 0.08 - Magazyn , Pom. nr
0.09 - Magazyn , Pom. nr 0.10 - Magazyn , Pom. nr 0.11 - Komunikacja , Pom. nr 0.12 - Komunikacja , Pom. nr
0.13 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.14 - W.C. , Pom. nr 0.15 - Pom.gospodarcze , Pom. nr 0.16 - Kl.schodowa ,

Rozdzielnica ASA o mocy 16,5 kW. Rozdzielnica zasila obwody og6lne pomieszczen:

Rozdzielnica A4A o mocy 13,5 kW. Rozdzielnica zasila obwody og6ine pomieszczen:

Razem tagczna moc rozdzielnic ogéinych wynosi 46,28 kW

Rozdzielnica A21A -ROZDZ. KOTLEOWNI o mocy 2,9 kW.

Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
wykonanymi pod tynkiem

W pomieszczeniach zarojektowano instalacje podtynkowag

Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Zbiorcza instalacja wylaczenia pozarowego

Wytaczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody z wyjatkiem instalacji bezpieczehnstwa pozarowego
ktérych zasilanie realizowane jest niezalezng linig kablowag wyprowadzong z przed wytacznika
rozdzielnicy. Zasilacz ten zaprojektowano kablem o odpornosci ogniowej 90 min.

Magistrala ekwipotencjalng PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju rownym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajace;.
Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych

zabudowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Przewdd PE instalacji elektrycznej nie taczy¢ z instalacja wyréwnania
potencjatu.

Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewdd i poprzez ztagcze kontrolne a nastepnie uziemié.
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Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
uzbrojenia zewnetrznego.

Przekréj przewoddw poditgczeniowych — 4 mmz2 Cu.

Magistrala ekwipotencjalna - LY 16 mm2

Instalacja uziemiajaca
Instalacje uziemiajaca wykonac jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi
Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

W oparciu 0 wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Czes$¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowang ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .

Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronniki przepieciowe kl. 1

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegétowych obliczen ryzyka bez instalacji
LPS iz instalacjg LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang norma procedurg zarzgdzania

ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego

w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .

Wyliczono w oparciu o norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Parametry instalacji uwidoczniono w zataczonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego 1 x10-4
- utrata podstawowych ustug 1 x10-3
- straty materialne 1 x10-3

Obliczone ryzyko strat bez ochrony:

- utrata zycia ludzkiego 1,91 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,19 x 10-3
- straty materialne 0,19 x 10-3

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych

W zwigzku z powyzszym wyznacza sie nastepujace srodki ochrony:
LPS KL IV
SPD

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony:  Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2

- utrata zycia ludzkiego 0,29 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,03 x 10-3
- straty materialne 0,03 x 10-3

Zwody - DFe/Zn ®8 mm o boku oczek nie wiekszym niz
Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :
d>=s=kj x (kc/km)xL = 030 m

Oswiadczenie projektanta:

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego
przy zachowaniu istniejacej instalacji odgromowe;j.

Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .

WLZ - A1 wykonany kablem YKY5x10mm2 13,0 m
WLZ - A2 wykonany kablem YKY5x10mm2 10,0 m
WLZ - A3 wykonany kablem YKY5x10mm2 18,0 m
WLZ - A4 wykonany kablem YKY5x10mm2 25,0 m
WLZ - A21 wykonany kablem YKY5x10mm2 20,0 m
WLZ - A5 wykonany kablem YKY5x4mm2 20,0 m
WLZ - A6 wykonany kablem YKY5x10mm2 12,0 m
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Oswietlenie ogodlne
Zaprojektowano oprawami ze wysoko sprawnymi zrodtami. Przyjeto poziom oswietlenia w
pomieszczeniach zgodnie z normag PN -EN 12464-1

Projektowane oprawy o oznaczeniu instalacyjnym O16 powinny posiadaé¢ zrédta o catkowitym strumieniu 6 kim

Gniazda wtykowe 230V
Gniazda wtykowe dla wykorzystania og6lnego zaprojektowano w wykonaniu 16A
Projektowana faczna dtugos¢ przewodéw DY2,5 mm2 -750V - 500 m
Projektowana taczna dtugosé przewoddw YDYp 3x1,5 mm2
3 m

Projektowana taczna dtugosé przewoddw YDYp 3x2,5 mm2

2700 m
Projektowana taczna dtugos¢ bruzd

780 m

Instalacje zasilania odbiornikéw sitowych i technologicznych:

Obwody zasilajace odbiornikdw sitowych zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .

Projektowane gniazda

208
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