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OSŁONY GRZEJNIKÓW WE WNĘKACH
PARTER RZUT POZIOMY 1:50 ŁAZIENKI  W ŚCIANIE ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ

DESKI CZOŁOWE OSŁONY GRZEJNIKÓW Z DREWNA TWARDEGO BUK.
DESKA GR. 2,5 CM STRUGANA, LICO SZLIFOWANE ,
NAROŻA ZAOKRĄGLONE R=5MM .
WYSOKOŚCI DESEK WG. RYSUNKU/.
IMPREGNACJA PREPARATEM BEZBARWNYM,
ZABEZPIECZJĄCYM ELEMENTY DREWNIANE JAKO NRO.

OSŁONY GRZEJNIKÓW WE WNĘKACH PARTER RZUT POZIOMY 1:50
SZATNIA DZIECI   W ŚCIANIE ŚRODKOWEJ

DESKI CZOŁOWE OSŁONY GRZEJNIKÓW Z DREWNA TWARDEGO BUK.
DESKA GR. 2,5 CM STRUGANA, LICO SZLIFOWANE ,
NAROŻA ZAOKRĄGLONE R=5MM .
WYSOKOŚCI DESEK WG. RYSUNKU/.
IMPREGNACJA PREPARATEM BEZBARWNYM,
ZABEZPIECZJĄCYM ELEMENTY DREWNIANE JAKO NRO.
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IMPREGNACJA PREPARATEM BEZBARWNYM,
ZABEZPIECZJĄCYM ELEMENTY DREWNIANE JAKO NRO.

ELEMENT WSPORCZY PIONOWY DREWNIANY DESKA
Z DREWNA TWARDEGO 1 sztukA 15X2,5 CM, H=80 CM,
PRZYKRĘCANY DO DESEK CZOŁOWYCH

ELEMENT WSPORCZY PIONOWY DREWNIANY DESKA
Z DREWNA TWARDEGO 1 sztukA 15X2,5 CM, H=77 CM,
PRZYKRĘCANY DO DESEK CZOŁOWYCH

ELEMENT POZIOMY NAKRYWA-PARAPET, WYKONAĆ ZE SKLEJKI OKLEINOWANEJ
FOLIĄ PCV W KOLORZE PARAPETÓW OKIENNYCH GRUBOŚĆ 3,0 CM. WSZYSTKIE

KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE  WYKOŃCZONE JAKO  PÓŁWAŁEK O PROMIENIU 1,5CM
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ELEMENT POZIOMY NAKRYWA-PARAPET, WSPÓLNY PARAPET Z PARAPETEM
OKIENNYM WYKONANY Z KONGLOMERATU, GRUBOŚĆ 3,0 CM. WSZYSTKIE

KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE  WYKOŃCZONE JAKO  PÓŁWAŁEK O PROMIENIU 1,5CM
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ELEMENT WSPORCZY PIONOWY DREWNIANY DESKA
Z DREWNA TWARDEGO 1 sztukA 15X2,5 CM, H=77 CM,
PRZYKRĘCANY DO DESEK CZOŁOWYCH

ELEMENT WSPORCZY PIONOWY DREWNIANY DESKA
Z DREWNA TWARDEGO 1 sztukA 15X2,5 CM, H=80 CM,
PRZYKRĘCANY DO DESEK CZOŁOWYCH

ELEMENT WSPORCZY PIONOWY DREWNIANY DESKA  Z DREWNA TWARDEGO
2 sztuki S=21CM GR. 2,5 cm, H=80 CM, MOCOWANA KOŁKAMI DO ŚCIANY.W KAŻDYM NAROŻU
PRZYKRĘCANA DO DESEK CZOŁOWYCH ZA POMOCĄ ELEMENTÓW KĄTOWYCH Z
BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ 5X5 CM  / TZW. ŁĄCZNIKI CIESIELSKO-STOLARSKE /.
KAŻDY ELEMENT PRZYKRĘCANY NAJMNIEJ  5 WKRĘTAMI DO DREWNA

ELEMENT WSPORCZY PIONOWY DREWNIANY DESKA  Z DREWNA TWARDEGO
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NAROŻU PRZYKRĘCANA DO DESEK CZOŁOWYCH ZA POMOCĄ ELEMENTÓW KĄTOWYCH Z
BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ 5X5 CM  / TZW. ŁĄCZNIKI CIESIELSKO-STOLARSKE /.
KAŻDY ELEMENT PRZYKRĘCANY NAJMNIEJ  5 WKRĘTAMI DO DREWNA
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KAŻDY ELEMENT PRZYKRĘCANY NAJMNIEJ  5 WKRĘTAMI DO DREWNA
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ELEMENT WSPORCZY PIONOWY DREWNIANY KRAWĘDZIAK Z DREWNA TWARDEGO
2 sztuki 10X10X77 CM, 2 sztuki 7X7x77 cm. W KAŻDYM NAROŻU PRZYKRĘCANY DO
DESEK CZOŁOWYCH ZA POMOCĄ ELEMENTÓW KĄTOWYCH Z BLACHY STALOWEJ,
OCYNKOWANEJ 5X5 CM  / TZW. ŁĄCZNIKI CIESIELSKO-STOLARSKE /.
KAŻDY ELEMENT PRZYKRĘCANY NAJMNIEJ  5 WKRĘTAMI DO DREWNA
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