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strzemiona pręt śr.6mm

co 35 cm.
....

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat

Adres

Inwestor

Rodzaj projektu

Nazwa rysunku

Projektant

Asystent Projektanta

Asystent Projektanta

Sprawdzający

PIASKOWNICA

REMONT PRZEDSZKOLA

WŁODOWICE  POWIAT  ZAWIERCIE

URZĄD GMINY  WE  WŁODOWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY

PIASKOWNICA

Mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

Mgr inż.arch. Iga Okowińska

Piotr Jędrzejczyk

Mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

Data 03. 2013

Nr proj.:320/2013

+-0,00=395,71mnpm

Skala 1:50

Nr.rysunku 6

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

WYMOGI DLA PIASKU W PIASKOWNICY:
PIASEK DO PIASKOWNIC / biaŁo-żółty /
Osadowa skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 - 2,5 mm, głównym składnikiem jest kwarc SiO2 .
Piasek winien być myty przesiewany i sortowany. Piasek odpowiada wymaganiom higienicznym .
Winien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/W/0003/01/2007 i być przeznaczony
do piaskownic, winien by sprawdzony przez SANEPID.

Przekrój AA 1:50

Detal ścianki 1:25

Rzut poziomy ścianek żelbtowych1:50

NAKŁADKA NA ŚCIANKĘ Z PŁYTY ANTYPOŚLIZGOWEJ
WODOODPORNEJ HDPE GRUBOŚCI 1,2 CM
ŚCIANKA ŻELBETOWA GR. 30 CM - B-25 ZBROJONA,
WYPRAWIONA TYNKIEM KAMYCZKOWYM SILIKONOWYM
KOLOR BEŻ
PIASEK WARSTWA 40 CM
POD PIASEK GEOWŁÓKNINA WODO-PRZEPUSZCZALNA
WYBRANA WARSTWA HUMUSU 30 CM.

UWAGA ! NAKŁADKI Z PŁYTY HDPE WINNY MIEĆ NAROŻA  ZAOKRĄGLONE
LUB SFAZOWANE POD KĄTEM 45 STOPNI


