Mapa sytuacyjno -wysokoociowa
do celow projektowych
skala 1: 500

—

N \394 55— -

SRR

KRS
SRR

St /

:3
’00::
SRR

X
I
XXX~
LR o,
X RRIIZT

R

000 0202020202020 %0 % % 200 0 S
oo leteletetetetels
, o000 e e e e %e %0 %Y
s eeotaton
XK

¥
1394 48 -
3

b
RS
K&
)
S
R
%5
25

394, 44

394.41

3a. ! o
? 394.33

46 / o LRSS
394.34 /~39% 5 0303050202028

RRLS

522.143.1131
522.143.1132

KKK
ele!
bl
2R

%
9
o
55
5
bl
bolele!
ol
el
be%e%
KK
20505 % %%
LR
KRR
%
!
e
19%e%
byl
</
/
</

X0
0"
KRR
SRS
OTo%ee
558
5
o

3RS

% %
KK
&8 %
LIRS
rina
SRR,
RRRRRRRRERE
bl

%
<5

<
o

253585
K

’::
’:
RRLK
XXR
%

o
::
::
<

0,000
<
8
S
<
o

SR
9009
K&

SO

<>
KX
§LL

SRR K

LRLEEELELS,

R
RS
Peteleteled
55
o5
35
35
5%
RS
RS
RS

oo
KRS
XK
XK
oot
RS
0508
35S
bodods!
SIS

z’: XX
S CRK K

-
5%

53

L

345

0000

SRS
3RS

%
LK
AR

::’
::0
<

9%
558

3

L6
S

%
'(:

XD
K
RS
5

S

bl

1%

=~
R
R
X5

522.143.1132
522.143.1134|

X
5K

3
58

X050
bSo%ele%
QRLEEELIS
Petetetetete%
BSSCRS

2L

Luk wewhetyzny R= 9,00 >

4
(o Luk zewnetrzny R= Mw
=\5 L~ o
54,

255
SBKL
LS
XN
SRS

%

255
oSS
RS
PoSodes

55 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

Legenda

1. Remontowany budynek przedszkola 4 oddziatowego.

2. Plac manewrowy p.poz 20x20 m nawierzchnia kostka betonowa

3. Projektowany parking 4 stanowiska sam.osobowe nawierzchnia kostka brukowa.
4. Istniejaca droga dojazdowa szerokos¢ 4,0 m nawierzchnia plyty betonowe.

5. Placyk pod pojemniki ostone $mietnikowa 2,5 X 5,0 m.

6. Istniejace sasiednie budynki w budowie.
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Sasiednie, istniejace budynki szkolne.
Taras zelbetowy na scianach murowanych - rozbiérka
Istn. schody z podestem zewnetrznym - rozbiorka
0.Projektowane schody zewnetrzne, zelbetowe, do pomieszczen piwnicznych,
zadaszone, konstrukcja stalowa wypetnienie slusarka aluminiowa szklona.
11.Istniejacy osadnik fekalny - wybieralny 9,5 m3.
12.Projektowana piaskownica 5,0x5,0m. Piasek kwarcytowy atest PZH i Sanepid.
13.Likwidacja istniejacej piaskownicy.
14.Istniejacy plac zabaw dzieci. Przeniesienie urzadzen z terenu placu manewwro-
wego p.poz : domek-altana,hustawki szt 2.
15. Stanowisko sam. osobowego dla niepetnosprawnych.
16. Projektowany hydrant DN80
17. Projektowane rury ochronne dwudzielne A110 PS
ABCDEF Granice opracowania dziatki przedszkola - granice bilansowania dziatka Nr 295/7
wiladajacy- Gmina Wiodowice.
Rzedne drogowe projektowane

boisko

570,60

Bilans terenu:
1. Pow.dziatki Nr 295 /7 4326,00 m2 100% :

2. Pow.drég i placow projektowanych 981,26 m2 22,69%
3. Pow drdg istniejacych 485,87 m2 11,23%

3. Pow. chodnikéw projektowanych 288,18 m2 6,66%

4. Pow. zabudowy budynek przedszkola 669,29 m2 15,47%
5. Pow. zainwestowana 2424,60 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. TERESA OKOWINSKA
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

5. Pow.biologicznie czynna 1901,40 m2 43,25 % tj wiecej niz wymog : Temat PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU PRZEDSZKOLA Data 04. 2013
'] . <Y
Miejscowego Planu Zagospodarowania - 25% Adres WLODOWICE POWIAT ZAWIERCIE N prof. 32012013
Inwestor URZAD GMINY WE WLODOWICACH +-0,00=395,7 Imnpm

WYMOGI DLA PIASKU W PIA.SKO.W'NICY: . . Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY Skala 1:500
PIASEK DO PIASKOWNIC / biato-z6ity / Osadowa skata okruchowa o wielkosci

. , g s . . . . m y Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr.rysunku 1
ziaren 0,1 - 2,5 mm, gtéwnym skladnikiem jest kwarc SiO2 .Pia winien by¢ myty -

. . . . . e s Projektant ., in X . - Podpi
przesiewany i sortowany. Piasek odpowiada wymaganiom higienicznym . i Ver inarchTeresa Okowifiska upr.GAS.S34IA-T13/80 odis
Posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny nr HK/W/0003/01/2007 i jest Asystent Projekianta | Mer ind.arch. Iga Okowiiska Podpis
przeznaczony do piaskownic, winien by sprawdzony przez SANEPID. Asystent Projektanta | Piotr Jedrzejezyk Podpis

Sprawdzajacy Mgr inz.arch.Jan Okowinski upr.GT VI 8386/76/76 Podpis




