OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

« P.W. -  Architektura” opracowany przez Pracowrirojektowa mgr inz. Arch. Teresa
Okowinska, ul. Gucwy 9, 33-300 Nowwé&z;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.,
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye,
Dz. U. Nr 109, poz. 719,

* Obowizujace normy i przepisy

» PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych zzigwmosztucznych do przesytania
wody oraz do gnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej poemy i nad ziemi.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U).&z1: Wymagania ogdlne.

» PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw rurowych zzymosztucznych do przesytania
wody oraz do gnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pemg i nad ziemi.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U).d&z2: Rury.

» PN-EN 1452-3:2011 Systemy przewoddw rurowych zzymosztucznych do przesytania
wody oraz do éhieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej poemi; i nad ziemy.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U).&z 3: Ksztattki.

» PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych zziwmosztucznych do przesytania
wody oraz do éhieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej poemi; i nad ziemy.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U).&&4: Armatura.

» PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych zzigwmosztucznych do przesytania
wody oraz do gnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej poemg i nad ziemi.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). &z 5: Przydatnédé systemu do stoso-
wania.

» Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 siegpP010 r. w sprawie rodza-
jow innych form wychowania przedszkolnego, warunk@arzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich dziatania

» PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

» PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrene wodogigowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

» PN-81/B-10700.02 Instalacje wegirene wodoeigowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze.



» PN-81/B-10700.04 Instalacje wegirene wodoeigowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.
» PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wod-kan:
* instalacji wody zimnej,
« instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej,
* instalacji hydrantowej,
* wewretrznej kanalizacji sanitarnej,
* wewrgtrznej kanalizacji technologicznej
w remontowanym budynku przedszkola oraz mieszkari&Vtodowicach, ul. Krakowska 15, dz.

nr 295/7, Wiodowice powiat Zawiercie.

3. Instalacja wody zimne.
3.1.Zrodbo zasilania wody zimnej.
Zrodtem zasilania w wagdla wewrtrznej instalacji wodoaigowej dla przedszkolach
dzie istniegcy przykhcz wodocigowy DN4Ostal.
Zrodiem zasilania w waddla wewntrznej instalacji wodoagowej dla mieszkaniachzie
istniejacy przylhcz wodocagowy DN32stal.

Istniejace przyhcza wodocigowe § wystarczajce — nie ma konieczgo wymiany przyhczy.

3.2. Rozwigzania projektowe.
3.2.1. Przedszkole.

Po wejciu do budynku przgyiczem wodocigowym DN4Ostal, naley zamontowa na
scianie wewntrznej w Pomieszczeniu Technicznym nr 05 na pozgpivnic zestaw wodomie-
rzowy sktadaicy sk z:

e zaworu odcinajcego DN40

* wodomierza (DN40) (klasa B)

e zaworu odcinajcego DN40

e zaworu spustowego DN40

e zaworu antyskaeniowego Dn40

e zaworu odcinajcego DN40

W celu zapewnienia odpowiednieg@raenia na instalacji wodogjowej za zestawem wo-
domierzowym w Pomieszczeniu Technicznym 05 zagtoyeano zestaw hydroforowy.

Dane techniczne zestawu hydroforowego:



- Pel=2x1,1kW, U=230/50Hz
- wymagane éhienie na instalacji wodoggowej: p=3,5 bar
- ci$nienie na sieci wodogjowej: pvod=2,0bar

Za zestawem hydroforowym na przewodzie gtéwnym DatidlOzaprojektowano tréjnik
DN40/32/40 zapewniagy rozdziat instalacji na cele bytowo-gospodard2&l40) oraz cele
p.pa. (DN32). Na przewodzie DN32 stal zamontéwelezy zawor odcinajcy DN32, zawor
antyskaeniowy 1 1/2”, zawoér odcinggy DN32 oraz presostat sgienia. Za tréjnikiem
DN40/32/40 na przewodzie DN4Ostal zaprojektowanw@aelektromagnetyczny DN40
wspOtpracuicy z presostatemdiienia na instalacji p.poW przypadku wykrycia spadku ci-
$nienia na instalacji hydrantowej (far - otwarcie zaworu na hydrancie HP25), presagyat
syta sygnat na zawér elektromagnetyczny, ktory maaasilanie instalacji na cele bytowo go-
spodarcze.

Gtéwne przewody wody zimnej w budynku wykonane anstz rur polietylenowych
PEX. Gtéwne cigi rozprowadzajce na poziomie piwnic prowadzpodstropowo za pomac
systemu mocowa Przewody rozprowadzgje na poziomie parteru oraz ¢fpa naley pro-
wadzic w posadzce. Podgja do przyborow &da wykonane podtynkowo. Odgiie podejé
do armatury stanowibeda zawory kulowe. Odwodnienie pionéw i przewodow nazpadza-
jacych poziomych &da wykonane poprzez zawory odcineg z kurkiem spustowym pod
kazdym pionem wodoagowym. Przewody poziome prowadzongldze spadkiem 3 promil
w kierunkuzrddia zasilania. Przewody naleprowadzt tak aby uzyskanaturalm kompen-
sacg wydtuzen termicznych na wszystkich zmianach kierunku przéwvgzaréwno piono-
wych, jak i poziomych). Przewody poziome prow&dz spadkiem 3 promil w kierunkuo-
dfa.

Przy przejciach przez przegrody budowlane rgleastosowa przepusty z tulei ochron-
nych z tworzyw sztucznych. Tuleje powinnychya stale osadzone w przegrodzie budowla-
nej. Tuleja powinna kyrura o srednicy wewRtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu co najmniej 0 2 cm przy prggach przez przegrody pionowe, co najmniej 1cm
przy przefciach przez strop. Przestfizpomidzy przewodem a tulgjochronn nalezy wy-
petnic kitem elastycznym.

Przewody nalgy izolowa® zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 5. Przdwmalery
prowadz¢ tak aby uzyska naturalm kompensag wydluzen termicznych na wszystkich
zmianach kierunku przewodu (zarbwno pionowych, ijgkoziomych). Rozstaw mocowa
przewodow naley mocowd zgodnie z pkt. 6.



Zaprojektowano zmekczacz wody zimnej typu zlokalizowany na poziomiernpc w po-
mieszczeniu Magazynu Kuchni 021. Z#kgzacz wody obstugiwatdilzie nasfpujace ura-
dzenia:

- zmywarka kapturowa do naazypom. nr 19 — Zmywalnia)

- piec konwekcyjno — parowy (pom. nr 17 — Kuchnia)

- 2 X kociot warzelny (pom. nr 17 — Kuchnia)

Przybory sanitarne (umywalki itp.) w sanitariatgmzeznaczonych dozytku przez dzieci za-
montow& nalezy na odpowiedniej wysokci w zaleznosci od grupy wiekowej. Wytyczne doty-

czace wysokagci montau umywalek przedstawiono na pgsazym rysunku:
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UWAGA: ze wzgtdu na dobry stan techniczny ista@jch przyborow (uradzen) sani-
tarnych w budynku naky wykorzysta:

- 4 szt. umywalek dla dzieci (bez baterii itp.)

- 3 szt. misek ugpowych dla dzieci

- 1 szt. miski usfpowej dla dorostych

- 2 hydranty DN25 z wzem pétsztywnym o diugai L=30,0m

3.2.2. Mieszkanie.
Po wejciu do budynku zaprojektowano zestaw wodomierzemsktad ktérego wchodzi:

— zawor odcinajcy DN25stal - 1szt,
— wodomierz skrzydetkowy (Dn20),
— zaworu spustowy DN25stal,
— zawor antyskzeniowy EA-RV281 1”
— zawor odcinajcy DN25stal - 1szt,
— ztaczka przejciowa DN25st/@32PEX
Zestaw wodomierzowy zlokalizowanydrie w pomieszczeniu Kuchni (204).



Przewody wody zimnej w budynku zaprojektowanorue typu PEX-a, 4czonych przy

pomocy zdczek systemowych. Glowneagi rozprowadzajce prowadzi w posadzce. Pode&ja
do przyboréw bda wykonane podtynkowo. Odgiie podej¢ do armatury stanowibeda zawory
kulowe. Odwodnienie pionéw i przewoddw rozprowadezg¢h poziomych &da wykonane po-
przez zawory odcinage z kurkiem spustowym pod #dym pionem wodoagowym. Przewody
poziome prowadzonegtla ze spadkiem 3 promil w kierunkumodta zasilania.

Przy przejciach przez przegrody budowlane rigleastosowa przepusty z tulei ochronnych
z tworzyw sztucznych. Tuleje powinny bya stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Prze-
strzen pomidzy przewodem a tulgjpchronn bedzie wypetniona kitem elastycznym.

Przewody naley zaizolow& zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 5.

3.3. Dobor wodomierza gtéwnego — przedszkole.

Zuzycie wody projektowanych przyborow sanitarnych i uzadzen:
¥0,=11,23 [dni/h]
Qo= 0,682E q,)°*°-0,14= 0,682%(11,23J*°-0,14= 1,89dm%s] = 6,79 [n¥/h]

Zuzycie wody na potrzeby p.pa.:
Op.pe=2,0 [dM3/s]= 7,2 [m3/h]

Umowny przeptyw obliczeniowy:
Ow=2- Gu= 2*6,79 =13,6 [nih]

Op.po:<20hyt.

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy o parametrach:
srednica nominalna — dn 40

maksymalny strumieobjetosci — 20 [ni/h]

nominalny strumi# objetosci — 10,0 [ni/h]

minimalny strumié objetosci — 0,055 [ni/h]

pasredni strumié obijetosci - 0,22 [ni/h]

Sprawdzenie warunkow na dobér wodomierza

20 < Ghax oraz DBNdn

13,6 <20 oraz 40< 40

Warunki zostaty spetnione, wodomierz zostat dobnamgrawnie.



3.4. Doboér wodomierza gtdbwnego — mieszkanie.
Zuzycie wody projektowanych przyboréw sanitarnych:
¥0,=0,96 [dni/h]
Qb= 0,682E g,)°*°-0,14= 0,682*(0,96}*°-0,14=0,53dm’/s] = 1,91 [n¥h]

Umowny przeptyw obliczeniowy:
Ow=2- Gy = 2*0,96 =3,8 [Mh]
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy o parametrach:
srednica nominalna — dn20
maksymalny strumieobjetosci — 5 [n/h]
ciagty strumie objetosci — 4,0 [ni/h]
minimalny strumié objetosci — 0,04 [ni/h]
pasredni strumié obijetosci - 0,084 [ni/h]

Sprawdzenie warunkow na dobér wodomierza
29 < Ghax oraz NN
3,8 <50 oraz 25< 20

Warunki zostaty spetnione, wodomierz zostat dobnaograwnie.

3.5.  Wymiarowanie przewodow wody zimnej.

3.5.1. Przedszkole.

Wymiarowania przewodu wodagjowego dokonano metagrzeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgdu na charakter projektowanego budynku oraz prinzeaiu, 2

0,0&= g:< 20 dni/s oraz qu0,5dm3/s, przeptyw g w budynku okleno wg wzoru:

q= 0,682 £ q,)°*- 0,14 [dm?/s]

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Przybory sanitarne llo§¢ [szt.] Gn Z d,
- umywalka 27 0,07 1,89
- zZlewozmywak, zlew 13 0,07 0,91
- miska ustpowa 14 0,13 1,82

- zawor czerpalny DN20 (2x kociot

warzelny, piec konw.- parowy) 1 0,30 0,30



Bateria czerpalna z¢cznym natry-

skiem ( mycie wdzkdéw) 1 0,15 0,15

- zawor ze zczka 10 0,15 1,50

- natrysk 5 0,15 0,75

- zmywarka 1 0,30 0,30
>Qn= 7,62

Przeptyw obliczeniowy:
q= 0,682E q,)°*-0,14= 0,682%(7,62}*°-0,14= 1,56[dnY¥s]

3.5.2. Mieszkanie.

Wymiarowania przewodu wodagjowego dokonano metagrzeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgldu na charakter projektowanego budynku oraz priyzeaiu, & 0,0KX g<
20 dn?/s oraz qu0,5dm3/s, przeptyw q w budynku okleno wg wzoru:

q=0,682 £ q,)°*- 0,14 [dm?®/s]

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Przybory sanitarne llogé [szt] z a,
- umywalka 1 0,07 0,07
- zlewozmywak, zlew 1 0,07 0,07
- miska ustpowa 1 0,13 0,13
- wanna 1 0,15 0,15
- pralka automatyczna 1 0,25 0,25
20,=0,67

Przeptyw obliczeniowy:
q= 0,682E q,)°*-0,14= 0,682%(0,679*°-0,14= 0,43 [drs]

3.6. Proba szczelnéci instalacji wody zimne;.

Prékg szczelnéci nalezy przeprowadzazgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodg@wych i w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pr&zaczelnéci na-
lezy przeprowadzaprzed zastorciem bruzd lub kanatow, w ktorycta prowadzone przewody

badanych instalacji. Wymagan&rienie probne podczas badania szczginmstalacji wynosi:



1,5x najwysze cénienie robocze. Ww. &nienie naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut
do pierwotnej wartgci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie maee przekroczy 0,06

MPa. W czasie naginych 120 min. spadeksaienia nie mae przekroczy 0,02MPa.

4. Instalacja wody cieptej.
4.1. Zrodio zasilania wody cieptej.

Zrodiem ciepta dla przygotowania c.w.u. we&@ przedszkola &la projektowane kotty o
mocy 65kW kady, wspotpracujce z dwoma zasobnikami c.w.u. o pojesui@00 | kady (wg
oddzielnego opracowania). Zasobniki zlokalizowbgas w pomieszczeniu Magazyn Przedszko-
la nr 010 na poziomie piwnic.

Zrodtem ciepta dla przygotowania c.w.u. weé@ mieszkania &dzie projektowany kociot
gazowy 0 mocy 25kW z wbudowanym zasobnikiem o paj@ai 40 | (wg. oddzielnego opraco-

wania).

4.2. Rozwigzania projektowe.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur typuXPEczonych przy pomocy z¢zek
systemowych. Prowadzenie przewoddéw oraz ich mocmnarczsci przedszkola - analogicznie
do pkt. 3.2.1, prowadzenie przewodow oraz ich ma@soa/w czsci mieszkania — analogicznie do
punktu 3.2.2. Przewody nalgizolowa zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 5.

W cgsci przedszkola na instalacji cieptej wody zapropskdno zawory mieszgge DN20,
zakres nastawczy: 35-8D, Vmin=4 I/min. Zawory zastosowane zostaty przedpg urzadzen
sanitarnych przeznaczonych doytku przez dzieci:

- Umywalnia nr 031 (piwnice)

- Lazienka dla dzieci nr 23 (parter)

- Lazienka nr 4 (parter)

- WC niepetnosprawni nr 5 (parter)

- sanitariat nr 108 (piro)

- sanitariat nr 109 (ptro)

Zawory maja za zadanie utrzyma temperature wody w zakresie 35-4%C ( zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 siermia 2010 r.w sprawie rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego, warunkow taenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich dziatania)Zawory zamontow& nalezy na pionach wodnych zgodnie z wytycz-
nymi producenta.

Regulag instalacji wody cyrkulacyjnej zaprojektowano zammma zaworow termosta-

tycznych osrednicy podanej na rysunkach. Zawory umieszczomstarpw $cianach w skrzyn-



kach zabezpieczonych przed dp&m oséb nieupowaionych. Lokalizacja, doktadny typ zawo-

ru, nastawa wg zatzonych rysunkow.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedtug obayzujacych norm naley przeprowad# proéky, ci-

$nieniowy instalacji (1,0MPa).
4.2.1. Przedszkole.
Wymiarowanie przewodu wodagjowego dokonano metedgrzeptywu obliczeniowego

wg PN-92/B1706. Ze wzgtlu na charakter projektowanego budynku oraz prinzeaiu, iz
0,0&= g.< 20 dni/s oraz qu0,5dm3/s, przeptyw g w budynku okleno wg wzoru:

q= 0,682 £ q,)°* - 0,14 [dm?/s]

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Przybory sanitarne llos¢ On Z a,
[szt.]
- umywalka 27 0,07 1,89
- zlewozmywak, zlew 13 0,07 0,91
Bateria czerpalna zecznym na-
tryskiem ( mycie wozkow) 1 0,15 0,15
- natrysk 5 0,15 0,75
20n= 3,70

Przeptyw obliczeniowy:
q= 0,682E q,)°*-0,14= 0,682%(3,70¥*°-0,14= 1,09[dn¥s]

4.2.2. Przedszkole.

Wymiarowanie przewodu wodagjowego dokonano metegrzeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Ze wzgtlu na charakter projektowanego budynku oraz prinzeaiu,
0,03 q:< 20 dni/s oraz qr0,5dm3/s, przeptyw q w budynku okteno wg wzoru:

q=0,682E q,)>*-0,14 [dm®/s]



Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Przybory sanitarne llos¢ O 2.4,
[szt.]
- umywalka 1 0,07 1,89
- zZlewozmywak, zlew 1 0,07 0,91
- natrysk 1 0,15 0,75
>qn= 0,29

Przeptyw obliczeniowy:
q= 0,682E q,)°*-0,14= 0,682%(0,29*°-0,14=0,11[drYs]

4.3. Proba szczelnéci instalacji wody cieptej.

Proky szczelnéci nalery przeprowadz&zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodmg@wych i w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pr&zaczelnéci na-
lezy przeprowadzaprzed zastorciem bruzd lub kanatow, w ktorycta prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymaganerienie probne podczas badania szczelinmstalacji wynosi:
1,5x najwysze cinienie robocze. Ww. énienie naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut
do pierwotnej wartgci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie maee przekroczy 0,06
MPa. W czasie naginych 120 min. spadeksaienia nie mae przekrocz§ 0,02MPa. Po zako
czonej probie szczeldo przeprowadzonej wadzimm nalezy podd& badaniu przy énieniu
roboczym wod cieph o temperaturze 60 °C.

5. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.
* Przewody prowadzone w posadzce malzolowa otuling z syntetycznej pianki kau-
czukowej o grubgri otuliny wg ponkszej tabeli.
* Przewody prowadzone w brdzie sciennej naley izolowa otuling z syntetycznej
pianki kauczukowej o gruloi otuliny wg poniszej tabeli.
* Przewody prowadzone f@ennie naley izolowa otuling z syntetycznej pianki kau-
czukowej o grubgri otuliny wg poniszej tabeli.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i kompadenw instalacjach wody zimnej
oraz cieptej wody zytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinnaetmac wymagania

minimalne okrélone w poniszej tabeli:



Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035W/(m*KY
Lp Stal Mied PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Rowseednicy wewgtrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 11( 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechasz
5 _ _ i Y2 wymaga z poz. 1-4
przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4, uo-
6 | ne w komponentach budowlanychegizy ogrzewa- % wymaga z poz. 1-4

nymi pomieszczeniami gdych wytkownikow

6 mm

7 Przewody wg poz. 6 utone w posadzce

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyapéczynniku przenikania cieptazni
podano w tabeli, naky odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjne;.

6. Mocowanie przewoddéw rurowych

Gtowne przewody rozprowadaag prowadzone pod stropem przymocowaeds lto stropu
za pomog podpor przesuwnych i statych. Zaprojektowano pwtédy z wktadk gumows. Punkt
staty montowany d&lzie miedzy dwoma mufami. Komplet punktu statego zawidyskg mocup-
ca + rura dystansowa+ obejma+ kotwy. Maksymalny t@mazsmidzy punktami statymi wynosi
6m. Migdzy punktami statymi nakly zamontowa punkty slizgowe. Obejmy posiadajspecjalna
wktadke kauczukow oraz tulejk dystansow, dzicki czemu umaeliwiaja swobodne przesuwanie

si¢ rury. Rozstaw punktéwlizgowych (przesuwnych) wedtug tabeli w punkci#.5.

Plytka mocujaca

Rura dystansowa

Obejma

Rys. 1 Mocowanie punktu statego.



Punkt staty Punkt slizgowy fkt staty

Rys. 2 Prowadzenie rur z punktami statymi.

Sktad kompletu do mocowania punktéw statych w zalenosci od srednicy rury

Srednica rury komplet

16x2,0 Ptytka mocujca typ 11l M12
Pret M12010,2m
Obejma z przy¥czem M12

20x2,0 Ptytka mocujca typ Il mufa 22"
Rura dystansowa v2”

Obejma przydcz %2"

26x3,0 Ptytka mocujca typ Il mufa %2”
Rura dystansowa %2”

Obejma przycz 2"

32x3,0 Ptytka mocujca typ Il mufa 22"
Rura dystansowa %2”

Obejma przydcz %2"

40x3,5 Ptytka mocugca typ 11l mufa %2”
Rura dystansowa v2”

Obejma przycz 2"

50x4,5 Ptytka mocugca typ 11l mufa %2”
Rura dystansowa %2”

Obejma przydcz %2"

63x4,5 Ptytka mocujca typ Il mufa 1”




Rura dystansowa 1”

Obejma przycz 1”

6.1. Odlegtoéci punktow zawieszenia przewodéw PEX-a.

Maksymalny odsip migdzy podporami przewodéw PEX-a.

Przewdd montowany w instalacji
Materiat Sr_ednlca no- Woc_jy cieptej Wody zimnej
minalna rury pionowo pionowo
[m] [m]
DN16 1,0 1,5
DN20 1,0 1,5
DN25 1,2 1,5
PEX DN32 1,2 1,5
DN40 1,2" 1,5”
DN50 1,5" 1,5”
DN63 1,5" 1,5”

7. Zabezpieczenie ppo.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 200zmieniajce
rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim paowirodpowiadé budynku i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Pratpinstalacyjne drednicach wgkszych nk
0,04m wscianach i stropach pomieszczenia zardiego, dla ktérych wymagana klasa odporno-
ci ogniowej jest nisza nk El 60 lub REI 60, a niglglacych elementami oddzielenia przeciwpo-
zarowego, powinny mieklass odporndci ogniowejsciana i stropow tego pomieszczenia &by
zabezpieczone kotnierzem ognioodpornym.

7.1.Instalacja przeciwpaarowa.

Zgodnie z Rozporzlzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przecisgrowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W budynku zaprojektowano instalagjrzeciwpaarowa wyposaona w 4 hydranty wewetrz-

nych DN25 z wzami potsztywnymi o diugiei 30m (zasig 33m)- hydranty nr 2, 3, 4, oraz 1 hy-
drant wewrtrzny DN25 z wzami pétsztywnymi o diugiei 20m (zasig 23m) — hydrant nr 1.
Rozmieszczenie hydrantéw oraednice rurocigdw zasilajcych pokazano na zgizonych ry-



sunkachZrédtem wody dla instalacji hydrantowejdzie, istniejcy przykcz wodocigowy
@40stal.

Zgodnie z 823 ww. rozpogdzenia, przyjmuje siwspotczynnik jednoczessa dziatania
- 2 hydrantéw. Minimalna wydajsé nominalna hydrantu ,25” mierzona na wylociegwwnicy
wynosi 1,0 dn¥s, przy cénieniu min. 0,2 MPa. Zagj hydrantéw obejmowatddzie cah po-
wierzchng chronionej strefy paarowej. Instalacja wody hydrantowej wykonana zastanrur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-742@062onych na gwint. Gtowny & hydrantowy oraz
piony naley izolowa otulinami termoizolacyjnymi o gruloi wg tabeli podanej w pkt 3.3.

Zawory odcinajce hydrantéw 25 powinny kbyumieszczone na wysosm 1,35 + 0,1m
od poziomu podtogi. W celu zapewnienia ruchu wodguvocagu przeciwpaarowym zaprojek-
towano przewdd cyrkulacyjny pagizony do zczki na weza w pomieszczeniu Spitaczki 115

na poziomie | pitra.

Obliczenie wymaganego énienia w instalacji hydrantowe;j.

Strata cisnienia hydraulicznego dla przewodu @25 stal (1 I/$yydrant nr 4):
L= 7,0 [m]

Hg=-1,4 [m]

Ap= 0,121 mHO0/ m

Piiniowe = L - 4p = 7,0- 0,121 = 0,85[mHO]

Priejscowe= Pliiniowe * 0,3 = 0,25[mHO]

Pmin = Pliniowe * Pmiejscowet Hg
Pmin25 = Pliniowe2s + I:)miejscowe25" Hg25 =0,85+ 0,25 -1,4 = 0,30 [mpD]

Strata cisnienia hydraulicznego dla przewodu @32 stal (1,04/ hydrant nr 4):
L=3,0 [m]

Hg= 3,0 [m]

Ap= 0,033 mH,O/m]

Piiniowe = L - 4p1 = 3,0 - 0,033 = 0,099[mHO]

Priejscowe= Pliniowe * 0,3 = 0,0297[mHO]

Pmin = Pliniowe * Pmiejscowet Hg
Pmin32= Pliniowe32 + Pmiejscoweazt Hga2= 0,099 + 0,0297 + 3,0= 3,13[m}0]

Strata cisnienia hydraulicznego dla przewodu @32 stal (2,0d/ hydrant nr 3 i 4):
L= 29,30 [m]
Hg= 4,90 [m]



Ap= 0,12 mH,O/m]
Pliniowe = L - 4p = 29,30 0,12 = 3,52[m|-jO]
Pmiejscowe= Pliniowe * 0,3 = 1,05[mHQ]

Pmin = Pliniowe * Pmiejscowet Hg
Pmin32= Pliniowes2 + I:)miejscoweSZ"' Hg32 =3,52+ 1,05+ 4,90= 9,47[mbO]

Catkowita strata cisnienia hydraulicznego.
Princ = ZPmin = 0,30 + 3,13 + 9,47 = 12,30 [m@]

Zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-028657199chrona przeciwp@arowa budyn-
kow- Przeciwpaarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja woglpmiva przeciwpgarowa”

cisnienie na zaworze hydrantowym pzémym w najniekorzystniejszym punkcie nie redy
mniejsze ni 0,2 MPa.

Z przeprowadzonych oblicaewynika, ze minimalne cinienie jakie nalgy zapewnt to 0,323

[MPa]. Dobrany zestaw hydroforowy zapewni wymageidgienie na cele p.po

8. Kanalizacja sanitarna.
8.1. Rozwigzania projektowe.
Scieki z budynku zostanodprowadzone do istnigjego szczelnego zbiornika bezodpty-
wowego za pomagistniepcego wygcia kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obbon wg PN-92/B01707. Ze wzglu na cha-
rakter projektowanego budynku przeptywogreslono wg wzoru:
gs =K -(ZAWS)*2  [dm¥/s]

gdzie: K =10,5 (odptyw charakterystyczny zadg od przeznaczenia budynku)

AWs — réwnowanik wyptywu, zestawiony pone;:

Srednica
, llogé o
Przybory sanitarne fst] AW podejscia z AW
szt.
dn [M]
- umywalka 28 0,5 0,04 14,0
- zlewozmywak, zlew 14 1,0 0,05 14,0
- miska ustpowa 15 2,5 0,10 37,5

- wanna 1 1,0 0,05 1,0



- natrysk 5 1,0 0,05 5,0

- pralka 1 15 0,05 15

- zmywarka 1 1,0 0,05 1,0

- wpust podtogowy @100 2 2,0 0,1 4,0

- wpust podtogowy @50 14 1,0 0,05 14,0
YAWs=92,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:
s = K <(SAWs)2 = 0,5 (92,012=4,80 [dm?/s]

Podejcia do uradzen sanitarnych i piony kanalizacji wewtnznej zaprojektowano z rur
PVC kielichowych, 4czonych na wcisk, uszczelkgumows wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-
89200. Przewody pod#j kanalizacji sanitarnejdola prowadzone w bridzie $ciennej, lub pod

stropem ze spadkiem i=2-3%.

Przy wszystkich paktzeniach przyborow z pionem najevykona zasyfonowanie. Piony
kanalizacyjne (Pk..) przed przejem w poziome przewody odptywowe, w dolneg&d zaopa-
trzy¢ w czyszczaki, w gornej zakozy¢ ,wywiewkami’(@110) zlokalizowanymi 0,5 - 1 m potha
dach. Piony kanalizacyjne Zn.. w gornejg&d zaopatrzy w zawory napowietrzage. Czs¢
przyboréw sanitarnych bezfrednio whczyé do poziomych przewodéw odptywowyd$rednice
instalacji lkda dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje karsadigne. Wymagania w pro-
jektowaniu”. Poziome przewody odptywowe podposaszkmaley wykona na podsypce z pia-
sku o wysokéci 20cm. Przewody poziome odptywowe idme zostam ze spadkiem 2%
(9110PVC) oraz 1,5% (8160PVC) i zostamaczone do istnigcego przydcza kanalizacji sani-
tarnej @160PVC. Szczegoty pokazano na rysunkaay. rzegciach przez przegrody budowlane
nalezy zastosowa tuleje ochronne (rury stalowe) wypetnione plastyen materiatem uszczel-
niajacym.

W pomieszczeniu Magazynu Przedszkola 010, zagoma&ano studri schiadzajca z
kregu betonowego @800 o wysakm catkowitej 1,00m. Studnia skiadisic bedzie z jednego
kregu betonowego h = 0,5m, ptyty pokrywowej wypos@e] w wiaz typu lekkiego klasy A15,
stopni ztazowychzeliwnych, oraz ptyty dennej h=30 cmScieki z kratek ze stali nierdzewnej z
pomieszczenia kottowni nr 10 na poziomie parterstam@ odprowadzone do studzienki schia-
dzapcej za pomog przewodow @110 PVC HT, a naghie po schtodzeniu do kanalizacji sani-
tarnej. W studzience zaprojektowano pe@mpatapiala, Hp=8,0mH20, U=230V/50Hz,
Pel=0,37kW. Przewdd ttoczny @40PEae ¢ do gidwnego poziomego przewodu odptywowego

kanalizacji sanitarnej zgodnie z ge¢onymi rysunkami.



Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzpod stropem na poziomie piwnic
nalezy obudowa ptytami G-K.

Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-9@1B07 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu”.

W pomieszczeniu Technicznym nr 04 zaprojektowandppeadzkow przepompowny
sciekow @600 (+ pokrywa typu 1T1500), H=1500mm, VeB8 pompa: U=230V/50Hz,
Pel=0,75kW, masa: 18k§cieki doprowadzone zostamo przepompowni za pomp@rzewodu
@110PVC a nagpnie przepompowane za pomoprzewodu J40PE do gtéwnego przewodu od-
ptywowego ks @160PVC prowadzonego pod stropem kpmalgji piwnic.

W pomieszczeniu na odpady nr 0.29 zaprojektowanastypodtogowy z zaworem zwrot-
nym i pomp o parametrach: gmax=1,1m3/h, U=230V/50Hz, Pel30M8=2,12A. Scieki pom-
powane kda przewodami @110PVC prowadzonymi pod stropem ktypni do przewodu grawi-
tacyjnego @110PVC.

Zaprojektowano instalagjodprowadzenia skroplin z klimatyzatorow, ktorgdhe wy-
konana np. z rur @20x1,9PP. Przy wszystkichygrniach przyborow z pionem najewyko-
nat zasyfonowanie. Przewody skroplinowe prowadzoga Ipod stropem, a naginie sprowa-
dzone do pionéw kanalizacji sanitarn@g2onych na wecisk np. firmy Wavin. Przed pézgm
w poziome przewody odptywowe, w dolnegéei zaopatrzy w czyszczaki. Przewody poziome
PP prowadzonegda ze spadkiem 1% w kierunku pionéw kanalizacji sami¢j, oraz obudowane

ptytami G-K. Szczegdty pokazano na rysunkach.

9. Kanalizacja technologiczna.

9.1. Rozwjzania projektowe.
W budynku zaprojektowano wewtrzna kanalizacg technologicza odprowadzayca scieki z
przyboroéw sanitarnych obstugealch kuchn¢ oraz pomieszczenia towarzyse. Przy przej-
sciach przez przegrody budowlane rigleastosowarury ostonowe stalowecieki technolo-
giczne zostan poddane separacji w separatorze ttuszczu zlokadimgm w pomieszczeniu
technicznym nr 04 na poziomie piwnic. W projekzastosowano separator ttuszczu o para-
metrach:

- przeptyw nominalny — 1,0 I/s

- Obgtos¢ osadnika — 100 |

- Obgtos¢ separatora — 260 |

- materiat- polietylen
Separator tluszczu posiadaedzie przewod wentylacyjny Dn 110, ktéry nafevyprowadzé po-

nad dach, oraz instalacjlo opré&niania dn80 z PVC zakezory szybkoziczka typu straackie-



go zlokalizowan nascianie zewntrznej na wys. 0,7m n.p.t. Separator aglatozy¢ w gruncie
zgodnie z zaleceniami producenta. Separator musidgularnie oprzniany i czyszczony przez
wyspecjalizowaa firme¢ asenizacyja minimum co 2 miegce.

Poziomy i piony kanalizacji technologicznej zapktgvano z rur PVC kielichowychaézonych
na wcisk, uszczetkgumows wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Przy wszystlpokczeniach
przyborow z pionem, lub odgiem pionowym natey wykona zasyfonowanie. W najdalej odda-
lonym punkcie zaprojektowano pion kanalizacyjny.Rktéry naley wyprowadz¢ ponad dach i
zakaczy¢ ,wywiewka” zlokalizowary 0,5 - 1 m ponad dachem. Pozostate przybory saeitar
nalezy wtaczy¢ odepciem pionowym bezpmednio do gtdwnego przewodu poziomego odpty-
wowego lub poprzez piony zakczone zaworami napowietraaymi. Przewody odptywowe po-
ziome prowadzonecgha pod posadzkna poziomie piwnic i wiczone do projektowanego sepa-
ratora ttuszczu a nagnie skierowane do projektowanej przepomposeiekow.

Przewody prowadzone pod posagizialery wykona na podsypce z piasku o wysdkp20cm.
Przykrycie przewodéw poziomych wynosi min. 50 csnednice instalacji zostaty dobrane wg

normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wygaaia w projektowaniu”.

10.Uwagi koncowe.

» Calas¢ instalacji wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicobét bu-
dowlano — montzowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzopeamzowym,

» W trakcie realizacji robot przestrzegarzepisow bhp i p.po,

« Wszystkie materiaty i uggdzenia musz mie¢ dokumenty dopuszczgge do stosowania,

» Calds¢ instalacji wykona zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technycai Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano — Momvavych — Tom |Il. Instalacje Sanitarne i Prze-

mystowe”, przez uprawnionych instalatorow oraz padzorem brarowym.

11.Postanowienia ogdlne.

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-024r9 chroniony jest Prawem Autor-
skim. Kopiowanie reprodukcjaatlz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiekgex-
sci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez piseego zezwolenia Projektanta jest zabronio-

ne.
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