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Parametry techniczne Oznaczenia SGWI(S) 720
Numer katalogowy zbiornika w izolacji z twardej pianki poliuretanowe] 26-704000 obud. zewnetrzna skay
I:i:TkeirpI;el\itj:;)’?aorm/Nze?iornika w izolacji z miekkiej rozbieralnej 26-704600 obud. zewnetrzna skay
Wezownica c.o.
Pojemnos¢ L 720
Maksymalna dopuszczalna temperatura °C 100
Maksymalne dopuszczalne cisnienie zbiornika MPa 1,0
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wezownicy MPa 1,6
Samoczynny spadek temp. wody At 0,9
Powierzchnia wezownicy m?2 2,4
Pojemnos¢ wezownicy L 15,8
Wspotczynnik wydajnosci NL NL 19,9
Zapotrzebowanie na wode grzewcza c.o. m3/h 3

Stata wydajnos¢ (70/10/45°C) l/h 1380

Moc kW 57,6

Stata wydajnos¢ (80/10/45°C) Uh 1840

Moc kW 76,8

Strata cisnienia wezownicy mbar 149

Wysokos$¢ przytacza z.w.u. h1 mm 350
Wysoko$¢ przytacza c.o. (powrét) h2 mm 430
Wysoko$¢ ostony czujnika (c.o0.) h3 mm 650
Wysokosc przytacza cyrkulacji h4 mm 910
Wysokos$é przytacza c.o. (zasilanie) h5 mm 1030
Wysokos$c przytacza c.w.u. hé mm 1770
Wysokosc¢ urzadzenia L mm 2140
Srednica zbiornika (bez izolacji) d mm 700
Srednica z izolacja D mm 855/900*
Izolacja z twardej pianki poliuretanowe; mm 70/100*
Obudowa zewnetrzna skay

Przytacza hydrauliczne

Zimna woda / ciepta woda Gw 1"
Cyrkulacja Gw 3/4"
Obieg c.o. (zasilanie/powrét) Gw 1"
E-mufa (grzatka) Gw 11/2"
Kotnierz 0180/115
Ostona czujnika R 3/8”
Termometr Gw 1/2"
Anoda magnezowa g38x600mm Korek 2"
Anoda magnezowa g38x200mm Sruba M8
Waga [pusty) kg 260

*-miekka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna)
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