Rura g 10 x 1,3 mm ! Rura g 75 x5 mm
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HERZ rury i ziaczki
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HERZ COMPACT

Kompletna stacja regulac
podiogowego: szybko, pl
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Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium EEEEEE—

( Rura wielowarstwowa firmy HERZ przeznaczona jest do wie-w
lorakich zastosowan i kompleksowych zadan instalacyjnych.
P Produkt jest ekonomiczny w uzyciu, cechuje go wysoka jakosc,

11 niezawodno$¢ i dtuga Zywotno$¢. Ponadto moze by¢ w ca-

fll tosci poddany recyklingowi. ! Yy, ,‘ 7
\ Wielowarstwowa rura HERZ produkowana jest przy ™ -
y uzyciu najnowoczesniejszych maszyn i w oparciu -f" -"I ,’
' o wieloletnie doswiadczenie i wiedze. Skiada sie l
— ’V z rury bazowej z polietylenu, na ktérg natozony jest b ‘ ‘
i j.ﬁ ptaszcz aluminiowy spawa- ‘ _‘
N ny wzdiuznie. Dzigki takiej [~

( kombinacji materiatow pro- e Y
dukt faczy w sobie doskonate wtasciwosci tworzywa sztuczne- Polletylen jest tworzywem
go ze sprawdzonymi zaletami aluminium. Stosowany proces sztucznym o bardzo szero- 0 e
produkcji pozwala uzyskac¢ idealnie okragty przekrdj rury, gwa- kiej gamie zastosowan, ktére po
rantujgcy doktadne dopasowanie rur niezaleznie od sposobu zuzyciu moze zosta¢ poddane
ich faczenia. recyklingowi. Po oddzieleniu od G 0
aluminium polietylen wykorzy-
w spalarniach $mieci. Rury ze- e e
spolone z tworzywa sztucznego
) i aluminium sktadajg sie z 5 warstw. Srodkowa warstwa wy-
konana z aluminium zapewnia stabilno$¢ i 100-procentowg
szczelno$é tlenowa.

Do produkgiji rur zespolonych HERZ stosuje sie wytacznie poli- stywany jest np. zamiast oleju

etylen (PE). PE jest poliolefing sktadajacq sie z wegla i wodoru.
Jej budowa molekularna bardzo przypomina strukture wosku,
ale fancuchy molekularne sg znacznie dtuzsze.

(Rury dostarczane w sztangach lub w zwojach nadajg sie do tacze-
nia za pomocy zlgczek zaprasowywanych lub skrecanych HERZ.
Potaczenie rury HERZ za pomocg ztaczki HERZ zostato zbadane
pod katem zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami i dopuszczone przez uznane
zewnetrzne laboratoria badawcze w wielu krajach. System ten jest zarejestrowa-
ny pod nazwg HERZ PipeFix. Dzieki warstwie aluminium rury wielowarstwowe
HERZ posiadajg bardzo dobrg przewodnos¢ elekiryczng w kierunku wzdtuz-
nym*“. W kierunku poprzecznym* do osi rury warstwa polietylenowa petni funkcje
izolatora elektrycznego do napiecia ok. 35000 V. Nie ma mozliwosci uziemienia
przewoddw rurowych. Rury HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium stosuje
sie w instalacjach ogrzewania podtogowego i grzejnikowego, w instalacjach wody
pitnej i wody chtodzacej oraz w instalacjach gazowych. Wszystkie rury HERZ
opatrzone sg nastepujgcym nadrukiem:

> | < xxx m rura HERZ-HT-Rohr PE-RT/AI/PE-HD $rednica x grubo$¢ $cianki,
kraj produkgji, 95 °C/10 bar, kontrola — data/godzina/nr urzadzenia/nr zlecenia/nr
Zmiany/nr pracownika.

> | <xxx m rura HERZ-FH-Rohr PE-RT/AI/PE-HD $rednica x grubo$¢
$cianki, kraj produkgji, 95 °C/10 bar, kontrola — data/godzina/nr urza-
dzenia/nr zlecenia/nr zmiany/nr pracownika.

> | < xxx m rura do gazu HERZ-HT-Gasrohr PE-RT/AI/PE-HD $red-
nica x grubo$¢ $cianki, kraj produkciji, 95 °C/10 bar, kontrola — data/

‘ odpomy na wysokie temperatury, stabilizowa-
ny UV, wysokoci$nieniowy polietylen PE-HD
warstwa spoinowa

jednolita zgrzewana czolowo, idealnie okragta solidna

rura aluminiowa
warstwa spoinowa

warstwa wewnetrzna z odpornego na wysokie temperatury PE-RT

szego montazu w instalacjach ogrzewania i chtodzenia ptasz-

\_godzina/nr urzadzenia/nr zlecenia/nr zmiany/nr pracownika. C2YZIOWCO0;
Maks. temperatura robocza . 95°C
~ Maks. cisnienie robocze .. 10 bar

Temperatura/cisnienie

Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa Sranra
awaryjne (krotkotrwate)

.. 110 °C, 15 bar

sztucznego i aluminium, PE-RT dla rur FH
(do ogrzewania podtogowego) .. 110 °C, 12 bar
Oznaczenie rury: PE-RT /AL / PE-HD Chropowato$¢
powierzchni wewnetrznej ... 0,007 mm
Objasnienie symboli PE ... polietylen Przewodnictwo cieplne .. 0,5W/mK
RT ... Raised Temperature, dla rur FH
podwyzszona wytrzymatos¢ (do ogrzewania podtogowego) .. 0,43 WimK
na temperature Liniowy wspotczynnik
AL ... aluminium rozszerzalnosci .. 0,024 mm/mK
HD ... High Density, duza gesto$¢ dla rur FH
materiatu (do ogrzewania podtogowego) ... 0,023 mm/mK
Kolor ... bialy lub zoity
Rury dostarczane sq w zwojach lub sztangach, grubo$¢ warstwy  Dyfuzja tlenu ... <0,005 mg/ld
aluminiowej zalezy od rozmiaru rury (patrz: Tabela). Dodatkowo w  Minimalny promien giecia .. 5d
ofercie znajduje sie rura wielowarstwowa HERZ-FH z tworzywa Minimalny promien giecia
sztucznego i aluminium z cienszg warstwa aluminiowa, do fatwiej-  przy uzyciu narzedzi .. 3d




I Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium

xé ;Sl';j)céaé Grut‘)o.éé . . Masa Pojemnos¢ Tolerancja | Tolerancja | Tolerancja .
Numer artykutu Ecianki aluminium | Zwoje (m) |Sztangi (m) (kg/100 m) wodna Srednicy | srednicy g,ru_bost_:l Qualitéat
(mm) (mm) (I/m) zew. wew. scianki
Zwoje
3160 22 16 x 2 0,25 200 - 11,20 0,113 +0,2/ -0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max. 0,75
318030 18x2 0,25 200 - 12,20 0,154 +0,2/ -0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max.0,9
3200 30 20x2 0,25 200 - 13,70 0,201 +0,2/-0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max. 14
3.C140 20 14x2 04 200 - 11,10 0,075 +0,2/-0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max.0,5
3160 20 16 x 2 04 200 - 12,90 0,113 +0,2/-0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max. 0,75
318020 18x2 0,4 200 - 15,20 0,154 +0,2/ -0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max.0,9
3200 20 20x2 04 100 - 17,50 0,201 +0,2/-0 +0,2/ -0 +0,2/-0 | max. 1,4
3260 30 26x3 0,5 50 - 29,60 0,307 +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max. 1,8
3320 30 32x3 0,5 50 - 36,60 0,523 +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max.2,0
3400 30 40x 3,5 0,5 50 - 51,00 0,845 +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max.2,0
Sztangi
3C160 34 16x2 04 - 5 12,90 0,113 +0,2/-0 +0,2/ -0 +0,2/-0 | max. 0,75
3200 34 20x2 04 - 5 17,50 0,201 +0,2/-0 +0,2/ -0 +0,2/-0 | max. 1,4
3260 35 26x3 0,5 - 5 29,60 0,307 +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max. 1,8
3320 35 32x3 0,5 - 5 36,60 0,523 +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max.2,0
3 C400 36 40x3,5 0,5 - 5 51,00 0,845 +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max.2,0
3 C500 40 50 x 4 0,6 - 5 87,00 1,385 +0,4/-0 +0,4/-0 +0,4/-0 | max.2,0
3630 45 63x4,5 0,8 - 5 131,50 2,229 +0,5/ -0 +0,6/ -0 +0,4/-0 | max.2,0
3 C750 50 75x5 0,8 - 5 156,50 3,320 - - - -
Rury do ogrzewania ptaszczyznowego
3C10130 10x1,3 0,2 250 - 4,65 0,043 +0,2/-0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max. 0,25
3C140 30 14x2 0,2 200 - 8,80 0,075 +0,2/-0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max.0,5
3 D160 20 16 x 2 0,2 200 - 10,20 0,113 +0,2/ -0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max. 0,75
Rury w zwojach i sztangach do instalacji gazowych, kolor zotty
G 1160 20 16 x 2 0,2 200 - 12,90 - +0,2/-0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max. 0,75
G 1200 20 20x2 0,25 50 - 17,50 - +0,2/-0 +0,2/-0 +0,2/-0 | max.1,4
G 1260 30 26x3 0,35 50 - 29,60 - +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max. 1,8
G 1320 30 32x3 0,5 50 - 36,60 - +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max.2,0
G 1160 21 16 x 2 0,2 - 5 12,90 - +0,2/-0 +0,2/ -0 +0,2/-0 | max. 0,75
G 1200 21 20x2 0,25 - 5 17,50 - +0,2/-0 +0,2/ -0 +0,2/-0 | max.14
G 1260 31 26x3 0,35 - 5 29,60 - +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max.1,8
G 1320 31 32x3 0,5 - 5 36,60 - +0,25/-0 | +0,3/-0 | +0,25/-0 | max.2,0




Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium EEEEEE—

(" )
Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium g 75 mm
Dostawa w sztangach o dtugosci 5 m z wktadka aluminiowa o grubosci 0,8 mm.

Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa rury wykonana z usieciowanego polietylenu
PE-Xb, sieciowanie chemiczne silanem, nastgpnie obrébka woda.
Numer artykutu Srednica (mm) Gmb?ﬁﬁ:ﬁ T alurﬁ;‘;gsléfmm) Sztangi (m) Masa (kg/100 m) ;g{jer:r;n(ﬁrs'né)
3 C750 50 75 5 0,8 5 156,5 3,32
Maks. temperatura robocza .. 95°C
Maks. cisnienie robocze ... 10 bar
Temperatura awaryjna ... 100 °C, 10 bar
Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci ... 0,026 mm/mK
Przewodnictwo cieplne ... 0,43 W/mK
Chropowatos¢ wewnetrzna .. 0,01
Promien giecia . 25-5d
Szczelnosé dyfuzyjna ... 0,00 mg/lt
warstwa zewnetrzna PE-Xb
warstwa spoinowa
jednolita zgrzewana czolowo, idealnie okragta
solidna rura aluminiowa
warstwa spoinowa
warstwa wewnetrzna PE-Xb
. J




