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HERZ STROMAX 4017 M
Przelotowy zawor regulacyjny z kryzg pomiarowa

Zawor regulacyjny do instalacji grzewczych i chfodniczych zamontowanych w budynkach
Arkusz dla STROMAX 4017 M, Wydanie 0711
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Wymiary montazowe [ Ny art: | DN | L1 L2 | HI | H2 | M D | kvs | wartosé ky kryzy

wmm 14017 11 |15LF| 83 | 1290 | 96 | 109 | 25 | 70 | 0,46 0,48
1401721 |15MF| 83 | 129 | 96 | 109 | 25 | 70 | 0,88 0,97
1401701 | 15 | 83 | 129 | 96 | 109 | 25 | 70 | 2,00 1,95
1401702 | 20 | o1 | 135 | 99 | 115 | 25 | 70 | 3,60 3,95
1401703 | 25 | 110 | 146 | 109 | 130 | 25 | 70 | 6,50 7.9
1401704 | 32 | 122 | 159 | 117 | 142 | 25 | 70 |13.30 15,75
1401705 | 40 | 135 | 178 | 136 | 163 | 25 | 70 |1850 215
1401706 | 50 | 164 | 197 | 140 | 175 | 25 | 70 |33,00 46,7

Wykonanie wg normy BS 7350 PN 20 seria B

Zawor regulacyjny ze stopu miedzi, figura skosna. Wszystkie czesci metalowe majace stycznos¢ z woda zostaty

wyprodukowane ze stopu miedzi odpornego na wyptukiwanie cynku.

Czesci goérne sa wyposazone w niewznoszacy sie trzpien.

4017 M Stromax 4017 M, przelotowy zawér regulacyjny z kryza pomiarowa do mierzenia réznicy ci$nien, z
zaworami pomiarowymi.
Wersja zo6fta z mosiadzu odpornego na wyptukiwanie cynku, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia po-
dwaéjnym O-ringiem, nastawa wstepna przez ograniczenie skoku grzybka, wskaznik cyfrowy w okienku
na pokretle.

Zakres zastosowania

Odcinanie i regulacja instalacji grzewczych i chfodniczych w budynkach, wzgl. kompensacja hydrauliczna prze-
wodow zasilajgcych.

Dane eksploatacyjne
Przekrecenie zaworu w prawg

strone powoduje jego zamknigcie Maks. temperatura robocza 130 °C przy 10 bar
Maks. ci$nienie robocze 20 bar przy 20 °C
Maks. roznica cisnien w zamknietym gniezdzie 10 bar

Jakos¢ wody grzejnej zgodna z PN-93/C-04607, ONORM H 5195 lub dyrektywa VDI 2035.

W przypadku stosowania ztgczy zaciskowych HERZ do rur stalowych i miedzianych nalezy przestrzega¢ dopusz-
czalnych wartoéci temperatury i ci$nienia zgodnie z PN-EN 1254-2; 1988 wg tabeli 5.

Dla przytaczy do rur z tworzywa sztucznego maksymalna temperatura robocza wynosi 95 °C, natomiast maksymal-
ne cisnienie robocze 10 bar, o ile zostaty dopuszczone przez producenta rur.

Amoniak zawarty w konopiach powoduje uszkodzenie mosieznej obudowy zaworu, uszczelki EPDM peczniejg
przez oleje mineralne lub smary zawierajace oleje mineralne, co prowadzi do uszkodzenia uszczelek EPDM.
Informacje na temat $rodkéw zapobiegajacych zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylenowego sa zawarte w
dokumentaciji producenta.
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Wiasciwosci konstrukcyjne

Kierunek przeptywu
Nalezy zwréci¢ uwage na kierunek przeptywu zgodny ze strzatka na korpusie zaworu.

Potozenie montazowe
Mozliwe kazde potozenie montazowe.

Nastawa wstepna

Dane potozenie stozka dtawigcego mozna tatwo odczytaé na przedniej stronie pokretta (wskazanie cyfrowe). Zada-
ny stopien nastawy wstepnej mozna wygodnie ustawi¢, a nastepnie ustali¢ za pomocg wewnetrznego, zakrytego
trzpienia nastawy wstepnej. Wstepnie ustawiony przeptywowy zawor regulacyjny mozna w kazdej chwili odcig¢ lub
ustawi¢ w dowolnej pozycji ponizej ustalonej nastawy. Trzpien nastawy wstepnej jest zakryty przez $rube mocujaca
pokretto i zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem.

Zawor regulacyjny z kryzg pomiarowg 4017 M
Specyfika wbudowanej kryzy pomiarowej
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Stopien nastawy wstepnej
Doktadnos$¢ pomiaru = 3%

Osprzet
Znacznik nastawy wstepnej
Znacznik nastawy wstepnej (1 6517 05) jest zawieszony nad zaworem lub przewodem rurowym. Usuwajgc znaczni-
ki przy cyfrach obrotéw petnych i czesciowych (odtamujgc lub odcinajac) oznacza sie nastawe wstepna dla danego
zaworu . Dzieki temu podczas wykonywania prac serwisowych mozliwe jest kontrolowanie i ew. ponowne ustawie-
nie nastawy wstepnej do ustawionej pierwotnie, przy regulowaniu instalacji, bez pomocy projektu.

Nastawa wstepna.
Ustawienie i ustalenie.
Procedura nastawy wstepnej
1. Ustawi¢ zadany stopien nastawy wstepnej zgodnie z obliczeniem (wskaznik cyfrowy na pokretle).
2. Odkreci¢ srube mocujaca pokretfo; nie wolno przy tym zdejmowaé pokretta z zaworu.
3. Wkreci¢ do oporu dostepny teraz trzpien do nastawy wstepnej.
4. Wkreci¢ z powrotem $rube mocujaca pokretto.
5. Ustawione potozenie zaznaczy¢ na znaczniku nastawy wstepnej i przymocowac go do zaworu.
Punkt 5 nie jest wymagany.

Wymiarowanie
Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nastawa wstepna nie byfa mniejsza niz 1/4 catkowitego skoku.




