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Przedmiar rob6t z podziatem na etapy realizaciji
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowosci Wiodowice

7. Mapa zasadnicza z naniesionymi granicami w skali 1:500
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9.
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Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

0.Decyzja nr 117/98 o przygotowaniu do wykonywania samodzielnych funkcji w

budownictwie

11.Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(CZESC OPISOWA )

1. Podstawa opracowania

- Ustalenia z Inwestorem — bezposrednim

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw opiniodawczych
przekazana przez Zamawiajgcego w skali 1:1000

- Aktualna mapa ewidencyjna przekazana przez Zamawiajgcego w skali 1:1000

- Aktualna mapa zasadnicza z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
w skali 1:500

- Wypisy 1 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzialek 69/2, 69/8 w miejscowosci Morsko

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dn. 15 maja 1999 r.)

2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zakres rob6t budowlanych zwigzany z
przebudowg istniejgcego zjazdu z drogi powiatowe] Wiodowice-Morsko, drogi
gminnej ul. Jurajskiej wraz z drogg manewrowg:

- Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Wtodowice-Morsko w zakresie
ustawienia kraweznikow typu najazdowego 15x22 cm, wykonanie tukow
kotowych o promieniu 5 m domknietych okraweznikowaniem niskim
typu najazdowego 15x22 cm, utwardzenie kostkg brukowg betonowg
wiibroprasowang gr. 8 cm barwy czerwonej na podsypce cementowo-
piaskowej.

- Przebudowa drogi manewrowej z okraweznikowaniem niskim typu
najazdowego 15x22 cm, utwardzenie kostkg brukowg betonowg
wiibroprasowang gr. 8 cm barwy czerwonej na podsypce cementowo-
piaskowej.

- Przebudowa zjazdu z drogi gminnej ul. Jurajskiej w Morsku w zakresie
demontazu i ponownego ustawienia kraweznikow typu najazdowego
15x22 cm, wykonanie tuku kotowego o promieniu 5 m domknietego
okraweznikowaniem niskim typu najazdowego 15x22 cm, utwardzenie
kostkg brukowg betonowg wiibroprasowang gr. 8 cm barwy czerwonej
na podsypce cementowo-piaskowe;j.

- Budowa odcinka ciggu pieszego petnigcego jednoczesnie funkcje
miejsca oczekiwania podréznych na transport, domknietego
okraweznikowaniem niskim typu najazdowego 15x22 cm, od strony
drogi manewrowej oraz obrzezem 8x20 cm, utwardzenie kostkg
brukowg betonowg wiibroprasowang gr. 8 cm barwy szarej na
podsypce cementowo-piaskowej.

3. Zakres opracowania

Opracowanie przedstawia rozwigzanie techniczne dla przedmiotowej inwestycji w
branzy drogowej.



4. Sytuacja

4.1. Stan istniejgcy

Przebudowa projektowana jest na terenie dziatki o numerze: 69/2 oraz 69/8.
Przedmiotowy teren zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Morsko w Gminie Wiodowice uchwalonego uchwatg
Rady Gminy Wiodowice nr 132/X1X/2004 z dnia 07.12.2004 r. ogtoszonego w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slgskiego nr 14, poz. 368 z dnia 02.02.2005 r.
dziatka nr ewidencyjny: 69/2 , 69/8 obreb Morsko.

Przeznaczenie podstawowe dziatki 69/2:
1U3 —teren zabudowy ustug publicznych
Przeznaczenie uzupetniajgce dziatki 69/2:

1U3 — miedzy innymi — trasy i urzgdzenia komunikacyjne

Przeznaczenie podstawowe w czesci dziatki 69/8:

9MN1 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnosci
zabudowy i zabudowy zagrodowej

Przeznaczenie uzupetniajgce w czesci dziatki 69/2:

9MN1 — miedzy innymi — trasy i urzgdzenia komunikacyjne

Teren inwestycji jest terenem o nieznacznym zrdéznicowaniu wysokosciowym
Dotychczasowy stan zagospodarowania zwigzany jest z przebudowg nawierzchni
z istniejgcego utwardzonego destruktem z asfaltobetonu oraz Zuzlem
wielkopiecowym ukfadu komunikacyjnego zjazdéw publicznych z drogi powiatowe;j
oraz gminnej oraz drogowego jako pieszo - jezdnego zwigzanego z obstugg
komunikacyjng w w miejscowosci Morsko. Istniejgcy uktad komunikacyjny posiada
funkcje drogi manewrowej ze stanowiskiem obstugi podréznych oczekujgcych na
transport kotowy. Zagospodarowanie terenu przylegtego stanowi jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa oraz remiza strazy pozarnej

4.2. Stan projektowany

W ramach przebudowy istniejgcej infrastruktury drogowej, przewiduje sie
odtworzenie trasy przebiegu komunikacyjnego ciggu jezdnego po istniejgcym
Sladzie, wraz ze zmiang rodzaju nawierzchni na kostke brukowg wibroprasowang
z obustronnym okraweznikowaniem oraz utwardzeniem istniejgcych zjazdow z
drogi powiatowej i gminnej, kostkg brukowg wibroprasowang barwy czerwonej
gr. 8 cm. Dodatkowo przewiduje sie budowe odcinka ciggu pieszego petnigcego
jednoczesnie funkcje miejsca oczekiwania podréznych na transport, z
utwardzeniem kostkg brukowg betonowg wiibroprasowang gr. 8 cm barwy szarej.

Szczego6towo rozwigzanie sytuacyjne pokazano w czesci graficznej.



5. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Teren nie jest objety ochrong ze wzgledu na dziedzictwo kulturowe.

6. Ochrona w zakresie obiektéw budowlanych na teren  ach gorniczych.
Zgodnie z dokumentami, przedmiotowy teren lezy poza terenem gorniczym.

7. Ochrona w zakresie intereséw 0s0b trzecich.

Budowa przedmiotowego obiektu nie wptynie negatywnie w zakresie zagrozen dla
Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanej przebudowy zjazddéw i
drogi manewrowej, sgsiednich budynkéw oraz ich otoczenia.

8. Bilans terenu.
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w granicach lokalizacji 604,90 m?, w tym:

Powierzchnia zjazdu z drogi powiatowej - kostka betonowa 25,70 m?

Powierzchnia zjazdu z drogi gminnej - kostka betonowa 35,80 m?
Powierzchnia jezdni drogi manewrowej - kostka betonowa 159,75 m?
Powierzchnia ciggu pieszego 25,45 m?

Razem 246,70 m?

Mgr in z. bud. Wiestaw Liszewski



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy istniejgcego zjazdu z drogi powiatowe]
Wiodowice-Morsko, drogi gminnej ul. Jurajskiej wraz z drogg manewrowg
zlokalizowanych na dziatce 69/2 oraz 69/8

INWESTOR: ,GMINA WLODOWICE”
42-421 WLODOWICE, UL. KRAKOWSKA 26

1. Podstawa opracowania

- Ustalenia z Inwestorem — bezposrednim

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw opiniodawczych
przekazana przez Zamawiajgcego w skali 1:1000

- Aktualna mapa ewidencyjna przekazana przez Zamawiajgcego w skali 1:1000

- Aktualna mapa zasadnicza z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
w skali 1:500

- Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dziatek 69/2, 69/8 w miejscowosci Morsko

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dn. 15 maja 1999 r.)

2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zakres robot budowlanych zwigzany z
przebudowg istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej Witodowice-Morsko, drogi
gminnej ul. Jurajskiej wraz z drogg manewrowg:

- Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Wtodowice-Morsko w zakresie
ustawienia kraweznikow typu najazdowego 15x22 cm, wykonanie tukow
kotowych o promieniu 5 m domknietych okraweznikowaniem niskim
typu najazdowego 15x22 cm, utwardzenie kostkg brukowg betonowg
wiibroprasowang gr. 8 cm barwy czerwonej na podsypce cementowo-
piaskowej.

- Przebudowa drogi manewrowej z okraweznikowaniem niskim typu
najazdowego 15x22 cm, utwardzenie kostkg brukowg betonowg
wiibroprasowang gr. 8 cm barwy czerwonej na podsypce cementowo-
piaskowej.

- Przebudowa zjazdu z drogi gminnej ul. Jurajskiej w Morsku w zakresie
demontazu i ponownego ustawienia kraweznikow typu najazdowego
15x22 cm, wykonanie tuku kotowego o promieniu 5 m domknietego
okraweznikowaniem niskim typu najazdowego 15x22 cm, utwardzenie
kostkg brukowg betonowg wiibroprasowang gr. 8 cm barwy czerwonej
na podsypce cementowo-piaskowe.

- Budowa odcinka ciggu pieszego petnigcego jednoczesnie funkcje
miejsca oczekiwania podréznych na transport, domknietego
okraweznikowaniem niskim typu najazdowego 15x22 cm, od strony
drogi manewrowej oraz obrzezem 8x20 cm, utwardzenie kostkg
brukowg betonowg wiibroprasowang gr. 8 cm barwy szarej na
podsypce cementowo-piaskowej.



3. Zakres opracowania

Opracowanie przedstawia rozwigzanie techniczne dla przedmiotowej inwestycji w
branzy drogowej.

4. Sytuacja

4.1. Stan istniejgcy

Przebudowa projektowana jest na terenie dzialki o numerze: 69/2 oraz 69/8.
Przedmiotowy teren zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Morsko w Gminie Wiodowice uchwalonego uchwatg
Rady Gminy Wiodowice nr 132/X1X/2004 z dnia 07.12.2004 r. ogtoszonego w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego nr 14, poz. 368 z dnia 02.02.2005 r.
dziatka nr ewidencyjny: 69/2 , 69/8 obreb Morsko.

Przeznaczenie podstawowe dziatki 69/2:
1U3 —teren zabudowy ustug publicznych

Przeznaczenie uzupetniajgce dziatki 69/2:
1U3 — miedzy innymi — trasy i urzgdzenia komunikacyjne

Przeznaczenie podstawowe w czesci dziatki 69/8:

9MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnosci
zabudowy i zabudowy zagrodowej

Przeznaczenie uzupetniajgce w czesci dziatki 69/2:
9MN1 — miedzy innymi — trasy i urzgdzenia komunikacyjne

Teren inwestycji jest terenem o nieznacznym zrdéznicowaniu wysokosciowym
Dotychczasowy stan zagospodarowania zwigzany jest z przebudowg nawierzchni
z istniejgcego utwardzonego destruktem z asfaltobetonu oraz Zuzlem
wielkopiecowym ukfadu komunikacyjnego zjazdéw publicznych z drogi powiatowe;j
oraz gminnej oraz drogowego jako pieszo - jezdnego zwigzanego z obstugg
komunikacyjng w w miejscowosci Morsko. Istniejgcy uktad komunikacyjny posiada
funkcje drogi manewrowej ze stanowiskiem obstugi podréznych oczekujgcych na
transport kotowy. Zagospodarowanie terenu przylegtego stanowi jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa oraz remiza strazy pozarnej

4.2. Stan projektowany

W ramach przebudowy istniejgcej infrastruktury drogowej, przewiduje sie
odtworzenie trasy przebiegu komunikacyjnego ciggu jezdnego po istniejgcym
Sladzie, wraz ze zmiang rodzaju nawierzchni na kostke brukowg wibroprasowang
z obustronnym okraweznikowaniem oraz utwardzeniem istniejgcych zjazdow z
drogi powiatowej i gminnej, kostkg brukowg wibroprasowang barwy czerwonej
gr. 8 cm. Dodatkowo przewiduje sie budowe odcinka ciggu pieszego petnigcego
jednoczesnie funkcje miejsca oczekiwania podréznych na transport, z
utwardzeniem kostkg brukowg betonowg wiibroprasowang gr. 8 cm barwy szarej.

Szczego6towo rozwigzanie sytuacyjne pokazano w czesci graficznej.



5. Przekréj konstrukcyjny, nawierzchnia

Konstrukcje dla nawierzchni we fragmentach nowoprojektowanej konstrukcji
zaprojektowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej nr 430 z dn. 02 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43). Dla okreslenia klasy
projektowanej drogi zastosowano parametry techniczne jak dla klasy D i przyjeto
obcigzenie ruchem KR 1, co odpowiada do 12 szt. osi obliczeniowych na pas
ruchu na dobe. ObcigZzenie osi obliczeniowej wynosi 100 kN. Przyjeto grupe
nosnosci podioza Gl1. Projektowane rozwigzanie wysokosciowe
przebudowywanego uktadu komunikacyjnego okreslity rzedne istniejgcego terenu.
Niwelete zjazdow i drogi manewrowe] przewiduje sie wg przebiegu stanu
istniejgcego.

Droge manewrowg zaprojektowano jak ulice kat. D o nastepujgcych parametrach:
Vp = 30 km/godz.
Szerokosc jezdni 5,20 m
Spadek jezdni 0,02.
Promien tuku poziomego dla zjazdéw publicznych R=5,00 m i jest dostosowany
do istniejgcego przebiegu drogi.
Grubos$¢ nawierzchni ze wzgledu na mrozoochronno$¢ winna by¢
>0,40 *1,00 =0,40 m
W oparciu o tabl.5.6.1 przyjeto nastepujgcy przekroj konstrukcyjny

Nawierzchnia zjazdéw i drogi manewrowej — nawierzchnia z kostki betonowej nowo
projektowana - poszerzenia:

- Kostka betonowa wibroprasowana czerwona HOLLAND 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowal:4 4 cm
- Kruszywo niesortowane z kamienia tamanego 0/63 mm

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm

- Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm

42 cm

Ogétem 42cm>40cm

Nawierzchnia dojsc:

- Kostka betonowa wibroprasowana szara HOLLAND 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowal:4 3cm
- Kruszywo niesortowane z kamienia tamanego 0/63 mm

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm

- Warstwa odcinajgca z piasku 1lcm

42 cm

- Ogétem 42cm>40cm
Nawierzchnia spetnia warunek mrozoochronnosci.



Nawierzchnia z wykorzystaniem istniejgcych warstw konstrukcyjnych wedtug
wytycznych Zamawiajgcego:

Nawierzchnia drogi — nawierzchnia z kostki betonowej nowo projektowana z
wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji drogi:

- Kostka betonowa wibroprasowana czerwona HOLLAND 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowal:4 4 cm

- Istniejgce warstwy konstrukcji nawierzchni drogowej

Jezdnia na catym odcinku ograniczona kraweznikiem drogowym typu najazdowego
15x22 cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, Swiatto 2-3 cm
na catej diugosci drogi manewrowej.

6. Rozwigzanie wysoko sciowe

Wysokosciowo uktad drég dostosowany zostat do:
rzednych istniejgcych

rzednych wjazdow na posesje

uksztattowania istniejgcego terenu

mozliwosci odwodnienia

Odwodnienie

Neooo

Odprowadzenie wod opadowych zapewnione zostalo poprzez wyksztatcenie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych zgodnie z istniejgcymi.

8. Dane geotechniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1999r. 833 DU nr 126 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych stwierdzono, Zze budowa zjazdow drog i
chodnikow jest obiektem zakwalifikowanym do | kategorii geotechnicznej.

9. Dane geodezyjne

Wyniesienie projektu w teren wymaga zatozenia osnowy realizacyjnej i sporzgdzenia
szkicow dokumentacyjnych w dowigzaniu do osnowy. Prace nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

10.Kolizje z urz gdzeniami podziemnymi i sieci g infrastruktury technicznej

Zakres prac okreslony w niniejszej dokumentacji nie wchodzi w kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

11.Informacja dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoinych robot.

Rozbiorka
- Dokonanie korytowania pod nowg nawierzchnie — poszerzenia istniejgcego
Sladu
- Korytowanie pod dojscie
- Plantowanie



Prace budowlane

Nawierzchnia drogi — nawierzchnia z kostki betonowej nowo projektowana -
poszerzenia:

- Kostka betonowa wibroprasowana czerwona HOLLAND 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowal:4 4 cm

- Kruszywo niesortowane z kamienia tamanego 0/63 mm

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm

- Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
Nawierzchnia drogi — nawierzchnia z kostki betonowej nowo projektowana z
wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji drogi:

- Kostka betonowa wibroprasowana szara HOLLAND 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowal:4 4 cm

- Istniejgce warstwy konstrukcji nawierzchni drogowej

Nawierzchnia dojsc:

- Kostka betonowa wibroprasowana szara HOLLAND 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowal:4 3cm
- Kruszywo niesortowane z kamienia tamanego 0/63 mm
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
- Warstwa odcinajgca z piasku 11cm

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

Na obszarze objetym robotami wystepuje uzbrojenie podziemne. W rejonie
spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic¢
recznie dostosowujgc do rzednej realizowanej niwelety.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Urzgdzenia podziemne

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.

Skala i technologia realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie
wewnetrznego ukladu komunikacyjnego stwarza zagrozenie dla bezpieczernstwa i
zdrowia ludzi:
- prace rozbidrkowe
- prace rozbiérkowe wykonywane przy uzyciu dzwigu i innych maszyn do robot
drogowych
- obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych
- zagrozenie komunikacyjne wynikajgce z transportu wewnetrznego na placu
budowy oraz potgczeniach z komunikacjg zewnetrzng
- roboty ziemne — wykopy , hasypy



- zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu pionowego (dZwigi,
wyciggi) oraz sprzetu mechanicznego ciezkiego ( koparki, spycharki,
zageszczarki);

- montaz prefabrykatow, elementéw oraz urzgdzen;

- zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu,
Sniegu, w czasie dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s).

Komunikacja

Zagrozenia komunikacyjne powodujg konieczno$¢ opracowania w planie
zagospodarowania placu budowy tras komunikacyjnych dla pojazdéw oraz pieszych.
W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy powinny byc¢
wyeliminowane skrzyzowania, a takze koniecznosc ,, operacji cofania” pojazdéw.
Potgczenie komunikacji zewnetrznej z wewnetrzng, musi by¢ uzgodnione ze
stuzbami  miejskimi, odpowiednio oznakowane i obstugiwane (usuwanie
zanieczyszczen).

Roboty ziemne, praca ci ezkiego sprz etu

Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice informacyjne i balustrady. Zabrania sie
skladowania gruntow w okolicach wykopoéw odeskowanych. Zagrozeniem sg takze
maszyny prowadzgce i wywozgce urobek przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ na terenie strefe zagrozenia w zaleznosci od rodzaju uzywanego
sprzetu. Roboty ziemne dla ciggow podziemnych w sytuacji wykopow wagskich o
gtebokosci h>1,5m i Scianach pionowych muszg byc¢ prowadzone przy uzyciu
Scianek i konstrukcji rozparc.

Warunki organizacyjne przygotowania zatdg brygad wy konawczych

Roboty budowlano-montazowe, przy ktérych wykonaniu wystepujg zagrozenia

wymienione powyzej muszg byc¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez mistrzéw i brygadzistéw.
Po zakorczonych dniach pracy nalezy wykonac przeglgd stanowisk roboczych, przy
ktorych wystepujg zagrozenia BIOZ. Obowigzek ten dotyczy odpowiednio kierownika
roboét, mistrzow i brygadzistow. Obowigzek przeglgdu stanowisk roboczych dotyczy
rébwniez sytuacji po przerwach w robotach, w tym po przerwach spowodowanych
warunkami klimatycznymi.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach
zagro zen dla bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podstawowymi  srodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach
wystepowania zagrozen sg:

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa
niebezpieczna montazu elementow pola o promieniu r = 6,0m +L/2, przy czym L
oznacza montowanego elementu.

- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okre$lonych zachowan,



- instrukcje odnosnie zachowan w przypadku wystgpienia awarii, pozarze, przy
udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi.

- Instrukcje odnos$nie okreslonych zachowan w przypadku szczegolnych powinny
miec¢ forme tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach
dla zatogi. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w Srodki
pomocy doraznej: apteczki, myjki do oczu.

- Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:

- kaski ochronne,

- ochrone stuchu i oczu z zaleznosci od wykonywanych prac,

- pasy, szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb,

- rekawice ochronne.

- Sprzet i urzgdzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia, w tym elektronarzedzia,
powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczerstwa ,B”.

Whioski ko Acowe

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac¢ bedzie w warunkach nie
przekraczajgcych typowych obszarow zagrozenn budowlanych. Powyzsze
stwierdzenie nie oznacza mozliwosci zlekcewazenia jakiejkolwiek grupy zagrozen.
Starannego przygotowania wymagac bedzie likwidacja lub ograniczenie zagrozen
wynikajgcych z potgczenia komunikacji placu budowy z drogami publicznymi.

Mgr in z. bud. Wiestaw Liszewski



