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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiejw Rz edkowicach - UE

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg

umowa z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr in z. Seweryn Urba nAski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

mgr in z. Kamila Dziubek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi
zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 po0z.690
oraz z 2003r. Nr33 poz.270,z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109 o0poz.1156 wraz z
pozniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw BHP z
dnia 26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002.
- Inwentaryzacja budowlana.
- Ustalenia z Inwestorem.

- Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji projektowe] jest wykonanie projektu modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig dla budynku przy ul. Wiejskiej w
Rzedkowicach, w ramach zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w
Rzedkowicach - UE ".

Zakres opracowania obejmuje demontaz wszystkich istniejgcych grzejnikbéw, armatury,
instalacji kottowej, przewodow instalacji grzewczej i ich izolacji, oraz montaz nowej instalacji
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ponadto nalezy zmodernizowac istniejgcg kottownie

weglowg na kotlownie na biomase, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
Przy demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i montazu nowej instalacji
nalezy przewidzie¢ nastepujace roboty budowlane:
— zamurowanie istniejgcych przebi¢ przez stropy i $ciany wewnetrzne budynku,
- wykonanie nowych przebi¢ przez stropy i sciany wewnetrzne budynku,
- wykucie przewodow instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie podku¢ w posadce pod piony,
— renowacja posadzki do stanu istniejgcego po podkuciach,
— przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na Scianach
— uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapienne;j,
— malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw wewnetrznych Scian
— gruntowanie $cian
- wykonanie zabuddéw przewoddéw poziomych i pionowych z ptyt k-g.

— potozenie nowych ptytek i wymiana uszkodzonych



- demontaz/montaz nowych obudéw grzejnikowych

— montaz przypodtogowych listw maskujgcych

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, O
parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 60° / 40° C 1z rur ze stali weglowej ocynkowanej.
Parametry dla rur nie powinny by¢ gorsze niz: temperatura robocza 90st C, oraz ciSnienie
robocze 16 bar. Montaz instalacji oparty jest na technice zaprasowywania ztgczek na rurze.
Zaprojektowano instalacje z dwoma obiegami grzewczymi. Pierwszy odpowiedzialny za
ogrzewanie lokali mieszkalnych na pietrze budynku oraz drugi ogrzewajgcy pomieszczenia
szkolne Przewody rozprowadzajgce w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przewody na
parterze prowadzi¢ pod stropem w zabudowie z piyt k-g oraz przy posadce w listwach
maskujacych — zgodnie z czescig rysunkowg. Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Izolacje przewodow wykona¢ z otuliny z pianki PE. Grubosci izolacji na
opisach w czesci rysunkowej. Nowo projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do projektowanej

kottowni no biomase.

W projekcie zastosowano grzejniki ptytowe wykonane z blachy zimnowalcowej zgodnie z
normami EN 10130, EN 10131 i EN 442 o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0MPa i

temperaturze 110 st. C.

W pomieszczeniach 0.05 i 0.06 nalezy zastosowac¢ grzejniki ocynkowane.

W pomieszczeniach 0.14 i 0.15 projektowane grzejniki nalezy ostoni¢ drewnianymi

zabudowami o jak najmniejszej perforacji. Wyglad obudow ustali¢ z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu prac wszystkie pomieszczenia nale 2y przywrdci € do stanu pierwotnego,
miedzy innymi zamurowa ¢ bruzdy wraz z ich pomalowanie w kolorze istniej  gcym, uto zyé

nowe ptytki, oraz posadzk e w miejscach wyku é.

Punkty stale, przesuwne oraz kompensacje nale zy wykona ¢ zgodnie z wymogami

producenta rur.

Grzejniki nale zy montowa ¢ w sposéb zapewniaj acy stabilno §¢ konstrukcji monta zowej i
sztywno $¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilno  $ci przy u zyciu uchwytéw firmowych
nalezy zastosowa ¢ uchwyty zapewniaj gce sztywno $¢ grzejnikdw w zale znosci od typu

zastosowanych urz gdzen.



Dopuszcza si e zmiane podanej w _projektach armatury i urz adzeA na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sa one réwnorz_edne, 0 nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowej.

4.2. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez sciany i
stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach
ruchomych. taczenie rurociggdéw stalowych za pomocg zaprasowywania zigcz. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw. Dodatkowo w zawory spustowe ze zitgczkg do weza zaopatrzy¢ siec
rozdzielczg w miejscach w ktérych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy scianach,
na lub pod stropami, powinny spoczywaé¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatlu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujgc stalg odlegtosé miedzy osiami
wynoszgcg 8cm (x 0,5cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewoddw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien
znajdowac sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciane). Przewody

nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i

przewoddéw gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy
przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji c.0. wodnej
podano w tabeli 1.

Przewody ze stali weglowej ocynkowanej :
Tabela 1
Srednica rury [mm] Odlegto $¢ mocowa n [m]

15x1,2 1,25
18x1,2 15
22x1,5 2




28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,0

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rézny
sposoéb, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaty one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur
nalezy uwzglednié¢ nastepujgce zasady:

nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,

zainstalowa¢ kompensatory,

wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.
Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykona¢ zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej

nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy

zewnetrznej rury przewodu:

CO najmniej 0 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 5cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany

powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiluzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeh scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢é wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie

gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Odpowietrzenie




Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi odpowietrznikami oraz na

zakonczeniach pionéw przewidziano odpowietrzniki.

4.3. MONTAZ GRZEJINIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy sScianie nalezy montowa¢ w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu

producenta grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie calkowicie na wszystkich wspornikach

lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Minimalne odst epy grzejnika od elementéw budowlanych
Odstep minimalny grzejnika
od bocznej $ciany wneki
; . Od tej strony Od tej strony
Rodza] o o
grzejnijka gg sclany od od spodu od grzejnika z grzejnika z
i podiogi podokiennika | sufitu ktérego boku ktérego boku
grzejnikiem nie jest jest
zamontowana zamontowana
armatura armatura
grzejnikowa grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
tytowy stalo 592 7 15
plylowy wy 79 30 25
rurowy gtadki 5 10 15

grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i minimum 10
cm od lica $ciany wykonczonej.

dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od sciany, jezeli odlegto$¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza si e zmiane podanej w _projektach armatury i urz adzen na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sa one réwnorz_edne, 0 nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowej.

4.4, MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby

byta dostepna do obstugi i konserwacji.




Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
.pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw

wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w

sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

4.5. REGULACJA INSTALACIJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke kotta, sterujgca
zaworami tréjdrogowymi i pompami. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez
armature grzejnikowg — zawory z gtowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wynikami
obliczeh hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Regulacja wg projektu kottowni.



4.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie

antykorozyjne. Przewody nie wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

4.7. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinigciach instalacji ogrzewcze;.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw Tabela 3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 w/m*K)
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz 1-4

przechodzgce przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- 50 % wymagan z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm
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Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikow przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

4.8. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach

nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach

uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i

obstuga tych elementéw instalaciji.

4.9. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacii
ogrzewczej. Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
cidnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed

mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

4.10. BADANIA SZCZELNO ScClI
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym

powietrzem. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédia ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca

badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
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Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich

zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 4.

Tabela 4
Badanie odbiorcze szczelno $ci wod g zimn g — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej
. . Sposoéb ) : o Cisnienie prébne w
L | Rodzaj instalacji ) ) Rodzaje urzgdzen odbierajgcych o .
o zabezpieczenia . najnizszym punkcie
p. | lub grzejnika . . ciepto ) N
instalacji instalacji
- - - - bar
dowolne, z p: 7 + 2 lecz nie mniegj niz 4
instalacja ograniczeniami wynikajgcymi | bary (wezownice grzejnika
ogrzewcza o zgodnie z z wtasciwej polskiej normy ptaszczyznowego nalezy
1 obliczeniowej wymogami: lub aprobaty technicznej przed zalaniem
temperaturze PN-B-02413 lub jastrychem, podda¢
zasilania t; < PN-B-02414 ~  grzejniki ptaszczyznowe | badaniu szczelnosci na
100°C (z wtasciwym ograniczeniem | cignienie p, ? + 2 lecz nie
temperatury) mniej niz 9 bar)

*

cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonhczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odigczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy cisnienie

poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami

zaprojektowanymi.
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Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalacji,
- oznakowania instalaciji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajgcy wyniki

badan.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac

nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrzne;j.

b) pomiar temperatury wody grzewcze;j.

¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalaciji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
e) badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z

wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz

obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C.

4.11. BADANIA NAT EZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegajg na sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcag instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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5. KOTLOWNIA
5.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

Kottlownia znajduje sie w piwnicy budynku, w pomieszczeniu numer -1.02, w miejscu
istniejgcej kottowni weglowej Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania
wynosi 496 kW. Jako zrédito ciepta przewidziano kociot kondensacyjny na biomase , o zakresie
mocy 13-60 kW. Instalacja grzewcza zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia w skutek
powiekszenia sie objetosci wody w uktadzie w nastepstwie wzrostu temperatury naczyniem
przeponowym o pojemnosci 80 litréw. Woda doprowadzona do kottowni zostanie przygotowana
w stacji uzdatniania, w sktad ktérej wchodzi filtr jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracg
kottowni steruje zintegrowany z kottem regulator pogodowy, obstugujacy schemat kottowni.
Kociol wyposazony jest w zawér bezpieczenstwa oraz zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w

obiegu centralnego ogrzewania wymuszona bedzie przy pomocy pompy. Przejscia instalacyjne

przez sciany i strop nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej odpowiednio E1120 lub

EI60. Spaliny odprowadzane bedg poprzez komin zgodny z wytycznymi producenta Kkotia.
Nowoprojektowany wkitad kominowy umiesci¢ w istniejgcym kominie lub jezeli przekrdj komina na
to nie pozwoli — wyprowadzi¢ ponad dach po elewacji budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny
przez niezamykany, nowo projektowany otwdr nawiewny o wymiarach 30x10 cm. Wywiew
grawitacyjny: przez kratke 20x10cm zamontowang na istniejgcym kanale wentylacyjnym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko,

projektowana kottownia nie bedzie znaczgco wptywaé na srodowisko.

Nalezy zastosowa¢ automatyczny uktad do spalania biomasy cechujgcy sie
nastepujgcymi parametrami lub réwnowaznymi, czyli spetniajgcymi minimalne wymagania
okreslone ponizej lub o parametrach wyzszych w oznaczonym zakresie:

Sprawnos¢ kotta w przedziale 96-103%
Stezenia emisji pytu dla 13% tlenu ponizej 10mg/m3.
Zakres temperatury pracy kotta 25-95 C.

Cisnienie robocze 3 bar.

Uktad podawania paliwa :

Zintegrowany zasobnik paliwa przy kotle do zasypu recznego.
Uklad z niezaleznym podajnikiem slimakowym z zbiornika z oddzieleniem poprzez klape

zamykajgcg rowniez w stanie bezprgdowym.

Uktad zabezpieczenia przed cofni eciem ptomienia do pomieszczenia magazynu z

zasobnika po $redniego:
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Ukfad bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku posrednim poprzez czujnik
kontaktowy poziomu paliwa. Zabezpieczenie bezprgdowe w postaci klapy zamykajgcej (w stanie
zaniku napiecia zamykanej sitownikiem mechanicznym o minimalnym momencie 15 Nm z
uszczelnieniem odpornym na wysokg temperature. Minimalny czas zamkniecia w stanie

bezpradowym 20s.

Podajnik stokera do palnika:

Uklad zabezpieczenia przed cofnieciem plomienia z palnika kotta przez ciggly pomiar
temperatury podajnika stokera.

Naped podajnika poprzez przektadnie z silnikiem U=65 obr/min 120W 1,2A.

Palnik kotta:

Palnik z rusztem zeliwnym poziomym chtodzonym powietrzem:

- Pierwotnego niezaleznym ukladem doprowadzenia powietrza.

- Wtérnego | niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.

- Wtérnego Il niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza regulowanym wentylatorem wy-
ciggowym ptynnie na podstawie sygnatu sondy Lambda

- Caly uktad pracujgcy w ciggtym podcisnieniu.

Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyklicznie przez automatyke kotta.

Zapton automatyczny przez wentylator gorgcego powietrza 1600W z chtodzeniem uruchamianym

automatykg kotta.

Kociot — komora spalania:

Modut komory spalania monoblok wraz z wymiennikiem ciepta wykonany z odpornej na wysokie
temperatury stali nierdzewnej.

Minimalna grubos¢ blach po stronie spalin 5 mm. Monitoring temperatury spalania przez czujnik
umieszczony powyzej palnika typ NiCRi o zakresie 20 — 1200°C. Uktad odprowadzenia popiotu
do zasobnika dla komory palnika oraz wymiennika ciepta - zabezpieczone elektronicznie przed
otwarciem.

Izolacja bloku kotta wetng mineralng min. 200mm réwniez od podioza.

Kociot — wymiennik ciepta

Wymiennik ciepta ptomieniowkowy ze stali nierdzewne;j .

Automatyczny uktad czyszczenia sktadajgcy sie turbulatoréw oraz systemu czyszczenia woda.
Minimalna grubos$¢ blach po stronie spalin 4 mm. Monitoring temperatury spalin przez czujnik
umieszczony w czopuchu kotta PT 1000 o zakresie 20 — 600°C. Izolacja wymiennika ciepta kotta
wetna mineralna 100mm réwniez od podtoza. Monitoring zawartosci tlenu poprzez sonde
Lambda w zakresie 0-21% realizowana przez automatyke kotta. Uklad automatycznego

czyszczenia poprzez silnik z napedem podtgczonym do automatyki kotta.
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Uktad odprowadzenia spalin

Realizowany poprzez niezalezny wentylator wyciggowy 120 W, max 2800 obr/min sterowany
przemiennikiem czestotliwoéci z automatyki kotta. Srednica przytgczy 150 mm, bez cyklonu

odpylajgcego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem termostatem STB

Automatyka kotta

Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:

Zarzadzanie procesem spalania, automatyczny zapton, kontrola temperatury spalania,
kontrola skfadu spalin, modulacja 30-100% ptynna.

Zarzadzanie dystrybucijg energii cieplnej, poprzez sterowanie pogodowe uktadami odbio-

ru ciepta.

Wymagania co do paliwa.

Pellet wymiary 6 i 8mm dlugos¢ do 5xd 35mm, wilgotnos¢ do 10%, zawartos¢ popiotu do 1%

(czyste drewno bez uzycia lepiszczy do pelletowania). Klasa Al

5.2. PROBY CISNIENIOWE KOTLOWNI
Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji kottow oraz czesci obiegowej.
Instalacje technologiczne po montazu i plukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie
cisnieniowej na cisnienie prébne 0,6 MPa 2z odlgczonymi naczyniami przeponowymi i
odtgczonymi kottami. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile ciSnienie mierzone od 10 minut po
napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci,
nalezy wykona¢ probe zadziatania zaworéw bezpieczenstwa, znajdujgcych sie: na kottach. Z

przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.3. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZE N ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody,
podpory, uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen
antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje sie na warsztacie, na
montazu nalezy wykonywa¢ malowanie podkfadowe uzupetniajgce oraz malowanie wiasciwe.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego
oczys$ci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie.

Wymagana tgczng grubosé powtoki malarskiej wykonac zgodnie z zaleceniem producenta farby.

5.4. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI
Rurociggi technologiczne w kottowni nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje rurociggéw

wykonac z otuliny z ptaszczem PCV.
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Zalecane grubosci izolaciji

Srednica rurociggu grubos$¢ izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla
rurociggéw technologicznych wymaganego wspoiczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i

izolacji ekonomicznej dla rurociggow.

5.5. ZAGADNIENIA P.POZ.

Projektowana kottownia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry ukiadu

grzewczego 60/409C. Uktad zabezpieczen kotta bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne Kkottowni do pomieszczen
wewnetrznych nalezy wykonac jako przejscia wypetnione materiatami ogniochronnymi o klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie, w ktorej wykonano przejcie. Dla rur stalowych
nalezy zastosowac¢ ogniochronng elastyczng mase. Dla rur palnych z tworzywa sztucznego o
Srednicy do 25 mm nalezy zastosowaé ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg. Dla rur
palnych o wiekszych srednicach nalezy zastosowaé ostony ogniochronne razem z piankg
ogniochronna.

Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem
(hermetyczne nie iskrzagce). Na zewnagtrz kottowni przed wejsciem nalezy zamontowac wytgcznik
przeciw pozarowy i wylacznik gtéwny.

Wszystkie stalowe elementy tj. kotty, zbiorniki, rury itp. powinny by¢ uziemione.

Pomieszczenie kottowni wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy, tj. 3 gasnice proszkowe GP-
4x/ABC i koc gasniczy.

Pomieszczenie kottowni jest wentylowane grawitacyjnie.

Nalezy wykonac instrukcje p.poz. w ktorej nalezy okresli¢ zasady eksploatacji i postepowania w
sytuacjach normalnej pracy kottowni jak i w warunkach zagrozenia. Instrukcje te nalezy
przekaza¢ osobg kompetentnym i przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych w
instrukcji.

W kottowni nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzetu p.poz., wylgcznika
pradu.

Kotlownie moga obstugiwa¢ osoby przeszkolone posiadajace odpowiednie uprawnienia do

obstugi kottowni.

17



5.6. OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRAC A KOTLOWNI

Przebieg pracy kotlowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie:
okresowa kontrola wskazan przyrzadéw pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych
nieprawidtowos$ci dziatania urzgdzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykona¢ dwa

przeglady w ciggu roku przez uprawniony serwis. Uzupetnianie opatu.

5.7. POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Kottownie nalezy wyposazy¢é w drzwi otwierajgce sie na zewnatrz z zamkiem
antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umozliwi¢ wprowadzenie kotta i niezbednych urzgdzen
do kotlowni. Posadzka kottowni powinna by¢ odwodniona poprzez kratki sciekowe podigczone
do kanalizacji ogélnej. Posadzka i $ciany do wysokosci 1,6 metra wykona¢ jako zmywalne

(glazura) a powyzej wraz sufitem w wykonaniu niepylgcym (np. malowanie emulsyjne).

5.9. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN
5.9.1 WENTYLACJA KOTLOWNI

Nawiew
Dobrano kratke o wymiarach 300 X 100 mm

Kratka zamontowana musi by¢ co najmniej na wysokosci 0,3 m od poziomu podtogi

Najmniejsza powierzchnia otworéw wywiewnych 200x100mm.

5.9.2 UZDATNIANIE | UZUPELNIENIE UBYTKOW WODY OBIEG OWEJ C.O.
W celu zapobiezenia osadzania sie osadow ograniczajgcych przewodzenie ciepta i
powstawania korozji oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotta zaprojektowano

system uzdatniania wody wodociggowej uzupetniajgcej straty wody w obiegu c.o.

5.9.3. UKLAD STABILIZACJI C.O.
Instalacja c.o. zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie
objetosci wody w ukladzie w nastepstwie wzrostu temperatury poprzez naczynie przeponowe o

pojemnosci 80 litréw.
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[l. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie rur

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x 1,2 142 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga6 m 18 x 1,2 173 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga6 m 22x 1,5 80 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga6 m 28x 1,5 66 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x 1,5 107 m

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga6 m 42x1,5 4 m

Zestawienie armatury

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawor odcinajacy prosty do instalacji grzewczej 15 15 szt.
Zawoér odcinajgcy prosty do instalacji grzewczej 20 6 szt.
Zawor odcinajacy prosty do instalacji grzewczej 25 1 szt.
Zawoér odcinajgcy prosty do instalacji grzewczej 32 5 szt.
Filtr siatkowy Ya'w 3 szt.
Filtr siatkowy 1Y4"w 1 szt.
Zawor przylgczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych 15 11 szt.
Stromax 4017 M — z kr6¢cami pomiarowymi lub rownowazny 15-LF 10 szt.
Stromax 4017 M — z kr6¢cami pomiarowymi lub rownowazny  15-MF 1 szt.
Stromax GM-BS - z kr6écami pomiarowymi lub rownowazny 15 3 szt.
Stromax GM-BS - z kr6¢écami pomiarowymi lub rownowazny 25 1 szt.
Zawor 4007 (zakres nast. 5-30 kPa) lub rownowazny 15 3 szt.
Zawor 4007(zakres nast. 5-30 kPa) lub rownowazny 25 1 szt.
Zawoér nastawny RL-5 prosty lub réwnowazny 15 27 szt.
Zawor TS-90-V prosty lub rownowazny 15 27 szt.
Gtowica term do grzejnikdéw dolnozasilanych 11 szt.
Glowica term. HERZCULES lub réwnowazny 27 szt.
Odpowietrznik prosty 19 szt.

Dopuszcza si e zmiane podanej w _projektach armatury i urz adzen na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz_edne, o nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowej.

W przypadku zamiany zaprojektowanych urz _gdzen do obowi gzkéw wykonawcy nale 2y jego

ponowne przeliczenie i dostosowanie do nowych mater iatow.

Zestawienie grzejnikdw

Produkt H L D Illos¢ Jednostka
[m [mm] [m
m] m]
Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP 21S/600 600 800 80 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP 21S/600 600 920 80 2 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP 21S/600 600 1000 80 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP 21S/600 600 1120 80 1 szt.
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Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP 21S/600

Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP 21S/600

600 1320 80

600 1600 80

KMP 22/600 600 1120 105
Grzejniki lewe niezintegrowane

KMP 22/600 600 1400 105
Grzejniki lewe niezintegrowane

KMP 22/600 600 1600 105
Grzejniki lewe niezintegrowane

KMP 22/600 600 1800 105
Grzejniki lewe niezintegrowane

KMP 22/600 600 2600 105

KMP 22/900 900 1320 105
Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 11/600 600 920 61

KMP 21S/600 600 800 80
Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 21S/600 600 920 80
Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 21S/600 600 1120 80
Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 21S/600 600 1320 80

KMP 22/600 600 1120 105
Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 22/600 600 1400 105

KMP 22/900 900 1120 105

KMP 33/500 500 1600 166
Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 33/500 500 3000 166
Grzejniki lewe zintegrowane

22INT/600 600 800 105
Grzejniki lewe zintegrowane

22INT/600 600 1000 105
Grzejniki lewe zintegrowane

22INT/600 600 1120 105

Grzejniki lewe zintegrowane
22INT/600 ocynk

Grzejniki lewe zintegrowane
22INT/600 ocynk

Grzejniki prawe zintegrowane
22INT/600 600 1200 105

600 1320 105

600 1600 105

Zestawienie izolacji

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn.
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn.
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn.
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn.
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.

Zestawienie kottowni

=

[IEGE

15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm

Szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

Szt.
szt.

szt.

Szt.

Szt.
szt.

Szt.
szt.
Szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

Szt.

Szt.

szt.

25 mm 142 m
25mm 173 m
25mm 80 m
40 mm 65 m
40 mm 106 m
50mm 4 m

Produkt Parametr llos¢ | Jednostka
Sterownik kotta obstugujgcy schemat 1 szt.
Kociot 1 szt.
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Kompletny system spalinowy 80/125 15 |mb
Pompa elektroniczna V=1,6 m3/h 1 szt.
H=58 kPa
Zawor odcinajgcy 32 4 szt.
Zawor zwrotny 32 2 szt.
Filtr siatkowy 32 1 szt.
Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 25 1 szt.
Zawor odcinajacy 25 4 szt.
Zawor zwrotny 25 2 szt.
Filtr siatkowy 25 1 szt.
Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 20 1 szt.
Pompa elektroniczna V=0,65m3/h |1 szt.
H=42 kPa
Licznik ciepta 2 szt.
Zawor odcinajgcy 40 3 szt.
Rozdzielacz z izolacjg 65 2 szt.
Zawor spustowy 20 3 szt.
Zawor odcinajgcy 25 2 szt.
Filtr siatkowy 25 1 szt.
Pompa elektroniczna V=1,2 m3/h 1 szt.
H=25 kPa
Zawor zwrotny 25 1 szt.
Zawor odcinajacy 40 1 szt.
Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3 bar lub réwnowazny 3/4” 1 szt.
Zawor odcinajacy 20 2 szt.
Reduktor cisnien 2 bar 20 1 szt.
Zabezpieczenie termiczne kotta 0 mocy do 60 kW 1 szt.
Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej 25 6 szt.
Stacja uzdatniania wody dla kottowni - 1 szt.
Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy CA 25 1 szt.
Zawor antyskazeniowy HA 20 1 szt.
Zawor ze ztaczka do weza 20 1 szt.
Zlew stalowy - 1 szt.
Pompa z ptywakiem - 1 szt.
Studzienka schtadzajgca 500 mm 1 szt.
Filtr siatkowy 25 1 szt.
Wodomierz 1 szt.
Zawor spustowy 20 2 szt.
Zawor zwrotny 25 1 szt.
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Naczynie wzbiorcze isntalacji CO 5 bar 80| 1 szt.
Zawor do automatycznego napetniania instalacji 1 Szt.
Termometr 0-100 4 szt.
Manometr 0-10 bar 5 szt.
Rura stalowa do instalacji zimnej wody uzytkowej 25 12 |m
Rura stalowa do instalacji zimnej wody uzytkowej 20 3 m
Kratka $ciekowa 1 szt.
Rura PCV 50 m
Rura PCV 75 5 m
Rura stalowa do instalacji CO z izolacjg DN 40 16 |m
Rura stalowa do instalacji CO z izolacjg DN 25 10 |m
Kanat zetowy z klapg P.POZ 200x150 1 szt.
Gasnice proszkowe GP-4x/ABC - 3 szt.
Koc gasniczy - 1 szt.
Kratka wentylacyjna 200x100 1 szt.
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. ZAL ACZNIKI
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRAN ZA SANITARNA

8 L A 58 K &

"‘\\ OKRESDWA
-.\'\
=

| L B A
g?{ INZYHIERGW
BUODWNICTWA

SLK/OKKT131/3876/11 Katowice. dnia 15 grudnia 2011 r

W

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dria 15 grudnia 2000 5. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 wst 1 pki 4 ustawy z dnis 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane
(Dz ). z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z paEn. zm) oraz § 11 ust 1 pkt 11 §23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownichwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginyeh funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U, z 2006 r Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm ) w Zwigzku z art. 104
K.odeksu postepowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. WNr 98, poz 1071 2 pdén zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mar iz, (nzynierl srodoswiska
ur, dnia 15 maja 1078 w Czgstochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3B76/POOSM1
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bhez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcia budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych 2 zasirzezeniam art. 62
ust. 5 uskawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawse samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaig

do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu wo zakresie wiw specialnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwigrdzita, ze Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksziafcenie | prakiyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminuy - konieczne do uzyskania uprawnief budaowianych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiggowych | kanalizacyjnych.

Pouczenie
1. Zgodnie z art 12 usl 7 wiw uslawy Prawo bedowlane - podstawe do wykonywania samodzelnych funkoj
techniczrych w budownichwie stanowi wpis do cenfralnego rejesiru Gldwnego Inspektora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkiw wiadciwe| izby samorzgdu zawodowego,
2, 0d niniejsze) decyzp shidy odwolanie do Krajowe] Komis)i Kwalifikacyjre) Polskie lzby Indynierdw Budownichea
W Warszawie, ra posrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] SL008 w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnig jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Sewenyn Urbanski .
Bienia 864 11— e lein
42.200 Czestochowa mgr ink. Piotr Szatkowsk|

2. Okregowa Rada Izby - -.5(1—7,.-{,-

* E;J;"Juhgﬂfﬂ;m mgr ink. Boleslaw Jurkiewlcz

4 ala '

3 Z'—T@
mgr ini. Zbigniew Dzie
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2. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA — BRAN ZA

SANITARNA
® POLSKA
f/lp\ | 7 B A

7
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

1
1
-

1
R

Zaswiadczenis
0 numerze wernyficanyjrym:

SLK-Usl-awa-uiz *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLK/I5/7641/12

adres zamieszkania ul. Bienia 8/64, 42-200 Czestochowa

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczgcy Rady S'-Iq;kieg Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Egodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczoym [Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postad
elektroniznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu 53
rewnowaine pod wzgletem skutkow prawnych dokumentom opatreonym podpisami wiasnarsczmymi.)

* Weryfikacje poprawnasd danych w niniejszym zaswiadzenie modna sprawdsic za pomodg numen weryfikacyjnesn zatwiadcenia na
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujzc sie 2 biurem wiasciwej Dkrazowe] kzby Indynierow
Budownictwa.

25



3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA SANITARNA

' BUDDWNICT WA
Kafowice, dnia 717 grudnia 2008 ¢

SLK/OKK/T131/2753/05

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, © samorzadsch zawodowvch
architerkiow, inzynierdw budowniciwa orzz urbanistdw (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 = péin. zr'n.],
&b 13 ust 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 pki 4 ustawy =z dnia 7 lipsa 1954 r. Prawo budowians
{DzU. z 2006 r. Nr 155, poz. 1118 = pdZn: zm.) aoraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzania Minists
stnia 2008 r. w sprawis samodZielnych furmkcfi technicznych

Transporiv | Budownictwa = dnia 28 kwi
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz 578 = péin. zm.) w zwiazku z anrt 104 Kodeisy

postepowania administracyjnegs (Dz.U. z 2000 r, Nr 88, poz. 1071z peZn. zm.)
2 $Lons

Okregowa Komisja Kwalifikacyjn
nadaje ]
Panu(i) Kamili Dziubek |
Mgr inZ, intynieri-érodowiska
ur. dnia 21 miajia 1951 w Czestochowis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2Z752/POOSING

do projektowania bez ograniczer
cji i urzadzen cieplnych,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

fikacyjna Slaskisj Okregowsj Izby Inzynisrdw Budownictwa w Katowicach
cyjnegas orgz = przeprowadzonsge  egzaminu,

Okregowa Komisja Kwalif

na podstawie protokoldw z postepowsaniz  kwalifiks

stwisrdzita, & Pan{i) Kamila Dziubek posisda wymagane praweam: wyksztaicenis | prakiyke zawodows
oraz urysksi(a) pozyitywny wynik egzaminu - konfsczns do uzyskania uprawnier budowlanysh do
projektowania_bez ograniczer w spegjzinosai Instalacyjne] w zakresie sieci, instalazji | urzadzerd
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych [ kanalizacyjnych.

Szezegoiowy zakres uprawnis jest pkredlony na odwrociz niniejszsj decyz=ji.

Pouczenie
Zgodnie z art 12 ust. T wiw ustawy' Prawe budowlans — podstawe do wykonvwania samodrisinych funkci
technicznych w budownictwis stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwneao Inspekiore Nadzoru Budowlanego
araz wpis na liste czionkdw wizssiwe] by samorzady zawsdowsge. B
2.0d nintejszsj decvzjl stuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjna] Folskie] izby Inzynizraw Budowniznwe
w Warszawiz, za posrednictwem Okregowsi Komigji’ Kwalifikacyinel SLOUS w Katowicach w terminie 14 dni
od dnis jef doreczenia,

Otrzymuja;

2 Pan(l) Kamila Dziubak
Sobieskisgo 11
42-258 Olsztyn
Okregowa Rada [zby
Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlansgo

.

ars,

.
- ﬂévu?-‘
Mgr inZ’ Bolestaw Jurkiewisz

AU

Mgr inz. Tadeuvsz Lipidski

) ™~

S
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Zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 &t 13 ust 4 Prawa budowlansgo w zwigzku z § 23 ust 4
istnia 2008 r. w sprawiz samod izinych

Erall

rozparzadzenis Ministra Transporiu | Budownistwa 2 dnia 258 kw
=

funkci fechnicznych w budownictwis Pan(i) Kamila Dziubek jest uprawniony(z) w spacizing
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzed cleplnyeh, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych | kanalizacyjnych do:
projekiowanis obiskiow budowlznych zwigzanych z obisktam budowlznym, t=kim izk sisci
= doborasm wizsciwych

| instaiacje cisping, wentylacvine, gazows, wodosidgowe | kanafizacyine,
urzgdzen w projekcie budowlanym,

sprawdzania proj.éi:tﬁw budowlanych i sprawowania nadzory autorskisgo,
sprawowania kontroli t=chniczns) utﬁ_jmsnfa oblakiow bud::wlanf::]q_ zzastrsteniam ar 82

/.

- ust & ustswy
bez ograniczen,

Na podstawis §15  iuspuicgiosnia Minisire Transponu | Budownictwa z dnig 28 kwishis 2005 L
w sprawiz samodzisinych funkefi” tachnicznych w budownictwia - uprawnieniz ninigisze uprawniajs

do sporzadrania projekiow zagospodarowania dziafi jub teranu w zakresia wiv spaciainosd,
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4. ZASWIADCZENIE DO I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
BRANZA SANITARNA

A EEQ
[ A

:"'-"J' |'|I i l;':x .

Zaswiadczenie
O rumerse eyl

SLK-AT4-MAR-AZS ¢

Fani Kamilz Doubek o mnemerze ewidencgpnym SLE/TS/Ad 79710

adres zamieszkaniz ul Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest cztonkiem Sigskiej Okrezowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cypwilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine do dnia 2006-02-28,

Zaswizdenie Tostalo wygEnerrwans slektronicznie | opatrzons bezphecnyT podpisem elsktronicznym
weryfikowarym przy pomocy waineso kwalfibowarsss certyTiksty w dnig 200 7-02-20 roky praez:

{Zpedrile wrt. 'S ust I orbwwy = dely 18 wresinis 2000 r. o pesdphis slsinrociorgm (Do U 3000 Kre 230 gec. JAS0) dars = posiacd

sarbmrizre orirors ecpleo Ty sodpiosT ST o ey oW ETET Py ooy wabspe vwn R oe erego os ey oy
R RN PR e ST DO B EraneTo dohirransa e sramrmsneTr moedaan sl admrma e

" Wy The oy popraaTem o] S3rs o w A BjIsET Subhw TR oo L TSN NETESSES I8 pOrES) MR TR Wkl ERsy g s rahwlsd e nie s
rerzrde Pohbia] brsy Ity elensw Sodaam e, sew mib org ol lus torenciulge B8 1 Sisrem winl Swes)] Obmgoas lizy mhynieess
S o
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