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Kolor 1
i [ [ podstawowy kolor cian - jasno szary
tynk silikatowy - kolor: KB 141 wg. Farby Kabe lub rownowazny
0 0 0 faktura: baranek - 1,5 mm
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proj. rura spustowa \Eo_. fura spustowa \ prol fura spusiowa Kolor 2
\\ 4 i detale - pomaranczowy
tynk silikatowy - kolor: KB 314 wg. Farby Kabe lub réwnowazny
faktura: baranek - 1,5 mm
Kolor 3
cokét - ciemny szary
Kolor 4
o) o) elementy metalowe
RAL 7040
INSTAL-SANT Krystian Dydak
SCIANY: Jednostka ul. Warta 29, 42-300 Myszkéw
Izolacja termiczna $cian - styropian grafitowy gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK jiektowa: R
Tynk cienkowarstwowy silikatowy Proj tel. mAw on ANQ
$CIANY FUNDAMENTOWE | PIWNICZNE: NIP: 5771956348 REGON: 243599307
Izolacja termiczna - styrodur gr. 17 cm o wsp. 0,038 W/mK
Tynk cienkowarstwowy silikatowy: ciemny szary . . * ol -
ELEMENTY STALOWE: Inwestor: Gmina Wiodowice z siedzibg przy ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice
Nalezy je oczysci¢, zaimregnowa¢ antykorozyjnie oraz pomalowa¢ emalig do stali w kolorze RAL7040.
SCHODY:
Projektowana oktadzina stopni i podstopic z ptytek gresowych szarych
DACH: P TN ,
Projektuje sie docieplenie dachu na pomieszczneiami obok strychu z wetny mineralnej gr. 26 cm o wsp 0,04 W/mK, dach nad budynkiem Temat: %mgcsaws_gm gggfc przy ul. i_m_%mb W E.Nawg_am% -UE
gtéwnym projektuje sie poprzez przyklejenie styropapy gr. 20 cm o wsp 0,04 W/mK oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
STROP WEWNETRZNY:
Projektuje sie docieplenie stopu poprzez utozenie wetny mineralnej w matach gr. 15 cm o wsp 0,04 W/mK oraz wykonanie podtogi z ptyt OSB
STROP NAD PRZEJAZDEM: Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Izolacja termiczna - styropian grafitowy gr. 20 cm o wsp. 0,031 W/mK Imie | Nazwisko mvwam_:& Nr chsic:n . Podpis:
Tynk cienkowarstwowy silikatowy i Deta: pis
KOMINY: . . N
Projektuje sie otynowanie kominéw tynkiem cementowo-wapiennym a nastepnie otynkowac tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jak W_.&»wgﬂ. mgr inz.arch. Marek Kozie! \architektoniczna 16/DSOKK2012  [10.04.2017)
elewacja
OBROBKI BLACHARSKIE: Sprawdzit mgr inZ. arch. Lukasz Reszka |architektoniczna|  27/2010/DOIA  110.04.2017)
Projektuje sie nowe obrébki blacharskie analogicznie do istniejgcych z blachy powlekanej o grubosci 0,6 mm w kolorze RAL7040
. Skala: 1:100
Nezwa rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY Nrrys: AT
| M




