
Pracownia Projektowa - Teresa Okowińska 33-300 Nowy Sącz,  ul. Gucwy 9.

PRZEDMIAR WRAZ Z ZESTAWIENIEM PODSTAWOWYCH MATERIA-
ŁÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45261320-3 Kładzenie rynien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45410000-4 Tynkowanie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262522-6 Roboty murarskie
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

         Przedmiotem inwestycji jest "REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM GO  NA 4 ODDZIAŁOWE PRZED-
SZKOLE W WŁODOWICACH"
 
W projekcie dano rozwiazanie wykorzystania całego istniejącego budynku na potrzeby 4 oddziałowego przedszkola z mieszkaniem służ-
bowym z pozostawieniem istniejących pomieszczeń centrali telefonicznej bez zmian. Istniejąca część będzie podlegała termomoderniza-
cji, wymianie stolarki, wymianie posadzek, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, akustycznych, pokryciu dachu, wzmocnienieu więź-
by dachowej. Wyburzeniu podlegają płyty tarasowe wraz z fundamentami.
Istniejące ściany fundamentowe należy docieplić płytami izolacyjnymi. Izolacja stropu na poddaszem z wełny mineralnej hydrofobowej gr.
20 cm. Ścianki działowe z cegły dziurawki lub kratówki. Tynki wapienno-cementowe, malowane farbami fotokatalicznymi. Pokrycie dachu
blachą dachówkową.
 
                 Powierzchnia użytkowa przedszkola         - 1 148,31 m2.
                 Powierzchnia użytkowa  mieszkania         -      79,88 m2.
                 Kubatura całkowita                                    -  5 503,65 m3.
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe.CPV 45100000-8; CPV 45111000-8
1

d.1
KNNR-W 3
0403-02

SST-B-2 Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych  - ściany pod płyty fun-
damentowe, schody, ściany szybu, wykucie otworów.

m3

bet.
0,20*3,10*3,5+0,25*3,10*3,5*3 m3

bet.
10,308

0,20*3,0*3,50*4+0,25*3,0*3,50*2 m3

bet.
13,650

0,25*1,50*(1,40+3,50+1,10+1,35+3,0+1,10+1,30+4,30+1,0*2)<ściany
schodów>

m3

bet.
7,144

0,50*2,25*1,10*3+0,50*0,90*1,0-0,6*0,6*0,50<wykucie otworów> m3

bet.
3,983

0,25*9,50*(1,50*2+1,0*2)<szyb windowy> m3

bet.
11,875

 
RAZEM 46,960

2
d.1

KNNR-W 3
0403-04

SST-B-2 Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych - płyty tarasowe, płyty
stropowe

m3

bet.
0,20*3,10*14,80 m3

bet.
9,176

0,20*3,0*20,85 m3

bet.
12,510

0,15*1,35*4,60+0,15*1,10*3,60+0,15*1,0*3,0<schody> m3

bet.
1,976

0,25*1,40*1,40*3<płyty stropowe pod szyb windy> m3

bet.
1,470

RAZEM 25,132
3

d.1
KNR-W 4-
01 0331-03

SST-B-2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m3

0,38*1,25*2,25+0,38*1,50*2,25*2+0,50*0,90*2,0+0,50*0,60*0,85 m3 4,789
RAZEM 4,789

4
d.1

KNNR-W 3
0301-01

SST-B-2 Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0,50*3,30*(1,90+0,20) m3 3,465
RAZEM 3,465

5
d.1

KNNR-W 3
0313-02

SST-B-2 Rozebranie ścianek z cegieł o gr. 1/2 cegły m2

2,88*(2,25+1,40+1,55+0,30)<piwnice> m2 15,840
3,0*(2,70+7,0+1,40+5,6*2+2,55+2,90+5,70+10,55+2,80+1,40+1,60+
1,50+1,60+2,15)-(0,90*2,05*7+0,8*2,05+1,5*1,50*4)<parter>

m2 141,595

3,0*(2,60+2,80+4,50+1,10)-0,90*2,05<piętro> m2 31,155
RAZEM 188,590

6
d.1

KNNR-W 3
0313-01

SST-B-2 Rozebranie ścianek z cegieł o gr. 1/4 cegły m2

2,96*1,20<pater> m2 3,552
3,0*(5,85+1,90*2+1,45)-(0,90*2,05*2+0,7*2,05*2)<piętro> m2 26,740

RAZEM 30,292
7

d.1
KNR-W 4-
01 0353-03

SST-B-2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2+2<otwory zamurowane> szt. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR-W 4-
01 0353-04

SST-B-2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6<otwory zamurowane> szt. 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1

KNR-W 4-
01 0353-12

SST-B-2 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

0,8*4+0,90*5 m 7,700
RAZEM 7,700

10
d.1

KNR 4-04
1103-01

SST-B-2 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo-
czą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

46,96+25,132+4,789+3,465+188,59*0,12+30,292*0,06 m3 104,794
RAZEM 104,794

11
d.1

KNR 4-04
1103-04

SST-B-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

104,794 m3 104,794
RAZEM 104,794

12
d.1

KNR 4-04
1103-05

SST-B-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3

104,794 m3 104,794
RAZEM 104,794

2 Szyb windowy. CPV 45111200-5; CPV45223500-1; CPV 45262300-4; CPV 45320000-6.
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13
d.2

KNR-W 4-
01 0103-02

SST-B-3 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3

0,96*2,38*2,38 m3 5,438
RAZEM 5,438

14
d.2

KNNR 2
1201-01

SST-B-6 Podkłady betonowe pod fundament dźwigu m3

0,10*1,80*1,80 m3 0,324
RAZEM 0,324

15
d.2

KNNR 2
0601-02

SST-B-7 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumicz-
ne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe

m2

1,80*1,80 m2 3,240
RAZEM 3,240

16
d.2

KNNR 2
0101-02

SST-B-4 Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żel-
betowych

m2

0,30*1,80*4 m2 2,160
RAZEM 2,160

17
d.2

KNNR 2
0104-04

SST-B-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. 12 mm

t

8*1,80*2*0,888*1,05/1000 t 0,027
RAZEM 0,027

18
d.2

KNNR 2
0109-03

SST-B-4 Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych z transportem betonu
pompą

m3

0,30*1,80*1,80 m3 0,972
RAZEM 0,972

19
d.2

KNNR 2
0102-03

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych
lub żelbetowych

m2

10,30*1,40*4+10,30*1,0*4 m2 98,880
RAZEM 98,880

20
d.2

KNNR 2
0104-04

SST-B-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. 10 mm

t

10,30*1,40*4*8*2*0,617*1,05/1000 t 0,598
RAZEM 0,598

21
d.2

KNNR 2
0109-05

SST-B-4 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

0,20*10,30*(1,40*2+1,0*2) m3 9,888
RAZEM 9,888

22
d.2

KNNR 2
0102-06

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

1,0*1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

KNNR 2
0104-04

SST-B-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. 12 mm

t

8*1,40*2*0,888*1,05/1000 t 0,021
RAZEM 0,021

24
d.2

KNNR 2
0109-08

SST-B-4 Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

0,20*1,40*1,40 m3 0,392
RAZEM 0,392

25
d.2

KNNR 2
0601-06

SST-B-7 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumicz-
ne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe

m2

1,30*1,40*4 m2 7,280
RAZEM 7,280

26
d.2

KNR-W 4-
01 0105-02

SST-B-3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

5,438-(0,324+0,972+0,30*1,4*1,4) m3 3,554
RAZEM 3,554

27
d.2

KNR-W 4-
01 0106-05

SST-B-3 Usunięcie z piwnic budynku ziemi m3

5,438-3,554 m3 1,884
RAZEM 1,884

3 Dach - roboty rozbiórkowe i wykonanie wzmocnień oraz pokrycie. CPV 45111000-8;  CPV 45261100-
5; CPV 45261213-0; CPV 45261320-3.

3.1 Dach - roboty rozbiórkowe i wykonanie wzmocnień oraz pokrycie. CPV 45111000-8;  CPV 45261100-
5; CPV 45261213-0; CPV 45261320-3.

28
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0545-02

SST-B-2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

11,70*5,40*0,5 m2 31,590
(4,15+8,80)*6,50*0,5*2 m2 84,175
(6,0+8,80)*3,90*0,5 m2 28,860
3,50*3,05*0,5 m2 5,338
(28,0+31,90)*7,60*0,5*2 m2 455,240
9,10*2,50*0,5*2 m2 22,750
4,30*3,50*0,5+(1,20+9,60)*3,85*0,5 m2 28,315
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(3,85+10,70)*4,90*0,5 m2 35,648
4,40*3,80*0,5 m2 8,360

RAZEM 700,276
29

d.3.
1

KNR-W 4-
01 0545-04

SST-B-2 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

32,0*2+13,70*2+8,80+11,70+17,60+3,50+3,50+9,60+10,70+4,40 m 161,200
RAZEM 161,200

30
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0545-06

SST-B-2 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

8,80*4+2,0*2+5,50*7 m 77,700
RAZEM 77,700

31
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0441-05

SST-B-2 Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łat ponad 24 cm m2

700,276 m2 700,276
RAZEM 700,276

32
d.3.

1

KNNR-W 3
0503-01

SST-B-18 Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm jednostronnie m

5,0*52+2,0*2 m 264,000
RAZEM 264,000

33
d.3.

1

KNNR 2
0402-01

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,14*0,14*23,20 m3 0,455
 
2,15+3,40+3,75+3,40+3,40+2,70*2+1,70 m 23,200

RAZEM 23,200
34

d.3.
1

KNNR 2
0402-02

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,14*0,14*55,50 m3 1,088
 
1,80+2,2+2,70+1,60+1,20+3,40+3,70+3,30+3,50+2,70+2,70+2,20+1,90*
4+1,60+1,10*2+1,70+1,40+1,10*4+2,80*2

m 55,500

RAZEM 55,500
35

d.3.
1

KNNR 2
0402-03

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,10*0,10*40 m3 0,400
 
2,0*20 m 40,000

RAZEM 40,000
36

d.3.
1

KNNR 2
0402-04

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,1*0,10*40 m3 0,400
 
1,50*40 m 60,000

RAZEM 60,000
37

d.3.
1

KNNR 2
0402-05

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,07*0,14*36,40 m3 0,357
 
1,4*13*2 m 36,400

RAZEM 36,400
38

d.3.
1

KNR AT-09
0102-01

SST-B-18 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontr-
łat 0,60 m

m2

700,276+(9,10+13,70)*1,20*0,5*2 m2 727,636
RAZEM 727,636

39
d.3.

1

KNNR 2
0403-02

SST-B-18 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

727,636 m2 727,636
RAZEM 727,636
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40
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0631-01

SST-B-18 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - dwukrotna m2

727,636*2 m2 1 455,272
0,56*(2,15+3,40+3,75+3,40+3,40+2,70*2+1,70) m2 12,992
0,56*(1,80+2,2+2,70+1,60+1,20+3,40+3,70+3,30+3,50+2,70+2,70+
2,20+1,90*4+1,60+1,10*2+1,70+1,40+1,10*4+2,80*2)

m2 31,080

0,344*264 m2 90,816
0,40*100 m2 40,000
0,42*36,4 m2 15,288
0,42*(7,70*32*2+2,5*20+4,50*10+4,9*9+2,3*5+6,5*10+6,2*2+5,0*2+3,7*
2+2,30*2+1,0*2+0,6*2+1,2*2+2,1*2+2,9*2+3,7*2+4,5*2+5,1*2+3,9*9+
2,1*2+1,5*2)

m2 347,466

0,40*2,0*86 m2 68,800
0,56*(28*2+5,8*2+4,0+3,6+3,0*2+6,0*26,4*2+8,0*48,30*2+5,0+5,6*2+
6,6+9,50*2)

m2 679,056

RAZEM 2 740,770
41

d.3.
1

NNRNKB
202 0535-
04

SST-B-18 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85
% blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

727,636 m2 727,636
RAZEM 727,636

42
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0409-06

SST-B-18 Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,032*0,25*(32,0*2+13,7*2+3,50+9,60+10,70+4,50+8,80+11,70+17,60+
3,50)

m3 1,290

RAZEM 1,290
43

d.3.
1

NNRNKB
202 0539-
01

SST-B-18 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

28,0+4,15+8,0*4+8,30*2+4,50+5,80+6,20+6,20 m 103,450
RAZEM 103,450

44
d.3.

1

NNRNKB
202 0539-
02

SST-B-18 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynno-
wych

m

32,0*2+13,7*2+3,50+9,60+10,70+4,50+8,80+11,70+17,60+3,50 m 161,300
RAZEM 161,300

45
d.3.

1

NNRNKB
202 0539-
02

SST-B-18 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynno-
wych

m

32,0*2+13,7*2+3,50+9,60+10,70+4,50+8,80+11,70+17,60+3,50 m 161,300
RAZEM 161,300

46
d.3.

1

NNRNKB
202 0539-
04

SST-B-18 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

32,0*2+3,50+17,60+11,0+8,0+3,50+9,0+10,0+4,0 m 130,600
RAZEM 130,600

47
d.3.

1

KNR AT-09
0104-04
analogia

SST-B-18 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie m

74,75 m 74,750
RAZEM 74,750

48
d.3.

1

NNRNKB
202 0541-
02

SST-B-11 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - kominów

m2

0,50*(0,80*2+0,60*2+0,6*4+0,40*2+0,90*2+0,40*2+2,20*2+0,40*2+2,70*
2+0,40*2+0,90*2+0,40*2+1,70*2+1,0*2+0,75*2+0,40*2+1,30*2+0,40*2+
1,30*2+0,40*2+2,10*2+0,40*0,65*2+0,40*2+0,50*2+0,40*5,70*2+0,40*
2+0,90*2+0,40*5,40*21+0,5*2+0,6*2+0,5*2+0,8*2+0,75*4+0,9*4+0,75*
4+0,6*4)<kominy>

m2 56,470

1,0*1,1+1,0*1,0+0,8*1,30+0,8*2,60+1,2*1,30+0,8*3,10+0,8*1,30+0,8*
2,10+0,8*1,70*2+0,8*2,50+0,8*1,10+0,9*0,9+0,8*6,10+0,8*1,30+0,8*
5,8+0,9*1,0+0,9*1,2+1,2*1,2+1,30*1,30+1,2*1,0*2<czapki kominów>

m2 36,460

RAZEM 92,930
49

d.3.
1

KNR-W 2-
02 0535-08
analogia

SST-B-11 Obróbki wentylatorów w dachach krytych blachą - z blachy powlekanej
Krotność = 3

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.3.

1

KNR K-05
0209-07

SST-B-11 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym o wym. 85 x 85
cm

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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51
d.3.

1

NNRNKB
202 1027-
01
analogia

SST-B-11 Montaż klapy dymowej o wym. 130x190 cm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.3.

1

KNR-W 2-
02 1016-07

SST-B-11 Schody składane fabrycznie wykończone szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

53
d.3.

1

KNR 0-15II
0528-04

SST-B-11 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 150 mm m

32,0*2+13,7*2+3,50+9,60+10,70+4,50+8,80+11,70+17,60+3,50 m 161,300
RAZEM 161,300

54
d.3.

1

KNR 0-15II
0529-03

SST-B-11 Rury spustowe z PCV o śr. 110 mm m

8,80*4+2,0*2+5,50*7 m 77,700
RAZEM 77,700

3.2 Dach - przebudowa istniejącego dachu pod solary. CPV 45111000-8;  CPV 45261100-5; CPV
45261213-0; CPV 45261320-3.

55
d.3.

2

KNR-W 4-
01 0441-02

SST-B-2 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek
na styk - przebudowa istniejącego dachu pod SOLARY

m2

5,0*7,20 m2 36,000
RAZEM 36,000

56
d.3.

2

KNR-W 4-
01 0441-06

SST-B-2 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste -
przebudowa istniejącego dachu pod SOLARY

m2

5,0*7,20 m2 36,000
RAZEM 36,000

57
d.3.

2

KNR 4-01
0346-03

SST-B-2 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd
.

3 gniazd
.

3,000

RAZEM 3,000
58

d.3.
2

KNR-W 4-
01 0318-05

SST-B-5 Wciągnięcie i ułożenie dwuteownika 240 mm m

6,10*3 m 18,300
RAZEM 18,300

59
d.3.

2

KNR 4-01
0323-03

SST-B-2 Obmurowanie końców belek w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

60
d.3.

2

KNR 4-01
0206-01

SST-B-4 Poduszki betonowe pod dwuteowniki o powierzchni do 0.1 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.3.

2

KNR 7-12
0105-01

SST-B-9 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - dwuteownik m2

0,848*6,10*3 m2 15,518
RAZEM 15,518

62
d.3.

2

KNR 7-12
0201-01

SST-B-9 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji peł-
nościennych - dwuteownik

m2

15,518 m2 15,518
RAZEM 15,518

63
d.3.

2

KNR 7-12
0210-01

SST-B-9 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kon-
strukcji pełnościennych - dwuteownik

m2

15,518 m2 15,518
RAZEM 15,518

64
d.3.

2

KNNR 2
0402-01

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,16*0,16*6,60*2 m3 0,338
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6,60*2 m 13,200

RAZEM 13,200
65

d.3.
2

KNNR 2
0402-02

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,16*0,20*6,60*2 m3 0,422
 
6,60*2 m 13,200

RAZEM 13,200
66

d.3.
2

KNNR 2
0402-03

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,16*0,16*0,62*3+0,16*0,16*1,32*3 m3 0,149
 
0,62*3+1,32*3 m 5,820

RAZEM 5,820
67

d.3.
2

KNNR 2
0402-04

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,10*0,16*1,0*12 m3 0,192
 
1,0*12 m 12,000

RAZEM 12,000
68

d.3.
2

KNNR 2
0402-05

SST-B-18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,10*0,16*5,0*9 m3 0,720
 
5,0*9 m 45,000

RAZEM 45,000
69

d.3.
2

KNNR 2
0403-01

SST-B-18 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

5,0*7,20 m2 36,000
RAZEM 36,000

70
d.3.

2

KNR AT-09
0101-04

SST-B-18 Łacenie - rozstaw łat 30 cm m2

6,81*5,0 m2 34,050
RAZEM 34,050

4 Ściany fundamentowe - istniejące do poz. 0.00. CPV 45111200-5; CPV 45320000-6.
71

d.4
KNNR-W 3
0102-03

SST-B-3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.
do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu
- wykonywane zewnątrz remontowanego budynku

m3

1,20*2,0*(1,35+4,55+2,45+4,10+5,75+3,05+0,50+3,10+2,80+17,20+
2,80+3,80+6,20+4,20+9,90+4,30+1,10+2,50+2,80+14,70+3,10+3,90+
4,70)

m3 261,240

RAZEM 261,240
72

d.4
KNR K-01
0101-03

SST-B-1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych
powłokami bitumicznymi

m2

2,0*(1,35+4,55+2,45+4,10+5,75+3,05+0,50+3,10+2,80+17,20+2,80+
3,80+6,20+4,20+9,90+4,30+1,10+2,50+2,80+14,70+3,10+3,90+4,70)

m2 217,700

RAZEM 217,700
73

d.4
KNR 9-15
0102-01

SST-B-7 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa-
nych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

3,50*(10,90+2,35+4,55+2,35+4,25+5,60+3,06+2,80+1,98+30,64+6,10+
4,05+9,83+8,74+3,10+17,61+3,10+16,74)

m2 482,125

RAZEM 482,125
74

d.4
KNR 9-15
0401-01

SST-B-10 Izolacje cieplne z płyt styropianu gr. 10 cm - pionowe (Hydromax, Styro-
dur) lub równowazne

m2

3,50*(10,90+2,35+4,55+2,35+4,25+5,60+3,06+2,80+1,98+30,64+6,10+
4,05+9,83+8,74+3,10+17,61+3,10+16,74)

m2 482,125

-(1,0*2,05+0,9*2,05+1,0*2,05+1,10*2,05*2+1,0*2,05+1,10*2,05*2) m2 -17,015
 

RAZEM 465,110
75

d.4
KNNR-W 3
0207-01

SST-B-7 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2

3,90*(10,90+2,35+4,55+2,35+4,25+5,60+3,06+2,80+1,98+30,64+6,10+
4,05+9,83+8,74+3,10+17,61+3,10+16,74)

m2 537,225
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RAZEM 537,225
76

d.4
KNR 9-13
0102-09

SST-B-13 Ochrona narożników wypukłych kątownikami m

1+2,05*2+0,9+2,05*2+1,0+2,05*2+0,8*3+0,8*2+0,6*4+1,10*2,05*2+0,6*
3*2+1,10*2,05*2+0,6*3*3+1,0+2,05*2+1,10*2+2,05*4+2,0*12

m 79,120

RAZEM 79,120
5 Ściany murowane. CPV 45262500-6; CPV 45320000-6; CPV 45410000-4; CPV 45223500-1; CPV

45111000-8.
77

d.5
KNR-W 2-
02 0126-01

SST-B-5 Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 cegły m2

1,40*(1,55*4+2,71*2)<parter> m2 16,268
-(1,40*0,8*6) m2 -6,720
1,40*(1,55*4+2,82*2)<piętro> m2 16,576
-1,40*0,8*3*2 m2 -6,720

RAZEM 19,404
78

d.5
KNR-W 2-
02 0126-02

SST-B-5 Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły m2

2,78*(2,44+2,40+2,30+2,90+1,96+2,51+1,50+2,42+1,30+0,93+3,50+
5,70+1,78)<piwnice>

m2 87,959

-(1,0*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05*2+1,0*2,05+0,9*2,05*3) m2 -15,170
2,98*(1,65+1,50+1,24+1,50+2,71+5,59+1,22+1,39+0,90+0,42+4,30+
2,10+1,30+4,25+1,38+2,81+1,60+1,30+1,71)<parter>

m2 115,833

-(0,9*2,05*4+1,0*2,05+1,10*2,05+1,0*2,05+1,10*2,05) m2 -15,990
2,97*(5,70+2,82+5,70+2,82+2,62+1,57*2+3,09+3,78)<piętro> m2 88,120
-(0,9*2,05*7) m2 -12,915

RAZEM 247,837
79

d.5
KNR-W 2-
02 0126-02

SST-B-5 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

2,98*5,59 m2 16,658
RAZEM 16,658

80
d.5

KNR-W 4-
01 0303-02

SST-B-5 Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 12 cm

m2

0,9*2,05*2<piwnice> m2 3,690
0,7*2,05+0,9*2,05<parter> m2 3,280

RAZEM 6,970
81

d.5
KNR-W 4-
01 0304-01

SST-B-5 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami

m3

0,38*0,9*2,05+0,25*0,9*2,05+0,51*0,80*0,60*2<piwnice> m3 1,652
0,51*0,9*2,05+0,51*0,90*1,75*5+0,51*1,09*2,05+0,38*0,9*2,05*4+0,51*
1,50*2,98+0,51*1,04*2,67<parter>

m3 12,597

-(0,51*1,10*2,05) m3 -1,150
0,51*0,8*0,8*3<piętro> m3 0,979

RAZEM 14,078
82

d.5
NNRNKB
202 0163-
01

SST-B-5 (z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 19 cm z pustaków
ceramicznych typu Max 220

m2

2,98*(2,81+1,0+2,20+3,35)<parter> m2 27,893
-1,35*2,05 m2 -2,768
2,97*(3,40+1,19+1,45)<piętro> m2 17,939
-1,0*2,05 m2 -2,050
3,2*(1,90*2+1,70*2)<poddasze,klapa dymowa> m2 23,040

RAZEM 64,054
83

d.5
KNR 0-17
2608-03

SST-B-10 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

3,2*(1,90*2+1,70*2)<poddasze,klapa dymowa> m2 23,040
RAZEM 23,040

84
d.5

KNR 0-17
2609-01

SST-B-10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

3,2*(1,90*2+1,70*2)<poddasze,klapa dymowa> m2 23,040
RAZEM 23,040

85
d.5

KNR 0-17
2609-06

SST-B-10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2

23,04<poddasze,klapa dymowa> m2 23,040
RAZEM 23,040

86
d.5

KNNR 2
0801-01

SST-B-13 Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów m2

23,04<poddasze,klapa dymowa> m2 23,040
RAZEM 23,040

87
d.5

KNNR 2
0102-03

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych
lub żelbetowych - scianka przy wejściu gospodarczym

m2

1,10*2,80*2<scianka przy wejściu gospodarczym> m2 6,160
RAZEM 6,160
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88
d.5

KNNR 2
0109-05

SST-B-4 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - scianka przy wejściu
gospodarczym

m3

0,20*1,10*2,80<scianka przy wejściu gospodarczym> m3 0,616
RAZEM 0,616

89
d.5

KNR-W 4-
01 0347-03

SST-B-2 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd
.

13*2 gniazd
.

26,000

RAZEM 26,000
90

d.5
KNR-W 4-
01 0314-04

SST-B-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych  NP 100 mm

m

1,40*3 m 4,200
RAZEM 4,200

91
d.5

KNR-W 4-
01 0314-04

SST-B-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych  NP 120 mm

m

1,80*3*2 m 10,800
1,40*3*1 m 4,200

RAZEM 15,000
92

d.5
KNR-W 4-
01 0314-04

SST-B-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych  NP 140 mm

m

2,25*3*1 m 6,750
1,54*3*1+1,84*3*1 m 10,140
1,75*3*1+2,76*3*1 m 13,530
1,30*3*1 m 3,900

RAZEM 34,320
93

d.5
KNR-W 4-
01 0314-04

SST-B-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych  NP 160 mm

m

2,90*3*1 m 8,700
RAZEM 8,700

94
d.5

KNR-W 4-
01 0703-03

SST-B-5 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

4,2+15+34,32+8,7 m 62,220
RAZEM 62,220

95
d.5

KNR-W 4-
01 0704-03

SST-B-5 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na stopkach zaprawą cemen-
tową

m2

62,22*1,10 m2 68,442
RAZEM 68,442

6 Fundament pod komin, przebicia w stropach i kominy wentylacyjne. CPV 45262300-4; CPV
45223500-1; CPV 45232500-6; CPV 45410000-4.

96
d.6

KNNR 2
1201-01

SST-B-6 Podkłady betonowe pod fundament komina m3

0,10*0,89*1,26 m3 0,112
RAZEM 0,112

97
d.6

KNNR 2
0102-02

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych
betonowych lub żelbetowych

m2

0,20*(0,89*2+1,26*2) m2 0,860
RAZEM 0,860

98
d.6

KNNR 2
0104-04

SST-B-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

14*0,98*1,26*1,05*0,888/1000 t 0,016
RAZEM 0,016

99
d.6

KNNR 2
0109-03

SST-B-4 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys-
temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

0,20*0,89*1,26 m3 0,224
RAZEM 0,224

100
d.6

KNNR 2
0102-04

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych m2

2,78*(0,49*2+0,86*2) m2 7,506
RAZEM 7,506

101
d.6

KNNR 2
0109-06

SST-B-4 Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

2,78*0,49*0,86 m3 1,171
RAZEM 1,171

102
d.6

KNR-W 4-
01 0212-06

SST-B-2 Mechaniczne przebicie otworów w stropach o konstrukcji betonowej
zbrojonej

m3

(0,25*0,20+0,35*0,20+0,50*0,20)*0,20 m3 0,044
0,5*0,35*0,20 m3 0,035
0,5*0,5*0,20 m3 0,050
0,5*0,70*0,20 m3 0,070
0,5*0,90*0,20 m3 0,090
0,5*0,35*0,30*6 m3 0,315
0,50*0,50*0,30*2+0,5*0,7*0,30*1 m3 0,255
0,35*0,25*0,30+1 m3 1,026
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0,5*0,9*0,30*1 m3 0,135
RAZEM 2,020

103
d.6

KNR-W 2-
02 0128-07

SST-B-5 Wentylacyjne kanały z pustaków z betonu lekkiego Schiedel - jednoka-
nałowe

m

3,30+3,20+2,10 m 8,600
RAZEM 8,600

104
d.6

KNR-W 2-
02 0128-07

SST-B-5 Wentylacyjne kanały z pustaków z betonu lekkiego Schiedel - dwukana-
łowe

m

3,20*6 m 19,200
3,30*7 m 23,100
3,20*3 m 9,600
2,10*1 m 2,100

RAZEM 54,000
105
d.6

KNR-W 2-
02 0128-07

SST-B-5 Wentylacyjne kanały z pustaków z betonu lekkiego Schiedel - trzykana-
łowe

m

3,20*2 m 6,400
3,30*2 m 6,600
3,20*3 m 9,600
3,40*3 m 10,200

RAZEM 32,800
106
d.6

KNR-W 2-
02 0128-07

SST-B-5 Wentylacyjne kanały z pustaków z betonu lekkiego Schiedel - czteroka-
nałowe

m

3,30*2 m 6,600
3,20*2 m 6,400
2,10*2 m 4,200

RAZEM 17,200
107
d.6

KNNR 2
0308-01

SST-B-5 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe m3

10,50*0,49*0,86 m3 4,425
RAZEM 4,425

108
d.6

KNR-W 2-
02 0129-02

SST-B-5 Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2 cegły - w prze-
strzeni strychowej

m2

1,30*(0,25*2+0,20*2) m2 1,170
1,30*(0,2*2+0,40*2) m2 1,560
2,60*(0,50*2+0,80*2) m2 6,760
2,60*(0,75*2+0,75*2) m2 7,800
1,30*(0,75*2+0,95*2) m2 4,420
1,30*(0,60*2+0,75*2)*3 m2 10,530

RAZEM 32,240
109
d.6

KNNR 2
1001-01

SST-B-13 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kate-
gorii - w przestrzeni strychowej

m2

23,04+(0,49*2+0,86*2)*3,0 m2 31,140
RAZEM 31,140

110
d.6

KNR-W 4-
01 0305-05

SST-B-5 Okładanie (szpałdowanie) kominów grubości 1/2 ceg. cegłami klinkiero-
wymi na zaprawie cementowej - ponad dachem

m2

0,8*(0,25*2+0,20*2) m2 0,720
0,8*(0,2*2+0,40*2) m2 0,960
0,8*(0,50*2+0,80*2) m2 2,080
0,8*(0,75*2+0,75*2) m2 2,400
0,8*(0,75*2+0,95*2) m2 2,720
0,8*(0,60*2+0,75*2)*3 m2 6,480
0,8*(0,49*2+0,86*2) m2 2,160

RAZEM 17,520
111
d.6

KNR-W 4-
01 0310-02

SST-B-5 Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem

m3

1,0*(0,40*2,20+0,40*0,90+0,40*2,70+0,4*1,30+0,40*1,30+0,40*5,70+
0,40*0,90+0,4*5,40+0,4*0,90+0,40*0,70+0,40*2,10+0,40*0,90+0,40*
1,70)

m3 10,680

RAZEM 10,680
112
d.6

KNR 2-02
0923-01

SST-B-13 Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona m2

17,52 m2 17,520
1,0*(0,4*26+2,20*2+0,9*8+2,70*2+1,30*2+1,30*2+5,70*2+5,40*2+0,7*
2+2,10*2+1,70*2)

m2 63,800

RAZEM 81,320
113
d.6

KNR-W 2-
02 0220-05

SST-B-4 Nakrywy kominów o średniej grubości 8 cm m2

0,8*0,9+0,8*0,8+0,6*1,10+0,6*2,40+1,0*1,10+0,6*2,90+0,6*1,10+0,6*
1,90+0,6*1,50*2+0,6*2,30+0,6*0,9+0,7*0,7+0,6*5,90+0,6*1,10+0,6*5,6+
0,7*0,8+0,7*1,0+1,0*1,0+1,10*1,10+1,0*0,8*2

m2 24,940

RAZEM 24,940
114
d.6

KNR-W 4-
01 0206-04

SST-B-4 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach
przy głębokości ponad 10 cm - po wyburzonej windzie.
Krotność = 12

szt.
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7 Fundament pod podgrzewacz wody. CPV 45262300-4; CPV 45223500-1.
115
d.7

KNNR 2
1201-01

SST-B-6 Podkłady betonowe pod fundament komina m3

0,10*0,95*0,95*2 m3 0,181
RAZEM 0,181

116
d.7

KNNR 2
0102-02

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych
betonowych lub żelbetowych

m2

0,15*0,95*8 m2 1,140
RAZEM 1,140

117
d.7

KNNR 2
0104-04

SST-B-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

0,95*0,95*2*14*2*1,05*0,222/1000 t 0,012
RAZEM 0,012

118
d.7

KNNR 2
0109-03

SST-B-4 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys-
temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

0,15*0,95*0,95*2 m3 0,271
RAZEM 0,271

8 Stolarka i ślusarka.
8.1 Stolarka okienna. CPV 45111000-8; CPV 45421100; CPV 45421100-5.

119
d.8.

1

KNR-W 4-
01 0353-03

SST-B-2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.

6<parter> szt. 6,000
RAZEM 6,000

120
d.8.

1

KNR-W 4-
01 0353-04

SST-B-2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.

27<parter> szt. 27,000
RAZEM 27,000

121
d.8.

1

KNR-W 4-
01 0353-05

SST-B-2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -
okna

m2

2,05*1,85*3+2,05*1,45*2<parter> m2 17,323
RAZEM 17,323

122
d.8.

1

KNR-W 4-
01 0353-12

SST-B-2 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

0,8*2+0,6*4<piwnice> m 4,000
0,9*24+1,0+1,20*2+2,10*3+1,20+2,05*2<parter> m 36,600
0,9*12+2,05*12+0,9*2+0,8*2<piętro> m 38,800

RAZEM 79,400
123
d.8.

1

KNR 0-19
1022-01

SST-B-8 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia
o pow. do 0.4 m2 nr 07

m2

0,6*0,6*5<piwnice> m2 1,800
RAZEM 1,800

124
d.8.

1

KNR 0-19
1022-02

SST-B-8 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia
o pow. do 0.6 m2 nr 08

m2

0,8*0,6*2<piwnice> m2 0,960
RAZEM 0,960

125
d.8.

1

KNR 0-19
1022-03

SST-B-8 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia
o pow. do 1.0 m2 nr 06

m2

0,8*0,8*1<piwnice> m2 0,640
0,8*0,8*2<piętro> m2 1,280

RAZEM 1,920
126
d.8.

1

KNR 0-19
1022-06

SST-B-8 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 nr 05

m2

0,90*1,20*2<piętro> m2 2,160
RAZEM 2,160

127
d.8.

1

KNR 0-19
1022-09

SST-B-8 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 nr 01

m2

0,90*1,75*23<parter> m2 36,225
0,90*1,75*12<piętro> m2 18,900

RAZEM 55,125
128
d.8.

1

KNR 0-19
1022-09

SST-B-8 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 nr 04

m2

1,0*1,85*1<parter> m2 1,850
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RAZEM 1,850
129
d.8.

1

KNR 0-19
1022-09

SST-B-8 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 nr A1

m2

1,20*1,45*1<parter> m2 1,740
RAZEM 1,740

130
d.8.

1

KNR 0-19
1022-10

SST-B-8 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 nr 02

m2

1,15*1,85*2<parter> m2 4,255
RAZEM 4,255

131
d.8.

1

KNR 0-19
1022-11

SST-B-8 Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 nr A2

m2

2,05*1,45*2<parter> m2 5,945
RAZEM 5,945

132
d.8.

1

KNR 0-19
1022-11

SST-B-8 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 nr 03

m2

2,05*1,85*3<parter> m2 11,378
2,05*1,85*12<piętro> m2 45,510

RAZEM 56,888
133
d.8.

1

KNR-W 2-
02 1039-02

SST-B-9 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 nr 01a - EI60 m2

0,90*1,75*1<parter> m2 1,575
RAZEM 1,575

8.2 Stolarka drzwiowa. CPV  45111000-8; CPV 45421100--; CPV 45421100-5.
134
d.8.

2

KNR-W 4-
01 0353-07

SST-B-2 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

30<piwnice> szt. 30,000
48<parter> szt. 48,000
20<piętro> szt. 20,000

RAZEM 98,000
135
d.8.

2

KNR-W 4-
01 0353-08

SST-B-2 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,50*2,10*2<piętro> m2 6,300
RAZEM 6,300

136
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 100x205 cm nr D2 m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

137
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 100x205 cm nr D3 m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

138
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 110x205 cm nr D4 m2

1,10*2,05*4 m2 9,020
RAZEM 9,020

139
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 90x205 cm nr d1 m2

0,90*2,05*13 m2 23,985
RAZEM 23,985

140
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 100x205 cm nr d3
dla niepełnosprawnych

m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

141
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 90x205 cm nr d4 m2

0,90*2,05*28 m2 51,660
RAZEM 51,660

142
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 84x205 cm nr d5 m2

0,84*2,05*1 m2 1,722
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RAZEM 1,722
143
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 95x205 cm nr d6 m2

0,95*2,05*1 m2 1,948
RAZEM 1,948

144
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 110x205 cm nr d9 m2

1,10*2,05*3 m2 6,765
RAZEM 6,765

145
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 90x205 cm nr dm1 m2

0,90*2,05*6 m2 11,070
RAZEM 11,070

146
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 90x205 cm nr dm2 m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

147
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 110x205 cm nr d9a m2

1,10*2,05*1 m2 2,255
RAZEM 2,255

148
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 80x130 cm nr d12 m2

0,80*1,30*8 m2 8,320
RAZEM 8,320

149
d.8.

2

NNRNKB
202 1025-
05
analogia

SST-B-8 Drzwi wahadłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW o wym.
80x130 cm d11

m2

0,80*1,30*4 m2 4,160
RAZEM 4,160

150
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 100x205 cm nr DM m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

151
d.8.

2

KNR 0-19
1022-12

SST-B-8 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia o wym. 100x205 cm nr d2 m2

1,0*2,05*8 m2 16,400
RAZEM 16,400

152
d.8.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-B-9 Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 110x205 cm nr
D5

m2

1,10*2,05*1 m2 2,255
RAZEM 2,255

153
d.8.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-B-9 Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 135x205 cm nr
D6

m2

1,35*2,05*3 m2 8,303
RAZEM 8,303

154
d.8.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-B-9 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 100x205 cm nr
d2 - EI30 - na strych

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

155
d.8.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-B-9 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 90x205 cm nr d7
- EI30

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

156
d.8.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-B-9 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 100x205 cm nr
d8 - EI30

m2

1,00*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150
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157
d.8.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-B-9 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 135x205 cm nr
d10 - EI30

m2

1,35*2,05*2 m2 5,535
RAZEM 5,535

158
d.8.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-B-9 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 90x205 cm -
EI60 - do pom. technicznego

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

8.3 Ślusarka. CPV 45421100-5
159
d.8.

3

KNNR 2
1301-01

SST-B-9 Balustrady wewnętrzne - schodowe z rury kwadratowej 40x40 gr. 4 mm z
wypełnieniem płaskownikiem 30x6 mm.

m

4,90+2,23+2,50+4,70+1,30+1,0+1,95 m 18,580
RAZEM 18,580

160
d.8.

3

KNNR 2
1301-02

SST-B-9 Pochwyty wewnętrzne - stalowe na wspornikach z rury kwadratowej
40x40 gr. 4 mm

m

4,79+5,49 m 10,280
RAZEM 10,280

161
d.8.

3

KNNR 2
1301-01

SST-B-9 Balustrady zewnętrzne - schodowe z rury kwadratowej 40x40 gr. 4 mm z
wypełnieniem płaskownikiem 30x6 mm.

m

3,06+0,97+4,14+2,35<wejście do mieszkania> m 10,520
3,06+0,96<wej. gospodarcze> m 4,020
2,54+1,85<wej. główne> m 4,390
(3,55+1,50)*4<do sal dzieci> m 20,200

RAZEM 39,130
162
d.8.

3

KNNR 2
1301-02

SST-B-9 Pochwyty zewnętrzne- stalowe na wspornikach z rury kwadratowej
40x40 gr. 4 mm

m

1,20<przy wej. gł.> m 1,200
RAZEM 1,200

9 Osłony grzejników. CPV 458421153-1
163
d.9

KNR-W 2-
02 20205-
02

SST-B-21 Osłony na grzejniki z drewna twardego bukowego lub równoważne. m2

37,27 m2 37,270
RAZEM 37,270

10 Izolacje, podłoża i posadzki. CPV 45111000-8; CPV 45320000-6; CPV 45232300-4; CPV 45431100-8;
CPV 45432111-5.

164
d.

10

KNNR-W 3
0801-04

SST-B-2 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1,38*(0,20+0,23)*15+1,30*(0,15+0,29)*16+1,30*(0,13+0,30)*7+1,30*
(0,16+0,25)*19<schody>

m2 32,093

RAZEM 32,093
165

d.
10

KNNR-W 3
0801-03

SST-B-2 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2

2,1+11,60+9,60+14,20 m2 37,500
RAZEM 37,500

166
d.

10

KNNR-W 3
0801-07

SST-B-2 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

7,0+10,7+7,50+5,80+48,4+42,9+21,0+47,0+10,9+9,9+21,3+7,9+5,2+
4,80+2,0

m2 252,300

RAZEM 252,300
167

d.
10

KNNR 2
0604-01

SST-B-7 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - dwuwarstwowa m2

450,41<piwnica> m2 450,410
RAZEM 450,410

168
d.

10

KNNR 2
0602-01

SST-B-10 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych
na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco gr. 10 cm

m2

450,41<piwnica> m2 450,410
RAZEM 450,410

169
d.

10

KNNR 2
0602-03

SST-B-10 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 5 cm

m2

460,48<parter> m2 460,480
317,30<piętro> m2 317,300
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RAZEM 777,780
170

d.
10

KNNR 2
1202-02

SST-B-6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm z zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3

m2

450,41<piwnica> m2 450,410
460,48<parter> m2 460,480
317,30<piętro> m2 317,300

RAZEM 1 228,190
171

d.
10

KNNR 2
1202-03

SST-B-6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana
grubości o 10 mm z zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3
Krotność = 4

m2

450,41<piwnica> m2 450,410
RAZEM 450,410

172
d.

10

KNNR 2
1202-03

SST-B-6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana
grubości o 10 mm z zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3
Krotność = 3

m2

460,48<parter> m2 460,480
317,30<piętro> m2 317,300

RAZEM 777,780
173

d.
10

KNR-W 2-
02 1111-03

SST-B-15 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

450,41<piwnica> m2 450,410
2,37+6,06+5,01+7,83+11,59+1,72+14,28+44,27+30,09+5,07+3,24+
3,82+2,89+6,52+3,21+59,74+1,91+9,29+11,40+8,69+13,62+10,16+
2,34+5,34+3,24+11,59<parter>

m2 285,290

12,06+3,68+4,33+14,44+12,32+8,72+5,45+1,98+5,24+1,57+5,86+3,68+
12,07<piętro>

m2 91,400

RAZEM 827,100
174

d.
10

KNR-W 2-
02 1115-02

SST-B-15 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

450,41*1,15<piwnica> m 517,972
285,29*1,15<parter> m 328,084
91,40*1,15<piętro> m 105,110

RAZEM 951,166
175

d.
10

KNR-W 2-
02 1120-02

SST-B-15 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych
na zaprawie klejowej

m2

1,38*(0,20+0,23)*15+1,30*(0,15+0,29)*16+1,30*(0,13+0,30)*7+1,30*
(0,16+0,25)*19<schody>

m2 32,093

RAZEM 32,093
176

d.
10

KNNR 2
1206-02

SST-B-16 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo-
lacyjnej

m2

64,58+66,32<parter> m2 130,900
66,04+67,81+14,45<piętro> m2 148,300

RAZEM 279,200
177

d.
10

KNNR 2
1206-07

SST-B-16 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

279,20 m2 279,200
RAZEM 279,200

178
d.

10

KNNR 2
1206-04

SST-B-16 Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone m

279,20*1,15 m 321,080
RAZEM 321,080

179
d.

10

KNNR 2
1205-09

SST-B-16 Posadzka z paneli podłogowych m2

10,56+16,68<parter> m2 27,240
73,71<piętro> m2 73,710

RAZEM 100,950
180

d.
10

KNNR 2
0604-01
analogia

SST-B-7 Izolacja z folii polietylenowej pozioma paroizolacyjna m2

11,90*29,50+8,20*9,90+2,5*8,30+2,50*4,40+3,50*8,80<przestrzeń stry-
chowa>

m2 494,780

RAZEM 494,780
181

d.
10

KNNR 2
0602-05

SST-B-10 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na su-
cho jednowarstwowo twarda gr.20 cm

m2

494,78<przestrzeń strychowa> m2 494,780
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RAZEM 494,780
182

d.
10

KNNR 2
1202-02

SST-B-6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm

m2

494,78<przestrzeń strychowa> m2 494,780
RAZEM 494,780

183
d.

10

KNNR 2
1202-03

SST-B-6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana
grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

494,78<przestrzeń strychowa> m2 494,780
RAZEM 494,780

184
d.

10

KNNR 2
0601-06

SST-B-7 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumicz-
ne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - izolacja ścian fundamento-
wych od wewnątrz.

m2

2,85*(9,60+5,10+3,61+2,29+5,59+2,90+1,0+1,78+2,85+2,83+2,42+
7,60+6,90+5,59+4,05+2,81+2,49+2,91+7,45+2,91+10,60+0,60+7,15+
3,10+10,15+5,10+1,83*2+3,50*2)

m2 370,614

RAZEM 370,614
11 Tynki, glazuta, malowanie. CPV 45410000-4; CPV 45431200-9; CPV 45442100-8.

185
d.

11

KNNR 2
0801-03

SST-B-13 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

267,16<pomieszczenia kotłowni i przyległe-100% - piwnica> m2 267,160
206,75<pom. poza kotłownia i pom. z nią związane-20% - piwnica> m2 206,750
261,58<pom. użytkowane -40% - parter> m2 261,580
347,28<pom. nieużytkowane -100% - parter> m2 347,280
188,91<pom. mieszkalne -100% - parter> m2 188,910
705,75<pom. nieużytkowane - 100% - I piętro> m2 705,750

RAZEM 1 977,430
186

d.
11

KNNR 2
0801-04

SST-B-13 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m2

100,84<pom. kotłowni i przyległe -100% - piwnica> m2 100,840
358,62<pom. poza kotłownią i pom. z nia związane -100% - piwnica> m2 358,620
59,57<pom. użytkowane -20% - parter> m2 59,570
104,16<pom. nieżytkowane -100% -parter> m2 104,160
58,47<pom. mieszkalne -100% - parter> m2 58,470
327,46<pom. nieużytkowane - 100% - I piętro> m2 327,460

RAZEM 1 009,120
187

d.
11

KNNR 2
0801-05

SST-B-13 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych m2

1,40*4,50+1,30*(4,90+2,3+5,0) m2 22,160
RAZEM 22,160

188
d.

11

KNNR 2
0805-02

SST-B-14 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na
zaprawie klejowej

m2

2,0*(2,62*2+2,82*2+6,55+2,75+0,30+0,50*2+0,40+2,45+1,20+1,15+
1,40+1,60*2+1,60+0,65*2+1,38+1,96*2+1,0*2+1,96*2+1,78*2+0,9*2+
2,90*2+3,51*2+5,59*4+2,85*2+2,83*2+2,51*2+2,48*2+6,25*2+2,81*2+
1,25*2+6,30*2+2,77*2+0,90*2+0,40*2+2,65*2+1,05*2+1,78*4)<piwnice>

m2 326,320

-(0,9*2,05*4+0,9*2,05*5+1,0*2,05+0,9*2,05*7+0,6*1,55*8) m2 -39,010
2,0*(1,53*2+3,38*2+2,42+5,60+1,60+0,4*4+0,90+2,42+0,90+7,40+1,60+
1,22*2+1,50+3,05+0,40+7,31+2,10*2+1,39*2+2,37*2+2,71*2+1,35*2+
0,9*2+1,30*4+1,90*2+2,81*2+2,08*4+1,15*2+1,54*2+3,65*2+2,80*2+
2,71*4+1,20*2+4,30*2+1,55*4+2,71*4+1,20*2+4,30*2+1,55*4)<parter>

m2 335,800

-(0,9*2,05+1,0*2,05*3+0,9*2,05*4+0,9*2,05+1,0*2,05*7+0,9*1,75*6+0,6*
1,55*8)

m2 -48,460

2,0*(1,20+1,0*2+1,50+2,62*2+6,28*2+1,50*2+1,57*2+1,30*2+1,0*2+
1,57*2+1,24*2+1,57*2+2,82*4+1,31*2+4,30*2+1,55*4+2,82*4+1,31*2+
4,30*2+1,55*4)<piętro>

m2 198,800

-(0,6*1,55*8+0,9*1,75*6+0,9*2,05*5+1,0*2,05*2) m2 -30,215
RAZEM 743,235

189
d.

11

KNNR 2
0302-07

SST-B-8 Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratów wzór np.
Bianco-Ambra, Trawertyn lub równoważne o gr. 3 cm

m

2,10*6+1,0*36+1,20*2 m 51,000
RAZEM 51,000

190
d.

11

KNR-W 4-
01 1201-01

SST-B-17 Jednokrotne malowanie farbami wapiennymi  tynków wewnętrznych -
ściany
Krotność = 0,5

m2

-743,235 m2 -743,235
267,16<pomieszczenia kotłowni i przyległe-100% - piwnica> m2 267,160
206,75*1,80<pom. poza kotłownia i pom. z nią związane-100% -
piwnica>

m2 372,150
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261,58*1,60<pom. użytkowane -100% - parter> m2 418,528
347,28<pom. nieużytkowane -100% - parter> m2 347,280
188,91<pom. mieszkalne -100% - parter> m2 188,910
705,75<pom. nieużytkowane - 100% - I piętro> m2 705,750

RAZEM 1 556,543
191

d.
11

KNR-W 4-
01 1201-02

SST-B-17 Jednokrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych - su-
fity
Krotność = 0,5

m2

22,16 m2 22,160
100,84<pom. kotłowni i przyległe -100% - piwnica> m2 100,840
358,62<pom. poza kotłownią i pom. z nia związane -100% - piwnica> m2 358,620
59,57*1,80<pom. użytkowane -100% - parter> m2 107,226
104,16<pom. nieżytkowane -100% -parter> m2 104,160
58,47<pom. mieszkalne -100% - parter> m2 58,470
327,46<pom. nieużytkowane - 100% - I piętro> m2 327,460

RAZEM 1 078,936
192

d.
11

NNRNKB
202 1134-
01

SST-B-17 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub rów-
noważne - powierzchnie poziome

m2

1078,936 m2 1 078,936
RAZEM 1 078,936

193
d.

11

NNRNKB
202 1134-
02

SST-B-17 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  lub rów-
noważne - powierzchnie pionowe

m2

1556,543 m2 1 556,543
RAZEM 1 556,543

194
d.

11

KNNR-W 3
1003-01

SST-B-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów

m2

1078,936+1556,543 m2 2 635,479
RAZEM 2 635,479

12 Schody zewnętrzne, zadaszenia nad wejściami do piwnic. CPV 45111000-8; CPV 45223500-1; CPV
45421100-5; CPV 45421100; CPV 45431100-8; CPV 45320000-6.

195
d.

12

KNNR 2
0102-03

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych
lub żelbetowych

m2

2,57*(3,30*2+1,47*2+3,30*2+1,47*2+3,30*2+1,47*2+4,70*2+1,47*2+
2,25*2)

m2 116,832

RAZEM 116,832
196

d.
12

KNNR 2
0109-02

SST-B-4 Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

0,20*2,57*(3,30+1,47+3,30+1,47+3,30+1,47+4,70+1,47+2,25) m3 11,683
RAZEM 11,683

197
d.

12

KNR-W 2-
02 0219-01

SST-B-4 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,15*3,10*1,47*3+0,15*4,50*1,47+0,15*2,25*1,15 m3 3,431
RAZEM 3,431

198
d.

12

KNR-W 2-
02 1220-04

SST-B-9 Konstrukcje daszków jednospadowe m2

1,31*(2,80+3,30+3,30+3,30+2,25)+1,57*4,80 m2 27,121
RAZEM 27,121

199
d.

12

KNNR 7
0102-01
analogia

SST-B-9 Konstrukcja podparć daszków: słupki 50x50x6 mm t

(1,75*5*4+1,75*6)*7,95/1000 t 0,362
RAZEM 0,362

200
d.

12

KNR-W 2-
02 1039-02

SST-B-9 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

0,8*1,54*3+1,10*1,54+0,95*1,54*3+1,0*1,54*6+1,05*1,54*3 m2 23,870
RAZEM 23,870

201
d.

12

KNNR 2
0302-07

SST-B-8 Osadzenie podokienników z grnitu polerowanego gr. 2 cm i szer. 10 cm m

2,80+(3,30+1,35)*3+4,70+1,35+2,25 m 25,050
RAZEM 25,050

202
d.

12

KNNR 2
0302-07

SST-B-8 Osadzenie podokienników z grnitu polerowanego gr. 2 cm i szer. 30 cm m

25,05 m 25,050
RAZEM 25,050
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203
d.

12

KNNR-W 3
0801-04

SST-B-2 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1,20*(0,15+0,30)*12+2,20*4,40+1,80*(0,15+0,30)*12+2,8*3,7+3,15*
(0,15+0,30)*13*2+3,15*1,40*2+2,80*(0,15+0,30)*12+2,68*1,90<schody
istniejące>

m2 102,127

RAZEM 102,127
204

d.
12

NNRNKB
202 2810-
04

SST-B-15 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych granito-gres o wym.
20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

102,127 m2 102,127
RAZEM 102,127

205
d.

12
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

SST-B-10 Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi wg firmy SOPRO lub tożsa-
me

m2

2,20*4,40+2,80*3,70 m2 20,040
RAZEM 20,040

13 Elewacje. CPV 45410000-4; CPV 45262100-2; CPV 45320000-6.
206

d.
13

KNR 0-23
2612-01

SST-B-10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt
styropianowych gr 12 cm do ścian

m2

3,30*(3,0+16,74+10,89+8,40+1,10+3,0+8,74+9,84+4,05+17,61+6,09+
30,64+6,20+2,40)+1,10*2,90

m2 427,900

-(1,45*2,05*2+1,0*2,05+1,35*2,05+0,9*1,75*4+1,0*2,05+1,15*1,85+
2,05*1,85*6+1,15*1,85+1,0*2,05+0,9*1,75*19+1,10*2,05*2+2,05*1,85*
3+1,0*1,85+1,2*1,45)

m2 -97,575

3,70*(12,93*2+30,64*2) m2 322,418
-(0,9*1,75*13+2,05*1,85*12+0,9*1,20*2) m2 -68,145

RAZEM 584,598
207

d.
13

KNR 0-23
2612-04

SST-B-10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

584,598*8 szt 4 676,784
RAZEM 4 676,784

208
d.

13

KNR 0-23
2612-06

SST-B-10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach

m2

584,598 m2 584,598
RAZEM 584,598

209
d.

13

KNR 0-23
2612-08

SST-B-10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym

m

2,05*2+1,45*4+1,0+2,05*2+1,35+2,05*2+0,9*22+1,75*22*2+1,0+2,05*
2+1,15+1,85*2+2,05*9+1,85*2*9+1,15+1,85*2+1,0+2,05*2+1,1*2+2,05*
4+1,0+1,85*2+1,2+1,45*2+3,30*10

m 241,100

0,9*12+1,75*12*2+2,05*12*2+0,9*2+1,20*2*2+0,8*2*3+3,70*4 m 128,200
RAZEM 369,300

210
d.

13

KNR 0-33
0127-01

SST-B-13 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

584,598 m2 584,598
RAZEM 584,598

211
d.

13

KNR 0-33
0127-05

SST-B-13 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - tynk gładki m2

584,598 m2 584,598
RAZEM 584,598

212
d.

13

KNR 0-17
0930-01

SST-B-13 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-
SIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa -
cokół budynku

m2

1,70*(10,90+2,35+4,55+2,35+4,25+5,60+3,06+2,80+1,98+30,64+6,10+
4,05+9,83+8,74+3,10+17,61+3,10+16,74)

m2 234,175

1,70*(2,20+3,30+3,40+1,30+2,80+5,0*4+2,20+6,70*2+4,70+1,55+3,30+
1,55+3,30+1,55+3,30+1,55)

m2 117,980

RAZEM 352,155
213

d.
13

KNR 0-17
0930-03

SST-B-13 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach płaskich - cokół budynku

m2

352,155 m2 352,155
RAZEM 352,155

214
d.

13

NNRNKB
202 0541-
01

SST-B-11 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

m2
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0,20*(2,10*6+1,0*36+1,25*2+2,10*15+1,05*1+0,95*2+0,85*3+0,65*5+
0,85*2+1,25*1+2,10*2)

m2 19,700

RAZEM 19,700
215

d.
13

KNR-W 2-
02 20202-
01

SST-B-18 Ruszty drewniane pod podbitkę dachu od spodu m2

0,40*(32,0*2+3,50+9,60+10,70+4,50+8,80+11,70+17,60+3,50) m2 53,560
0,70*(13,70*2) m2 19,180

RAZEM 72,740
216

d.
13

NNRNKB
202 0537-
04
analogia

SST-B-18 Wykonanie podbitki - dachu od spodu okapów blachą niskoprofilowaną m2

72,74 m2 72,740
RAZEM 72,740

217
d.

13

KNNR 2
1501-01

SST-B-12 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

8,0*(18,0+30,65) m2 389,200
RAZEM 389,200

14 Drogi i place.
14.

1
Dojazd i plac manewrowy dla samochodów p.poż. CPV 45111200-5; CPV 45233120-6

218
d.

14.
1

KNNR 1
0113-01

SST-B-3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

579,79 m2 579,790
RAZEM 579,790

219
d.

14.
1

KNNR 1
0113-02

SST-B-3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

579,79 m2 579,790
RAZEM 579,790

220
d.

14.
1

KNR 2-21
0218-03

SST-B-3 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

579,79*0,20 m3 115,958
RAZEM 115,958

221
d.

14.
1

KNNR 1
0201-08

SST-B-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3

579,79*0,43 m3 249,310
RAZEM 249,310

222
d.

14.
1

KNR 2-21
0218-03

SST-B-3 Rozścielenie ziemi gr. kat. III-IV spycharkami na terenie płaskim m3

249,31 m3 249,310
RAZEM 249,310

223
d.

14.
1

KNNR 6
0103-01

SST-B-20 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

579,79 m2 579,790
RAZEM 579,790

224
d.

14.
1

KNNR 6
0112-03

SST-B-20 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2

579,79 m2 579,790
RAZEM 579,790

225
d.

14.
1

KNR 2-31
0308-03

SST-B-20 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

579,79 m2 579,790
RAZEM 579,790
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226
d.

14.
1

KNR 2-31
0308-04

SST-B-20 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości
ponad 5 cm
Krotność = 15

m2

579,79 m2 579,790
RAZEM 579,790

227
d.

14.
1

KNR 0-11
0326-06

SST-B-20 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej  gr. 10 cm na podsypce pias-
kowej gr. 30 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową bez pasów roz-
dzielczych

m2

579,79 m2 579,790
RAZEM 579,790

228
d.

14.
1

KNR 2-31
0401-04

SST-B-20 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

37,30+8,80+5,5+11,0+20,30+20,15+14,25+6,0+13,50+5,30+9,0 m 151,100
RAZEM 151,100

229
d.

14.
1

KNNR 6
0403-03

SST-B-20 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

151,10 m 151,100
RAZEM 151,100

230
d.

14.
1

KNNR 6
0606-04

SST-B-20 Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000

14.
2

Place i parkingi. CPV 45111200-5; CPV 45233120-6

231
d.

14.
2

KNNR 1
0113-01

SST-B-3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

981,26-579,79 m2 401,470
RAZEM 401,470

232
d.

14.
2

KNNR 1
0113-02

SST-B-3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

401,47 m2 401,470
RAZEM 401,470

233
d.

14.
2

KNR 2-21
0218-03

SST-B-3 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

401,47*0,20 m3 80,294
RAZEM 80,294

234
d.

14.
2

KNNR 1
0201-08

SST-B-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3

401,47*0,45 m3 180,662
RAZEM 180,662

235
d.

14.
2

KNR 2-21
0218-03

SST-B-3 Rozścielenie ziemi gr. kat. III-IV spycharkami na terenie płaskim m3

180,662 m3 180,662
RAZEM 180,662

236
d.

14.
2

KNNR 6
0103-01

SST-B-20 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

401,47 m2 401,470
RAZEM 401,470

237
d.

14.
2

KNNR 6
0112-03

SST-B-20 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 40 cm
Krotność = 1,33

m2

401,47 m2 401,470
RAZEM 401,470
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238
d.

14.
2

KNNR 6
0113-03

SST-B-20 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2

401,47 m2 401,470
RAZEM 401,470

239
d.

14.
2

KNR 0-11
0326-06

SST-B-20 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej  gr. 10 cm na podsypce pias-
kowej gr. 30 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową bez pasów roz-
dzielczych

m2

401,47 m2 401,470
RAZEM 401,470

240
d.

14.
2

KNR 2-31
0401-04

SST-B-20 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

43,50+25,0+6,50+12,50+4,50+10,0+4,0 m 106,000
RAZEM 106,000

241
d.

14.
2

KNNR 6
0403-03

SST-B-20 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

106,0 m 106,000
RAZEM 106,000

242
d.

14.
2

KNNR 6
0606-04

SST-B-20 Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2,0*2 m 4,000
RAZEM 4,000

14.
3

Chdniki, placyk pod pojemniki na śmieci i opaska wokół budynku. CPV 45111200-5; CPV 45233120-
6

243
d.

14.
3

KNNR 1
0113-01

SST-B-3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

288,18 m2 288,180
RAZEM 288,180

244
d.

14.
3

KNNR 1
0113-02

SST-B-3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

288,18 m2 288,180
RAZEM 288,180

245
d.

14.
3

KNR 2-21
0218-03

SST-B-3 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

288,18*0,20 m3 57,636
RAZEM 57,636

246
d.

14.
3

KNNR 1
0201-08

SST-B-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3

288,18*0,24 m3 69,163
RAZEM 69,163

247
d.

14.
3

KNR 2-21
0218-03

SST-B-3 Rozścielenie ziemi gr. kat. III-IV spycharkami na terenie płaskim m3

69,163 m3 69,163
RAZEM 69,163

248
d.

14.
3

KNNR 6
0103-01

SST-B-20 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

288,18 m2 288,180
RAZEM 288,180

249
d.

14.
3

KNNR 6
0112-01

SST-B-20 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

288,18 m2 288,180
RAZEM 288,180
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250
d.

14.
3

KNNR 6
0113-06

SST-B-20 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

288,18 m2 288,180
RAZEM 288,180

251
d.

14.
3

KNNR 6
0502-02

SST-B-20 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

288,18 m2 288,180
RAZEM 288,180

252
d.

14.
3

KNR 2-31
0401-02

SST-B-20 Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm w gruncie kat.III-IV m

2,0+3,50+2,50+2,50+5,30+1,80+4,80+0,40+5,5+5,20+17,80+4,20+
1,80+4,80+7,2+13,80+3,60+21,50+26,06+1,0+3,20+2,0+1,20+1,50+
8,0+1,50+3,20+1,0+0,5+5,2+3,50+3,50+4,0+10,0+0,5+8,0+4,50+4,0+
8,0

m 208,560

RAZEM 208,560
253

d.
14.

3

KNNR 6
0404-05

SST-B-20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

208,56 m 208,560
RAZEM 208,560

15 Platforma dla niepełnosprawnych. CPV 45223500-1; CPV 45262300-4.
254

d.
15

KNNR 2
1201-01

SST-B-6 Podkłady betonowe pod fundament komina m3

0,10*0,65*4,05 m3 0,263
RAZEM 0,263

255
d.

15

KNNR 2
0102-01

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych beto-
nowych lub żelbetowych

m2

0,40*(0,65*2+4,05*2) m2 3,760
RAZEM 3,760

256
d.

15

KNNR 2
0104-02

SST-B-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gład-
kimi o śr. 14-20 mm

t

4*4,05*1,21*1,05/1000 t 0,021
1,15*20*1,05*0,222/1000 t 0,005

RAZEM 0,026
257

d.
15

KNNR 2
0109-01

SST-B-4 Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

0,40*0,65*4,05 m3 1,053
RAZEM 1,053

258
d.

15

KNNR 2
0102-03

SST-B-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych
lub żelbetowych

m2

(1,48+3,15)*3,85*0,5*2+1,48*0,25+(0,8+1,16)*1,0*0,5*2+1,16*0,25 m2 20,446
RAZEM 20,446

259
d.

15

KNNR 2
0104-04

SST-B-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

8*2*2*0,617*1,05*10,22/1000 t 0,212
RAZEM 0,212

260
d.

15

KNNR 2
0109-02

SST-B-4 Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

(1,48+3,15)*3,85*0,5*0,25+(1,0+1,16)*1,0*0,5*0,25 m3 2,498
RAZEM 2,498

261
d.

15
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

16 Mała architektura i zieleń. CPV 45111200-5.
16.

1
Mała architektura i zieleń - elementy nowe.
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262
d.

16.
1

kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Piaskownica o wym. 5,0 x5,0 m wypełniona piaskiem kwarcowym. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

263
d.

16.
1

KNR 2-21
0201-02

SST-B-3 Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadar-
nionym

m2

1901,40 m2 1 901,400
RAZEM 1 901,400

264
d.

16.
1

KNR 2-21
0210-01

SST-B-3 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie
płaskim grubość warstwy 2 cm

ha

1901,40/10000 ha 0,190
RAZEM 0,190

265
d.

16.
1

KNR 2-21
0323-04

SST-B-3 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III
z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

266
d.

16.
1

KNR 2-21
0302-05

SST-B-3 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płas-
kim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.
5 m

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

267
d.

16.
1

KNR 2-21
0404-01

SST-B-3 Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo-
żenia

ha

1901,40/10000 ha 0,190
RAZEM 0,190

16.
2

Mała architektura i zieleń - elementy do odtworzenia

268
d.

16.
2

KNR 2-21
0607-01
mnożnik do
R=1,30
analogia

SST-B-4 Ławki parkowe - demontaż i ponowny montaż , zakres prac wykonać
zgodnie z dokumentacją - "Plan rozmieszczenia przeniesionych elemen-
tów placu zabaw dzieci" (element nr 13)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

269
d.

16.
2

KNR 2-21
0602-05;
wsp. do R=
0,40
analogia

SST-B-4 Huśtawka podwójna - demontaż i ponowny montaż,  zakres prac wyko-
nać zgodnie z dokumentacją - "Plan rozmieszczenia przeniesionych ele-
mentów placu zabaw dzieci" (element nr11)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

270
d.

16.
2

KNR 2-21
0602-05;
wsp. do R=
0,50
analogia

SST-B-4 Huśtawka podwójna + zjeżdżalnia - demontaż i ponowny montaż,  za-
kres prac wykonać zgodnie z dokumentacją - "Plan rozmieszczenia
przeniesionych elementów placu zabaw dzieci" (element nr10)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

271
d.

16.
2

KNR 2-21
0602-05;
wsp. do R=
0,20
analogia

SST-B-4 Ważka - demontaż i ponowny montaż,  zakres prac wykonać zgodnie z
dokumentacją - "Plan rozmieszczenia przeniesionych elementów placu
zabaw dzieci" (element nr12)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

272
d.

16.
2

KNR 2-21
0603-01,
wsp. do R=
0,50
analogia

SST-B-4 Domek + zjeżdżalnia - demontaż i ponowny montaż,  zakres prac wyko-
nać zgodnie z dokumentacją - "Plan rozmieszczenia przeniesionych ele-
mentów placu zabaw dzieci" (element nr 8)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17 Pierwsze wyposażenie - urządzenia technologi kuchni.
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273
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa wózka z termosem na pojemniki do transportu żywności
460x633x620 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

274
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż stołu ze zlewem 2-komorowym 1000x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

275
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - Bemar 3GN 1100x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

276
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stołu załadowczego do zmywarek 625x570x850 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

277
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - zmywarka kapturowa 635x805x1469 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

278
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stół wyładowczy 625x570x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

279
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stół narożny 970x970x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

280
d.

17
kalk. indywi-
dualna

Dostawa i montaż - szafa przelotowa 800x600x2000 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

281
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - szafa 1200x600x1800 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

282
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - szafa chłodnicza 720x860x2020 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

283
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - szafa moźnicza 720x860x2020 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

284
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - regał na warzywa 800x700x1800 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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285
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - basen 1-komorowy  800x700x850 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

286
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - obieraczka do ziemniaków 390x770x940 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

287
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stół do pracy 1200x700x850 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

288
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stół ze zlewem 1-komorowym i półką 1200x600x850
mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

289
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - naświetlacz UV do jaj 400x400x290 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

290
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stól chłodniczy z 4 szufladami 900x700x875 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

291
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stół ze zlewem 600x700x850 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

292
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - regał ociekowy 1000x700x1800 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

293
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - basen do mycia  1100x700x1800 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

294
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - trzon kuchenny 6-palnikowy 1200x700x850 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

295
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - patelnia przechylna 800x700x900 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

296
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - kocioł warzelny na 50l  800x700x900  mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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297
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - element neutralny 800x700x900 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

298
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - piec konwekcyjno-parowy 847x771x757 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

299
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - okap centralny3500x1600x500 mm z oświetleniem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

300
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - podgrzewacz na talerze 800x420x860 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

301
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - stół jezdny z szafką 700x700x850 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

302
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - lodówka na próbki 470x535x840 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

303
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż -stół chłodniczy 1360x700x890 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

304
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż - element neutralny 350x700x900 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

305
d.

17
kalk. indywi-
dualna pro-
ducenta

Dostawa i montaż windy towarowej - winda gastronomiczna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2172 0,2172 0,00 0,00
2. asfalt przemysłowy izolacyjny kg 1 066,8512 1 066,8512 0,00 0,00
3. azotniak t 0,3800 0,3800 0,00 0,00
4. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.III m3 1,3200 1,3200 0,00 0,00
5. bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100 mm m3 0,0010 0,0010 0,00 0,00
6. balustrady schodowe z rury kwadratowej 40x40

gr. 4 mm z wypełnieniem płaskownikiem 30x6
mm - ocynk, malowanie proszkowe

m 57,7100 57,7100 0,00 0,00

7. bariery śniegowe z blachy powlekanej m 138,4360 138,4360 0,00 0,00
8. benzyna do ekstrakcji dm3 1,8777 1,8777 0,00 0,00
9. benzyna do lakierów dm3 0,0784 0,0784 0,00 0,00

10. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,8976 0,8976 0,00 0,00
11. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 142,8039 142,8039 0,00 0,00
12. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 15,1582 15,1582 0,00 0,00
13. blacha powlekana dachówkowa m2 771,2942 771,2942 0,00 0,00
14. blacha powlekana płaska m2 138,5349 138,5349 0,00 0,00
15. blacha powlekana płaska 0.50 mm kg 4,8600 4,8600 0,00 0,00
16. blacha powlekana trapezowa niskoprofilowa m2 77,1044 77,1044 0,00 0,00
17. blachy stalowe czarne grube kg 6,8418 6,8418 0,00 0,00
18. cegła budowlana pełna szt. 10 306,163

8
10 306,163

8
0,00 0,00

19. cegła dziurawka pojedyncza szt. 12 601,773
0

12 601,773
0

0,00 0,00

20. cegła klinkierowa szt. 5 038,0320 5 038,0320 0,00 0,00
21. cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35 kg 399,6000 399,6000 0,00 0,00
22. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 1 964,6440 1 964,6440 0,00 0,00
23. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 5,4914 5,4914 0,00 0,00
24. cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 280,6122 280,6122 0,00 0,00
25. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0274 0,0274 0,00 0,00
26. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4493 0,4493 0,00 0,00
27. daszki stalowe pokryte blachą dachówkową m2 27,1210 27,1210 0,00 0,00
28. denka rynny z PCV szt. 20,9690 20,9690 0,00 0,00
29. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1,6784 1,6784 0,00 0,00
30. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0432 0,0432 0,00 0,00
31. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II m3 0,0778 0,0778 0,00 0,00
32. deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm m3 0,0025 0,0025 0,00 0,00
33. deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 1,3416 1,3416 0,00 0,00
34. deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II m3 5,3738 5,3738 0,00 0,00
35. deski iglaste wymiarowe nasycone 28-45 mm kl.

II
m3 1,3200 1,3200 0,00 0,00

36. domek + zjeżdżalnia  - materiały uzupełniające szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
37. dostawa i montaż -  lodówka na próbki

470x535x840 mm  Stalgast 850001 poj. 110l, lub
rónoważna

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

38. dostawa i montaż -  stół chłodniczy
1360x700x890 mm Stalgast 841026 poj. 282l,
lub rónoważny, stal nierdzewana

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

39. dostawa i montaż - basen 1-komorowy
800x700x850 mm Dora Metal DMP-3235  lub
równoważny, stal nierdzewna  kwasoodporna AI-
SI 304.

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

40. dostawa i montaż - basen do mycia
1100x700x1800 mm Dora Metal, DMP-3235 lub
równoważny, stal nierdzewna kwasoodporna AI-
SI 304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

41. dostawa i montaż - Bemar 3GN 1100x600x850 -
prod. Lozamet BW1 1.1.1 lub równoważny

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

42. dostawa i montaż - element neutralny
350x700x900 mm, stal nierdzewna AISI304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

43. dostawa i montaż - element neutralny
800x700x900 mm, stal nierdzewna AISI304

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

44. dostawa i montaż - kocioł warzelny na 50l
800x700x900  mm Whirpool AGB 509/WP lub
równoważny, stal nierdzewna AISI304

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

45. dostawa i montaż - naświetlacz UV do jaj
400x400x290 mm, Uni-trol, Uni2020 lub równo-
ważny,

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

46. dostawa i montaż - obieraczka do ziemniaków
390x770x940 mm Stalgast  lub równoważna, stal
nierdzewna

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

47. dostawa i montaż - okap
centralny3500x1600x500 mm z oświetleniem
OP-0512 lub Lozamet LO 911 lub rónoważny

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

48. dostawa i montaż - patelnia przechylna
800x700x900 mm Kromet 700.PTG-03 lub rów-
noważna

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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49. dostawa i montaż - piec konwekcyjno-parowy
847x771x757 mm  Rational  Typ 61-6x1/1 GN
lub rónoważny

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

50. dostawa i montaż - podgrzewacz na talerze
800x420x860 mm RED FOX OTS-78 lub róno-
ważny, stal nierdzewna AISI304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

51. dostawa i montaż - regał na warzywa
800x700x1800 mm  Dora Metal DMP-3319  lub
równoważny, stal nierdzewna  kwasoodporna AI-
SI 304, ID.2309

szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00

52. dostawa i montaż - regał ociekowy
1000x700x1800 mm Dora Metal, DMP-3320 lub
równoważny, stal nierdzewna kwasoodporna AI-
SI 304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

53. dostawa i montaż - stołu załadowczego do zmy-
warek 625x570x850 mm Winterhalter compact
lub równoważny, stal nierdzewna AISI304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

54. dostawa i montaż - stól chłodniczy z 4 szufladami
900x700x875 mm Stalgast EKO 240l  lub równo-
ważny, stal nierdzewna AISI 304

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

55. dostawa i montaż - stół do pracy 1200x700x850
mm Dora Metal, DMP-3103  lub równoważny,
stal nierdzewna kwasoopdorna AISI 304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

56. dostawa i montaż - stół jezdny z szafką
700x700x850 mm Lozamet LO115 lub rónoważ-
ny, stal nierdzewna AISI304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

57. dostawa i montaż - stół narożny 970x970x850
mm  Lozamer LO104 lub równoważny, stal nie-
rdzewna AISI304.

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

58. dostawa i montaż - stół wyładowczy
625x570x850 mm  Winterhalter compact lub rów-
noważny, stal nierdzewna AISI304.

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

59. dostawa i montaż - stół ze zlewem 1-komorowym
i półką 1200x600x850 mm  Dora Metal, DMP-
3201 lub równoważny, stal nierdzewna kwasoop-
dorna AISI 304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

60. dostawa i montaż - stół ze zlewem 600x700x850
mm Dora Metal, DMP-3200 lub równoważny, stal
nierdzewna kwasoodporna AISI 304

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

61. dostawa i montaż - szafa 1200x600x1800 mm
Dora Metal DMP 3305 lub równoważna, stal nie-
rdzewna

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

62. dostawa i montaż - szafa chłodnicza
720x860x2020 mm Bolarus-S-711 700 l  lub rów-
noważna, stal nierdzewna

szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00

63. dostawa i montaż - szafa moźnicza
720x860x2020 mm Bolarus-S-711 700 l  lub rów-
noważna, stal nierdzewna

szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00

64. dostawa i montaż - szafa przelotowa
800x600x2000 mm mm  Plastmet PL0600P DC
lub równoważna, stal nierdzewna AISI304.

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

65. dostawa i montaż - trzon kuchenny 6-palnikowy
1200x700x850 mm Kromet  lub równoważny, stal
nierdzewna AISI 304

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

66. dostawa i montaż - zmywarka kapturowa
635x805x1469 mm Winterhalter GS502 lub rów-
noważna, stal nierdzewna .

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

67. dostawa i montaż platformy dla osób niepełnos-
prawnych: wym podestu 800x900 mm; udźwig
250 kg; prędkość jazdy 0,10 m/s; ilość przystan-
ków 2

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

68. dostawa i montaż stołu ze zlewem 2-komorowym
1000x600x850 - prod. DORA METAL DMP-3009
lub równoważny

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

69. dostawa wózka z termosami na pojemniki do
transportu żywności - UPC 400 lub równoważny:
- ilość pojemników w termosie:
GN 1/1 65 mm o poj. 8.8 l     - 6 sztuk,
lub 1/1 100 mm o poj. 13 l     - 4 sztuki,
lub 1/1 150 mm o poj. 19,5 l  - 3 sztuki,
lub 1/1 200 mm o poj. 25,6 l  - 2 sztuki,

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

70. drabiny stalowe kg 0,2824 0,2824 0,00 0,00
71. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 6,8047 6,8047 0,00 0,00
72. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0206 0,0206 0,00 0,00
73. drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm kg 3,1110 3,1110 0,00 0,00
74. drzewa lub krzewy iglaste - świerk biały szt. 13,6500 13,6500 0,00 0,00
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75. drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych - li-
pa, kasztanowiec

szt. 3,1500 3,1500 0,00 0,00

76. drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o
wym. 100x205 cm nr d2 - EI30

m2 2,0500 2,0500 0,00 0,00

77. drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o
wym. 100x205 cm nr d8 - EI30

m2 6,1500 6,1500 0,00 0,00

78. drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o
wym. 135x205 cm nr d10 - EI30

m2 5,5350 5,5350 0,00 0,00

79. drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o
wym. 90x205 cm - EI60 - do pom. technicznego

m2 1,8450 1,8450 0,00 0,00

80. drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o
wym. 90x205 cm nr d7 - EI30

m2 1,8450 1,8450 0,00 0,00

81. drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe o
wym. 110x205 cm nr D5

m2 2,2550 2,2550 0,00 0,00

82. drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe o
wym. 135x205 cm nr D6

m2 8,3030 8,3030 0,00 0,00

83. drzwi wahadłowe o wym. 80x130 cm nr d11 m2 4,1600 4,1600 0,00 0,00
84. drzwi z tworzyw PCV o wym. 100x205 cm nr D2 m2 4,1000 4,1000 0,00 0,00
85. drzwi z tworzyw PCV o wym. 100x205 cm nr d2 m2 16,4000 16,4000 0,00 0,00
86. drzwi z tworzyw PCV o wym. 100x205 cm nr D3 m2 4,1000 4,1000 0,00 0,00
87. drzwi z tworzyw PCV o wym. 100x205 cm nr d3

dla niepełnosprawnych z kratką nawiewu d3
m2 4,1000 4,1000 0,00 0,00

88. drzwi z tworzyw PCV o wym. 100x205 cm nr DM m2 4,1000 4,1000 0,00 0,00
89. drzwi z tworzyw PCV o wym. 110x205 cm nr D4 m2 9,0200 9,0200 0,00 0,00
90. drzwi z tworzyw PCV o wym. 110x205 cm nr d9 m2 6,7650 6,7650 0,00 0,00
91. drzwi z tworzyw PCV o wym. 110x205 cm nr d9a

z kratką nawiewu
m2 2,2550 2,2550 0,00 0,00

92. drzwi z tworzyw PCV o wym. 84x205 cm nr d5 z
kratką nawiewu

m2 1,7220 1,7220 0,00 0,00

93. drzwi z tworzyw PCV o wym. 90x205 cm nr d1 m2 23,9850 23,9850 0,00 0,00
94. drzwi z tworzyw PCV o wym. 90x205 cm nr d4 z

kratką nawiewu
m2 51,6600 51,6600 0,00 0,00

95. drzwi z tworzyw PCV o wym. 90x205 cm nr dm1 m2 11,0700 11,0700 0,00 0,00
96. drzwi z tworzyw PCV o wym. 90x205 cm nr dm2

z kratką nawiewu
m2 1,8450 1,8450 0,00 0,00

97. drzwi z tworzyw PCV o wym. 95x205 cm nr d6 m2 1,9480 1,9480 0,00 0,00
98. drzwi z tworzyw PCV o wym80x130 cm nr d12 m2 8,3200 8,3200 0,00 0,00
99. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4 863,8554 4 863,8554 0,00 0,00

100. elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm

szt. 9,0500 9,0500 0,00 0,00

101. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 268,3579 268,3579 0,00 0,00
102. emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 1 576,4350 1 576,4350 0,00 0,00
103. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 1,4897 1,4897 0,00 0,00

104. farba gruntująca CT 16 dm3 105,6465 105,6465 0,00 0,00
105. farba olejna do gruntowania dm3 0,9221 0,9221 0,00 0,00
106. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,5673 1,5673 0,00 0,00
107. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8679 0,8679 0,00 0,00
108. farby emulsyjne nawierzchniowe fotokatalityczne dm3 769,5599 769,5599 0,00 0,00
109. farby suche nastawiane-wapienne kg 31,1309 31,1309 0,00 0,00
110. folia dachowa z tworzywa sztucznego - wysoko-

paroprzepuszczalna
m2 873,1632 873,1632 0,00 0,00

111. folia kubełkowa m2 590,9475 590,9475 0,00 0,00
112. folia polietylenowa paroizolacyjna m2 593,7360 593,7360 0,00 0,00
113. folia polietylenowa szeroka zbrojona gr. 0,3 mm m2 1 080,9840 1 080,9840 0,00 0,00
114. gąsiory z blachy powlekanej m 109,6570 109,6570 0,00 0,00
115. gips budowlany kg 4,1920 4,1920 0,00 0,00
116. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 86,7203 86,7203 0,00 0,00
117. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,9107 7,9107 0,00 0,00
118. haki do rynien (rynajzy) szt. 322,6000 322,6000 0,00 0,00
119. huśtawka podwójna - materiały uzupełniające szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
120. huśtawka podwójna + zjeżdżalnia - materiały

uzupełniające
szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

121. impregnat kg 0,5289 0,5289 0,00 0,00
122. kątownik aluminiowy ochronny m 434,2968 434,2968 0,00 0,00
123. klapa dymowa o wym. 130x190 cm kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
124. klej kg 30,2850 30,2850 0,00 0,00
125. klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 418,5990 418,5990 0,00 0,00
126. klej Pronivin kg 112,7968 112,7968 0,00 0,00
127. kolanka z PCV fi 110 szt. 31,0800 31,0800 0,00 0,00
128. kołki rozporowe szt. 519,0040 519,0040 0,00 0,00
129. kostka betonowa "POLBRUK" lub równoważna

gr. 10 cm
m2 1 005,7915 1 005,7915 0,00 0,00

130. kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 293,9436 293,9436 0,00 0,00
131. kotwy elastyczne kpl. szt. 28,3712 28,3712 0,00 0,00
132. kotwy stalowe szt. 1 527,6703 1 527,6703 0,00 0,00
133. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,2899 0,2899 0,00 0,00
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134. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 4,8548 4,8548 0,00 0,00
135. krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm m 262,2420 262,2420 0,00 0,00
136. krewędziaki iglaste kl.I o dług.2,4-3,6 m m3 0,0011 0,0011 0,00 0,00
137. kształtki cokołowe podłogowe m 970,1893 970,1893 0,00 0,00
138. kształtowniki walcowane - dwuteowniki 100 kg 36,4140 36,4140 0,00 0,00
139. kształtowniki walcowane - dwuteowniki 120 kg 173,1000 173,1000 0,00 0,00
140. kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 510,3384 510,3384 0,00 0,00
141. kształtowniki walcowane - dwuteowniki 160 kg 161,9940 161,9940 0,00 0,00
142. kształtowniki walcowane - dwuteowniki 240 kg 669,7800 669,7800 0,00 0,00
143. leje spustowe rynny z PCV fi 150 szt. 16,1300 16,1300 0,00 0,00
144. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco'
kg 869,2913 869,2913 0,00 0,00

145. listwy drewniane m 155,6636 155,6636 0,00 0,00
146. listwy maskujące m 71,3567 71,3567 0,00 0,00
147. listwy przyścienne z drewna iglastego m 131,2350 131,2350 0,00 0,00
148. listwy przyścienne z polichlorku winylu m 343,5556 343,5556 0,00 0,00
149. łaty iglaste nasycone 40x50 mm kl.II m3 2,5467 2,5467 0,00 0,00
150. łaty iglaste nasycone 50x70 mm kl.II m3 0,5005 0,5005 0,00 0,00
151. łaty iglaste nasycone, kl.II m3 8,7316 8,7316 0,00 0,00
152. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,0120 0,0120 0,00 0,00
153. ławka parkowa - materiały uzupełniające szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
154. ławy kominiarskie ze stali nierdzewnej m 74,7500 74,7500 0,00 0,00
155. masa asfaltowa zalewowa t 0,4059 0,4059 0,00 0,00
156. miał kamienny t 4,1210 4,1210 0,00 0,00
157. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 7,9064 7,9064 0,00 0,00
158. narożniki rynny z PCV szt. 16,1300 16,1300 0,00 0,00
159. nasiona traw kg 34,2000 34,2000 0,00 0,00
160. obejmy do rur spustowych z PCV szt. 38,8500 38,8500 0,00 0,00
161. obrzeża betonowe 30x8 cm m 212,7312 212,7312 0,00 0,00
162. okapy z blachy powlekanej - pas nadrynnowy m 170,9780 170,9780 0,00 0,00
163. okapy z blachy powlekanej - pas podrynnowy m 170,9780 170,9780 0,00 0,00
164. okna aluminiowe dwudzielne o wym 90x175 cm

nr 01a - EI60
m2 1,5750 1,5750 0,00 0,00

165. okna aluminiowe wypełnione szkłem bezpiecz-
nym - szyby zespolone.

m2 23,8700 23,8700 0,00 0,00

166. okna z tworzyw dwudzielne rozwieralne o wym.
205x145cm nr A2

m2 5,9450 5,9450 0,00 0,00

167. okna z tworzyw dwudzielne uchylno-rozwieralne
o wym. 100x185cm nr 04

m2 1,8500 1,8500 0,00 0,00

168. okna z tworzyw dwudzielne uchylno-rozwieralne
o wym. 120x145cm nr A1

m2 1,7400 1,7400 0,00 0,00

169. okna z tworzyw dwudzielne uchylno-rozwieralne
o wym. 208x185 cm nr 03

m2 56,8880 56,8880 0,00 0,00

170. okna z tworzyw dwudzielne uchylno-rozwieralne
o wym. 90x175 cm nr 01

m2 55,1250 55,1250 0,00 0,00

171. okna z tworzyw rozwieralne i uchylno-rozwieralne
o wym. 115x185 cm nr 02

m2 4,2550 4,2550 0,00 0,00

172. okna z tworzyw rozwieralne i uchylno-rozwieralne
o wym. 90x120 cm nr 05

m2 2,1600 2,1600 0,00 0,00

173. okna z tworzyw uchylne o wym. 60x60 cm nr 07 m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00
174. okna z tworzyw uchylne o wym. 80x60 cm nr 08 m2 0,9600 0,9600 0,00 0,00
175. okna z tworzyw uchylne o wym. 80x80 cm nr 06 m2 1,9200 1,9200 0,00 0,00
176. osłona na grzejniki kompletna z drewna bukowe-

go lub równoważne
m2 37,2700 37,2700 0,00 0,00

177. panele podłowgowe drewniane m2 111,0450 111,0450 0,00 0,00
178. pianka pod panele podłogowe m2 121,1400 121,1400 0,00 0,00
179. pianka poliuretanowa dm3 89,1071 89,1071 0,00 0,00
180. pianka poliuretanowa kg 18,5411 18,5411 0,00 0,00
181. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 1,2064 1,2064 0,00 0,00
182. piasek m3 6,3081 6,3081 0,00 0,00
183. piasek m3 85,6203 85,6203 0,00 0,00
184. piasek do zapraw m3 0,8325 0,8325 0,00 0,00
185. piasek do zapraw m3 9,0419 9,0419 0,00 0,00
186. piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0

mm
kg 17 394,230

0
17 394,230

0
0,00 0,00

187. piasek uszlachetniony m3 22,7086 22,7086 0,00 0,00
188. piaskownica o wym. 5,0 x5,0 m wypełniona pias-

kiem kwarcowym.
kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

189. płytki ceramiczne m2 814,4153 814,4153 0,00 0,00
190. płytki kamionkowe granito-gres antypoślizgowe,

mrozoodporne
m2 107,2334 107,2334 0,00 0,00

191. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 860,1840 860,1840 0,00 0,00
192. płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm m2 23,7714 23,7714 0,00 0,00
193. płyty pomostowe robocze m2 5,7602 5,7602 0,00 0,00
194. płyty styropianowe 10 cm m3 1,2096 1,2096 0,00 0,00
195. płyty styropianowe EPS70 gr. 12 cm m3 73,6593 73,6593 0,00 0,00
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196. płyty styropianowe twarde gr. 10 cm lambda 0.
038

m2 472,9305 472,9305 0,00 0,00

197. płyty styropianowe twarde gr. 5 cm lambda 0.038 m2 816,6690 816,6690 0,00 0,00
198. płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm m2 519,5190 519,5190 0,00 0,00
199. pochwyty stalowe  na wspornikach z rury kwadra-

towej 40x40 gr. 4 mm - ocynk, malowanie prosz-
kowe

m 11,4800 11,4800 0,00 0,00

200. podokienniki z granitu polerowanego gr. 2 cm i
szer. 10 cm

m 25,0500 25,0500 0,00 0,00

201. podokienniki z granitu polerowanego gr. 2 cm i
szer. 30 cm

m 25,0500 25,0500 0,00 0,00

202. podokienniki z konglomeratów wzór np. Bianco-
Ambra, Trawertyn lub równoważne o gr. 3 cm i
szerokości 40 cm

m 51,0000 51,0000 0,00 0,00

203. pospółka m3 481,8642 481,8642 0,00 0,00
204. prefabrykaty ściekowe 60x50x20 cm szt. 24,7200 24,7200 0,00 0,00
205. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"  lub

równoważny
dm3 569,0160 569,0160 0,00 0,00

206. preparat wzmacniający podłoże (CT17) dm3 4,6080 4,6080 0,00 0,00
207. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. 14-

20 mm
t 0,0265 0,0265 0,00 0,00

208. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr.
10 mm

t 0,8149 0,8149 0,00 0,00

209. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr.
12 mm

t 0,0765 0,0765 0,00 0,00

210. pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 8,3760 8,3760 0,00 0,00
211. profile aluminiowe naroży m 90,9880 90,9880 0,00 0,00
212. pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.

8x22 cm
szt. 954,4046 954,4046 0,00 0,00

213. pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego Schiedel
czterokanałowe

szt. 57,2760 57,2760 0,00 0,00

214. pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego Schiedel
dwukanałowe

szt. 179,8200 179,8200 0,00 0,00

215. pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego Schiedel
jednokanałowe

szt. 28,6380 28,6380 0,00 0,00

216. pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego Schiedel
trzykanałowe

szt. 109,2240 109,2240 0,00 0,00

217. rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamido-
wych ogólnego stosowania

dm3 0,1192 0,1192 0,00 0,00

218. rury spustowe z PCV fi 110  Plastmo  lub równo-
ważne

m 85,4700 85,4700 0,00 0,00

219. rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego prze-
znaczenia - czarne

m 11,5698 11,5698 0,00 0,00

220. rynny z PCV fi 150  - Plastmo lub równoważne m 177,4300 177,4300 0,00 0,00
221. schody składane aluminiowe EI30 szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
222. siatka tkana Rabitza m2 64,7088 64,7088 0,00 0,00
223. siatka z włókna szklanego m2 689,6691 689,6691 0,00 0,00
224. silikon kg 6,2728 6,2728 0,00 0,00
225. Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 98,8356 98,8356 0,00 0,00
226. słupki stalowe 50x50x6 mm malowane t 0,3620 0,3620 0,00 0,00
227. sól potasowa 38-42 % t 0,2280 0,2280 0,00 0,00
228. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,3780 0,3780 0,00 0,00
229. styropian (Hydromax, Styrodur) lub równowazne

gr. 10 cm
m2 483,7144 483,7144 0,00 0,00

230. sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna
o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)

kg 880,3875 880,3875 0,00 0,00

231. super tomasyna 27 % t 0,5320 0,5320 0,00 0,00
232. środek gruntujący kg 175,3794 175,3794 0,00 0,00
233. śruby kotwiące szt. 15,0000 15,0000 0,00 0,00
234. śruby stalowe szt. 118,0300 118,0300 0,00 0,00
235. śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-

mi
kg 0,0579 0,0579 0,00 0,00

236. tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi wg fir-
my SOPRO lub tożsame; szpachla
wyrównawcza, izolacja bitumiczna, izolacja ter-
miczna, hydroizolacja,folia budowlana, jaqstrych,
zaprawa uszczelniająca, taśma uszczelniająca,
sznur dylatacyjny, fuga silikonowA ELASTYCZ-
NA

m2 20,0400 20,0400 0,00 0,00

237. tlen techniczny sprężony m3 0,6516 0,6516 0,00 0,00
238. tłuczeń kamienny t 304,4203 304,4203 0,00 0,00
239. torf ogrodniczy m3 38,0000 38,0000 0,00 0,00
240. tynk sylikatowy o gładkiej strukturze kg 2 046,0930 2 046,0930 0,00 0,00
241. uchwyty do mocowania ław kominiarskich szt. 149,5000 149,5000 0,00 0,00
242. Unipal"C" lub równoważny kg 822,2310 822,2310 0,00 0,00
243. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
kg 332,3700 332,3700 0,00 0,00
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244. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20'

kg 5 845,9800 5 845,9800 0,00 0,00

245. uszczelki m 545,3850 545,3850 0,00 0,00
246. wapno suchogaszone kg 786,2010 786,2010 0,00 0,00
247. ważka - materiały uzupełniające szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
248. winda towarowa - winda gastronomiczna kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
249. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 9 822,5780 9 822,5780 0,00 0,00
250. woda m3 107,9877 107,9877 0,00 0,00
251. woda m3 71,2688 71,2688 0,00 0,00
252. wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-

nowa "Tarket" lub równoważna antystatyczna
m2 304,3280 304,3280 0,00 0,00

253. wyłaz dachowy 85x85 cm z kołnierzem uniwer-
salnym

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

254. zamek antywłamaniowy szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
255. zaprawa m3 11,4853 11,4853 0,00 0,00
256. zaprawa m3 1,7295 1,7295 0,00 0,00
257. zaprawa cementowa M 12 m3 27,9981 27,9981 0,00 0,00
258. zaprawa cementowa M 12 z zbrojeniem rozpro-

szonym 20kg/m3
m3 68,7180 68,7180 0,00 0,00

259. zaprawa cementowa M 7 m3 10,8985 10,8985 0,00 0,00
260. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1323 0,1323 0,00 0,00
261. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2440 0,2440 0,00 0,00
262. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 59,4779 59,4779 0,00 0,00
263. zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0926 0,0926 0,00 0,00
264. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 10,3737 10,3737 0,00 0,00
265. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 461,1277 461,1277 0,00 0,00
266. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 34,7232 34,7232 0,00 0,00
267. zaprawa klejowa kg 71,2080 71,2080 0,00 0,00
268. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 6 339,3954 6 339,3954 0,00 0,00
269. zaprawa klejowa "SOPRO" lub równoważna - su-

cha mieszanka
kg 590,2941 590,2941 0,00 0,00

270. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)

kg 253,4400 253,4400 0,00 0,00

271. zaprawa wapienna M 0.6 m3 8,1841 8,1841 0,00 0,00
272. ziemia żyzna lub kompostowa m3 1,4470 1,4470 0,00 0,00
273. złączki do rur z PCV (mufy) fi 110 szt. 31,0800 31,0800 0,00 0,00
274. złączki rynny z PCV szt. 48,3900 48,3900 0,00 0,00
275. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 1,1760 1,1760 0,00 0,00
276. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe.CPV 45100000-8;

CPV 45111000-8
0,00

2 Szyb windowy. CPV 45111200-5;
CPV45223500-1; CPV 45262300-4; CPV
45320000-6.

0,00

3 Dach - roboty rozbiórkowe i wykonanie
wzmocnień oraz pokrycie. CPV
45111000-8;  CPV 45261100-5; CPV
45261213-0; CPV 45261320-3.

0,00

3.1 Dach - roboty rozbiórkowe i wykonanie
wzmocnień oraz pokrycie. CPV
45111000-8;  CPV 45261100-5; CPV
45261213-0; CPV 45261320-3.

0,00

3.2 Dach - przebudowa istniejącego dachu
pod solary. CPV 45111000-8;  CPV
45261100-5; CPV 45261213-0; CPV
45261320-3.

0,00

4 Ściany fundamentowe - istniejące do
poz. 0.00. CPV 45111200-5; CPV
45320000-6.

0,00

5 Ściany murowane. CPV 45262500-6;
CPV 45320000-6; CPV 45410000-4; CPV
45223500-1; CPV 45111000-8.

0,00

6 Fundament pod komin, przebicia w
stropach i kominy wentylacyjne. CPV
45262300-4; CPV 45223500-1; CPV
45232500-6; CPV 45410000-4.

0,00

7 Fundament pod podgrzewacz wody.
CPV 45262300-4; CPV 45223500-1.

0,00

8 Stolarka i ślusarka. 0,00
8.1 Stolarka okienna. CPV 45111000-8; CPV

45421100; CPV 45421100-5.
0,00

8.2 Stolarka drzwiowa. CPV  45111000-8;
CPV 45421100--; CPV 45421100-5.

0,00

8.3 Ślusarka. CPV 45421100-5 0,00
9 Osłony grzejników. CPV 458421153-1 0,00

10 Izolacje, podłoża i posadzki. CPV
45111000-8; CPV 45320000-6; CPV
45232300-4; CPV 45431100-8; CPV
45432111-5.

0,00

11 Tynki, glazuta, malowanie. CPV
45410000-4; CPV 45431200-9; CPV
45442100-8.

0,00

12 Schody zewnętrzne, zadaszenia nad
wejściami do piwnic. CPV 45111000-8;
CPV 45223500-1; CPV 45421100-5; CPV
45421100; CPV 45431100-8; CPV
45320000-6.

0,00

13 Elewacje. CPV 45410000-4; CPV
45262100-2; CPV 45320000-6.

0,00

14 Drogi i place. 0,00
14.1 Dojazd i plac manewrowy dla samocho-

dów p.poż. CPV 45111200-5; CPV
45233120-6

0,00

14.2 Place i parkingi. CPV 45111200-5; CPV
45233120-6

0,00

14.3 Chdniki, placyk pod pojemniki na śmie-
ci i opaska wokół budynku. CPV
45111200-5; CPV 45233120-6

0,00

15 Platforma dla niepełnosprawnych. CPV
45223500-1; CPV 45262300-4.

0,00

16 Mała architektura i zieleń. CPV
45111200-5.

0,00

16.1 Mała architektura i zieleń - elementy no-
we.

0,00

16.2 Mała architektura i zieleń - elementy do
odtworzenia

0,00

17 Pierwsze wyposażenie - urządzenia
technologi kuchni.

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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