1. Podstawowe dane techniczne :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ( kolor szary ) - 554,0 m?
- krawezniki betonowe 15 x 30 cm - 84,0m

- humusowanie - 293,0 m?
- karczowanie drzew - 2,0 szt.

- rozbidrka ogrodzenia - 88,0m

2. Ogodlna charakterystyka obiektu i robot budowlanych

Przedmiotem inwestycja jest budowa nowego budynku gospodarczego (magazynowego) z czescig wiatowgq
w postaci konstrukcji stalowej, oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych gminy Wtodowice. Zagospodarowanie terenu polegaé bedzie na jego cze$ciowym
utwardzeniu wraz z ustawieniem odpowiednich konteneréw do segregacji odpadéow (kontenery 1100l oraz
kontenery typ KP7), dodatkowo planowanej jest rowniez ustawienie przeno$nego kontenera typowego
konstrukcji stalowej o pojemnosci 30 m3, oraz wykonanie fundamentéw po wage najazdowg o udZzwigu do
3,5 t. Planuje sie rowniez budowe nowego przytagcza energii elektrycznej wraz z instalacjg wewnetrzng w

projektowany budynku gospodarczym oraz oswietleniem zewnetrznym terenu.

Przedmiotem inwestycja jest budowa nowego budynku gospodarczego (magazynowego) z czescig wiatowg
w postaci konstrukcji stalowej, oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych gminy Wtodowice. Planowane jest rowniez ustawienie odpowiednich konteneréw
do segregacji odpadéw (kontenery 1100l oraz kontenery typ KP7), dodatkowo przewiduje sie rowniez
ustawienie przenosnego kontenera typowego konstrukcji stalowej o pojemnosci 30 m3, oraz wykonanie

fundamentéw po wage najazdowg o udzwigu do 3,5 t.

Obiekt wykonany w technologii szkieletowej stalowej, wykonczenie $cian i dachu stanowig ptyty
warstwowe z wypetnieniem pianka PUR lub PIR, ptyty wykornczone obustronnie blachg powlekang lub
malowang proszkowo. Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Catos¢ budynku i wiaty przykryta

dachem jednospadowym konstrukcji stalowej.



