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Smarowanie ścian od wewnątrz
lepikiem asfaltowym na gorąco.

Hydromax gr.10 cm
wykonać do góry istn.
ławy fundamentowej

Hydromax gr.10 cm
wykonać do góry istn.
ławy fundamentowej

Smarowanie ścian od wewnątrz
lepikiem asfaltowym na gorąco.

Smarowanie ścian od wewnątrz
lepikiem asfaltowym na gorąco.

1%1%1%1%

Smarowanie ścian od wewnątrz
lepikiem asfaltowym na gorąco.

Hydromax gr.10 cmHydromax gr.10 cm

Jętka co 4 pole 7x14cm

Miecze 10x10 cm

Płatew 14x14 cm

Podwalina 14x14 cm L=110 cm
Murłata

14x14 cm

Krokiew 7x14 cm co 90-100cm

Słupki 10x10 cm
co 190-205cm

Smarowanie ścian od wewnątrz
lepikiem asfaltowym na gorąco.

PROJEKTOWANE WARSTWY TARASU
WG. RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO

W PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

Izolacja pionowa
membrana izolacyjna Izolacja pionowa

membrana izolacyjna
kubełkowa

Izolacja pionowa
membrana izolacyjna

kubełkowaIzolacja pionowa
membrana izolacyjna

kubełkowa
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PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE
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PROJEKT BUDOWLANY
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PODŁOGA PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU GR. 1,0 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6,0 CM ZBROJONA -
zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3, DYLATOWANA  W POLACH MAX. 4X4 CM.
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDY / MINIMUM / GR. 10 CM LAMBDA 0,038
IZOLACJA POZIOMA 2 X FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA 2 X 0,3 MM.
CHUDY BETON B-10 GR. 10 CM.
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA ISTNIEJĄCA

PODŁOGA PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU GR. 1,0 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6,0 CM ZBROJONA -
zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3, DYLATOWANA  W POLACH MAX. 4X4 CM.
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDY / MINIMUM / GR. 10 CM LAMBDA 0,038
IZOLACJA POZIOMA 2 X FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA 2 X 0,3 MM.
CHUDY BETON B-10 GR. 10 CM.
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA ISTNIEJĄCA

DACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ BUDYNKU - MIESZKANIE ODDZIELNA STREFA POŻAROWA.:
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. WZÓR DOBRANY DO DACHU NA
SĄSIEDNIM BUDYNKU  SZKOŁY
KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY W DOSTOSOWANIU DO ISTN. DACHÓW BUDYNKU
SZKOŁY.
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY
DACHÓWKOWEJ / OKOŁO 30 CM /.
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
Zabezpieczenia stropu od góry REI30 jastrych Fermacell 2E22(2x12,5 MM)
ISTNIEJĄCE DESKI GRUBOSCI 2,5 CM
KROKWIE ISTNIEJĄCE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE 0,9 M MOCOWANE DO
PŁATWI.
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY PŁYTY KANAŁOWE..
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚĆI  POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.
Zabezpieczenie dachu od spodu okapów i od czoła RE30
1 x tynk gipsowo cementowy GKF 1x 12,5 mm pod blachą podbicia okapów.

DACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ I NISKĄ BUDYNKU :
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. WZÓR DOBRANY DO DACHU NA SĄSIEDNIM BUD. SZKOŁY
KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY W DOSTOSOWANIU DO ISTNIEJĄCYCH  DACHÓW BUDYNKU SZKOŁY.
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY DACHÓWKOWEJ / OKOŁO 30 CM /.
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
ISTNIEJĄCE DESKI AŻUROWO 2,5 CM
KROKWIE ISTNIEJĄCE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE 0,9 M MOCOWANE DO PŁATWI, WZMACNIANE
JEDNOSTRONNIE DESKĄ GRUBOŚCI 3,2 CM.
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY PŁYTY KANAŁOWE, STROP W CZĘŚCI NAD KLATKA SCHODOWĄ
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA.
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚĆI  POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.

Konstrukcja dachu płatwiowo - jętkowa, drewniana.
Drewno klasy k-27.
Płatwie w osi C1 14x14 cm
Krokwie 7x14cm, istniejące krokwie do wzmocnienia jednostronnie deską grubości 3,2 cm.
Słupki 10x10 cm,
Murłaty 14x14cm, jętki  7x14, miecze 10 x10 cm,
Podwaliny 14x14 cm.
Więźbę  dachów zaimpregnować środkiem p.poż. Unipal"C" dwukrotnie.Elementy nadwieszeń dachów realizować w konstrukcji
wsporników drewnianych, opartych o konstrukcję ciesielską.
Podbitki nadwieszeń wykańczać panelami z blachy emaliowanej w kolorze ciemny popiel na konstrukcji listew drewnianych
4x5cm mocowanych do krokwi.

STROP NAD PARTEREM
PODŁOGA: WYKŁADZINA "TARKET" ANTYSTATYCZNA
LUB PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU GR. 1,0 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR.5,0 CM, DYLATOWANA  W POLACH MAX. 4X4 CM.
IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA STYROPIAN TWARDY GR. 5,0 CM
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PŁYTY PREFABRYKOWANE KANAŁOWE
TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY GR. 2,0 CM, GŁADKI.

STROP NAD PIWNICĄ
PODŁOGA: WYKLADZINA "TARKET" ANTYSTATYCZNA
LUB PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU GR. 1,0 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR.5,0 CM, DYLATOWANA  W POLACH MAX. 4X4 CM.
IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA STYROPIAN TWARDY GR. 5,0 CM
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANE PŁYTY KANAŁOWE
TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY GR. 1,5 CM

DACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ I NISKĄ BUDYNKU :
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. WZÓR DOBRANY DO DACHU NA SĄSIEDNIM BUD. SZKOŁY
KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY W DOSTOSOWANIU DO ISTN. DACHÓW BUDYNKU SZKOŁY.
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY DACHÓWKOWEJ / OKOŁO 30 CM /.
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
ISTNIEJĄCE DESKI  2,5 CM
KROKWIE ISTNIEJĄCE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE 0,9 M MOCOWANE DO PŁATWI. KROKWIE NAD CZĘŚCIĄ
WYSOKĄ WZMACNIANE JEDNOSTRONNIE DESKĄ GR. 3,2 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY PŁYTY KANAŁOWE.
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚĆI  POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.

Konstrukcja dachu płatwiowo - jętkowa, drewniana.
Drewno klasy k-27.
Płatwie w osi C1 14x14 cm
Krokwie 7x14cm,
Słupki 10x10 cm,
Murłaty 14x14cm, jętki  7x14, miecze 10 x10 cm,
Podwaliny 14x14 cm.
Więźbę  dachów zaimpregnować środkiem p.poż. Unipal"C" dwukrotnie.Elementy nadwieszeń dachów realizować w konstrukcji
wsporników  drewnianych, opartych o konstrukcję ciesielską.
Podbitki nadwieszeń wykańczać panelami z blachy emaliowanej w kolorze ciemny popiel na konstrukcji listew drewnianych
4x5cm mocowanych do krokwi.

STROP NAD PARTEREM
PODŁOGA: WYKŁADZINA "TARKET" ANTYSTATYCZNA
LUB PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU GR. 1,0 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR.5,0 CM, DYLATOWANA  W POLACH MAX. 4X4 CM.
IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA STYROPIAN TWARDY GR. 5,0 CM
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY PŁYTY KANAŁOWE
TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY GR. 2,0 CM, GŁADKI.

STROP NAD PIWNICĄ
PODŁOGA: WYKLADZINA "TARKET" ANTYSTATYCZNA
LUB PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU GR. 1,0 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR.5,0 CM, DYLATOWANA  W POLACH MAX. 4X4 CM.
IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA STYROPIAN TWARDY GR. 5,0 CM
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY PŁYTY KANAŁOWE
TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY 1,5 CM

12x13x30


