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WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM.
SCHODY SKŁADANE Z KLAPY,

METALOWE.

WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM.
SCHODY SKŁADANE Z KLAPY,

METALOWE.

WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM,
SCHODY SKŁADANE Z KLAPY

METALOWE

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110
Rura spust. śr.110 Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110Rura spust. śr.110Rura spust. śr.110

1%

Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 34,0m2
Klapa dymowa potrzebna o pow. czynnej 1,7m2

Dobrano klapę o pow.1,30x1,90
o powierzchni czynnej 1,79 m2

Oś symetrii ustawienia zestawu paneli solarnych
między kominami istniejącymi.

Usytuwanie wymuszone możliwościami podparcia
bez dociążenia istniejącego stropu.
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Wentylator dachowy
typ RF/2-160

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Tu
rb

ow
en

t Ś
r.3

00

Wentylator dachowy
typ CTVT/4-180

Wentylator dachowy
typ CTVT/4-315
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DACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ BUDYNKU - MIESZKANIE ODDZIELNA STREFA POŻAROWA.:
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. WZÓR DOBRANY DO DACHU NA
SĄSIEDNIM BUD. SZKOŁY
KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY W DOSTOSOWANIU DO ISTN. DACHÓW BUDYNKU
SZKOŁY.
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY
DACHÓWKOWEJ / OKOŁO 30 CM /.
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
Zabezpieczenia stropu od góry REI30 jastrych Fermacell 2E22(2x12,5 MM)
ISTNIEJĄCE DESKI AŻUROWO 2,5 CM
KROKWIE ISTNIEJĄCE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE 0,9 M MOCOWANE DO
PŁATWI.
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY WYLEWANY.
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚĆI  POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.
Zabezpieczenie dachu od spodu okapów i od czoła RE30
1 x tynk gipsowo cementowy GKF 1x 12,5 mm pod blachą podbicia okapów.

Kolektor NP.firmy Hoval typ WK251A waga 1szt= 50kg
MOŻNA ZASTOSOWAĆ URZĄDZENIA TOŻSAME,

ODPOWIEDNIE O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH

25
*

Ławki kominiarskie
stal nierdzewna

 L=74,44 MB , S=35 cm
mocowanie systemowe wg. instrukcji

producenta blachy dachówkowej.

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCW NP:"PLASTMO" LUB RÓWNOWAŻNE.
RYNNY NR12-SXH- 144X87 MM. RURY SPUSTOWE ŚREDNICA 110 MM.

ZA KAŻDYM KOMINEM OD STRONY NAPŁYWU WODY WYKONAĆ "KOZUBEK" ,
KONSTRUKCJA Z  DESEK OBITA BLACHĄ GŁADKĄ W KOLORZE

POKRYCIA DACHU.
NA KIERUNKACH SPADU WSZYSTKICH POŁACI DACHOWYCH

ZAINSTALOWAĆ MINIMUM W 3 RZĘDACH ŚNIEGOŁAPY.
DOBÓR ŚNIEGOŁAPÓW TYP, ICH ILOŚĆ - ROZSTAW WG. INSTRUKCJI

PRODUCENTA WYBRANEJ BLACHY DACHÓWKOWEJ.

Przewody spalinowe przechodzące przez budynek winny posiadać odporność ogniową co najmniej R E I 60 ,
i winny być zlokalizowane co najmniej 0,3 m od drewnianej konstrukcji dachu .

Istniejące kominy rozebrać minimum 50 cm poniżej istniejącego pokrycia i wykonać na nowo.
Powyżej połaci dachowej kominy wykonać z cegły klinkierowej w kolorze brązowo-czerwonym.

Kominy w obrębie przestrzeni strychowej winny być tynkowane tynkiem wapienno-cementowym  gr 2,5 cm.
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
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