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Projektowana ścianka żelbetowa
gr. 25 cm, B-20 wg. rysunku na rzucie piwnic.

WYŁAZ DO PRZESTRZENI STRYCHOWEJ
 85x85 CM EI30.

SCHODY SKŁADANE Z KLAPY, METALOWE.

WYŁAZ DO PRZESTRZENI STRYCHOWEJ
 85x85 CM EI30.

SCHODY SKŁADANE Z KLAPY, METALOWE.

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Kanał   nawiewny25x30 cm
wlot 0,3 m p.p. posadzki

Rura spust. śr.110

W.M.wywiew
kuchnia

W.M.okap

Ścianki sanitariatów dla dzieci
do wysokości 140 cm.

Drzwi do kabin z prześwitem
wysokości 10cm od dołu.

.
Ścianki sanitariatów dla dzieci

do wysokości 140 cm.
Drzwi do kabin z prześwitem

wysokości 10cm od dołu.

.

Otwór w ścianie zewnętrznej na
czerpnie powietrza 120 x 40 cm

pod stropem

Drzwi w ścianie zewnętrznej
135 x 205 cm

Kocioł gazowy 65 KW  x 2

Rura spust. śr.110

Na odcinku między oknami
izolacja z wełny mineralnej
grubości 12 cm.

Na odcinku między strefami
od drzwi do okna

izolacja z wełny mineralnej
grubości 12 cm.

.

Ścianka wysokości 110 cm

3 x 140 L=175cm
3 x 120 L=140cm

3 x 140 L=276cm

3 x 160 L=290cm

3 x 140 L=130cm

Platforma dla niepełnosprawnych
przyścienna rozkładana o wym.800x900

najazd na wprost, udżwig 250 kg.
Zasilanie 230VAC,10A, 3x1,5mm2, sterowanie 24V.

Silnik 0,38KW-24VDC,
napięcie zsilania 1 fazowe 230VAC, 50Hz.

0,25

Rura spust. śr.110

woda zmiękczona h = 40, zawór pralkowy 3/4"

odpływ h = 25

06

TARAS - LIKWIDACJATARAS - LIKWIDACJA

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14
x2

7

14x14

14x14

14x14

14x14

14
x1

4

12x18 12x18
12x18

12
x1

8
12

x1
8

12
x1

8

12
x1

8

2,19

21

ZMYWANIE NACZYŃ KUCHENNYCH

22

27

01

09

19 19 16

02

STANOWISKO
MYCIA WÓZKÓW

PRZYGOTOWALNIA MIĘSNA
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3216 2030

woda zmiękczona h = 40
zawór pralkowy 3/4"
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PRZYG. JARZYN PRZYG. MLECZNA
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odpływ w podłodze
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29

33

PRZEDSZKOLE 4 ODDZIAŁOWE
W WŁODOWICACH

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEDSZKOLA
PARTER 402,01 M2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKANIA 58,47 M2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU W OBIEKCIE 460,48 M2
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Wentylator
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Kocioł o mocy  przy
parametrach 50*/30* 5,6-
25,5 kW z wbudowanym
zasobnikiem o poj. 40l

Śr.180

Tłumik w komplecie z centralą
1100x495x960 masa: 88kg

Centrala wentylacyjna nr N1 nawiewna
Vn=3030m3/h
wym.:SxH.xL.=1100x495x1160 masa:144kg
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Przebicie pionowe o wym. 9x9cm

Przebicie pionowe o wym. 61x20cm

Przebicie pionowe o wym. 65x35cm

Jednostka wewnętrzna nr 4
typu MDS28WN

Jednostka wewnętrzna nr 3
typu MDS28WNJednostka wewnętrzna nr 2

typu MDS28WN
Jednostka wewnętrzna nr 1
typu MDS28WN
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 PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA WE WŁODOWICACH        ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGII KUCHNI
NR _ NAZWA URZĄDZENIA _ WYMIARY   / mm /      szer./ głęb./wys./   _  PA RAMETRY TECHNICZNE

1. Wózek + termos na pojemniki GN          460x633x620        1  szt.
UPC400 (lub równoważny), do transportu żywności w pojemnikach,  prowadnice do pojemników scalone z korpusem,
mozliwość przechowywania zimnej i ciepłej żywności    jednocześnie dzięki przegrodzie termoizolacyjnej     (400DIV)
Ilość pojemników GN w termosie: GN 1/1   65 mm o poj. 8,8l    6 sztuk lub GN 1/1 100 mm o poj. 13l 4 sztuki lub
GN 1/1 150 mm o poj. 19,5l  3 sztuki lub GN 1/1 200 mm o poj. 25,6l  2 sztuki

2. Stół ze zlewem 2-komorowym              1000x600x850        1 szt.
Prod. DORA METAL,DMP-3009(lub równoważny) ,   wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
chromowo- niklowej w gatunku AISI 304,  powierzchnia robocza płyty ze zlewozmywakiem wyprofilowana jest
z 10 mm zagłębieniem  zabezpieczającym przed spływaniem wody poza  obrys stołu,

3.   Bemar 3GN                                       1100x600x850         1szt.
Bemar wolnostojący3xGN1/1 200mm,Prod.Lozamet BW11.1.1 ( lub równoważny)

4. Stół  załadowczy do zmywarek             625x570x850        1 szt.
 Winterhalter compact (lub równoważny),  stal nierdzewna AISI304

5. Zmywarka kapturowa -1propozycja      635x805x1469        1 szt.
Winterhalter GS502 (lub równoważny), stal nierdzewna   Wydajność w koszach/h 60/30/15,  Wymiary kosza
w mm 500X500,wyposażenie w kosze: 1 kosz do talerzy (5501170),1 kosz płaski (550105
Zasilanie elektryczne 400V/3/N/PE/50 Hz  Zasilanie 3 fazy,Wysokość wejścia do komory mycia
420 (+/-)5 mm,Całkowity pobór mocy 502 Energy+  Podłączenie do zimnej wody 200C 9,5 Kw
Moc silnika pompy P1 1,7 kW, Moc grzałki zbiornika  1,8kW. Pojemność zbiornika 42 l, Moc grzałki bojlera
 502 Energy+,Podłączenie do zimnej wody200C 6 Kw   Min ciśnienie doprowadzonej wody 0,8 bar/80 kPa
Zużycie wody na cykl płukania 2,4 l, wbudowany  dozownik płynu myjacegoMP28,- 400V 12,5kW

-  Zmywarka kapturowa- 2propozycja       650x775x1500
Silanos Model 803014 (lub równoważny), stal  nierdzewna, 4 ramiona myjąco-płuczące, cykl mycia z wyparzaniem-2min,
dozownik płynu myjącego,  pompa wspomagajaca płukanie, automatyczny  zmiekczacz wody, 2 kosz na talerze o wym. 500x500mm,
1 kosz uniwersalny, kosz na sztucce,  pojemność wanny 32l, pojemność boilera 9l,  Zużycie wody na cykl płukania3l, - 400V 10,75kW

6. Stół wyładowczy                     625x570x850                  1szt.
Winterhalter compact (lub równoważny), stal nierdzewna AISI304

7.  Stół narożny                             970x970x850                   1szt.
Prod.Lozamer kod:LO104  (lub równoważny), stal nierdzewna AISI304.

8. Szafa przelotowa                     800x600x2000                 2szt.
Prod. Plastmet, kod:PL0600P DC (lub równoważna), wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304,
drzwi otwierane jednoskrzydłowe, 3 półki na naczynia- regulacja odległości półek, rególacja nóg,

9. Szafa                                     1200x600x1800                    1szt.
Prod. DORA METAL,DMP-3305 (lub równoważna), szafa magazynowa z drzwiami suwanymi z dwiema półkami, stal nierdzewna .

10. Szafa chłodnicza                       720x860x2020                  4szt.
BOLARUS-S-711 700l (lub równoważna), obudowa ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie i odparowywanie kondensatu,
obieg  powietrza wymuszony wentylatorem, połki metalowe plastyfikowane,   230V , 2,95 kW

11. Szafa mroźnicza                      720x860x2020                 3szt.
BOLARUS-S-711 700l (lub równoważna), obudowa ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie
i odparowywanie kondensatu, obieg powietrza wymuszony wentylatorem, Zakres temperatur: -18... -20 [?C], 3 połki metalowe,plastyfikowane

12. Regał na warzywa               800x700x1800                  3szt.
Prod. DORA METAL DMP-3319 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, ID.2309

13. Basen 1 komorowy               800x700x850                  1szt.
Prod. DORA METAL,DMP-3235 lub Prod. Plastmet Typ 0540 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, rant z tyłu blatu,

14. Obieraczka do ziemniaków        390x770x940               1szt.
Prod.Stalgast, nr katalog 789060 (lub równoważna), stal nierdzewna, wydajność 60kg/h,
separator obierzyn nr katalogowy 789003 montowany pod urzadzeniem, pokrywa poliweglanowa z bezpiecznikiem bezpieczeństwa (lub równoważny)   400 0,37kW

15. Stół do pracy                          1200x700x850              1 szt.
Prod. DORA METAL,DMP-3103 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, z rantem i półką,

16. Umywalka                               430x430x190                 4szt.
Prod. Koło 1244400 (lub równoważna)

17. Stół ze zlewem
1-komorowym i półką            1200x600x850                1szt.
Prod. DORA METAL,DMP-3201 lub Prod. Lozamet 1280 (lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, stół z rantem i półką,

18. Naświetlacz UV do jaj           400x400x290               1szt.
Naświetlacz Uni-trol, Uni2020,Wsad 30szt. (lub równoważny)   230

19.Stół chłodniczy z 4 szufladami                          900x700x875                2szt.
Prod. Stalgast EKO 240l, kod: 900842040 (lub równoważny), wykonanie stal nierdzewna AISI304,
wymuszony obieg powietrza, elektroniczny termostat, automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłkowy, komory chłodzące
w standardzie GN 1/1, agregat umieszczony na spodzie urządzenia   230 0,34 W

20. Stół ze zlewem                   600x700x850                 2szt.
Prod. DORA METAL,DMP-3200 lub Prod. Lozamet kod:LO201(lub równoważny), wykonano ze stali nierdzewnej
 kwasoodpornej  chromowo-niklowej w gatunku AISI 304, stół z rantem

21. Regał ociekowy                1000x700x1800                1szt.
 Prod. DORA METAL, DMP-3320 (lub równoważny) ,wykonanie stal nierdzewna AISI304

22. Basen do mycia                1100x700x1800                1szt.
Prod. DORA METAL, DMP-3235 (lub równoważny) o głębokości komory 400mm, wykonanie stal nierdzewna AISI304,  rant z tyłu blatu
23. Trzon kuchenny  6-palnikowy                     1200x700x850                 1szt.
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 700.KG-6/PE-1, Producent Kromet, (lub równoważna),wykonanie stal nierdzewna AISI304,  36 kW

24. Patelnia przechylna            800x700x900                1szt.
Patelnia gazowa Kromet 700.PTG-03 (lub równoważna), Moc całkowita 10kW, Pojemnośc robocza 50l, powierzchnia robocza
0,3m2, przyłącze gazu r1/2, przechył misy ręczny, płynna regulacja temperatury, palnik z zabezp.przeciwwypływowym,
palnik pilotujący,  płomień oszczędnościowy, temp. w zakresie od 50 C do 275 C  gaz  10kW

25. Kocioł warzelny na 50l         800x700x900                2 szt.
Kocioł Whirlpool AGB 511/WP (lub równoważny), wykonanie: stal nierdzewna AISI304,    400V 9kW
Kocioł warzelny na 50l         800x700x900
Kocioł Whirlpool AGB 509/WP (lub równoważny), wykonanie: stal nierdzewna AISI304,  gaz  15kW

26. Element neutralny                800x700x900                2szt.                     Wykonanie: stal nierdzewna AISI304

27. Piec konwekcyjno-parowy  847x771x757                1szt.
Piec Konwekcyjno Parowy SelfCookingCenter61, Producent Rational Typ61-6x1/1GN (lub równoważny),
Średnica przyłącza wody-R 3/4 T  400V 9kW

28. Okap centralny                   3500x1600x500 z oświetleniem         lub     3400x1600x500                1szt.
Okap wyciagowy centralny OP-0512 z oświetleniem, filtrami i łapaczami tłuszczu, 2 króćce wylotowe fi350
lub okap centralny z oświetleniem Lozamet, LO 911(lub równoważny) okap składający się z dwóch okapów
dł.1700 skręcane śrubami, bez ścian bocznych w miejscu łaczenia

29. Podrzewacz na taterze            800x420x860                  1szt.
Prod.RED FOX OTS-78 (lub równoważny), szafka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Regulacja temperatury
20-90 st.C, Pojemność: 120 talerzy, ogrzewanie statyczne,maks.śr. talerza 35cm.

30. Stół jezdny z szafką               700x700x850                   1szt
Prod. Lozamet kod:LO115 (lub równoważny), stal nierdzewna AISI304, koła jezdne w zestawie

31. Lodówka na próbki                  470x535x840                  1szt.
Lodówka na próbki Stalgast 850001 (lub równoważna), pojemność 110l,  2półki, 9kaset, 8 pojemnikówx220ml,   230 0,5kW 1

32. Stół chłodniczy                   1360x700x890                     1szt.
Stół chłodniczy 2-drzwiowy Prod. Stalgast 841026 (lub równoważny), pojemność 282l, stal nierdzewna, zakres temp.-2/+8,
wymuszony obieg powietrza, elektroniczny termostat, filtr  przeciwpyłkowy, automatyczne odparowywanie
skroplin, komora w standardzie GN1/1, blat roboczy z rantem,   230 0,35kW 1

33. Element neutralny                350x700x900                     1szt.                      Wykonanie:       stal nierdzewna AISI304

UWAGI:
1. ŚCIANY ISTNIEJĄCE
    ŚCIANY DO WYBURZENIA
    ŚCIANY PROJEKTOWANE

2. WSZYSTKIE DRZWI ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW , PO SPRAWDZENIU ŚWIATŁA MURU.
    POMIARU W NATURZE WINIEN DOKONAĆ PRODUCENT STOLARKI.
3. NA RYSUNKU PODANO WYMIARY ŚWIATŁO MURU I ŚWIATŁO PRZEJSCIA W DRZWIACH.
4. W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PRZYNAJMNIEJ  JEDNO SKRZYDŁO
    WINNO MIEĆ 90 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU TEGO SKRZYDŁA.
5. DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 110 CM WINNY MIEĆ 100 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO
    OTWARCIU SKRZYDŁA.
6. DRZWI O SZEROKOŚCI 135 CM W ŚW. MURU WINNY MIEC 120 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO
    OTWARCIU SKRZYDŁA.

Kanał  wentylacyjny obudowany płytami
GKF o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej stropu piwnicy tj. REI120

Kanał  wentylacyjny obudowany płytami
GKF o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej stropu piwnicy tj. REI120

TARAS - LIKWIDACJA

Sala dzieci /24/
2
Tarket
A: 66,32 m2

Pokój dyrektora
9
Pos.ceramiczna
A: 11,40 m2

Kuchnia
204
Pos.ceramiczna
A: 7,83 m2

Szatnia dzieci
13
Pos.ceramiczna
A: 59,74 m2

Sypialnia
205
Panele drewn.
A: 10,56 m2

WC niepełnospr.
5
Pos.ceramiczna
A: 5,34 m2

Łazienka
4
Pos.ceramiczna
A: 11,59 m2

Łazienka
203
Pos.ceramiczna
A: 5,01 m2

Zmywalnia
19
Pos.ceramiczna
A: 14,28 m2

Wc. prac.
6
Pos.ceramiczna
A: 2,34 m2

26
A: 3,21 m2

Pom.na leżaki
3
Pos.ceramiczna
A: 3,24 m2

Sala dzieci/24/
1
Tarket
A: 64,58 m2

Wiatrołap
201
Pos.ceramiczna
A: 2,37 m2

Pokój adm.
8
Pos.ceramiczna
A: 8,69 m2

Komunikacja
14
po.ceramiczna
A: 30,09 m2

Komunikacja
22
pos.ceramiczna
A: 5,07 m2

Łazienka dzieci
23
Pos.ceramiczna
A: 11,59 m2

Pom. na leżaki
24
Pos.ceramiczna
A: 3,24 m2

Pom. sprz.
21
Pos.ceramiczna
A: 1,72 m2

Kuchnia
17
Pos.ceramiczna
A: 44,27 m2

Mag.prod.suchych
16
Pos.ceramiczna
A: 6,52 m2

Winda brudna
25
A: 1,01 m2

Komunikacja
202
Pos.ceramiczna
A: 6,06 m2

Winda czysta
27
A: 1,01 m2

Komunikacja
20
A: 3,82 m2

Szatnia prac.
7
Pos.ceramiczna
A: 10,16 m2

Wiatrołap
11
Pos.ceramiczna
A: 1,91 m2

Kotłownia
10
Pos.ceramiczna
A: 9,29 m2

Pokój dzienny
206
Panele drewn.
A: 16,68 m2

Komunikacja
12
Pos.ceramiczna
A: 13,62 m2

Sanit.pers.kuchni
15
Pos.ceramiczna
A: 3,21 m2

Spiżarka
18
Pos.ceramiczna
A: 2,89 m2


