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WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

1%1%

Rura spust. śr.110 Rura spust. śr.110
Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Czerpnia 30x30 cm

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Ścianki sanitariatów dla dzieci
do wysokości 140 cm.

Drzwi do kabin z prześwitem
wysokości 10cm od dołu.

Ścianki sanitariatów dla dzieci
do wysokości 140 cm.

Drzwi do kabin z prześwitem
wysokości 10cm od dołu.

.
.

Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 34,0m2
Klapa dymowa potrzebna o pow. czynnej 1,7m2

Dobrano klapę o pow.1,30x1,90
o powierzchni czynnej 1,79 m2

WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM.
SCHODY SKŁADANE Z KLAPY,

METALOWE.

. Wnęka podokienna na grzejnik
W1 - sxhxg=0,90x0,80x0,21m.

.Wnęka podokienna na grzejnik
W1 - sxhxg=0,90x0,80x0,21m.
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Rodzaj projektu

Nazwa rysunku
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Asystent Projektanta
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Sprawdzający

PRZEDSZKOLE 4 ODDZIAŁOWE
W WŁODOWICACH
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PRZEBUDOWA   ISTN. BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE

URZĄD GMINY WE WŁODOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT I PIĘTRA

Mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

Mgr inż.arch. Iga Okowińska

Piotr Jędrzejczyk

Mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

Data 03. 2013.

Nr proj.:320/2013

+-0,00=395,71mnpm

Skala 1:50

Nr.rysunku 4

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

DACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ BUDYNKU - MIESZKANIE ODDZIELNA STREFA POŻAROWA.:
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. WZÓR DOBRANY DO DACHU NA
SĄSIEDNIM BUD. SZKOŁY
KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY W DOSTOSOWANIU DO ISTN. DACHÓW BUDYNKU
SZKOŁY.
ŁATY DREWNIANE 4X5 CM W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY
DACHÓWKOWEJ / OKOŁO 30 CM /.
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
Zabezpieczenia stropu od góry REI30 jastrych Fermacell 2E22(2x12,5 MM)
ISTNIEJĄCE DESKI AŻUROWO 2,5 CM
KROKWIE ISTNIEJĄCE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE 0,9 M MOCOWANE DO
PŁATWI.
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY WYLEWANY.
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚĆI  POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.
Zabezpieczenie dachu od spodu okapów i od czoła RE30
1 x tynk gipsowo cementowy GKF 1x 12,5 mm pod blachą podbicia okapów.

UWAGI:
1. ŚCIANY ISTNIEJĄCE
    ŚCIANY DO WYBURZENIA
    ŚCIANY PROJEKTOWANE

2. WSZYSTKIE DRZWI ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW , PO SPRAWDZENIU ŚWIATŁA MURU.
    POMIARU W NATURZE WINIEN DOKONAĆ PRODUCENT STOLARKI.
3. NA RYSUNKU PODANO WYMIARY ŚWIATŁO MURU I ŚWIATŁO PRZEJSCIA W DRZWIACH.
4. W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PRZYNAJMNIEJ  JEDNO SKRZYDŁO
    WINNO MIEĆ 90 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU TEGO SKRZYDŁA.
5. DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 110 CM WINNY MIEĆ 100 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO
    OTWARCIU SKRZYDŁA.
6. DRZWI O SZEROKOŚCI 135 CM W ŚW. MURU WINNY MIEC 120 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO
    OTWARCIU SKRZYDŁA.

Jednostka zewnętrzna
typ MDS120

Przebicie pionowe o wym. 9x9cm

Przebicie pionowe o wym. 61x20cm

Przebicie pionowe o wym. 65x35cm

Wentylator kanałowy
typ DH-200/60

Wentylator kanałowy
typ TD-800/200LS
Vw=420m3/h

Jednostka wewnętrzna nr 7
typu MDS28WN

Jednostka wewnętrzna nr 8
typu MDS28WN

Jednostka wewnętrzna nr 5
typu MDS28WN

Jednostka wewnętrzna nr 6
typu MDS28WN

25*

Kanał  wentylacyjny obudowany płytami
GKF o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej stropu piwnicy tj. REI120

Kanał  wentylacyjny obudowany płytami
GKF o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej stropu piwnicy tj. REI120

Kuchnia ekspedycja
105
Pos. ceramiczna
A: 8,72 m2

Komunikacja
110
Pos. ceramiczna
A: 5,24 m2

Magazyn
117
Pos. ceramiczna
A: 3,68 m2

Winda
118
A: 1,01 m2

Winda
119
A: 1,01 m2

Zwrot wózków
106
Pos. ceram.
A: 12,32 m2

Kl. schod. na strych
120
Pos. ceram.
A: 4,33 m2

114
A: 1,87 m2

Pom. magazynowe
111
Pos. ceram
A: 5,86 m2

Pom.sprz.
115
Pos.ceramiczna
A: 1,98 m2

Sala dzieci/24/
101
Tarket
A: 66,04 m2

Sala Rytmiki
103
Panele drewniane
A: 73,71 m2

Komunikacja
107
Pos. ceramiczna
A: 14,44 m2

Sanitariat
109
Pos. ceramiczna
A: 12,07 m2

Kuchnia ekspedycja
104
Pos. ceramiczna
A: 5,45 m2

Wc
113
Pos. ceram
A: 1,57 m2

Pom. magazynowe
112
Tarket
A: 14,45 m2

Magazyn
116
Pos. ceramiczna
A: 3,68 m2

Sanitariat
108
Pos. ceramiczna
A: 12,06 m2

Sala dzieci / 24 /
102
Tarket
A: 67,81 m2


