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Rura spust.śr.110

Rura spust.śr.110

Rura spust.śr.110 Rura spust.śr.110 Rura spust.śr.110

Rura spust.śr.110
Rura spust.śr.110

Platforma dla niepełnosprawnych
przyścienna rozkładana o wym.800x900

najazd na wprost, udżwig 250 kg.
Zasilanie 230VAC,10A, 3x1,5mm2, sterowanie 24V.

Silnik 0,38KW-24VDC,
napięcie zsilania 1 fazowe 230VAC, 50Hz.

Rura spust.śr.110

Rura spust.śr.110

Rura spust.śr.110

Posadzka podszybia minimum
30 cm poniżej posadzki piwnic

Posadzka podszybia minimum
30 cm poniżej posadzki piwnic

Ściana oddzielenia pożarowego R E I 120
2 x ścianka z cegły pełnej grubości 12 cm,

jedna istniejąca, druga projektowana
tynkowane tynkiem wapienno-cementowym

grubości 1,5 cm, razem 27 cm

Istniejący strop -  oddzielenie pożarowe R E I 120
strop żelbetowy wylewany grubości 12 cm.

3 x 100 L=140cm

3 x 140 L=155cm

3 x 120
L=180cm

3 x 120
L=180cm

3 x 140 L=225cm

3 x 140 L=284cm

Ściana betonowa pod komin na parterze0,49x0,86m

Otwór w stropie 35x65cm

Rura spust.śr.1102%
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ŚCIANA ŻELBETOWA
PROJEKTOWANA

ŁAWA ŻELBETOWA PROJEKTOWANA

 
ŚCIANA BETONOWA

ISTNIEJĄCA

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ŻELBETOWĄ POD
WYKONANIE PLATFORMY

PRZYŚCIENNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1:50

2%2%

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat

Adres

Inwestor

Rodzaj projektu

Nazwa rysunku

Projektant

Asystent Projektanta

Asystent Projektanta

Sprawdzający

2,00

0,80
2,00
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EI 60

HP
-2

5

Istn. przyłącz wodociągowy DN32stal

Istn. przyłącz wodociągowy DN40stal

Zestaw wodomierzowy:
Zawór odcinający DN40

 Instalacja do opróżniania separatora tłuszczu
 O 80PVC   zakoń�czona na ścianie zewnętrznej
 szybkozłączką typu strażackiego

14x14

14x14

Kratka wentylacyjna
KSH-VP-325x125

Kratka wentylacyjna
KSH-VP-325x225

Kratka wentylacyjna
KSH-VP-225x125

HP
-2

5

Anemostat CKK 100

Wentylator
typ EDM 100

12x18

1%

Czerpnia ścienna
CWP 500x300

6 x16
30

Kratka wentylacyjna
KSH-VP-225x125

Kratka wentylacyjna
KSH-VP-325x125

woda zimna h=80
zawór pralkowy 3/4"

Anemostat CKK 100

Wentylator
typ Silent 300

Kratka wentylacyjna
KSH-VP-225x125

14x14

12x18

Wentylator
typ Silent 200

Wentylator
typ Silent 300

12x18

12x18

Wentylator
typ EDM 80

Wentylator
typ EDM 200

Wentylator
typ Silent 200

Anemostat CKK 125

12x18

Wentylator
typ Silent 300

Anemostat CKK 125

Anemostat CKK 125

Anemostat CKK 125
Kratka wentylacyjna
KSH-VP-325x225

Przepompownia ścieków firmy
Techneau typ Purflo Purpos Ř600 z
pokrywi 1T1500, V=380l + pompa
Ebara DW100MA, 230V/50Hz,

Hydrofor dla instalacji  wodnej i
hydrantowej, typ: Hydro 32.60/5.2
firmy LFP Leszno, U=230V/50Hz,
Pel=2x1,1kW,

Studnia schładzająca z kręgów
betonowych śr.800 + właz typu
lekkiego klasa A15, + pompa
zatapialna typ TMW32/8

2,0
0

1,0
0

2,00
0,80

1,00

PRZEBUDOWA  ISTN.  BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WŁODOWICE  POWIAT  ZAWIERCIE

URZĄD GMINY  WE  WŁODOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PIWNIC

Mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

Mgr inż.arch. Iga Okowińska

Piotr Jędrzejczyk

Mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

Data 03. 2013

Nr proj.:320/2013

+-0,00=395,71mnpm

Skala 1:50

Nr.rysunku 2

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Kratka
wentylacyjna
KSH-VP-325x125

{Centrala wentylacyjna nr N2-W2
(SYSTEM N2-W2) nawiewno-wywiewna
OPAL-NW-2-P-WK-Hw-SP/T1-We-1420/1420
Vn=Vw=1420m3/h wym.:Szer.xWys.xDŽ.
=1480x435x3280 masa: 433kg

2,0
0

1,0
0

Separator tłuszczu  z osadnikiem
typ Gama Elipse EG1000C firmy
Techneau, qn=1,0l/s wymiary (dł.x szer.
 x wys.)= 1282x780x831, waga: 44kg

14x14

Wentylator
typ EDM 100

Kratka wentylacyjna
KSH-VP-325x125

PRZEDSZKOLE 4 ODDZIAŁOWE
W WŁODOWICACH

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEDSZKOLA
 PIWNICA 434,44 M2

KOMÓRKA LOKATORSKA MIESZKANIA 21,21M2
RAZEM POW.UŻYTKOWA PIWNIC 455,85 M2

UWAGI:
1. ŚCIANY ISTNIEJĄCE
    ŚCIANY DO WYBURZENIA
    ŚCIANY PROJEKTOWANE

2. WSZYSTKIE DRZWI ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW , PO SPRAWDZENIU ŚWIATŁA MURU.
    POMIARU W NATURZE WINIEN DOKONAĆ PRODUCENT STOLARKI.
3. NA RYSUNKU PODANO WYMIARY ŚWIATŁO MURU I ŚWIATŁO PRZEJSCIA W DRZWIACH.
4. W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PRZYNAJMNIEJ  JEDNO SKRZYDŁO
    WINNO MIEĆ 90 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU TEGO SKRZYDŁA.
5. DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 110 CM WINNY MIEĆ 100 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO
    OTWARCIU SKRZYDŁA.
6. DRZWI O SZEROKOŚCI 135 CM W ŚW. MURU WINNY MIEC 120 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO
    OTWARCIU SKRZYDŁA.

2 x Podgrzewacz c.w.u.
typ SGW/SB o poj.720l
fundament pod podgrzewacz c.w.u.
2 x 955x955x200mm

Magazyn przedszkola
05
Pos. ceramiczna
A: 42,64 m2

Mag.zasobów
12
Pos. ceramiczna
A: 13,98 m2

Magazyn przedszkola
09
Pos. ceramiczna
A: 9,74 m2

Umywalnia
031
Pos. ceramiczna
A: 4,42 m2

Pom. gospodarcze
032
Pos. ceram.
A: 2,76 m2

Wc
017
Pos. ceramiczna
A: 1,80 m2

Umywalnia
018
Pos. ceram.
A: 3,44 m2

Mag. sprzętu ogrod.
016
Pos. ceramiczna
A: 8,42 m2

Szatnia personelu
014
Pos. ceramiczna
A: 10,19 m2

Winda
024
A: 1,01 m2

Magazyn mebli kuch.
11
Pos. ceramiczna
A: 13,54 m2

Pom.Telekom.
027
Pos.ceram.
A: 17,90 m2Pom. Telekom.

026
Pos. ceram.
A: 12,57 m2

Kom.Lokat.
034
Pos.ceram.
A: 6,42 m2

Magazyn przedszkola
06
Pos.ceram.
A: 38,92 m2

Ekspedycja brudna
020
Pos.ceram.
A: 13,17 m2

Wc
030
Pos. ceram.
A: 1,87 m2

Pom.na odpady
029
Pos.ceram.
A: 5,00 m2

Przedsionek
036
Pos.ceram.
A: 2,76 m2

Komunikacja
03
Pos. ceramiczna
A: 13,99 m2

Chłodnia
013
Pos. ceramiczna
A: 15,92 m2

Mag.ziemniak.i warzyw
022
Pos.ceram.
A: 15,78 m2

Winda
025
A: 1,01 m2

Komunikacja
01
Pos.ceram.
A: 35,06 m2

Pom.techniczne
04
Pos. ceramiczna
A: 38,72 m2

Magazyn przedszkola
08
Pos. ceramiczna
A: 13,16 m2

Obieralnia,sterylizacja jaj
023
Pos.ceram.
A: 16,96 m2

Ekspedycja czysta
019
Pos.ceram.
A: 4,35 m2

Pom.mag.kuchni
021
Pos.ceram.
A: 7,21 m2

Pokój śniadań
015
Pos. ceramiczna
A: 14,56 m2

Magazyn przedszkola
010
Pos. ceramiczna
A: 12,71 m2

Wózkownia
07
Pos. ceram.
A: 17,45 m2

Kom.Lokat.
035
Pos.ceram.
A: 12,23 m2

Komunikacja
02
Pos.ceram.
A: 4,73 m2

Pom. sprzataczki
033
Pos. ceram.
A: 3,17 m2

Magazyn przedszkola
028
Pos. ceram.
A: 12,84 m2


