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ISTNIEJĄCA MURŁATA 14 X 14 CM.ISTNIEJĄCA MURŁATA 14 X 14 CM.

MIECZE 10X16 CM

.PROJEKTOWANE PŁATWIE
16X20 CM

PROJEKTOWANE SŁUPKI
16X16 CM
..

Jętka istn. co 4 pole 7x14cm
Miecze istn. 10x10 cm

Murłata istn.
14x14 cm

Słupki istn.10x10 cm
co 190-205cm

Płatew 14x14 cm

Podwalina  istn. 14x14 cm L=110 cm

Krokiew istn. 7x14 cm co 90-100cm

Krokiew proj. 10x16 cm
w rozstawie wg. rzutu

Słupek proj. 16x16 cm
Podwalina  proj. 16x16 cm

Słupek proj. 16x16 cm
Podwalina  proj. 16x16 cm

Murłata istn.
14x14 cm

Płatew proj. 16x20 cm
Krokiew istn. 7x14 cm co 90-100cm

Płatew proj. 16x20 cm

.

ROZSTAW ŁAT PODPIERAJĄCYCH KONSTRUKCJĘ
WSPORCZĄ PANELA PRZEKRÓJ ŁAT SxH = 7 x 5 CM.

NADBITKI Z DESEK L=70 CM
DWUSTRONNE GR. 3,2 CM.
ŁĄCZĄCE STARE KROKWIE
Z PROJEKTOWANYMI.

PROJEKTOWANE KROKWIE 7x14 CM

PROJEKTOWANE PŁATWIE POSTAWIONE
NA PROJEKTOWANYCH SŁUPKACH
I PODWALINACH. PODWALINY OPARTE
O PORZECZNE DWUTEOWNIKI STALOWE
WSPARTE NA ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH 1
12 CM PONAD ISTNIEJĄCYM STROPEM...Płatew proj. 16x20 cm PROJEKTOWANE SŁUPKI

16X16 CM

MIECZE 10X16 CMMIECZE 10X16 CM

.3 X DWUTEOWNIK 240 PODNIESIONY 12 CM PONAD
ISTNIEJĄCY STROP
.

Podwalina  proj. 16x16 cmPodwalina  proj. 16x16 cm

MIECZE 10X16 CM MIECZE 10X16 CM

PROJEKTOWANE SŁUPKI
16X16 CM
..

3 X DWUTEOWNIK 240 PODNIESIONY 12 CM PONAD
ISTNIEJĄCY STROP
..Podwalina  proj. 16x16 cm

KOLEKTOR SŁONECZNY 6 SZTUK, POCHYLENIE 45°,MOCOWANIE ZA POMOCA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
SYSTEMOWEJ DO ŁAT 7X5 CM W ROZSTAWIE 80X170 CM
KONSTRUKCJA WSPORCZA I ROZSTAW WG. PRZYJĘT WG. SYSTEMU PANELI SOLARNYCH.
DLA PRZYKLADU PODANO ROZSTAW WG. JEDNEGO Z POPULARNYCH SYSTEMÓW , MOŻNA ZASTOSOWAĆ
ROZWIĄZANIA TOŻSAME, ODPOWIEDNIE O ANALOGICZNYCH PARAMETRACH.

3 X DWUTEOWNIK 240 PODNIESIONY 12 CM PONAD
ISTNIEJĄCY STROP
..

Płatew proj. 16x20 cm

Konstrukcja wsporcza pod więżbę dachowa w obrębie pola pod solary
/Oznaczone na rzucie więżby dachowej/

3 x dwuteownik 240 mm oparty na ścianach
Dwuteownik podniesiony nad istn. strop z płyt kanałowych 12 cm

Rozstaw między ścianami podporowymi l=570 cm
Długość dwuteowników L= 611 cm

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO DACHU POD SOLARY
UKŁAD PODPÓR 1:50

POKAZANO: KROKWIE DREWNIANE LITE 10X16 CM, PŁATWIE 16X20

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO DACHU POD SOLARY
UKŁAD PODPÓR 1:50

POKAZANO: STALOWE 3 DWUTEOWNIK 240
DREWNIANE :PODWALINY,SŁUPKI 16 X16 CM,

PŁATWIE 16X20 CM, MIECZE 10X16CM

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO DACHU POD SOLARY UKŁAD PODPÓR  DACHU
DREWNIANEGO 1:50

POKAZANO: ŁATY SxH = 7 x 5 CM W ROZSTAWIE CO 30 CM, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
PRZYJĘTEGO DO RERALIZACJI PRODUCENTA BLACHY DACHÓWKOWEJ,

POD PODPARCIE KONSTRUKCJI POZIOMEJ PANELI SOLARNYCH DLA PRZYJĘTEGO
SYSTEMU ROZSTAW ŁAT W RZUCIE POZIOMYM  145 CM.

KROKWIE DREWNIANE LITE 10X16 CM.
W WYPADKU PRZYJĘCIA INNEGO TOŻSAMEGO  SYSTEMU, PRODUCENTA, NALEŻY
ROZSTAW PODPÓR DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW I INSTRUKCJI PRZYJĘTEGO DO

REALIZACJI ROZWIĄZANIA ORAZ INNEGO PRODUCENTA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat
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Rodzaj projektu

Nazwa rysunku

Projektant

Asystent Projektanta

Asystent Projektanta

Sprawdzający

PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE

URZĄD GMINY WE WŁODOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - POLE SOLARY

Mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

Mgr inż.arch. Iga Okowińska

Piotr Jędrzejczyk

Mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

Data 03. 2013

Nr proj.:320/2013

+-0,00=395,71mnpm

Skala 1:50

Nr.rysunku 12

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

PRZEKRÓJ CC 1:50 PRZEZ DACH W OBRĘBIE POLA SOLARY

PRZEKRÓJ DD 1:50 PRZEZ DACH W OBRĘBIE POLA SOLARY
STOLEC DACHOWY NIŻSZY WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW 62 CM.

PRZEKRÓJ EE 1:50 PRZEZ DACH W OBRĘBIE POLA SOLARY
STOLEC DACHOWY WYŻSZY WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW 132 CM.

Przed zakupem dwuteowników sprawdzić wymiar długości w naturze.
Wymiar długości podano w oparciu o inwentaryzacje dostarczona przez

Inwestora.

DACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ BUDYNKU W OBRĘBIE POLA SOLARY:
BLACHA DACHÓWKOWA TŁOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM. KOLOR BRĄZOWO-CZERWONY .
ŁATY DREWNIANE 7X5 CM W ROZSTAWIE 30 CO PRZYSTOSOWANE ROZSTAWEM DO MOCOWANIA
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI SOLARNYCH
KONTRŁATY 4X5 CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA
W OBRĘBIE POLA SOLARY ISTNIEJĄCE DESKI  2,5 CM DO DEMONTAŻU
KROKWIE PROJEKTOWANE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE WG. RYSUNKU WIĘŻBY DACHOWEJ,
MOCOWANE DO PŁATWI PROJEKTOWANYCH, KROKWIE ŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI ZA POMOCA DWUSTRONNYCH
NADBITEK Z DESEK GRUBOŚCI 3,2 CM, NA DŁUGOŚCI MINIMUM 70 CM.
PŁATWIE PROJEKTOWANE 16 X 20 CM, SŁUPKI PROJEKTOWANE I PODWALINY 16 X 16 CM
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM.
FOLIA PAROIZOLACYJNA.
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PROJEKTOWANA WIĘŻBE 3 XDWUTEOWNIK H=240 MM, OPARTY NA ŚCIANACH
ISTNIEJĄCYCH PODNIESIONY 12 CM PONAD STROP ISTNIEJĄCY
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY PŁYTY KANAŁOWE.
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCY 2,0 CM /.


