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WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM.
SCHODY SKŁADANE Z KLAPY,

METALOWE.

Komin wentylacji grawitacyjnej
przesunięty w poziomie o 60 cm
w przestrzeni strychowej
/ spędzenie /.

WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM.
SCHODY SKŁADANE Z KLAPY,

METALOWE.

WYŁAZ DACHOWY 85x85 CM.

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

1%1%

Rura spust. śr.110 Rura spust. śr.110
Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110

Rura spust. śr.110Rura spust. śr.110Rura spust. śr.110

Ściana oddzielenia pożarowego między strefami
wykonana od stropu pod pokrycie z uszczelnieniem
z pustaków ceramicznych"Max" grubości 29 cm.

Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 34,0m2
Klapa dymowa potrzebna o pow. czynnej 1,7m2

Dobrano klapę o pow.1,30x1,90
o powierzchni czynnej 1,79 m2

NADBITKI Z DESEK L=70 CM DWUSTRONNE
GR. 3,2 CM. ŁĄCZĄCE STARE KROKWIE
Z PROJEKTOWANYMI.

PROJEKTOWANE PŁATWIE POSTAWIONE
NA PROJEKTOWANYCH SŁUPKACH
I PODWALINACH. PODWALINY OPARTE
O PORZECZNE DWUTEOWNIKI STALOWE
WSPARTE NA ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH 1
12 CM PONAD ISTNIEJĄCYM STROPEM.

ISTNIEJĄCA MURŁATA 14 X 14 CM.

PARTIA DACHU POD KOLEKTORY SOLARNE
PRZEBUDOWANA WG. RYSUNKU NR. 12

PROJEKTOWANE KROKWIE 7x14 CM

PROJEKTOWANE PŁATWIE
16X20 CM
.

3 X DWUTEOWNIK 240 PODNIESIONY 12 CM PONAD
ISTNIEJĄCY STROP
..

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat

Adres

Inwestor

Rodzaj projektu

Nazwa rysunku

Projektant

Asystent Projektanta

Asystent Projektanta

Sprawdzający

63* 63*

25*25
*

25*

Data 03. 2013

Nr proj.:320/2013

+-0,00=395,71mnpm

Skala 1:50

Nr.rysunku 5

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

40*

40*
40*

40*

19 x 16
25

PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE

URZĄD GMINY WE WŁODOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT WIĘŹBY 5

Mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

Mgr inż.arch. Iga Okowińska

Piotr Jędrzejczyk

Mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

25
*

Kolektor np.firmy Hoval typ WK251A waga 1szt= 50kg
MOŻNA ZASTOSOWAĆ URZĄDZENIA TOŻSAME,

ODPOWIEDNIE O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH

WIĘŹBA DACHOWA DREWNIANA-ELEMENTY ISTNIEJĄCE
krokwie 7x14 cm w roztawie ok.90-100 cm
murłaty 14x14 cm
podwaliny 14x14 cm
słupki 10x10 cm dwa na dwa
miecze 10x10 cm (w każdym słupku w obie strony)
jętka co 4-te pole 7x14 cm

ELEMENTY PROJEKTOWANE / POZA POŁACIĄ POD KOLEKTORY SOLARNE,
TĄ CZĘŚĆ DACHU NALEŻY WYKONAĆ WG. RYSUNKU NR. 12
nadbitki boczne do dolnego odcinka krokwi, deska S=12 cm gr.3,2 cm
krokwie dodatkowe i krokwie nadbite w połaciach wschodnich i zachodnich dachu
głównego 7x14 cm
wymiany przy nowych kominach i wyłazach dachowych 7x14 cm
słupki pod nowe płatwie przy projektowanych kominach 10x10 cm
płatwie przy nowo-projektowanych kominach 14x14 cm

Połacie dachowe istniejące

Połacie dachowe projektowane 40*

40*

25*

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCW NP:"PLASTMO" LUB RÓWNOWAŻNE.
RYNNY NR12-SXH- 144X87 MM. RURY SPUSTOWE ŚREDNICA 110 MM.
ZA KAŻDYM KOMINEM OD STRONY NAPŁYWU WODY WYKONAĆ "KOZUBEK" ,
KONSTRUKCJA Z  DESEK OBITA BLACHĄ GŁADKĄ W KOLORZE
POKRYCIA DACHU.
NA KIERUNKACH SPADU WSZYSTKICH POŁACI DACHOWYCH
ZAINSTALOWAĆ MINIMUM W 3 RZĘDACH ŚNIEGOŁAPY.
DOBÓR ŚNIEGOŁAPÓW TYP, ICH ILOŚĆ - ROZSTAW WG. INSTRUKCJI
PRODUCENTA WYBRANEJ BLACHY DACHÓWKOWEJ.

Przewody spalinowe przechodzące przez budynek winny posiadać odporność ogniową
co najmniej R E I 60 , i winny być zlokalizowane co najmniej 0,3 m od drewnianej
konstrukcji dachu.
Istniejące kominy rozebrać minimum 50 cm poniżej istniejącego pokrycia i wykonać na nowo.
Powyżej połaci dachowej kominy wykonać z cegły klinkierowej w kolorze brązowo-czerwonym.
Kominy w obrębie przestrzeni strychowej winny być tynkowane tynkiem
wapienno-cementowym  gr 2,5 cm.


