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CZESC OGOLNA.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
,Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach”

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie wymiany gtéwne;j linii zasilajgcej, rozdzielnic elektrycznych,
wewnetrznych linii zasilajgcych oraz wykonania instalacji sity, oswietlenia i teletechniki w
budynku szkoty podstawowej w Rudnikach.

Zakres robot obejmuje :

- przytacze elektroenergetyczne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- rozdzielnice elektryczne,

- szafy teletechniczne,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje strukturalne,

- instalacja dzwonka szkolnego,

- instalacje uziemienia i odgromowa,

- instalacje potgczeh wyréwnawczych,

- ochrone przepieciowa.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszgce

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatow i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do
wykonania robat,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji opraw o$wietleniowych, gniazd 230V,
kabli i rozdzielnic elektrycznych oraz gruzu powstatego na skutek prowadzonych robdt,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie drabin, ewentualnie rusztowan itp.

Informacje o terenie budowy.
Teren budowy stanowi budynek szkoty podstawowej w Rudnikach.

Plan organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce plan organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewnic¢ zaplanowany

sposob realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére

zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robdét.

Moze wedtug potrzeb zawieraé:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ poszczegolnych elementow
robot.
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Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzenh itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w
czasie trwania robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych
uzytkownikdbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania roboét, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Program zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo podczas prowadzenia robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposob nie powodujgcy niedogodnosci
dla uzytkownikow terenu przylegajgcego do miejsca prowadzenia robot jak rowniez osob
postronnych.

Ogrodzenie
Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia robot.
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Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Nazwy i kody.

Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot:

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - CPV
453 11000-0

MONTAZ ROZDZIELNIC — CPV 45315700-5

ROBOTY BUDOWLANE — CPV 45000000-7

INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH — CPV
45316000-5

LAMPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE — CPV 31520000-7

Definicje i pojecia.

* STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt;

* SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot;

* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

+ Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi;

* Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatag
techniczna;

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

» Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

* Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora;

» Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

* Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j;

* Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke.
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» Odbidr instalacji - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacji; -Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne
zwigzane z obiektem budowlanym;

« Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytgcza;

* Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI WYROBOW.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci i wymogow technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce rownowaznych zamiennikow materiatow i

urzadzen pod warunkiem, ze:

* ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub
lepsze od parametréw wymienionej w dokumentacji projektowe;,

» geometria, faktura, kolorystyka urzgdzen i materiatéw nie wptywa na przyjete
rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzg do zmiany rozwigzan
projektowych,

* nie prowadzg do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany
projektu jako zapisu swiadomego rozwigzania architektonicznego bedgcego wyrazem
uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego i Projektanta, Wykonawca
przestawi z wnioskiem o akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie parametrow na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np.
rozktadu natezenia i luminancji o$wietlenia, wytrzymatosci konstrukcyjnej itp.) dla
proponowanych produktow, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego oraz
Projektanta na zastosowanie proponowanych rozwigzan.

Ogobine wymagania dotyczace wtasciwosci materialow i ich pozyskiwania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz

aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych

Producent lub jego upowazniony Przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.
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Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez w razie koniecznosci
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;i
projektowej specyfikacji technicznej ST;

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane;

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Rodzaje materiatéw.

Wszystkie materialy powinny odpowiadaé parametrom technicznym wyspecyfikowanym

w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich

norm i aprobat technicznych.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) STWIOR,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- sg w wykonaniu odpowiednim do warunkéw wystepujgcych w miejscu instalacji
wyrobu,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatow

nieznanego pochodzenia.

Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce rownowaznych zamiennikow materiatow i

urzadzen pod warunkiem, ze:

- ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub
lepsze od parametréw wymienionej w dokumentacji projektowe;,
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- geometria, faktura, kolorystyka urzgdzen i materiatdw nie wptywa na przyjete
rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzg do zmiany rozwigzan
projektowych,

- nie prowadzg do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany

projektu jako zapisu swiadomego rozwigzania architektonicznego bedgcego wyrazem

uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego i Projektanta, Wykonawca przestawi

z wnioskiem o akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie parametréw na pismie

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozktadu

natezenia i luminancji oswietlenia, wytrzymatosci konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych

produktow, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego oraz Projektanta na
zastosowanie proponowanych rozwigzan.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Odbiér materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Oprawy oswietleniowe.

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oSwietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE
i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.

Nalezy stosowaé oprawy energooszczedne ze zrodtami swiatta typu LED.

Stosowac oprawy o parametrach co najmniej takich samych (nie gorszych), jak podano w
projekcie.

Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskiej.



2.7.

2.8.

Osprzet instalacyjny do przewodoéw i kabli

Rury instalacyjne wraz z osprzetem

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow
o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢é odporne na
temperature otoczenia w zakresie od -5°C do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dobdr srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich
ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢
gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym stato zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przekrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne

Puszki elektroinstalacyjne stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych, wystepujg
jako fgczace, przelotowe, odgatezne. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnopalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od lokalizacji systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetni¢ nastepujgce wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa @60 mm, sufitowa lub koncowa @60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75x75 mm — dwu — trzy — lub czterowejsciowa dla
przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
»pazurkéw” i/lub wkretéw.

Osprzet inny
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna
kilkka grup materiatdw: oznaczonych przewodéw, diawnice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki

taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i

natynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60
mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

- Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm?2.

- Obudowy tgcznikéw powinny by¢é wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.



2.9.

2.10.

Podstawowe dane techniczne:

- Napiecie znamionowe: 250 V; 50Hz,

- Prad znamionowy: do 10 A,

- Stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X.

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych kanatach kablowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

- Gniazda natynkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego w kanale kablowym za pomocg ramek montazowych.

Zaciski do potagczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o
przekroju od 2,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Gniazda podwdjne muszg posiadac tg samg lokalizacje przewodu fazowego i neutralnego
w stosunku do bolca (PE) w obu gniazdach!

Obudowy gniazd wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- Napiecie znamionowe: 250 V lub 250/400 V; 50Hz,

- Prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X.

Rozdzielnice elektryczne z wyposazaniem
Rozdzielnice wykonane z blachy malowanej proszkowo, podtynkowe, natynkowe, w I
stopniu ochronnosci, napieciu znamionowym =500VAC.

Aparatura i urzgdzenia zabezpieczajgce i fgczeniowe w rozdzielnicach w wykonaniu

modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.

Kryteria doboru typow i rodzajéw zabezpieczen:

- przewidywany prad roboczy,

- napiecie znamionowe,

- wytrzymatos¢ zwarciowa,

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikdw,

- sposob przytgczania przewoddw Podane w Projekcie, na schemacie instalacji
oznaczenia, jednoznacznie precyzujg rodzaje stosowanej aparatury.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtosé zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Materiatly na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaC¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu materiatéw na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzic¢
materiatdw do montazu.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robaét.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWIOR, oraz
poleceniami Inzyniera nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznosc
przygotowania projektu organizacji i zabezpieczenia placu budowy Ilub programu
zapewnienia jakosci robot. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

konicznosci przygotowania tych dokumentéw Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia
w terminie 7 dni od otrzymania polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdét. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Okablowanie i rozdzielnice

Trasy kablowe wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Do przewodow stosowac systemowe akcesoria taczeniowe: dfawiki, ztgcza, itp.
Przekroje przewodow dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Obudowy rozdzielnic wykonane w Il klasie izolacji, IP40.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacije w szafie z uwzglednieniem
nagrzewania sie urzadzen.

Przewody i kable

Do wykonania instalacji nn nalezy zastosowac przewody i kable w izolacji polwinitowej lub
polietylenowej z zytami miedzianymi o przekroju i ilosci zyt zgodnej z dokumentacjg
techniczna.

Poziom izolaciji dla linii kablowych: 0,6/1kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez w zaleznosci od miejsca utozenia, natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem a takze na korytach/drabinach kablowych; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: dla kabli sterowniczych 300/300, 300/500,
zasilanie os$wietlenia w budynkach i pozostate kable 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ od 1,5 do 50mm?.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1kV.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczajgcych przed dziataniem sit mechanicznych.

Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zapewni:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.
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5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.1.1.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie
Z potgczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Pofgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody ochronne
z czesSciami przewodzgcymi innych instalacji.

Wymagania dodatkowe dotyczace robot

Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone i
odpowiednio obudowane.

Przejscia przez stropy i/lub $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ogniowej co najmniej tej samej, co strop/$ciana.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow
i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali,
jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzgdzi¢ sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- prawidtowos¢ mocowania konstrukgcji i urzgdzen,

- wtasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzgdzen,

- wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Warunki odbioru wykonanej instalacji.

Badania odbiorcze instalacji.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania
dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch
0s6b, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywa¢ wylgcznie osoby
posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z
pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze
odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalaciji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.
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6.1.2.

6.1.3.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan
(pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przeditozy¢ komisji w trakcie
odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z
badan i prob powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzi¢ protokdt koncowy z
badan odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzajgce zgodnosé ustaleh zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji.

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania

instalaciji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mieé¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzgdzeh elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwag;ji.

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podfoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzgdzen i instalacji narazonych na
wptyw czynnikéw atmosferycznych.
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6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem oraz ich
zgodnos$¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
pomiarami powykonawczymi.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz
PNIEC60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzic, czy:

- instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

- urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

- dostepne czesci urzgdzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur,

- sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC60364-4-482.

Potaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potgczenia przewoddéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m;

- dla kabli i przewoddéw: m;

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.;

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robaot.

W szczegodlnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od
jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym. Jednak, przy
obliczaniu ceny, podstawa wyceny podana przez Zamawiajgcego w przedmiarze robot nie
zobowigzuje Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong
podstawg normatywna.

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréow czesciowych robot.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robodt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaftowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc¢
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w specyfikaciji
technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty pracy montazu/demontazu niezbednych
do wykonania robot na wysokosci.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
pfatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce. Rdéznice w ilosci
robot zawarte w kosztorysach ofertowych, a rzeczywistych ilosciach robét nie sg podstawag
zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu
skfadnikow cenotworczych poszczegdlnych robot.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1) Odbiér czesciowy, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

2) Odbiér robét zanikajgcych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robét ulegajgcych
zakryciu.

3) Odbidr ostateczny koncowy, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wszystkich robét
objetych umowa.

4) Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego
zamowienia. Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzgdzony
w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbioér robdét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych

elementéw:

* protokotéw odbioréow czesciowych,

* terminowosci wykonania robat,

* przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

* przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

« certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzgdzenia,

* protokotéw z pomiaréw i badan,

» wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
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10.

1.

11.1.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byc¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamodwienia. Cena
jednostkowa robét podstawowych lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania
i wymagania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przedmiar robot

2) Normy, aprobaty techniczne, instrukcje i poradniki wskazane w STWIOR.
3) Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie
o0golnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehnstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.
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11.2.

11.3.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

290.
30.

31.

32

33

PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobbér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata

przewoddw.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza —

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze

instalacji informatycznych.

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty

prgdotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i

instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia

zewnetrznego.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1:

Postanowienia ogolne.

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2:

Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

0,6/1 kV.

. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenia.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
Z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czesé
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogdine.

- Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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