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TEMAT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla budynku szkoty podstawowej w Rudnikach przy ul. Szkolnej.

Zakres opracowania obejmuije:

o  DPrzytacze elektroenergetyczne,

e  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

o rozdzielnice elektryczne,

o Szafy teletechniczne,

o Instalacje oswietlenia podstawowego,
o Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
o instalacje gniazd wtykowych 230V,

o Instalacje strukturalne,

o Instalacja dzwonka szkolnego,

o Instalacje uziemienia i odgromowa,

o instalacje potaczen wyrownawczych,
o  Ochrone przepigciowa,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny zostat wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora, wizje lokalng oraz zgodnie z aktualnymi

Polskimi Normami.

Wykaz literatury i aktow prawnych:

e drinz. Edward Musiat - Powszechnie uznane reguty techniczne. Biuletyn SEP INPE "Informacje o nor-
mach i przepisach elektrycznych”. 2002 nr 46;

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dniab6 listopada 2012 r. zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

e  PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze¢$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicje. Lipiec 2010;

e  PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

e  PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

e  PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektroma-
gnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

e  PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym;

e PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrz-
nych. Ochrona przeciwpozarowa. Wrzesien 1999;
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e PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne. Kwiecien 2011;

e  PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. Styczen 2002;

e  PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

e  PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogolne;

e  PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;

e  PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia;

o  PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach;

o PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach;

e  PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne;

e  PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

e  PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczego6towe -- Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego;

e  PN-ENISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zareje-
strowane znaki bezpieczenstwa;

e  PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wyma-
gania ogodlne;

e  PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci;

e  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

e  PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i wykonaw-
stwo instalacji wewnatrz budynkow;

e  PN-EN 50310:2010 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowa-
nym sprzetem informatycznym.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty podstawowej sktadajacy sie z 2 kondygnacji nadziemnych
oraz piwnicy. Komunikacja miedzy kondygnacjami odbywa sie za pomocg 2 klatek schodowych.

ZASILANIE

Modernizowany budynek zasilany bedzie z istniejacego przytacza napowietrznego (wtasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A.), doprowadzonego do elewacji szkoty.

Z miejsca przytaczenia nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x50mm? i doprowadzi¢ go projektowanego
zestawu pomiarowego. Zestaw pomiarowy nalezy zabudowaé przy elewacji budynku, w poblizu przytacza
napowietrznego. Obok zestawu nalezy zabudowac przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP i doprowadzi¢ do
niego kabel YAKXS 4x50mm?2z zastawu pomiarowego.

Z PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x50mm?, zasilajacy rozdzielnice gtéwng budynku RG, ktora
zlokalizowana bedzie w komunikacji, na parterze.

Na kazdej kondygnacji budynku zaprojektowano rozdzielnice elektryczne zasilajgce obwody danej
kondygnacji. Zaprojektowano dodatkowo osobne rozdzielnice dla pracowni komputerowej oraz dla kottowni.

Wszystkie te rozdzielnice bedq zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG.
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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §183.1, zaprojektowano
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu musi byé wyraznie oznaczona i opisana "PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU". PWP zaprojektowano jako kompaktowe urzadzenie, oznaczone certygikatem CNBOP.

Przeciwpozarowy
wyltacznik pradu

Reczne przyciski przeciwpozarowego wylgcznika pradu zlokalizowane beda wewnatrz budynku, w poblizu
wejs¢ do budynku.

W razie wcisniecia ktoregokolwiek recznego przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu, PWP
spowoduje odciecie zasilania w budynku szkoty.

Przyciski nalezy oznaczyc¢ tabliczka.

J PRZECIWPOZAROWY,
fl WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy

-ov-zsow&c-g Wy‘acznik prqdu

Oprzewodowanie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy wykona¢ przewodem PH90, np.
NHXH 5x2,5mm2. Przewod nalezy prowadzi¢ za pomoca uchwytéw E90 co 30cm.

W poblizu przyciskéw przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno by¢ zapewnione o$wietlenie awaryjne
o wartosci min. 5Ix.

SZAFKA Z ZESTAWEM POMIAROWYM

W szafce z zestawem pomiarowym beda zabudowane: zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik energii
elektrycznej oraz zalicznikowy ogranicznik mocy dla budynku. Rozdzielnica licznikowa musi by¢
wyposazona w zamek systemu Master Key oraz szybe umozliwiajg odczyt wskazan licznika energii.
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GLOWNA RG

Rozdzielnice elektryczng gtéwng RG, projektowanego budynku, nalezy umie$ci¢

na parterze budynku, na korytarzu.

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg rozdzielnice pietrowe, rozdzielnica kottowni oraz rozdzielnica pracowni
komputerowej. Rozdzielnica wyposazona bedzie w roztacznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢ oraz kontrole
obecnosci napiecia. Odptywy zabezpieczone bedg za pomoca roztacznikéw bezpiecznikowych,
wyposazonych we wktadki topikowe. Rozdzielnice zaprojektowano jako szafke podtynkowa.

ROZDZIELNICE PIETROWE RE

Rozdzielnice elektryczne pietrowe nalezy umiesci¢ na korytarzach poszczegoinych pieter budynku.

Z rozdzielnic pietrowych RE zasilane bedg odbiorniki zlokalizowane na poszczegolnych pigtrach budynku.
Rozdzielnice wyposazone bedg w roztaczniki izolacyjne, ograniczniki przepie¢ oraz kontrole obecnosci
napiecia. Odbiorniki zasilane z rozdzielnic zabezpieczone beda za pomoca; roztacznikow
bezpiecznikowych, wytacznikdw réznicowopradowych, wytacznikéw réznicowonadpradowych oraz
wytacznikow nadpradowych. Dodatkowo, rozdzielnice beda wyposazone w przetaczniki faz

oraz osprzet sterujgcy o$wietleniem (przekazniki impulsowe, styczniki modutowe). Rozdzielnice
zaprojektowano jako szafki podtynkowe.

ROZDZIELNICA KOTLOWNI REK

Rozdzielnice elektryczng kottowni nalezy umie$ci¢ w piwnicy, w pomieszczeniach kottowni.

Z rozdzielnicy kottowni REK zasilane bedg odbiorniki zlokalizowane w pomieszczeniach kottowni.
Rozdzielnica wyposazona bedzie w roztacznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢ oraz kontrole obecnosci
napiecia. Odbiorniki zasilane z rozdzielnic zabezpieczone beda za pomoca;: wytacznikoéw
réznicowopradowych, wytacznikow réznicowonadpradowych oraz wytgcznikow nadpradowych. Dodatkowo,
rozdzielnica bedzie wyposazona w osprzet sterujacy o$wietleniem (przekaznik impulsowy). Rozdzielnice
zaprojektowano jako szafke natynkowa.

Roztacznik izolacyjny rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz zanikowy. Wyzwalacz uruchamiany
bedzie za pomocg przycisku wytacznika zasilania w kottowni, umieszczonego na zewnatrz, przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen kottowni.

ROZDZIELNICA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ REK

Rozdzielnice elektryczng kottowni nalezy umie$ci¢ na pietrze, w pomieszczeniu pracowni komputerowe;.
Z rozdzielnicy kottowni REK zasilane bedg gniazda stanowisk komputerowych w pracowni. Rozdzielnica
wyposazona bedzie w roztacznik izolacyjny, ogranicznik przepig¢ oraz kontrole obecnosci napigcia.
Odbiorniki zasilane z rozdzielnic zabezpieczone beda za pomoca; wytacznikéw réznicowopradowych
oraz wytgcznikéw nadpradowych. Rozdzielnice zaprojektowano jako szafke natynkowa.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Obwody o$wietleniowe zataczane i wylaczane bedg przy uzyciu tacznikéw jednobiegunowych,
dwubiegunowych, zwiernych oraz poprzez czujnik ruchu. Laczniki nalezy montowac ok. 115¢m ponad podtoga.
taczniki w fazienkach, pomieszczeniach technicznych itp. o stopniu ochrony nie mniejszym, niz |P44.
Ponadto, w budynku zaprojektowano oS$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazone bedg w moduty awaryjne 60 min. Przewiduje sie, iz oprawy z piktogramami
wskazujacymi droge ewakuacji bedg ,Swiecity na jasno”, czyli bez przerwy. Pozostate oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego beda ,Swiecity na ciemno”, czyli beda sie zataczaty wytacznie w razie zaniku napiecia.

W budynku nalezy rowniez zastosowaé o$wietlenie nocne. W tym celu nalezy zaprogramowa¢ centrale
monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w taki sposéb, by po zmroku byty uruchomione oprawy
Zlokalizowane w pomieszczeniu wiatrotapu.
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15. SYSTEM MONITOROWANIA OPRAW AWARYJNYCH | EWNAKUACYJNYCH

Dla zaprojektowanych opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano centralke systemu
monitorowania opraw.

Wszystkie zaprojektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy przytaczy¢ do centralki
za pomocg przewodow YDY 2x1,5mm.

Zaprojektowana centralki umozliwiajg m.in.:

e wykonywanie automatycznych i recznych testow wszystkich elementow zainstalowanych w systemie,
rejestracje wynikow wykonanych testow,

generowanie alarmow w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,

zapis wynikow testow i ustawien do pamieci FLASH.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

16.

Gniazda wtykowe w tazienkach, pomieszczeniach technicznych itp. nalezy montowaé na wysokosci ok 115¢cm
i 0 stopniu ochrony nie mniejszym, niz IP44. W pomieszczeniach socjalnych, pokojach itp. gniazda wtykowe
montowa¢ na wysoko$ci ok. 30cm ponad podtoga.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby byly zachowane strefy montazu podane w Polskich Normach.
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Strefyv w pomieszczeniach wyposazonvch w zlewozmywak oraz kuchenke elektrycezns lub gazowa
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Przewody do gniazd wtykowych 230V nalezy podtaczaé tak, aby zyta fazowa byta przytaczona do lewego
bieguna (patrzac od strony wtyczki), a zyta neutralna do prawego bieguna.

Iyta ochronna (PE)
’

Zyta fazowa " Zyta neutralna

17. PROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Kable zasilajace rozdzielnice elektryczne nalezy prowadzi¢ na catej dugosci w rurach ostonowych w Scianach
i/lub posadzce. Zakonczenia kabli nalezy uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi, aby zapobiec wnikaniu
wilgoci do wnetrza kabli.

Pozostate instalacje elektryczne bedq prowadzone bezposrednio w tynku lub natynkowo.

Przewody uktadane w tynku nalezy prowadzi¢ w, jak na ponizszym rysunku.
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18. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system samoczynnego wytaczenia zasilania.

Ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zapewniajg wytaczniki réznicowo-pradowe
(AI=30mA, klasa A).

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RG ogranicznika przepie¢
typu 1+2. W pozostatych rozdzielnicach budynku nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu 2.
Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TT. Przewod ochronny musi posiadaé ciggtosé
metaliczng (nie moze by¢ roztaczany zadnym wytgcznikiem). Ochronie (poprzez uziemienie) podlegaja
wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujq sie pod napieciem, a pojawienie sie
napiecia na tych elementach w przypadkach awaryjnych moze stworzyé niebezpieczehstwo porazenia
pradem elektrycznym.

Wszystkie potaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji.

19. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla przedmiotowego budynku przewidziano uziom pionowy.

W poblizu PWP nalezy wykona¢ uziom pretowy pograzony w ziemi, o facznej dtugosci ok. 6m.

Diugos¢ pretow nalezy wydtuzaé az do uzyskania rezystancji uziemienia <10Q.

Uziom pretowy nalezy pograzy¢ w gruncie, nie blizej niz 1m od $cian fundamentowych i zabudowaé w
studzience kontrolno-pomiarowe;.

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ bednarkg (ptaskownikiem) stalowym ocynkowanym FeZn 30x4mm
lub kablem YKY 1x25mm?. Do uziemienia nalezy podiaczy¢ Gtéwng Szyng Wyréwnawczg GSW.

Miejsca ciecia ptaskownika stalowego nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg sprejem ocynk i taSma Denso.
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INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku zastosowano system potaczen wyrdwnawczych przy zastosowaniu gtéwnych i miejscowych szyn
wyréwnawczych.

Do szyn nalezy przytaczy¢:

e  szyny/zaciski PE rozdzielnic elektrycznych,

o metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej,

e  metalowe elementy instalacji ogrzewania,

o metalowe kanaty wentylacji mechanicznej,

o  metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewoddw teletechnicznych,
e  metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow,

e  metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

o  metalowe konstrukcje w szybie dzwigu osobowego,

e uziom fundamentowy.

20. SIEC STRUKTURALNA

W budynku projektowany jest gtéwny punkt dystrybucyjny GPD do ktérego doprowadzona zostanie sie¢
dystrybutora telekomunikacji. Doprowadzenie sieci telekomunikacyjnej poza zakresem opracowania

Projektowana sie¢ strukturalna sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

e media transmisyjne (okablowanie miedziane i $wiattowodowe);
e szafa dystrybucyjna;

e patch cord’y;

e moduty gniazd RJ-45;

o zlgczki, wtyczki itp.

Okablowanie poziome oparte bedzie na kablach teleinformatycznych U/UTP kat.6A.

Cata sie¢ bedzie miata strukture gwiazdzista, czyli kazdy punkt RJ-45 bedzie potaczony
z odpowiadajacym mu polem panelu 24-portowego w szafie dystrybucyjnego.

Kazdy punkt logiczny bedzie sktadat si¢ z dwoch gniazd RJ-45.
Dilugo$¢ przewodu nie moze przekroczy¢ 90 m.

Oprocz wiw punktéw logicznych przewiduje sie punkty dostepowe (access pointy)
WiFi PoE.

Numery gniazd RJ-45 i punktdéw dostepowych powinny odpowiadac¢ wtasciwym numerom gniazd na panelu
rozdzielczym w szafie dystrybucyjne;.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

Kable powinny zosta¢ oznaczone na gniazdach abonenckich, punktach dostepowych oraz na panelach
rozdzielczych.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne powinny by¢ oznaczone nazwa lub
znakiem firmowym tego samego producenta i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system.

Okablowanie sieci strukturalnej pionowej oraz poziomej nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych.
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Kompletna sie¢ strukturalna bedzie przetestowana, zmierzona i dopiero wtedy przekazana Uzytkownikowi przez
Wykonawce.

21. INSTALACJA SSWIN

W budynku znajduie sie istniejacy System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Przewody systemu poprowadzone sg
natynkowo. Cato$¢ oprzewodowania nalezy przetozy¢ pod tynk i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, karbowanymi.
Po przetozeniu okablowania, nalezy ponownie potaczy¢ elementy systemu w ten sam sposéb, jak przed operacja,
i sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementéw systemu.

22. INSTALACJACCTV

W budynku znajduje sig istniejacy monitoringu CCTV Przewody systemu poprowadzone sg natynkowo. Catos¢
oprzewodowania nalezy przetozy¢ pod tynk i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, karbowanymi. Po przetozeniu
okablowania, nalezy ponownie potaczy¢ elementy systemu w ten sam sposdb, jak przed operacjg, i sprawdzi¢
dziatanie wszystkich elementéw systemu. Dodatkowo istniejacy rejestrator CCTV oraz switch POE, do ktérego
podtaczone sg kamery, nalezy przetozy¢ do szafki GPD.

23. INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

W budynku zaprojektowano instalacje dzwonka szkolnego, ktdry bedzie powiadamiat o rozpoczeciu lekcji oraz
przerw. Na kazdej z kondygnacji budynku zaprojektowano dzwonki, zlokalizowane w komunikacjach. Dzwonki bedg
uruchamiana za posrednictwem sterownika, ktory bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu sekretariatu. Dodatkowo
zaprojektowano przycisk, ktory pozwoli uruchomi¢ dzwonki recznie. Przycisk bedzie zlokalizowany w
pomieszczeniu sekretariatu, obok szafki ze sterownikiem dzwonka. Oprzewodowanie instalacji nalezy utozy¢
bezposrednio w tynku

24. OBLICZENIA

BILANS MOCY
Rozdzielnica RE-1
S .. | Moc zainstalo- , i Moc zapotrzebowana
15 Nazwa odbiornika .energu wana Pi Wspofczytu!qed-. (szczytowa)
elektrycznej (kW] noczesnosci  kj Ps
[kW]
1 Gniazda wtyczkowe 14 0,1 1,4
Oswietlenie 1,4 0,7 0,98
3 Sprzet kuchenny 16,5 0,5 8,25
Suma 31,9 - 10,63
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Rozdzielnica REO

. Moc zapotrzebowana
L .. | Moc zainstalo- , -
L Nazwa odbiornika energii wana Pi Wspodtczynik jed- (szczytowa)
- elektrycznej (kW] noczesnosci  kj Ps
[kw]
1 Gniazda wtyczkowe 18 0,1 1,8
2 Oswietlenie 2,5 0,7 1,75
3 SSWIN 0,3 0,6 0,18
4 Podgrzewacz wody 3,6 0,3 1,08
5 Dzwonek 0,3 0,8 0,24
Suma 24,7 - 5,05
Rozdzielnica RE1
. Moc zapotrzebowana
S .. | Moc zainstalo- , o
L Nazwa odbiornika energii wana Pi Wspodtczynik jed- (szczytowa)
- elektrycznej [KW] noczesnosci  kj Ps
[kw]
1 Gniazda wtyczkowe 14 0,1 1,4
2 Oswietlenie 0,7 1,4
3 GPD 1 0,6 0,6
Suma 17 - 3,40
Rozdzielnica REK
. Moc zapotrzebowana
L .. | Moc zainstalo- , -
L Nazwa odbiornika energii wana Pi Wspdtczynik jed- (szczytowa)
- elektrycznej (kW] noczesnosci  kj Ps
[kw]
1 Gniazda wtyczkowe 8 0,1 0,8
2 Gniazda 3f 4 0,1 0,4
3 Oswietlenie 0,3 0,7 0,21
Suma 12,3 - 1,41
Rozdzielnica REP
. Moc zapotrzebowana
. .. | Moc zainstalo- , -
L Nazwa odbiornika energii wana Pi Wspodtczynik jed- (szczytowa)
- elektrycznej (kW] noczesnosci  Kkj Ps
[kw]
1 Gniazda wtyczkowe 12 0,1 1,2
Suma 12 - 1,20
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Rozdzielnica RG
S .. | Moc zainstalo- , - Moc zapotrzebowana
Lp. Nazwa odbiornika ‘energu wana Pi Wspo’fczyfn!qed—. (szczytowa)

elektrycznej [KW] noczesnosci  kj Ps

[kw]

1 Rozdzielnica RE-1 10,63 1 10,63
2 Rozdzielnica REO 5,05 1 5,05
3 Rozdzielnica RE1 3,40 1 3,4
4 Rozdzielnica REK 1,41 1 1,41
5 Rozdzielnica REP 1,20 1 1,2

Suma 21,69 - 21,69

Moc przytaczeniowa budynku wynosi 22kW.
22 > 21,69 - warunek spelniony

DOBOR KABLI ZASILAJACYCH
»  Dobor kabli ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwata
Dla budynku szkoty moc przytaczeniowa wynosi 22 kW.

Idd 2 Iobl.max
P 22,0

V3-U-cos@ V3-040-093

34,15 [A]

loblmax =

Obcigzalno$¢ dopuszczalna ditugotrwale dla kabla wielozytowego YAKXS o przekroju 50mm?,
utozonego w rurze ochronnej w $cianie, przy temperaturze otoczenia 20°C i obcigzonych trzech zytach,
wynosi 104A.

104 > 34,15 — warunek spetniony

Wyliczona moc zapotrzebowania dla rozdzielnicy RE-1 wynosi 10,63 kW.

Idd 2 Iobl.max
P 10,63

V3-U-cos@ +3-040-093

16,5 [A]

loblmax =

Obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale dla kabla wielozytowego YKXS o przekroju 16mm?,
utozonego w rurze ochronnej w $cianie, przy temperaturze otoczenia 20°C i obcigzonych trzech zytach,
wynosi 68A.

68 > 16,5 — warunek spetniony
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Wyliczona moc zapotrzebowania dla rozdzielnicy REO wynosi 5,05 kW.

Idd 2 Iobl.max
P 5,05

I _ = = 7.84]A
obl.max \/§ U - cos \/§ 0,40-0,93 [ ]
@

Obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale dla kabla wielozytowego YKXS o przekroju 10mm2,
utozonego w rurze ochronnej w $cianie, przy temperaturze otoczenia 20°C i obcigzonych trzech zytach,

wynosi 51A.
51> 16,5 — warunek spetniony

Wyliczona moc zapotrzebowania dla rozdzielnicy REK wynosi 1,41 kW.

Idd 2 Iobl.max
P 1,41

1 = = B
obl.max \/§ U- cos@ \/§ -0,40-0,93

2,2 [A]

Obciazalno$¢ dopuszczalna diugotrwale dla kabla wielozytowego YKXS o przekroju 4mm2, utozonego
w rurze ochronnej w $cianie, przy temperaturze otoczenia 20°C i obcigzonych trzech zytach, wynosi

30A.
30 > 2,2 — warunek spetniony

Wyliczona moc zapotrzebowania dla rozdzielnicy REP wynosi 1,2 kW.

Idd 2 Iobl.max
P 1,2

] ICOS ] , . ,
oblmax T /3. U-cosgp  V3-0,40- 0,93 [A]

Obciazalno$¢ dopuszczalna diugotrwale dla kabla wielozytowego YKXS o przekroju 4mm2, utozonego
w rurze ochronnej w $cianie, przy temperaturze otoczenia 20°C i obcigzonych trzech zytach, wynosi

33A.
30 > 1,83 — warunek spetniony

»  Obliczenie spadku napiecia od przytacza do rozdzielnicy gtéwnej RG
Parametry linii kablowej L1:

v = 33 [MS/m]
s =50 [mm?7]
X'=0,08 [Q/km]
[=20[m]
1
Ry, = T 0,012[Q]
X1 =X -1=0,0016 [Q]
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AU, =3 -34,15- (0,012 0,93 + 0,0016 - 0,37) = 0,7 [V]
100 100

AU, =AUy, —=0,7-——=0,1759
%L1 ERET 200 %

Obliczenie spadku napiecia rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy RE-1
Parametry linii kablowej L2:

y = 55 [MS/m]
s =16 [mm?]
X '=0,08 [C/km]
['=20 [m]
1
Ry, = - 0,023 [Q]
X, =X, -1=0,0016 [Q]
AUy, =+/3-16,5-(0,023-0,93 + 0,0016 - 0,37) = 0,63 [V]
AUy, = AUy, + AU, =0,7 + 0,63 = 1,33 [V]
100 100

AUgp12 = AUypq; T 1,33 200 = 0,33 %

Obliczenie spadku napiecia rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy REO
Parametry linii kablowej L3:

v = 55 [MS/m]

s =10 [mm?

X '=0,08 [C/km]
=16 [m]

Rys = % = 0,029 [Q]
Xpz = X -1 =0,0013 [Q]
AU, =3 -7,84-(0,029 - 0,93 + 0,0013 - 0,37) = 0,37 [V]
AUy13 = AUy + AUz =0,7 + 0,37 = 1,07 [V]

AU = AU 100—107 100—027(V
%L13 = AUL12 Uy %00 0
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»  Obliczenie spadku napiecia rozdzielnicy gtdwnej RG do rozdzielnicy kottowni REK

Parametry linii kablowej L4:
v = 55 [MS/m]
s =4 [mm?]
X'=0,08 [Q/km]
I'=30 [m]

1

RL4 = Y_S = 0,14 [Q]
Xpa =X *1=0,0024 [Q]
AUy, = V32,2 (0,14-0,93 +0,0024-0,37) = 0,5 [V]
AU, = AU, + AU, = 0,7+ 0,5=1,2[V]
100 100

AU, =AU —=12-—=0,39
%hL14 EERETN 200 %

»  Obliczenie spadku napiecia rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy pracowni
komputerowej REP
Parametry linii kablowej L5:

v = 55 [MS/m]
s =4 [mm?]
X =0,08 [/km]
| =25 [m]
]
Rys = o 0,114 [Q]
XLS == XL' l - 0,002 [.Q]
AUpg =3 1,83 (0,114 0,93 + 0,002 - 0,37) = 0,34 [V]
AUL15 = AULl + AUL4 :0,7 + 0’34 = 1’04 [V]
100 100
AUgpq5 = AUy 4 U_N =1,04- 700 = 0,26 %
DOBOR ZABEZPIECZEN

> Dobor zabezpieczenia przecigzeniowego dla kabla zasilajacego budynek
Moc przytaczeniowa wynosi 22kW, za$ zabezpieczenie przecigzeniowe, to ogranicznik mocy o wartosci

40A.
I, <I, <1,
I, <1451,
L=k-I,
1,45-40 < 1,45 - 104

58 < 150,8 — warunek spetniony
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Doboér zabezpieczenia przecigzeniowego dla kabla zasilajacego rozdzielnice RE-1
Moc zapotrzebowania wynosi 10,63kW, za$ zabezpieczenie przecigzeniowe, to roztgcznik

bezpiecznikowy z wktadkg o wartosci 32A
b <I,<I,
I, <1,45-1,
I,=k-1I,
1,6-32<1,45-68

51,2 < 98,6 — warunek spetniony

Dobér zabezpieczenia przeciazeniowego dla kabla zasilajacego rozdzielnice REO
Moc zapotrzebowania wynosi 5,05kW, za$ zabezpieczenie przecigzeniowe, to roztgcznik

bezpiecznikowy z wktadkg o wartosci 32A
b <I, <1,
I, <1,45-1,
I, =k-1I,
1,6-32<1,45-51

51,2 < 73,95 — warunek spetniony

Doboér zabezpieczenia przeciazeniowego dla kabla zasilajacego rozdzielnice REK
Moc zapotrzebowania wynosi 2,4kW, za$ zabezpieczenie przecigzeniowe, to roztacznik bezpiecznikowy

z wktadkg o wartosci 25A

I, <145-1,
12 = k' Il’l
1,6-25<1,45-30

40 < 43,5 — warunek spetniony

,<I,<I,

Dobér zabezpieczenia przeciazeniowego dla kabla zasilajacego rozdzielnice REP
Moc zapotrzebowania wynosi 1,83kW, za$§ zabezpieczenie przecigzeniowe, to roztgcznik

bezpiecznikowy z wktadkg o wartosci 25A

I, <1451,
12 = k' In
1,6-25<1,45-30

40 < 43,5 — warunek spetniony
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Za ochrong przeciwporazeniowg odpowiadajg wysokoczute wytaczniki réznicowo-pradowe Aln=30mA.

Rezystancja uziemienia szkoty musi wynosi¢ maksymalnie 10Q.

10 < 1667 — warunek spetniony

Pozostale kable i przewody réwniez dobrano stosujgc powyzsze zasady obliczen.

UWAGI KONCOWE

1.

10.

Prace zwigzane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzen elektroenergetycznych
oraz instalacji elektrycznych, moga wykona¢ osoby tylko o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz.
Ustawy nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla os6b zajmujacych sie eksploatacijg urzadzen, instalaciji i sieci energetycz-
nych okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo, tzn. uwzglednia¢ informacje zawarte na rysunkach,
opisach technicznych opracowanych dla poszczegdlnych branz.

Nalezy uwzglednia¢ aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe producentow, dostaw-
cow wybranych do realizacji materiatéw i technologii, oraz wymagania wskazanych przez Inwestora
ubezpieczycieli.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy uzgadnia¢ z jednostkg projektowa. Wszystkie zmiany musza uzyskac pisemna aprobate autoréw
projektu i Inwestora.

Stosowanie rozwigzan zamiennych zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla dopuszczalnych odstepstw
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kosztow ekonomicznych zamiany z Inwestorem.

Dobor materiatéw przed zakupem i montazem na obiekcie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymiary i rozmieszczenie urzadzen/osprzetu podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w trakcie realizacji
robot.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywac zgodnie z normami i normaty-
wami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP.
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Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, obuwie, ubranie robocze oraz
$rodki ochrony indywidualnej adekwatnie do wykonywanych prac i zagrozern mogacych powstaé pod-
czas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego wygrodzenia i
oznakowania terenu budowy, miejsc i stref niebezpiecznych, a takze do zapewnienia bezpiecznych
dojé¢/dojazdow i warunkéw ewakuacii.

Pracownikéw uzytkujacych podczas wykonywania pracy substancje i mieszaniny niebezpieczne mo-
gace stwarza¢ zagrozenie nalezy zapoznac za pisemnym poswiadczeniem z kartami charakterystyki
tych substancji i mieszanin.

Wszelkie prace budowlane, ziemne i rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem zasad i przepiséw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Osoba nadzorujaca prace musi by¢ zawsze obecna na terenie budowy podczas jej wykonywania.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Opis zasadniczych robét

Przedmiotem omawianego przedsiewzigcia jest wykonanie instalacji elektrycznych, strukturalnej,
oddymiania oraz odgromowe;j i uziemienia.

Kolejnos¢ wykonywania robét

1. Montaz urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i kabli oraz przewodow instalacji.

2. Roboty instalatorskie.

5. Montaz urzadzen instalacji odgromowej i uziemiajace;.

6. Préby i pomiary instalaciji.

7. Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie mogq wystapi¢, sa;

1. Praca pod i w poblizu napiecia.

2. Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek.

3. Zaproszenie ognia.

4. Prace na wysokosci.
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Prowadzenie instruktazu

1.

2.

Przed przystapieniem do robot, pracownicy musza zostaé przeszkoleni.

Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez
osoby dozoru 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia.

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracownikéw.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom:

- rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tadma biato-czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze,
- uzywane narzedzia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,
- pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet ochrony osobistej,

- w poblizu stanowisk, na ktorych moze wystapi¢ zaprdszenie ognia nalezy zlokalizowaé przeno$ny
sprzet gasniczy,

- roboty mogg wykonywaé tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy wazne za$wiadczenie
kwalifikacyjne.

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia
28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie wykonania robot budowlanych.
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ZALACZNIK NR 1

INEYMNIERCW

BUDOWNICTWA
SLKMOKKST131. 7132349211 Katowice, dnis 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 st 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 gredma 2000 ¢ o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U z 2001 r. Nr 5 poz 42 z pdin zm),
art, 13 ust 1 pkt 1§ 2iust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pidn, zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.W, z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjinego (Dz .U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Dariuszowi Karolczyk
inz. kisrunku slektratechnika
ur. dnla 25 stycenia 1976 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3492/PWOEM
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien;

- projektowanie obieklu budowlanago | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z oblektem
budowlamym, takim jak: sieci, instalagje | urzadrenia elektryczne | elektroenergetyczne, w bym
kolegjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projekidw budowianych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementiw,

- wykonywanie nadzory inwestorskiaga, .

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem an. 62
ust 5 ustawy

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samadzielnych funks)i technicznyeh w budownictwia - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specialnosc

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] lzby Inzynierdéw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokofdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egzamind,
stwierdrita, #e Pan Dariusz Karolczyk posiada wymagane prawem wykszigicenie | praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacy|nej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Fouczenie
1. Zgodnie z art 12 wsl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do cenfralnege rejesiru Gidwnege Inspekiora Madzoru Budowlanego
araz wpes na liste crhonkow wiasciwe| izby samorzadu zawodowego.
2 0d ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe] Komisi Kwallifikacyjne) Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
ad dnia jg| doreczenia

Dtrzymujg:

1. Pan Dariusz Karolczyk
Mastalerza 24/8
44-100 Gliwice

2 Okregowa Rada izby

3: Gléwny Inspektor

Madzoru Budowlanego
4. ala.

Skiad orzekajgcy OKK

-

e e il )

I‘l‘-lg-fi z. Piotr, Szatkowski
2. / Aﬂj .
mgr ink. Bolestaw Jurkiewlcz

=

3.
mgr ink. Zbigniew Dzi icz



ZALACZNIK NR 2

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-X1P-XHX-SYY *

Pan Dariusz Karolczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7663/12

adres zamieszkania ul. taczna 21, 42-675 Przezchlebie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
ro ine pod ledem skutkow p ych dok tom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




LEGENDA:
< - Oprawa liniowa LED 63W 8300im, nastropowa N= 151 S
w puszcze podiogowej i nabiurkowej

@ - Oprawa liniowa LED 51W,6700im, nastropowa

@ - Zestaw gniazd 230V oraz HDMI zabudowanych pod sufitem
o - Oprawa liniowa LED 31W 4700im, nastropowa

- Gniazdo sitowe 400V, 16A, IP44, z klapka i stykiem ochronnym, nt
e - Oprawa liniowa LED 31W,4700im, optyka asymefryczna, nastropowa
e -listwa elekiroinstalacyjna
w - Oprawa liniowa LED 50W,6000im, IP44, nastropowa
Access point

o - Oprawa liniowa LED 36W 4300im, IP44, nastropowa

] - Rozdzielnica elekiryczna
o - Oprawa liniowa LED 48W,6300im, IP65, nastropowa
_ (] - Reczny przycisk wylacznika pradu
o - Oprawa liniowa LED 48W,6300im, IP65, nastropowatsiatka cau

== - Glwna szyna wyrbwnawcza

H - Oprawa liniowa LED 30W,4000im, IP65, nastropowa

- Uziom pretowy FeZn @18mm (o facznej dtugosci 6m) wraz
[ - Plafon przystosowany do Zaréwek LED E27, IP54 z przewodem przytaczeniowym FeZn 30x4mm, w rurce
odgromowej $40/34, zabudowany w studzience kontrolno-pomiarowe

z - Oprawa zewngtrzna LED 11W, 400im, IP65, nascienna
-Dzwonek szkolny
1 - Oprawa zewngtrzna LED 20W, 1475Im, IP65, nascienna
EM1 - Oprawa kierunkowa LED, 1.2W, 1H, nascienna +piktogram
EM2 - Oprawa kierunkowa LED, 1.2W, 1H, nastropowa +piktogram
EM30 . Oprawa ewkuacyjna LED 1W, 1H, optyka antypaniczna IP65, nastropowa
EM40  -Oprawa ewkuacyjna zew. LED 2W, 1H, optyka asymetryczna, IP65, nascienna
EM50  -Qprawa ewkuacyjna LED 3W, 1H, optyka antypaniczna IP65, nastropowa
- Lacznik jednobiegunowy 10A, pit
-Lacznik jednobiegunowy 10A, IP44, pit
-Lacznik dwubiegunowy 10A, pht
- acznik dwubiegunowy 10, IP44, pit
-Lacznik zwiemy 10A, pit
-Lacznik zwiemy 10A, IP44, pit
‘@ - Gniazdo wiyczkowe 230V, 16A, IP44, z klapka, i stykiem ochronnym, pit
—C - Gniazdo wiyczkowe 230V, 16A ze stykiem ochronnym, pit

- Zestaw gniazd 230V oraz intemetowych RJ45 zabudowanych w puszce ph

- Zestaw gniazd 230V, intemetowych RJ45 i HDMI zabudowanych w puszce pft

UWAGI:

1.

- Zestaw gniazd 230V, intemetowych RJ45 oraz HDMI zabudowanych

oo

10.

1.
12
13.

W budynku projekiuie sie oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego wraz ze znakami bezpieczeristwa (oprawy kierunkowe).

Oprawy owietlenia ewakuacyjnego musza posiadaé czas podirzymania min. 60min.

Znaki bezpieczerisiwa zgodne z PN-EN ISO 7010:2012,

Na drogach ewakuadji, naleZy zapewni¢ nateZenie Swiatta na poziomie 1ix.

Oprawy o$wietienia ewakuacyjnego $wiecg "na ciemno”. Oprawy Kierunkowe (znaki bezpieczerisiwa) $wiecq "na jasno'.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.

Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego, przycisk przeciwpoZarowego wylacznika pradu, kable/przewody PHI0 oraz pozostale urzadzenia i elementy
bezpieczelistwa pozarowego musza posiadac dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB Jozefow.

W budynku zaprojektowano kompaktowy, przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu wyrazniie opisany i oznaczony "PRZECWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU".

Przyciski przeciwpoZarowego wyiacznika pradu z kontrolg stanu Ziokalizowany przy drzwiach weiSciowych do budynku.
Oprzewodowanie przyciskow uruchamiajacych przeciwpoZarowy wytacznik pradu nalezy wykonad przewodem ognioodpomym,
bezhalogenowym, PH0 (np. NHXH).

Instalacie bezpieczeristwa pozarowego nalezy prowacdzié bezpodrednio w tynku lub natynkowo i za pomoca uchwytiw E90 (co 30cm).
Niedozwolone jest umieszczanie instalaci bezpieczeristwa poZarowego we wspinych wiazkach z elekiryczng instalacja siowa,
Budynek bedzie wyposazony w uziom pionowy. Uziom pretowy nalezy wykonat w odleglosci min. 1m od $cian

fundamentowych i zabudowac w studzience kontrolno-pomiarowe).

Rezystancia uziomu pionowego powinna byé mnieisza, niz 10€). W razie koniecznosci, nalezy wydh.zad

prely, aZ do uzyskania wymaganej rezystandj.

Calos¢ prac zwiazanych z instalacja uziemienia nalezy wykona zgodnie ze szczegdlami zawartymi w nomie PN-EN 62305.
Oprzewodowanie istniejacych instalacj SSWIIN i CCTV nalezy przelozy¢ pod tynkii zabezpieczy rurami oslonowymi, karbowanymi.
Istnieigcy rejestrator CCTV oraz switch PoE, do kérych podiaczone sq istiejace kamery, nalezy przetozy€ do projekiowane) szafy GPD.

OBJASNIENIA:
Liczba gniazd wtykowych w zestawie
Numer facznikalczujnika ruchu (brak indeksu oznacza pojedyncze gniazdo)
ﬁ X2
—LNumer odptywu w rozdzielnicy RG/11.3
Oznaczenie rozdzielnicy zasilajacej Numer odplywu w rozdzielnicy
OZNACZE N IA . Oznaczenie rozdzielnicy zasilajacej

- Wymagane $rednie natezenie oswietlenia podstawowego

- Wymagane Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego
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Urzad Gminy Wiodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice
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ul. Szkolna 9
42-421 Rudniki

Budynek szkoty podstawowe;j

TYTUL RYSUNKU:
Rzut piwnicy.
Plan instalacji elektrycznych.
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21 N |_X monataz w $cianie/listwie
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1 X UIUTP kat 6A . AP 1 gniazdo 1x RJ45 kat.6A
|_X WiFi (Access Point)
T stpmewoy gy kamery CCTV
3 gniazda 2x RJ45 kat.6A
6 x UITP kat.6A 2X monataz w puszce podfogowej
Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD 7 nabiurkowej
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