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Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 45310000-3 | Instalacja fotowoltaiczna
1.1 45317000-2 | Prace przygotowawcze
1|1ST1 KNNR 5 | Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 2 1/2 otw.
d.1.1 1209-0803 | ceg. w scianach lub stropach z cegty
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
2|ST1 KNNR 5 [ Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w | otw.
d.1.1 1209-1202 | stropach z betonu
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
3|ST1 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy szt.
d.1.1 0706-01 | cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ST1 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy szt.
d.1.1 0706-03 | cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|ST1 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1.1 1207-15
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6|ST1 KNR-W 2-02( Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1 1510-07 | powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z
gruntowaniem (po przebiciach)
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
7 Montaz systemowych mocowan na dachach skosnych | kpl.
d.1.1 pokrytych blachg falistg - montaz "na ptasko" - dla
paneli fotowoltaicznych z pozycji nr 19
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|ST1 KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce -| prze
d.1.1 1008-09 | dtugosc przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 60 |pust.
2.0.3.1.9901| mm
-5
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
9|ST1 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
10|ST1 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
1.2 45311100-1 | Trasy kablowe
11|ST1 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.2 1208-05 | cementowo-wapiennej
20*0,05* 0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
12|ST1 KNNR 5 [ Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych szt.
d.1.2 1201-01 rozporowych
2*100 szt. 200,000
RAZEM 200,000
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13(ST1 KNNR 5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - | szt.
d.1.2 1104-05 | przykrecanie do gotowego podfoza na stropie (1
analogia | mocowanie) - wspornik korytka
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
14|ST1 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do m
d.1.2 1105-07 | gotowych otworéw - korytko kablowe siatkowe 100x60
mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
15(ST1 KNNR 5 [ Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w m
d.1.2 0101-08 | gotowych bruzdach w podfozu innym niz beton - Rura
RLHF47
20 m 20,000
RAZEM 20,000
16(ST1 KNNR 5 [ Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane na drewnie | m
d.1.2 0104-04
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17|ST1 KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.2 1208-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
18|ST1 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2 1505-01 | powierzchni wewnetrznych - pasami o szer. 0,5m
tynkow gtadkich bez gruntowania
20*0,5 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.3 45311200-2 | Elementy uktadu instalacji fotowoltaicznej
19|ST1 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych o fgcznej kpl.
d.1.3 kalk. wtasna | mocy 41kWp, wraz z optymalizatorami pracy modutu -
minimalna moc pojedynczego panela PV: 410Wp
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20[ST1 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do | m
d.1.3 0206-02 | 10 mm2 uktadane w gotowych korytkach-przewod
izolowany -BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
21|ST1 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do | m
d.1.3 0204-03 | 4 mm2 wciggane do rur - przewdd izolowany BC-SUN
PV1- F HFFR 1x4mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
22|ST1 KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.1.3 0404-07 | do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podtoza - Tablica TEH1 -
TEH6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23(ST1 KNNR 5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica TPV szt.
d.1.3 0404-01 kompletna wg rysunku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24(ST1 KNNR 5 [ Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - falownik szt.
d.1.3 0406-05 | fotowoltaiczny 20kW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|ST1 KNR 5-14 | Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.1.3 0604-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.4 45317300-5 | Podiaczenie tablicy TPV
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26(ST1 KNNR 5 Roztacznik z bezpiecznikami 3-biegunowy w szt.
d.1.4 0407-04 | rozdzielnicach - roztgcznik modutowy 3P z
bezpiecznikami, typu ILTS-E3 - doposazenie istn. RG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|ST1 KNNR 5 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 m
d.1.4 0203-03 | mm2 wciggane do rur - przewdd N2XH-J 5x6mm2
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
28|ST1 KNNR 5 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2| m
d.1.4 0201-05 | wciggane do rur - przewdd N2XH-J 1x16mm2
5*22 m 110,000
RAZEM 110,000
15 45311100-1 | Potagczenia wyréwnawcze
29(ST1 KNNR 5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 m
d.1.5 0202-02 | mm2 uktadane w gotowych korytkach - przewod H07Z
1x6mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
30|ST1 KNNR 5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 m
d.1.5 0202-03 | mm2 uktadane w gotowych korytkach - przewod
N2XH 1x16mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
31[ST1 KNNR S | Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.5 1203-03 | zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
10*2 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
32|ST1 KNNR 5 [ Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.5 1203-04 | zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce vt
2*2 szt.z 4,000
yi
RAZEM 4,000
2 45312310-3 | Instalacja odgromowa
21 45312311-0 | Montaz instalacji odgromowe;j
33|ST1 KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
d.21 0601-01 | poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
34|ST1 KNNR 5 [ Iglice z ostrzem odgromowym - iglica odgromowa szt.
d.2.1 0609-01 | ggsiorowa aluminiowa h=2m
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35[ST1 KNNR 5 | Zigcza w instalacji odgromowej montowane na dachu | szt.
d.2.1 0612-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 45311200-2 | Instalacja Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
36(ST1 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3 1207-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
37|ST1 KNNR 5 | Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 ceg. w | otw.
d.3 1209-0702 | Scianach z cegty
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
38|ST1 KNNR 5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3 0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
5 m 5,000
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RAZEM 5,000
39|ST1 KNNR 5 [ Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju szt.z
d.3 1203-01 | 2yly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
6 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
40|ST1 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy szt.
d.3 0706-01 | cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41(ST1 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3 1208-05 | cementowo-wapiennej
5*0,03 0,03 m3 0,005
RAZEM 0,005
42|ST1 KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3 1208-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
43(ST1 KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci| m
d.3 0705-07 | do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
analogia | pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
5 m 5,000
RAZEM 5,000
44{ST1 KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1510-07 | powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z
gruntowaniem (po przebiciach)
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
45|ST1 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie pasami o szer. 0,5m farbami m2
d.3 1505-07 | emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych
tynkéw z gruntowaniem
5*0,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
46(ST1 KNNR 5 | Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow bez szt.
d.3 1308-01 | wyzwalacza termicznego
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 45310000-3 | Badania pomontazowe
47(ST1 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.4 1301-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
48(ST1 KNNR 5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.4 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar
12 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
49(ST1 KNNR 5 [ Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.4 1305-01 | (pierwsza proba) :
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
50|ST1 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.4 1305-02 | (nastepna proba) :
3 prob 3,000
RAZEM 3,000
51(ST1 KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
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1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
52|ST1 KNNR 5 [ Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4 1303-04 | obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
53(ST1 KNNR 5 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4 1303-01 | obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
54(ST1 KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4 1303-02 | obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
11 pomi 11,000
ar
RAZEM 11,000
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Szczegotowe zestawienie materiatow
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Zestawienie materiatow
[Lp. | Nazwa [im ] 1os¢ | Winw. | lwyk. [ Cenajedn. | Warto$é¢ |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2316



Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Instalacja fotowoltaiczna
2 Instalacja odgromowa
3 Instalacja Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
4 Badania pomontazowe
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2316

Spis tresci

© O 010 WwWwhN =



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Instalacja fotowoltaiczna
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	1

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w stropach z betonu
	3

	Pozycja: Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
	1

	Pozycja: Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
	3

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
	20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (po przebiciach)
	4

	Pozycja: Montaż systemowych mocowań na dachach skośnych pokrytych blachą falistą - montaż "na płasko" - dla paneli fotowoltaicznych z pozycji nr 19
	1

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	0,25

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 14
	0,25


	Dział:Trasy kablowe
	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	20 * 0,05 * 0,05

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	2 * 100

	Pozycja: Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - wspornik korytka
	100

	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytko kablowe siatkowe 100x60 mm
	100

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - Rura RLHF47
	20

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane na drewnie
	10

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pasami o szer. 0,5m tynków gładkich bez gruntowania
	20 * 0,5


	Dział:Elementy układu instalacji fotowoltaicznej
	Pozycja: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 41kWp, wraz z optymalizatorami pracy modułu - minimalna moc pojedynczego panela PV: 410Wp
	1

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach-przewód izolowany -BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2
	300

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur - przewód izolowany BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2
	150

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica TEH1 - TEH6
	6

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica TPV kompletna wg rysunku
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - falownik fotowoltaiczny 20kW
	2

	Pozycja: Przyklejanie tabliczek opisowych
	10


	Dział:Podłączenie tablicy TPV
	Pozycja: Rozłącznik z bezpiecznikami 3-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik modułowy 3P z bezpiecznikami, typu ILTS-E3 - doposażenie istn. RG
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - przewód N2XH-J 5x6mm2
	2 * 2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - przewód N2XH-J 1x16mm2
	5 * 22


	Dział:Połączenia wyrównawcze
	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód H07Z 1x6mm2
	150

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód N2XH 1x16mm2
	50

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
	10 * 2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	2 * 2


	Dział:Instalacja odgromowa
	Dział:Montaż instalacji odgromowej
	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	10

	Pozycja: Iglice z ostrzem odgromowym - iglica odgromowa gąsiorowa aluminiowa h=2m
	2

	Pozycja: Złącza w instalacji odgromowej montowane na dachu
	2


	Dział:Instalacja Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	5

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	5

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	6

	Pozycja: Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
	1

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	5 * 0,03 * 0,03

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	5

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
	5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (po przebiciach)
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie pasami o szer. 0,5m farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	5 * 0,5

	Pozycja: Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego
	1


	Dział:Badania pomontażowe
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	12

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	3

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	11
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