Materialy

Wrzeciono ze stali nierdzewnej

{dopuszczony do kontaktu z woda pitna}

Pierécien diawicowy 2 elastomeru
Uszczelki typu 0-ring

pierécieft grzehieniowv 7 mosiadzu

$ruby 2 them walcowym o gnieZdzie szesciokatnym, ze stali

Uszczelka zwrotna z elastomeru
(dopuszczona do Kkontaktu z woda pitna)

Pokrywa z zeliwa sferoidalnego

Uszczelka plaska pokrywy z elastomeru
(dopuszczeona do kontaktu z wodg pitna)

Prowadzenie klina

Korpus z zeliwa sferoidalnego
Klin z zeliwa sferoidalnego
Przelot prosty

Kotnierze
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Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
RN 1R D b k | d4 | f lillogé| Gwint | d2 | a ¢ | di H H1 L B krotka | dtuga

4000 4700

50 124165 19 125 98 | 3 2 | m16 |19 | 148 |30 | 22| 237 | 320 | 150 | 250 | 118 | 105 | 115
65 [10{1s5| 19 145|118 | 3 | 4 | M16 |19 |163|31 | 22 255 | 347 | 170 | 270 | 144 | 135 | 145
80 [1%200( 19 160[133 [ 3 | 8 | M16 | 19 |173|35 | 25 | 288 3gs | 180 | 280 | 160 | 165 | 18,0
100 190220 19 | 180153 | 3 | 8 | M16 | 19 | 19338 | 25 334 | 444 | 190 | 300 | 188 [ 21,0 | 24,0
125 |19 250 10 210|183 | 3 | 8 [ M16 | 19 |193|38 | 26 | 403 528 | 200 | 325 | 240 | 285 | 325
150 124285 | 19 | 240|209 | 3 M20 | 23 | 19,3 |38 | 26 | 465 | 608 | 210 | 350 | 280 | 37,0 | 41.0
200 24340 20 | 205|264 | 3 |- M20 | 23 |243| 48 |32 | 651 | 721 | 230 | 400 | 348 610 | 750

NAZWA RYSUNKU

NR' RYSUNKU
SCHEMAT ZASUWY KOLNIERZOWEJ
OBIEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA
budowy sieci wodociagowej wraz z przepieciem przytaczy
w migjscowosci Gora Wiodowska w ul. Myszkowskiej STADIUM P.B.
oraz w drodze bez nazwy (dz. o nr geodezyjnym 2840) BRANZA Wodociagowa
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