SKRZYZOWANIE PROJ. WODOCIAGU / PRZYt. WODOC.
Z ISTNIEJACYM KABLEM ENERGETYCZNYM
| KABLEM TELEKOMINIKACYJNYM

rura stal. @100mm, dla podwieszenia
kabli energetycznych L = 3,20m

istn. kabel energetyczny /

istn. kabel telekomunikacyjny
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rur; :ﬁl‘éﬁ:aﬂgu&z |I1e:na podwieszenie kabli energetycznych / telekomunikacyjnych
' ! za pomoca drutu stalowego @ 8mm

proj. sie¢ wodociggowa PE ¢ 180/16,4 mm
lub PE ¢ 125/11,4 mm, proj. przytgcze wod.

oszalowanie wykopu

UWAGA:

1. W PRZYPADKU GDY WYSTAPI W SKRZYZOWANIU
WIECEJ NIZ JEDEN KABEL ENERGETYCZNY

NALEZY NA KAZDYM Z NICH ZAL0OZYC RURE OCHRONNA
2. W PRZYPADKU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM KABLEM
ENERGETYCZNYM NALEZY PRZELOZYC KABEL NA KOSZT
INWESTORA.

3. WSZELKIE PRACE W OBREBIE KABLA NALEZY
PROWADZIC RECZNIE | W OBECNOSCI ADMINISTRATORA
SIECI.

4. ANALOGICZNE POSTEPOWANIE PROWADZIC

DLA KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO.

NAZWA RYSUNKU ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA KANALU/WODOC, | MR RisuN
Z KABLEM ENERGETYCZNYM | TELEKOMUNIKACYJNYM

OBIEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY SKALA
budowy sieci wodociagowej wraz z przepigciem przytaczy
w miejscowosci Gora Wrodowska w ul. Myszkowskiej STADIUM P.B.
oraz w drodze bez nazwy (dz. o nr geodezyjnym 2840) BRANZA Wodociagowa
NR ZLECENA DA sierpien 2022 r. »
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