Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej wraz z przepieciem przylgczy w miejscowosci

Gora Wiodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840)

OPIS TECHNICZNY
Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej wraz z przepieciem przylaczy
w miejscowosci Gora Wlodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy
(dzialka o nr geodezyjnym 2840)
WSTEP

° Podstawa opracowania.

— Wypis i wyrys z MPZP m. Géra Wtodowska — GK.II1.6727.26.2022 z dnia 19.05.2022 r.

— Wypis i wyrys z MPZP m. Géra Wtodowska — GK.II1.6727.39.2022 z dnia 08.07.2022 r.

— Pismo Inwestora dotyczace braku potrzeby uzyskiwania Decyzji o sSrodowiskowych uwarun-

kowaniach — R.V.6220.004.2022 z dnia 19.07.2022 r.

— Warunki techniczne nr ZUK.32.03.2022 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych we Wto-

dowicach z dnia 14.02.2022 r.

— Protokot Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu — GII1.6630.43.2022

z dnia 19.07.2022 1.

— Decyzja DU-108/SP/2022 Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego zezwalajaca na lokalizacje¢ in-

westycji w pasie drogowym drogi powiatowej— DP.673.1.108.2022.ZW z dnia 28.06.2022 r.
— Uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasach drog gminnych - GK 111.7230.053.2022 z dnia

14.07.2022 r.

— Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zarzadca drogi powiatowej — Zarzad Powiatu Za-
wiercianskiego.

— Uzgodnienie Rzeczoznawcy p.poz.

— Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

— Konsultacje 1 uzgodnienia z Inwestorem.

— Wizje lokalne w terenie.

° Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest zadanie polegajagce na budowie sieci wodociggowe] wraz
z przepigciem przytaczy w miejscowosci Gora Wlodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez
nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840).

W ramach zadania planuje si¢ budowe sieci wodociggowej wraz z przepieciem istniejacych
przytaczy wodociggowych oraz sieci wodociggowej w ul. Poprzecznej w miejscowosci Gora Who-
dowska, tj. od ul. Zareckiej, z wpieciem do istniejacej sieci wodociagowej na wysokosci dziatki o nr
ewidencyjnym 1099/2, obreb Géra Wiodowska, nastepnie w drodze bez nazwy (dziatka o nr ewi-
dencyjnym D-2736, obreb Géra Wiodowska), nastgpnie w ul. Myszkowskiej (w kierunku zachod-

nim) i1 zakonczeniem wodociggu w ul. Myszkowskiej na wysokos$ci dziatki o nr ewidencyjnym
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970/2, obreb Gora Wiodowska oraz w drodze bez nazwy (dziatka o nr ewidencyjnym D-2840, obreb
Gora Wiodowska) o tacznej dlugosci (okoto) 3,6 km.

Z uwagi na licznie wystepujace usterki na przedmiotowe] sieci wodociggowej zlokalizowane;]
w m. Goéra Wtodowska Inwestor postanowit przebudowac niniejszy wodocigg celem wyeliminowa-
nia powstajacych awarii. Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie zaopatrzenie w wod¢ mieszkan-
cow budynkéw jednorodzinnych potozonych na terenie objgtym opracowaniem projektowym, ktore
bedzie prowadzone w sposéb ciagly 1 bezawaryjny.
Zakres opracowania obejmuje:

1) Projekt zagospodarowania terenu (PZT) — odrgbne opracowanie dokumentacji projektowej,

2 ) Projekt architektoniczno — budowlany (PAB) — odrebne opracow. dokumentacji projektowej,

3) Projekt techniczny (PT),

4) dokumentacja geotechniczna,

5) przedmiar i kosztorys, specyfikacja techniczna oraz analiza efektywnos$ci kosztowe;j.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego — nie dotyczy.

Rozwiazania projektowe:

Projektowany wodociag bedzie usytuowany w poboczu drogi powiatowej — ul. Myszkowska
o nawierzchni asfaltowej oraz w pasach droég gminnych: droga bez nazwy dochodzaca do skrzyzo-
wania ul. Koscielnej i ul. Polnej, jak réwniez w drodze taczacej ul. Zarecka z ul. Myszkowska oraz
w ul. Poprzecznej — spigcie sieci wodociggowych, jak tez po terenach prywatnych m.in. w lokaliza-
cji kilku doméw mieszkalnych oddalonych od drogi powiatowej. Zgodnie z sugestiami Inwestora
oraz na podstawie uzyskanych warunkow technicznych projektuje si¢ wykonawstwo w/w inwestycji
metoda bezwykopowa, co zostato jednoznacznie zostato potwierdzone na spotkaniu w Gminie Wio-
dowice (przedstawiciele Inwestora, Zaktadu Ustug Komunalnych, projektant i sprawdzajacy).
W zwiazku z powyzszym na etapie wykonawstwa przedmiotowego projektu uzyskano zgody za-
rzadcodw niniejszych drdg, jak roéwniez prywatnych wiascicieli dziatek (zgody prywatnych wtasci-
cieli w zalaczeniu w odregbnej teczce).

Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze wykonawstwo przedmiotowe] inwestycji w ciagu drogi powiatowe]

w zakresie lokalizacji istniejacego chodnika bedzie zalezne od terminu realizacji zadania, poniewaz
chodnik obecnie objety jest gwarancja. Zgodnie z Decyzjag DU-108/SP/2022 Zarzadu Powiatu Za-

wiercianskiego zezwalajace] na lokalizacje przedmiotowe] inwestycji w_pasie drogi powiatowe] —

DP.673.1.108.2022.ZW z dnia 28.06.2022 r. wystepuje zapis warunkujacy, tj. jesli prace wykonaw-

cze przypadng na czas gwarancji chodnika niezbedne bedzie zawarcie porozumienia pomiedzy In-

westorem a generalnym wykonawca robot drogowych — oczywiscie przy akceptacji zarzadcy drogi.
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Przy przepigciu przytaczy wodociaggowych, jak tez przy zabudowie hydrantow, odpowietrz-
nikow, zasuw, trojnikdw niezbgdne bedzie wykonanie rozkopu celem ich montazu. Wykonawstwo
metoda bezwykopowa bedzie rowniez zwigzane z wykonaniem komoér przewiertowych — nadaw-
czych i odbiorczych, ktore nalezy lokalizowa¢ w porozumieniu z zarzadcg drogi. Lokalizacja komor
przewiertowych be¢dzie miata na celu wytypowanie dogodnego miejsca ich usytuowania. Nie bedzie
zachodzita konieczno$¢ wycinki rosnacych drzew. Przy ewentualnym zblizeniu do drzew podczas
wykonywania wykopow nalezy dba¢ o nalezyty odktad urobku ziemnego, o ochrong¢ pni drzew, jak
tez ich korzeni (stosowanie mat ochronnych).

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze po stronie Wykonawcy jest rowniez uzyskanie od zarzadcy drogi
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, czego sktadowa jest posiadanie zatwierdzonego projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu.

Catos¢ trasy projektowanego wodociaggu zostata przedstawiona na profilach podtuznych sieci wo-
dociggowej (Rys. 7 — 15), jak rowniez na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2 — 6).
° Trasa, material i zagl¢bienie wodociagu:

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ w poboczu drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej —
ul. Myszkowska oraz w poboczu drog gminnych, jak réwniez po dziatkach bgdacych wiasnoscia
prywatna. Dla przedmiotowej lokalizacji sieci wodociggowej uzyskano zgode administratoréw ni-
niejszych drog. Rozwigzanie projektowe zostato pozytywnie zaopiniowane przez Narade Koordy-
nacyjng — Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

Catkowita dlugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi L = 3 930,60 m. Przedmioto-
wa sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE 100 RC ¢$180/16,4 mm SDR11 PN 16 na odcinku
o dhugosci 1 623,00 m oraz z rur PE 100 RC ¢125/11,4 mm SDR11 PN 16 na odcinku o dlugosci
2 307,60 m.

Gleboko$¢ posadowienia projektowanego wodociggu wynosi 1,75 m liczac od istniejacego terenu
do osi przewodu. Z uzyskanych warunkéw technicznych i ustalen stron wynika, ze wykonawstwo
przedmiotowej inwestycji bedzie si¢ odbywato za pomocg metody bezwykopowe;.

W ciagu skrzyzowania ul. Zareckiej i drogi gminnej — wezel W1 — wiaczenie do istniejacego wodo-
ciggu zaprojektowano poprzez zabudowg trojnika T150/150 na istniejagcym wodociaggu PCV w150
oraz zasuw DN150, jak réwniez hydrantu podziemnego poprzez potaczenia kotnierzowe. Analo-
gicznie poprzez potaczenia kolierzowe nalezy wykona¢ pozostate wezty (W2, W2’, W3, W4
1 W4’), dzieki ktorym uzyska si¢ potaczenie z istniejgcymi wodociggami w ul. Poprzecznej 1 w rejo-

nie skrzyzowania ul. Polnej i ul. Ko$cielne;j.
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Powyzsze rury powinny by¢ co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiatu PE100RC
SDRI11 o podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe i wolng propagacje peknie¢ oraz o pod-
wyzszonej odpornosci na skutki zarysowan. Wszystkie warstwy rur z materialu PE 100RC, potaczo-
ne ze sobg molekularnie na etapie wspotwytlaczania, niedajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury
winny by¢ zgodne z normg PN EN 12201-2 oraz ze specyfikacja PAS 1075:2009.04 z potwierdze-
niem wykonania badan na WYROBIE (a nie na granulacie) w niezaleznym instytucie:

- test karbu (Notch Test) — wg PN EN ISO 13479. Probka Powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia
okres =8760h,

- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymac bez uszkodzenia
okres =3300h,

- test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzymaé bez uszkodzenia okres
>8760h.

Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajgca przydatnosé
w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymi 1 waskowykopowymi, jak réwniez mozli-
wo$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociagdw sieci wodociagowych. Rury
powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jakos$cig i $rodo-
wiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat nieza-
leznej instytucji.

Wszystkie ksztattki w weztach — zeliwne kotnierzowe taczy¢ srubami ze stali nierdzewne;.

Przy zmianie kierunku wodociggu nalezy zastosowac tuki segmentowe PE zgrzewane elektroopo-
rowo.

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przej$cia projektowang siecig pod droga po-
wiatowg oraz pod drogami gminnymi nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronnej tj.
dla sieci wodociaggowej z rur PE 100 RC ¢180/16,4 mm SDR11 PN 16 — rura ochronna PE 100
$280/16,6 mm SDR17 PN 10, a dla sieci wodociagowej z rur PE 100 RC ¢$125/11,4 mm SDR11 PN
16 — rura ochronna PE 100 ¢225/13,4 mm SDR17 PN 10.

Jednakze na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej zalaczonej do niniejszej dokumenta-
cji wykonanej w czasie lipiec / sierpien 2022 r. — po analizie oceny gruntu wystepujacego w ob-
rebie inwestycji — nalezy stwierdzi¢ fakt, Ze w terenie moga wystapi¢ niedogodnosci przy wy-
konawstwie inwestycji planowang metodg bezwykopowa. Moze to skutkowa¢ zmniejszeniem
odleglosci pomiedzy komorami, czyli np. krotsze odcinki przeciskow / przewiertow — dla zalo-

Zenia optymistycznego. Pokonanie ewentualnych przeszkod przy pracach ziemnych bedzie na
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pewno zalezne od urzadzen mechanicznych / maszyn, ktorymi bedzie dysponowal Wykonaw-
ca, jak rowniez pory roku suchej / mokrej.

Nalezy liczy¢ sie réwniez z faktem, Ze moze nastapi¢ konieczno$¢ zmiany technologii ukladki
sieci wodociagowej wraz z przepieciem przylaczy, ktora bedzie trzeba oczywiscie uzgodnic
z zarzadca drogi, Inwestorem oraz projektantem.

Przed wykonywaniem inwestycji nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczong do projektu.

° Dobor srednicy projektowanego wodociagu:

Srednice wodociagu i miejsce wlaczenia ustalono w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Zaktad Ustlug Komunalnych we Wtodowicach, jak rdwniez w oparciu o ustalenia / uscislenia
ze strony ZUK wynikte podczas prowadzonych prac projektowych (spotkania / konsultacje). W cia-
gu skrzyzowania ul. Zareckiej i drogi gminnej nastapi wtaczenie do istniejacego wodociagu (wezet
W1), dzigki pozostatym weztom (W2, W2’, W3, W4 1 W4’) uzyska si¢ polaczenie z istniejgcymi
wodociggami w ul. Poprzecznej oraz w rejonie skrzyzowania ul. Polnej 1 ul. Kos$cielne;.

° Przylacza wodociagowe:

Powyzszy projekt obejmuje swym zakresem przepigcie istniejacych przytaczy wodociago-
wych do projektowanej sieci wodociggowej w zakresie pasa drogowego. Wyjatek stanowi odcinek
W3 — H30, ktory lokalizowany jest po terenie dziatek prywatnych — oczywiscie za zgoda wiascicieli
dziatek. Zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg sieci wodociggowej — ZUK Wilodowice — projektuje si¢
69 szt. przepie¢ przytaczy wodociggowych (zestawienie przepinanych przytaczy w zataczeniu).
Przedmiotowe przepigcia przytaczy wodociagowych projektuje si¢ z rur PE 100 RC ¢40/3,7 mm
SDRI11 PN 16 o tacznej dhlugosci 579,30 m (69 szt.). Przejscia pod nawierzchnig asfaltowa
ul. Myszkowskiej projektuje si¢ za pomoca metody przewiertu / przecisku w rurze ochronnej PE
100 $110/6,6 mm SDR17 PN 10 o facznej dtugosci 447,10 m — ilo$¢ 42 szt.

Wiaczenie projektowanych przylaczy wodociggowych do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za
pomocg nawiertek NWZ 150/5,4” (dla proj. odcinka wodociagu W1 — W4) oraz za pomocg nawier-
tek NWZ 100/5,4” — dla pozostatego zakresu projektu. Glgbokos§¢ posadowienia przepinanych przy-
taczy wodociggowych wynosi 1,75 m liczac od istniejgcego terenu do osi przewodu.

W miejscach skrzyzowan przytacza wodociggowego z mediami podziemnymi — kabel telefoniczny,
kabel energetyczny zaprojektowano rury ochronne dwudzielne ¢ 110mm. Przejscia przylaczy wodo-
ciggowych pod pasem drogi asfaltowej — ul. Myszkowska projektuje si¢ za pomocg przewiertu w ru-
rach ostonowych PE 100 ¢ 110/6,6 mm SDR 17 PN10 na ptozach zabezpieczonych manszetami.

Trase przytaczy wodociggowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu Rys. Nr 2—6.
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° Istniejace uzbrojenie terenu:

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowania istniejgcego uzbroje-
nia z projektowang siecig wodociggowa do wykonania przekopéw kontrolnych — potwierdzajacych
stan przyjety w projekcie na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnien branzo-
wych zalgczonych do przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami
uzgodnien podanymi przez poszczegdlnych uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zataczonych
do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkéw. Przed wykonywaniem inwestycji nalezy
bezwzglednie zapoznac¢ si¢ z dokumentacja geotechniczng zataczong do projektu.

Uzbrojenie podziemne terenu stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami, kable ener-
getyczne oraz kable telekomunikacyjne.

Na skrzyzowaniach z w/w mediami projektuje si¢ dwudzielne rury ochronne o $rednicy 110 mm
(kable energetyczne / telekomunikacyjne), dla kilku przypadkéw rure ostonowg beda stanowi¢ rury
ochronne zalozone na sieci wodociggowej (omdwione powyzej) — zgodnie z projektem zagospoda-
rowania terenu oraz profilami podtuznymi. Zabezpieczone kable na czas budowy nalezy powiesic¢.
Roboty wykonawcze w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rg¢cznie ze szczegdlng
ostroznos$cig i w obecnos$ci administratora danej sieci zgodnie z uzgodnieniem Narady Koordynacyj-
nej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrécic si¢ o zgode do eksploatatora da-
nej sieci.

Nalezy mie¢ na wzgledzie staranne i1 nalezyte wykonanie prac odtworzeniowych. Generalnie, teren
w obrebie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — droga po-

wiatowa, drogi gminne, droga boczna prywatna, jak rowniez posesje prywatne / dziatki, rowy, ptoty,

itp.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki geologiczne oraz poziom wod gruntowych:

Dla projektowanej sieci wodociggowej wykonano badania geologiczne przez Biura Badaw-
czo — Projektowego Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS” Sp. z.0.0. z Czestochowy.

Zakres prac obejmowal okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej oraz
warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizowania
powyzszych zatozeh wykonano otwory geotechniczne, ktore przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w opinii geotechnicznej. Badania terenowe wykonano w dniach 15, 22 lipca oraz
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1 12 sierpnia 2022 r. zestawem do wiercen niezmechanizowanych (system reczny, okretny) przy
udziale sondy rdzeniowej RKS — matosrednicowy probnik przelotowy.
Polozenie, morfologia, hydrografia:

Miejscowos¢ Gora Wlodowska potozona jest w gminie Wilodowice, w powiecie za-
wiercianskim (wojewddztwo $laskie). Miejscowo$¢ ta znajduje si¢ na wschod od miasta Myszkow.
Teren planowanej inwestycji jaka jest budowa sieci wodociaggowej obejmowac bedzie ul. Myszkow-
ska (gldwng droge w miejscowosci) oraz dwie drogi lokalne odchodzace prostopadle na potudnie od
ul. Myszkowskiej. Wzdluz terenu inwestycji rozcigga si¢ gtownie zabudowa jednorodzinna, zagro-
dowa oraz pola uprawne, taki i tereny niezagospodarowane.

Morfologicznie teren badan polozony jest w obrgbie makroregionu: Wyzyna Woznicko-

Wielunska, na pograniczu dwoch mezoregionéw: Obnizenie Gornej Warty (rejon otworéw 1-6 oraz
14-20) oraz Wyzyna Czestochowska (rejon otworéw 7-13). Mezoregiony te oddziela tzw. prog
strukturalny czyli asymetryczny ciag wzgdrz wzdluz wychodni skal o duzej odpornosci. Powstaje
wskutek erozji selektywnej nieznacznie nachylonych warstw skalnych. W tym przypadku jest to
opadajgca w kierunku péinocno-wschodnim twarda ptyta wapienna (Wyzyna Czestochowska), opa-
dajaca stromym progiem w kierunku szerokiej doliny Warty wypreparowanej w itach.
Obszar badan, a co za tym idzie niemal cata miejscowos$¢ potozona jest na péinocnym stoku wznie-
sienia Gora Wlodowska z kulminacja na rzednej 409,6 m n.p.m., a powierzchnia terenu generalnie
opada w kierunku poéinocnym. Wysokosci bezwzgledne stwierdzone w punktach badan mieszczg sig¢
w szerokim przedziale 328,0-360,0 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu inwestycji jest dobrze rozwinigta. Obszar badan lezy
w obrebie zlewni:

e rzeka Jaworznik do doptywu z Czworakow (otwory 1-7, 18-20),
e Doptyw z Czworakdéw (otwory 8-14),
e Doplyw z Pohulanki (otwory 15-17).

Najblizszym ciekiem jest rzeka Jaworznik przeptywajaca przez teren badan pomig¢dzy otwo-
rami 3 i1 4. Kolejnym ciekiem jest Doptyw z Czworaki, przeptywajacy od poétnocy w odleglosci ok.
330 m. Rzeki te leza w zlewni rzeki Warty.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie Monokliny Sla-
sko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozcigglosci warstw NW-SE i zapadaniem na NE
pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podtozu isg przykryte osadami

czwartorzedowymi.
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Najmtodszym ogniwem mezozoiku s3g osady jury goérnej i srodkowej pigtra oksford. Utwory

jury gornej wyksztalcone sg w postaci wapieni skalistych. W trakcie wykonywania wiercen utwory
te w postaci rumoszu wapienia ,,skata migkka” oraz wapienia ,,skala twarda” nawiercono w obregbie
otworow 1, 11 oraz 12 na giebokosciach od 1,0 do 1,4 m p.p.t. czyli na rzednych 362,50-352,6 m
n.p.m. Migzszos$¢ tych utworow jest stosunkowo niewielka 1 wynosi kilka metréw. Osady te w rejo-

nie inwestycji zalegaja ptatami na utworach wapiennych jury $rodkowej pigtra kelowej. Te nato-

miast zostaty zdeponowane na kompleksie ilastym kujawu o znacznej migzszosci. W trakcie prowa-
dzenia badan utwory te w postaci it6w nawiercono w otworach 4, 5, 8, 19 oraz 20 na glgbokosciach
od 1,0 do 1,8 m p.p.t. czyli na rzgdnych 344,0-358,0 m n.p.m. Utwory ilaste zalegaja bezposrednio
na utworach aalenu goérnego i bajosu dolnego tzw. warstwy koscieliskie.

Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji stanowig pokrywe o zmiennej migzszoSci.

W trakcie prowadzenia wiercen utwory te nawiercono w postaci wodnolodwocowych piaskow

glownie $rednich, rzadziej drobnych, ktore zalegaja bezposrednio na lodowcowych glinach gléwnie

pylastych. Powstanie tych osadow jest zwigzane ze stadiatem maksymalnym zlodowacenia $rodko-

wopolskiego.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz nasypoéw o migzszosci dochodzacej do 1,7 m.
Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod czwartorzedowych nawiercono w obrebie

otworow nr 2, 3, 4, 7, 17 oraz 18 na glebokosciach od 0,75 do 1,75 m p.p.t. czyli na rzednych
327,35-355,00 m n.p.m. Sg to wody zwigzane z piaszczystym wypetnieniem doliny rzeki Jaworznik
(otwory 1, 2, 3, 4, 18) oraz z utworami piaszczystymi (grunt przepuszczalny) zalegajacymi bezpo-
$rednio na glinach (grunt staboprzepuszczalny) znajdujacych si¢ w obnizeniach terenu. Odptyw wod
w rejonie otworow 1, 2, 3, 4 oraz 18 nastepuje do podstawy drenazu jaka jest rzeka Jaworznik nato-
miast w pozostatych otworach, odptyw jest zgodny z morfologig terenu. Nalezy uwzgledni¢ waha-
nia retencyjne na poziomie + 0,5 m.

Glownym uzytkowym poziomem wodono$nym jest poziom jury srodkowej zwigzany z pia-

skami oraz stabozwigztymi piaskowcami aalenu gornego i bajosu dolnego tzw. warstwy koscieli-
skie. Ze wzgledu na glgbokos¢ zalegania, charakter inwestycji oraz obecno$¢ staboprzepuszczalnych
itow poziom ten nie ma znaczenia dla niniejszej inwestycji.

Kolejnym poziomem uzytkowym jest poziom jury gérnej, ktdry rozprzestrzenia si¢ w kie-

runku wschodnim. Jest to poziom wodonos$ny typu szczelinowo-krasowego o znacznej zasobnosci,

ktorego baza sg wapienie. Zbiornik ten stanowi GZWP nr 326 Czestochowa E.
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Analiza warunkow posadowienia:

W strefie posadowienia i oddzialywania obiektu liniowego na podiloze wystepuja osady
czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej ilodowcowe] oraz jurajskie utwory morskie
1 zwietrzelinowe.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono na pa-
kiety (I-IV), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntdéw niespoistych, stopien plastycz-
nosci gruntow spoistych oraz wytrzymato$¢ utworow skalistych na Sciskanie wsrdd pakietow wy-
dzielono warstwy geotechniczne:

e czwartorzed:
o pakiet I — grunty antropogeniczne i organiczne:
= nasyp, gleba — warstwa geotechniczna I,
o pakiet II — grunty wodnolodowcowe:
= piasek drobny w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
[5=0,50 — warstwa geotechniczna I1a2,
= piasek S$redni w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
Ir=0,50 — warstwa geotechniczna I1b2,
o pakiet III — grunty lodowcowe:
= glina pylasta w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznos$ci
[.=0,12 — warstwa geotechniczna Ille,
e jura:
o pakiet IV — grunty zwietrzelinowe 1 morskie:
= rumosz wapienia, wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc < 5 MPa — warstwa geotechniczna
IVa,
= wapien, wytrzymalo$¢ na Sciskanie Rc > 5 MPa — warstwa geotechniczna Vb,
= it w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I;=0,11 — war-
stwa geotechniczna ['Ve.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach, natomiast charakterystyczne war-
tosci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono w tabeli — opinia geotechniczna —
integralna czes$¢ projektu. W przypadku spoistych utwordow czwartorzedowych parametry geotech-
niczne okreslono dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Dla ilastych utworow
jurajskich parametry geotechniczne okreslono dla grupy typu ,,D” - ity niezaleznie od pochodzenia.
Dla skalistych utworow jurajskich wyznaczono parametry wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe

Rc zgodnie z Normg. Podstawg wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow byty:
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e przeprowadzone badania terenowe,
e podobienstwa litogenetyczne,
e zaleznoS$ci korelacyjne ujete w normie.

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania obiektu li-
niowego na podtoze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja roznowiekowe (czwartorzedowe 1 juraj-
skie) grunty rodzime, zro6znicowane pod wzgledem genezy 1 wyksztatcenia.

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntoéw oraz proby wateczkowania
pozwalajace na okre$lenie stopnia plastyczno$ci gruntow spoistych wykazaty, iz grunty zalegajace
w poziomie posadowienia stanowig podtoze korzystne dla budowy sieci wodociaggu pod wzgledem
nosnosci. Jednakze sg to grunty zréznicowane pod wzgledem kategorii urabialnosci. Szczegdlne
problemy mogg si¢ pojawi¢ na odcinkach, gdzie stwierdzono rumosz wapienia oraz wapien (otwory
1, 11, 12), atakze ity ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia si¢ warstwy np. piaskowcoéw (rejon
otworow 4, 5, 8, 19 oraz 20). W profilu wykopu moga pojawi¢ si¢ rdéwniez w obrgbie utworow
czwartorzedowych porwaki lub wigksze fragmenty wapieni. Stwierdzone warunki gruntowe mogag
szczegolnie utrudni¢ niektore metody wykonywania wykopu np. metode przewiertu lub przecisku.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod obrgbie otworéw nr 2, 3, 4, 7, 17 oraz 18
na glebokosciach od 0,75 do 1,75 m p.p.t. czyli na rzednych 327,35-355,00 m n.p.m. Jednakze nie
wyklucza sie¢, iz w okresach o wzmozonej retencji woda bedzie si¢ gromadzita w obrebie warstw
przepuszczalnych (piaskow) zalegajacych na stropie utwordéw staboprzepuszczalnych (glin) w posta-
ci saczen, zawilgocen oraz tzw. wod zawieszonych.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowa¢ ochrong
przed nawodnieniem i przemarzaniem odstonietych w wykopie gruntéw spoistych. Wpltyw czynni-
kéw atmosferycznych moze spowodowaé ich wtorne uplastycznienie 1 tym samym pogorszenie ich
naturalnych parametréw geotechnicznych.

Biorac pod uwage punktowe rozpoznanie podtoza oraz bardzo zréznicowany przebieg stropu
utworéw weglanowych w rejonie terenu badan moze zaistnie¢ sytuacja, w ktorej] w poziomie wyko-
pu pojawig si¢ utwory skaliste (w miejscach innych niz wskazane) wymagajace zastosowania spe-
cjalistycznego sprzetu mechanicznego dla ich urobienia.

Kategoria urabialno$ci gruntow:

e piasek $redni, piasek drobny, glina pylasta — kategoria 3 — grunty tatwo urabialne,
e it —kategoria 4 — grunty $rednio urabialne,
e rumosz wapienia — kategoria 6 — skaty tatwo urabialne i porownywalne rodzaje grutnu,

e wapien — kategoria 7 — skaly trudno urabialne.
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Podstawe opracowania stanowito Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych, wedlug ktorego przyjeto obiekt budowlany I kategorii geotechnicznej.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwiazanego z przeznaczeniem obiektu — dot. obiektu budowlanego ustlugowego lub

produkcyjnego.
Nie dotyczy.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujgce do warunkow terenu,

wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlan. oraz rozwigzania techniczno — budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa — dot. obiektu budowlanego liniowego.
e Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowe;j:
Hydranty
Na budowane;j sieci wodociggowej zaprojektowano 30 szt. hydrantow & 80 mm (H1 — H30).
Projektuje si¢ 8 szt. hydrantow nadziemnych (H2, H4, H9, H14, H16, H24, H27 i H30). Natomiast
ze wzgledu na lokalizacje projektowanego wodociagu, jak tez brak miejsca w pasie drogowym po-
zostate hydranty projektuje si¢ jako podziemne (H1, H3, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13,
H15, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H25, H26, H28, H29).
Parametry techniczne hydrantow:
— cisnienie robocze min. 1,0 MPa,
— korpus gérny, korpus dolny, grzybek, pokrywa, kaptur — zeliwo sferoidalne,
— trzpien — stal nierdzewna,
— kolumna — zeliwo sferoidalne,

— uszczelki — odporne na dziatanie ozonu,
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— budowa zapewniajaca mozliwo$¢ wymiany grzybka zamykajacego bez koniecznosci odkopywa
nia i demontazu hydrantu z wodociagu,

— budowa zapewniajgca mozliwo$¢ wprowadzenia wody pod ci$nieniem przez hydrant (w celu
ptukania odcinkow sieci wodociggowej),

— odwodnienie,

— pokrywa zamykajaca wrzeciono przykrecana §rubami.

Do hydrantu nalezy stosowa¢ skrzynke hydrantowa. Dla projektowanego wodociggu rol¢ odpowie-

trzajaca spetnia¢ beda rowniez hydranty.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora: istniejagce hydranty na dotychczasowej sieci nalezy zdemontowac.

Zasuwy Kolnierzowe owalne

Na sieci wodociggowej w weztach przewidziano zasuwy kolnierzowe owalne na ci$nienie

PN 16 0o DN 150 mm w ilo$ci 7 szt., jak tez zasuwy DN 100 mm w ilo$ci 7 szt. + 2 szt. przy hydran-

cie H17 1 H20 (zasuwy sieciowe). Projektuje si¢ rowniez zasuwy przy hydrantach podziemnych

DNB8O w ilosci 30 szt.

W przypadku stosowania polaczen kothierzowych w weztach nalezy bezwzglednie zastosowac $ru-

by, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,

Skrzynki zasuwowe nalezy umiesci¢ na prefabrykowanych elementach betonowych.

Parametry techniczne zasuw:

e ci$nienie nominalne PN 16,

e prosty gtadki przelot zasuwy, bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia, zgodny ze $redni-
ca nominalng zasuwy,

e migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem na calej powierzchni z zewnatrz i wewnatrz,
opuszczony do kontaktu z wodg pitng, odporny na dziatanie ozonu zawartego w wodzie,

e korpus i pokrywa wykonane z Zzeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu Oring,

e zewngetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

e mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem bez koniecznosci demontazu po-
krywy,

e S$ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

e nakretka klina wykonana z mosigdzu o matej zawartosci cynku,
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e trzpien w czgSci zawieszenia 1 uszczelnienia gladki przystosowany do wspolpracy z oringami
1 uszczelnieniami w wymiennej wkretce mosi¢znej pokrywy zasuwy,
e kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,
e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa,
Do zasuw zastosowac klucze stuzgce do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnig gruntu. Do
klucza zainstalowa¢ obudowg teleskopowg 1 zakonczy¢ skrzynka zeliwng przeznaczong do wbudo-
wania w jezdni¢ lub nawierzchni¢ nie utwardzona.
Odpowietrzniki
Teren obejmujacy projektowang budowe wodociggu posiada charakter falujacy — zmienne wysoko-
sci rzednych terenu. Docelowo przewidziano zabudowe hydrantow, ktore beda rowniez petnity role
odpowietrznikéw, ale mimo to projektuj¢ si¢ rowniez zabudowe 2 szt. odpowietrznikow.
Reasumujac ze wzgledu na duza rdznice terenu omoéwiong powyzej w okolicy hydrantu H30 na pro-
jektowanej sieci wodociggowe] przewiduje si¢ zabudowe samoczynnego zaworu odpowietrzajaco-
napowietrzajacego o srednicy DN 80 mm zabudowany w skrzynce hydrantowej. Analogicznie nale-
zy zabudowac¢ samoczynny zawor odpowietrzajaco- napowietrzajacy o srednicy DN 80 mm na sieci
wodociggowej na odcinku pomiedzy zatamaniami na wodociggu o numerach 24 — 25.
Wewnetrzny gwint przytaczeniowy na wlocie do zaworu jest wzmocniony nierdzewnym pierscie-
niem stalowym. Montaz niniejszego zaworu nalzezy nalezy wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego
kolierzowego T100/80 i kro¢céw do zgrzewania na etapie potaczenia z rurg wodociggowa.
Zaprojektowano zawor o maksymalnej wydajnosci odpowietrzania wynoszacej 3,2 m*/min. i na ci-
$nieniu roboczym 1-16 bar.

Bloki oporowe

Celem zabezpieczenia potaczen zaprojektowano bloki oporowe w nastepujacych miejscach wodo-
ciggu: na trdjnikach, w weztach potaczeniowych. Blok liniowy zostal zaprojektowany dla bezpie-
czenstwa przesuni¢cia si¢ wezta podczas pracy wodociggu. Wymiary bloku oporowego to
30x30x50.

Aby blok oporowy spetniat swoje zadanie musi by¢ wykonany z betonu B-15 wspartego o nienaru-
szong $ciang wykopu. Wyjatkowo dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie
1 wsparcie go na starannie ubitym wypelnieniu. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton
nalezy oddzieli¢ go od ksztaltki grubg folig lub tasmg z tworzywa.

Szczegoty konstrukcji blokoéw oporowych przedstawia zataczony rysunek w dokumentacji projekto-

wej.
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Zasuwy, hydranty, odpowietrznik oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Wszystkie zastosowane materialy i produkty powinny by¢ wykonane w gatunku I oraz zgod-

nie Zz normami, posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do stosowa-

nia na terenie kraju - atest IBDM.

Armatura sieci wodociagowej zostala zaprojektowana z zeliwa sferoidalnego PN16, a polacze-
nia Zeliwa rurami PE nalezy wykona¢ z lacznikow kolnierzowych PN16 zabezpieczonych
przed przesuni¢ciem.

° Montaz przewodow PE:

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez produ-
centa rur. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajacym odpowiednig
no$no$¢. Natomiast w przypadku wystepowania gruntéw spoistych nalezy mie¢ na uwadze wymiang
tych gruntéw (dot. odcinkéw wykonanych rozkopem — etap komor przewiertowych).

Montaz przewodow wykonywacé przy temperaturze otoczenia od 5+30°C. Budowg¢ wodocia-
gu nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
— wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt nr 3 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodociagowe. Wydawnictwo: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) 1 obowig-
Zujacymi normami.

Laczenie rur PE100 nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Laczone powierzchnie,
czyli zewnetrzna $cianka rury oraz wewngtrzna strona mufy, rozgrzewane sa do temperatury zgrze-
wania, a nast¢pnie zgrzewane ze sobg przy pomocy zwojow elektrooporowych (tzw. skretki grzej-
nej) zatopionych w wewngetrznej §ciance mufy, przez ktore przepuszczany jest prad elektryczny.
Ewentualne nierownos$ci okragtego przekroju rury w miejscu zgrzewu nie mogg przekraczaé 1,5%
srednicy zewngtrznej. Jesli sa one wigksze, wowczas nalezy zastosowac specjalne okragle uchwyty
dociskajace. Podczas wsuwania koncowek rur do wnetrza ksztaltki elektrooporowej nalezy uwazac,
aby nie uszkodzi¢ i1 nie naruszy¢ zwojow wskutek zbyt gwaltownego lub nieostroznego przesuwania
zgrzewanych elementdw. W czasie zgrzewania przy uzyciu zlacz elektrooporowych nalezy prze-
strzega¢, aby laczone powierzchnie byly gladkie i czyste. Powierzchnia zewngetrznej $cianki rury
W miejscu zgrzewu powinna by¢ uprzednio obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. We-
wnetrzng krawedz rury nalezy starannie oczysci¢ z wiorow, natomiast krawedz zewngtrzng nalezy
wyrownaé. Ksztattke elektrooporowa nalezy wewnatrz oczysci¢ przy pomocy odpowiedniego $rod-
ka czyszczacego, a nastepnie osuszy¢ dobrze nasigkliwym papierem, ktéry nie pozostawia strzep-
kow. Mozna stosowal wylacznie zgrzewarki przeznaczone do zgrzewania okreslonych typow

ksztaltek elektrooporowych. Przed zgrzewaniem ustawiane sg parametry zgrzewarki w oparciu
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o $rednicg i ci$nienie nominalne rury. Ksztaltke elektrooporowa podtacza si¢ do zgrzewarki przy po-
mocy specjalnego kabla. W trakcie procesu zgrzewania elektrooporowego wtopiony w ksztattke
drut grzewczy, podgrzewany jest pradem o niskim napigciu. Pod wptywem ciepta otaczajacy go ma-
terial topi si¢ 1 rozszerza co powoduje zamknigcie szczeliny pomiedzy rurg i ksztattka. Ciepto z to-
pionej ksztattki przekazywane jest do rury, ktdra rowniez zostaje podgrzana i material takze topi si¢
1 rozszerza w strefie zgrzewu. W strefie zgrzewu, ktdra ograniczona jest przez zimne strefy, materiat
rozszerza si¢ powodujagc miejscowy wzrost cis$nienia zgrzewania, dzigki temu pomigdzy rurg
1 ksztaltka tworzy si¢ jednorodne potaczenie. Sam proces zgrzewania przebiega automatycznie.
Zgrzane w taki sposob elementy mozna przenosi¢ dopiero po caltkowitym ostygnieciu.

W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnos$ci. Proby
szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu, nalezy rowniez prze-
prowadzi¢ probe szczelnosci catego uktadu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci§nieniowa hydraulicz-
ng. Sposoéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane
w normie PN-EN 805.

Budowe wodociagu nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru

Rurociagdow z Tworzyw Sztucznych (Rozdzial 4. Sieci Wodociagowe. Wydawnictwo: Polska Kor-

oracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) i obowiazuja-

Cymi normami.

Wiazace sa szczegdlowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych producentéw

rur.
) Roboty ziemne:

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne — wykopy pod
przewody wodociaggowe i1 kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zmechanizowany.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przyjete w projekcie glebokosci posadowienia istniejagcego uzbrojenia terenu wynosza: 0,60 m - ka-
bel teletechniczny, 0,90 m - kabel energetyczny, sa to potozenia orientacyjne wymagajace potwier-
dzenia za pomocg wykopow kontrolnych. Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca zo-
bowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia projekto-
wanym wodociagiem do wykonania przekopoéw kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w pro-
jekcie na podstawie map sytuacyjno — wysokos$ciowych oraz uzgodnien branzowych zataczonych do
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy prowa-

dzi¢ recznie ze szczegbdlng ostroznosciag i w obecnosci administratora danej sieci.
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Uzbrojenie terenu po trasie projektowanej sieci wodociggowe] wraz z zabezpieczeniem
skrzyzowan zostato opisane w punkcie powyze;.

Prace wzdtuz drég powiatowych, gminnych i1 prywatnych nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng
ostroznos$cia, nie powodujac zakidcen w ruchu drogowym. Teren nalezy odtworzy¢ do stanu pier-
wotnego zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami (w zataczeniu).

Zakonczenie robot zglosi¢ Inwestorowi, wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i zgto-
si¢ do odbioru ZUK 1 Inwestor.

Zasypujac wykop pod drogami (droga powiatowa / drogi gminne) — etap komoér przewiertowych,
montaz w¢zlow, zasuw, przepigcie przylaczy w celu zapobiegania osiadania gruntu, zageszczac war-
stwami o grubosci 0,30 m, az do osiggnigcia wspodtczynnika zgodnie z Rozporzadzeniem 430 Mini-
stra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas robot w pasie drogowym teren nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny, zapewniajacy bez-
pieczne uzytkowanie drogi. W czasie robdt ziemnych uwzgledni¢ zapisy z protokotu Narady Koor-
dynacyjne;.

W zakresie montazu hydrantéw, wykonywania przepi¢¢ przylaczy nalezy wykonaé podsypke
(20 cm) 1 obsypke (20 cm) z piasku dowiezionego. Podsypke i obsypke doktadnie zagesci¢. Nalezy
rowniez wykluczy¢ mozliwo$¢ styku $cian zewnetrznych wodociggu z kamieniami lub innymi
przedmiotami twardymi.

° Proba hydrauliczna i plukanie.

W celu sprawdzenia szczelno$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno-
Sci. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg hydrauliczng. Sposob przeprowadzenia i pelny za-
kres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sg podane w normie PN-EN 805:2002
Proby hydrauliczne wodociggu wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Plukanie przewodow wykona¢ woda wodociaggowa z predkoscig przeptywu co najmniej 1,0 m/s,
wypuszczajac brudng wode przez hydrant az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta.
Ilo$¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptuki-
wanego odcinka rurociggu.

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje 3% roztwo-
rem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢
usunig¢ta przez doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewodoéw. Plukanie idezynfekcje

przewodow nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rurociggow.
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Po dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw, wode¢ nalezy podda¢ trzykrotnej analizie bakteriologicznej.
Trzy kolejne pozytywne wyniki analiz sg koniecznym warunkiem oddania wodociagu do eksploata-
cji.

° Przepisy BHP.

Dla prac prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni maja zastosowanie
przepisy rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wyko-
nywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Wykopy wykonywane beda w pasach drog czynnych (droga powiatowa, droga gminna i drogi pry-
watne), w zwigzku z tym rejon prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochron-
nymi. W czasie od zmierzchu do $witu oraz przy zlej widocznosci teren prac powinien zosta¢ odpo-
wiednio o$wietlony. Porgcze pomalowane w bialo — czerwone pasy umieszcza si¢ na wysokosci
1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu. Celem zabezpie-
czenia wykopow przed ewentualnym dostaniem si¢ na teren budowy oséb niezatrudnionych na bu-
dowie na powyzszych barierkach ochronnych nalezy umiesci¢ tabliczki z napisem ,,0sobom po-
stronnym wstgp wzbroniony”, w nocy zastosowaé czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Projektowana glebokos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 m, w zwigzku z tym niniejsze opracowanie
projektowe przewiduje szalowanie wykopow przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalo-
wych lub szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanej glebokosci, co
catkowicie zapewnia bezpieczng prac¢ prowadzong przy montazu rur na dnie wykopow oraz wyko-
nanie innych, koniecznych prac. Wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione - waskoprzestrzenne.
Roboty przy budowie sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone przy temperaturze otoczenia od
5° do 30° C. Pracownicy pracujacy na budowie muszg posiada¢ odziez ochronng oraz przeszkolenie
BHP w zakresie ogdlnym i wystepujacych zagrozen przy budowie wodociggu. Przeszkolenie powin-
ny przeprowadzi¢ stuzby BHP Wykonawcy 1 Kierownik Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U. Nr 129 p. 844.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre-
$li¢ bezpieczne odlegtosci w pionie i w poziomie, w jakich mogg one by¢ prowadzone przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. Prace w poblizu linii 1 stupéw energetycznych wykonywac ze szczegolng ostroz-
noscig pod nadzorem ich zarzadcy.

Do zadan wykonawcy przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowanie pro-
jektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z jego uzgodnieniem z wlasciwym zarzad-

cg drogi. W zwigzku z tym oznakowanie terenu prac powinno by¢ zgodne z powyzszym projektem.
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Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczeg6lnionych w przedmiotowym opisie tech-
nicznym winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz z Normami
Panstwowymi.

° Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania.

Oddzialywanie projektowanej budowy sieci wodociggowe] wraz z przepieciem przytaczy wy-
znacza strefa kontrolna — pas o szerokosci odpowiedniej po obu stronach sieci zwigzanych z mini-
malnymi odleglo$ciami od istniejacego uzbrojenia. Wszystkie zblizenia zostaly uzgodnione z odpo-
wiednimi jednostkami na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej (odpis protokotu dotaczony).

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej wraz z przepieciami przylaczy nie
wykracza poza obszar dzialek inwestycyjnych i zostal przedstawiony na Projekcie zagospoda-
rowania terenu — czeS¢ PZT.

) Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Projektowany obiekt budowlany to wodociag o tacznej dtugosci wynoszacej 3 930,60 m.
Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywania robot
ziemnych 1 budowlanych ze szczegdélnym naciskiem na przywrocenie do stanu pierwotnego terenu
objetego oddziatywaniem realizowanego przedsiewzigcia. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie
szczelna i nie bedzie oddzialywa¢ na srodowisko.

Zastosowane maszyny 1 urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-
lin 1 hatasu. Do powietrza mogg zosta¢ wprowadzone jedynie pyty powstate z prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z przeksztatcaniem podtoza — prowadzenie wykopdw, sktadowanie ziemi. Za-
sieg emisji pytléw bedzie niewielki.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do §rodowiska zadnych substancji majacych negatywny wpltyw
na srodowisko. Nie wystepuje potrzeba wycinki drzew i1 krzewow.

W przypadku wystapienia gruntow spoistych (plastycznych i migkkoplastycznych) wykop nalezy
wypetni¢ gruntem niespoistym z kontrolowanym zageszczeniem.

Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z budowag wodociggu moze by¢ nadmiar ziemi z wyko-

pu. Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.
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7.

golnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

Rozwiazania niezb¢dnych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego w szcze-

° Zestawienie materialow:
L.p. |Rury iuzbrojenie sieci wodociagowej Ilos¢
1. Rura PE 100RC @ 180/16,4 mm SDR 11 PN16 1 623,00 m
2. Rura PE 100RC @ 125/11,4 mm SDR 11 PN16 2 307,60 m
3. Rura PE 100RC @ 40/3,7 mm SDR 11 PN16 579,30 m
4, Rura ochronna PE100 © 280/16,6 mm SDRI17 PNIO 90,10 m - 11 szt.
(ptozy + manszety)
5. Rura ochronna PE100 @ 225/13,2mm SDR17 PNI10 34,40 m - 7 szt.
(plozy + manszety)
6. Rura ochronna PEI00 @ 110/6,6 mm SDR17 PNI10 447,10 m - 42 szt.
(plozy + manszety)
7. Rury ochronne dwudzielne @ 110 mm 35,80 m — 4 szt. (siec)
(dot. zabezp. kabli energetycznych i telekomunikacyjnych) 12,00 m — 4 szt. (przylacza)
8. Trojnik kolnierzowy T 150/150 1 szt.
9. Troéjnik kolnierzowy T 150/100 2 szt.
10. Troéjnik kolnierzowy T 100/100 3 szt.
11. Troéjnik kolnierzowy T 150/80 13 szt.
12. Troéjnik kolnierzowy T 100/80 18 szt.
13. Zasuwa kolnierzowa @ 150 mm 7 szt.
14. Zasuwa kolnierzowa @ 100 mm 9 szt.
15. Potaczenie kolierzowe SYNOFLEX zabezpieczony przed 2 szt.
przesuni¢ciem PN16 (DN150)
16. Potaczenie koinierzowe SYNOFLEX zabezpieczony przed 4 szt.
przesunigciem PN16 (DN100)
17. Kohierz z kr6¢cem PE PN16 do zgrzewania DN150 30 szt.
18. Kohierz z kr6¢cem PE PN16 do zgrzewania DN100 41 szt.
19. Redukcja FFR150/100 1 szt.
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20. Redukcja FFR100/80 1 szt.

21. ZawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy DN80 mm ze 2 szt.
skrzynka

22. Luk kolierzowy 45° 2 szt.

23. Zestaw - hydrant nadziemny ¢ 80 mm 8 szt.
wraz z zasuwg DN 80 mm

24, Zestaw - hydrant podziemny @ 80 mm 22 szt.
wraz z zasuwg DN 80 mm

25. Nawiertki — przepiecie przytaczy - NWZ 150/5,4” 24 szt.

26. Nawiertki — przepiecie przytaczy - NWZ 100/5,4” 45 szt.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi i doborem rodzaju i wielkos$ci urzadzen.

Nie dotyczy.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Warunki ochrony przeciwpozarowej:

W opracowanej dokumentacji uwzgledniono wymogi nie tylko wody do celéw bytowych, ale row-

niez do celow przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami oraz Roz-

porzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-

ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych i Rozporzadzenie Ministra Spraw We-
wnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. o zasadach uzgodnien projektéw budowlanych

pod wzgledem ochrony p. pozarowej Dz.U. Z2016 r. poz. 2117.

e Projektowane zadanie obejmuje budowg sieci wodociggowej o tacznej dlugosci L =3 930,60 m.
Przedmiotowa sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE 100 RC ¢180/16,4 mm SDR11 PN 16
na odcinku o dtugos$ci 1 623,00 m oraz z rur PE 100 RC ¢125/11,4 mm SDR11 PN 16 na odcin-
ku o dtugosci 2 307,60 m.

e Na w/w sieci bedg zabudowane hydranty nadziemne, jak rowniez i podziemne o $rednicy

DN8Omm.
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Projektowane zadanie obejmuje dostarczanie wody do celow sanitarno — higienicznych, gospo-
darczych i przeciwpozarowych.

Przyjeto hydranty nadziemne — w miejscach pasa drogowego gdzie jest mozliwe ich zlokalizo-
wanie, natomiast w miejscach gdzie nie ma takiej mozliwosci projektuje si¢ hydranty podziem-
ne, mimo iz norma zaleca nadziemne.

Projektowane hydranty beda spelnia¢ wymagania polskich norm w zakresie oznaczenia. Zostang
oznaczone specjalng tabliczkg umieszczong na stupku informacyjnym lub trwalym elemencie
pobliskiej zabudowy ($ciana budynku, ogrodzenie).

Lokalizacja hydrantéw powinna znajdowac si¢ w miejscach widocznych, tatwych do odnalezie-
nia przez Straz Pozarng.

Miejsca posadowienia hydrantow zlokalizowane sg na terenie ogélnodostepnym zapewniajacym
bezkolizyjny dojazd samochodow stuzb pozarniczych.

Po zrealizowaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ probny odbidr techniczny oraz sporzadzi¢ wia-
sciwy protokot.

Wodociag i armatura zabudowana na nim podlega odbiorowi w zakresie p.poz.

Zgloszenie nalezy zgtosi¢ do wlasciwej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z art. 56
Prawa Budowlanego.

Projekt zostat uzgodniony przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz. (Rys. nr 2).

Inne dane: Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode posesji zlo-

kalizowanych wzdhuz jej trasy.

11.  Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.
° UWAGI:

1. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnief, podanymi
przez poszczegolnych uzytkownikow w pismach uzgadniajacych zataczonych do niniejszego
projektu 1 przestrzegania tychze warunkow.

2. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac, celem pelnienia nadzoru nad
tymi urzadzeniami.

3. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie rowniez nalezato zajecie pasow drogowych oraz opra-

cowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu.
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10.

11.

Dla zabezpieczenia przej$¢ i niezbednych przejazdow nalezy wykona¢ tymczasowe ktadki
z poreczami dla pieszych i plyty przejazdowe, ktore to elementy beda przenosnymi w trakcie
wykonywania robot. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje typowe (drewniane lub sta-
lowe). No$no$¢ ktadki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m? o szerokosci 0,75 m, dlugo$¢ ktadki
min. 2,3 m.

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczego6lnionych w opisie powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.
Po stronie Wykonawcy jest zadbanie o starannos$¢ i nalezyte wykonanie prac — w tym prowa-
dzenie pelnej dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodet¢ — akceptowane
przez nadzor inwestycyjny i ZUK.

W celu sprawdzenia zachowania szczelno$ci potaczen wodociagu nalezy przeprowadzi¢ pro-
be¢ szczelnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopow celem potwierdzenia lokalizacji ist-
niejacego uzbrojenia podziemnego (istniejace hydranty do demontazu — zgodnie z zalece-
niem Inwestora).

W projekcie przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie zastosowane
urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowa-
nia na terenie kraju. Przedmiotowe urzadzenia, materialy i wyroby wskazane w projekcie
pod katem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, majac na wzgledzie Prawo Za-
mowien Publicznych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca moze zaproponowac¢ innych
producentéw dla powyzszych materialéw, urzadzen, wyrobdéw okreslonych w opracowaniu
z zachowaniem tych samych, badz lepszych parametroéw technicznych, celem osiagnigcia jak
najlepszej funkcjonalnosci przedmiotowej inwestycji z jednoczesnym uzyskaniem akceptacji
1 uzgodnieniem z Inwestorem i Projektantem.

Wszelkie zmiany dokumentacji powstate w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢ uzgod-
nione i zatwierdzone przez Inwestora, Projektanta z jednoczesng akceptacja ZUK.

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem faktycznym
oraz za szkody powstate w wyniku nie stosowania si¢ wykonawcy do robot budowlano -

montazowych do tredci i ustalen zawartych w niniejszym projekcie technicznym.
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