Hydrant H2, H4, H9

Kolano stopowe

Blok oporo Hydrant
Prostka
<z Zasuwa ¢ 80
Py
Proj. wodociag PE | ;I: | Proj. wodociag PE
¢ 180/16,4 mm ' ' ¢ 18016,4 mm

Kohierz z kroécem
T 150/80 do zgrzewania

Kohnierz z kréécem
do zgrzewania

Blok oporow

HYDRANT H30 + ODPOWIETRZNIK

80

Hydrant

Kolano 90°
|
1 Blok oporow

Odpowietrznik DN80 qms

T 100/80

Proj. wodociagg PE RC ;
$ 125/11,4 mm r
Kohierz z kro¢cem PE

do zgrzewania

Prostka

Zasuwa

Blok oporow

Zwezka FFR

100/80

ODPOWIETRZNIK

Odpowietrznik DN80
i Kohierz z kr6écem PE PN 16
do zgrzewania

Kotnierz z kréécem PE PN16

Proj. wodocigg PE 100RC ¢ 180/16,4 mm

HYDRANT H14, H16, H24

Kolano stopowe

Blok oporow Hydrant

e

Prostka
Zasuwa ¢ 80

Proj. wodociag PE

Proj. wodociag PE 0 -
I ' ¢ 125/11,4 mm

¢ 125/11,4 mm

Kohierz z kr6écem

Kotnierz z kré6écem

do zgrzewania
Proj. wodociag PE 100RC ¢ 180/16.4 mm }

SDR 11 PN16

SDR 11 PN16

Blok oporow T 150/80

do zgrzewania T 100/80 do zgrzewania

Blok oporowy I Dd

HYDRANT H27

7
N
80

Prostka
Zasuwa

Kolano 90°
ze stopka
Blok oporowy

Kohnierz z kroécem
do zgrzewania

Kolano 90°
ze stopka

Proj. wodociag PE | | Proj. wodociag PE

¢ 125/11,4 mm ' B ' ¢ 125/11,4 mm
1
Kolnierz z kro¢cem ?g
do zgrzewania § T 100/80
-
S
m
MAZMATRYSUNK SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTOW: S
H2, H4, H9, H14, H16, H24, H27, H30 | ODPOWIETRZNIKOW 18.1
OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNY:
budowy sieci wodociqgowej wraz z przepigciem przylqczy SKALA
w miejscowosci Gora Wiodowska w ul. Myszkowskie
oroz w drodze bez nazwy (dziatko o nr geodezyjnym 2840) m:‘! .
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