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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
Budowy sieci wodociagowej wraz z przepieciem przylaczy
w miejscowosci Gora Wlodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy

(dzialka o nr geodezyjnym 2840)

1. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem inwestycji jest zadanie polegajace na budowie sieci wodociggowej wraz z prze-
pieciem przytaczy w miejscowosci Gora Wiodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy
(dziatka o nr geodezyjnym 2840).

W ramach zadania planuje si¢ budowe sieci wodociggowe] wraz z przepig¢ciem istniejgcych
przytaczy wodociggowych oraz sieci wodociaggowej w ul. Poprzecznej w miejscowosci Gora Wto-
dowska, tj. od ul. Zareckiej, z wpieciem do istniejacej sieci wodociaggowej na wysokosci dziatki o nr
ewidencyjnym 1099/2, obrgb Gora Witodowska, nastepnie w drodze bez nazwy (dziatka o nr ewi-
dencyjnym D-2736, obreb Gora Wiodowska), nastepnie w ul. Myszkowskiej (w kierunku zachod-
nim) i zakonczeniem wodociggu w ul. Myszkowskiej na wysokosci dziatki o nr ewidencyjnym
970/2, obreb Gora Wiodowska oraz w drodze bez nazwy (dziatka o nr ewidencyjnym D-2840, obre¢b
Gora Wtodowska) o tacznej dtugosci (okoto) 3,6 km.

Z uwagi na licznie wystepujace usterki na przedmiotowe] sieci wodociggowej zlokalizowane;]
w m. Goéra Witodowska Inwestor postanowil przebudowacé niniejszy wodociag celem wyeliminowa-
nia powstajacych awarii. Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie zaopatrzenie w wode mieszkan-
cow budynkow jednorodzinnych potozonych na terenie objetym opracowaniem projektowym, ktore
bedzie prowadzone w sposdb ciagly 1 bezawaryjny. Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE 100
RC 100 ¢$180/16,4 mm SDR11 PN 16 i PE 100 RC 100 ¢$125/11,4 mm SDR11 PN 16 o tacznej dtu-
gosci 3 930,60 m, natomiast przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur PE 100 ¢ 40/3,7 mm SDR
11 w ilo$ci 69 szt. o tacznej dlugosci 579,30 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W wigkszosci zakresu przedmiotowego zadania projektowany wodociag zlokalizowany be-
dzie w poboczu asfaltowej drogi powiatowej — ul. Myszkowska w m. Gora Wiodowska, Gmina
Wilodowice. Z uwagi na brak miejsca wzdtuz istniejagcego wodociggu — nie ma mozliwosci, by pro-
jektowany wodociag byt zlokalizowany réwnolegle do niego — wobec tego projektowany wodociag
bedzie usytuowany po przeciwnej stronie ul. Myszkowskiej patrzac w stosunku do istniejagcego wo-

dociggu. W drogach gminnych — drogi ziemne — lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej obej-
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muje przyszte pobocze. Natomiast na terenie dziatek prywatnych — dotyczy doméw oddalonych od
ul. Myszkowskiej projektuje si¢ przedmiotowy wodociag w lokalizacji zblizonej do trasy istniejgce-
go wodociggu — za zgoda wszystkich wtascicieli dziatek. W ciggu drogi powiatowej — ul. Myszkow-
ska — na tuku drogi dziatka prywatna wchodzi w pas drogowy zahaczajgc nawet nawierzchni¢ asfal-
towa. Wobec tego faktu lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej w poboczu drogi réwniez
przechodzi przez dziatke¢ prywatng — dz. o nr ewid. 1757, obr. Géra Wlodowska — oczywiscie za
zgoda wiasciciela dziatki. Uzbrojenie podziemne terenu objetego projektem stanowi istniejgca sie¢

wodociggowa wraz z przylaczami, kable energetyczne oraz kable telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
. Opis urzadzenia budowlanego, parametréw technicznych sieci i urzadzen uzbrojenia
terenu.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE 100 RC ¢$180/16,4 mm SDR11 PN 16 na odcinku
o dhugosci 1 623,00 m oraz z rur PE 100 RC ¢125/11,4 mm SDR11 PN 16 na odcinku o dlugosci

2 307,60 m. Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi L = 3 930,60 m.
Powyzsze rury powinny by¢ co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiatu
PE100 SDR11 o podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe i wolng propagacj¢ peknie¢ oraz
podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan. Glebokos$¢ posadowienia projektowanego wodocia-
gu wynosi 1,75 m liczac od istniejacego terenu do osi przewodu.
Uzbrojenie projektowanego wodociggu stanowia: zasuwy, odpowietrzniki, hydranty nadziemne
1 podziemne wraz z zasuwami DN80, ktérych montaz przeprowadza si¢ na odpowiednim tuku kot-
nierzowym ze stopka zapewniajagcym poprawne ustawienie hydrantu, bloki oporowe na tukach.
Blok liniowy zostat zaprojektowany dla bezpieczenstwa przesunigcia si¢ wezta podczas pracy wo-
dociggu oraz bloki podporowe pod zasuwami, trojnikami itd.
Z uzyskanych warunkow technicznych i ustalen stron wynika, ze wykonawstwo przedmiotowej in-
westycji bedzie si¢ odbywalo za pomoca metody bezwykopowej. To rozwigzanie byto rdwniez kon-
sultowane z Inwestorem podczas wspdlnych spotkan w gronie - Inwestor — przedstawiciele Gminy
Wtlodowice, przedstawiciel ZUK Wtodowice, projektant i sprawdzajacy.
Majac powyzsze na wzgledzie — wykonawstwo za pomocg metody bezwykopowej — uzyskano zgo-
de zarzadcy drogi powiatowej — Decyzja DU-108/SP/2022 Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego —
DP.673.1.108.2022.ZW z dnia 28.06.2022 r. Jednakze nalezy mie¢ na wzgledzie, Zze wykonawstwo
przedmiotowe] inwestycji w ciggu drogi powiatowe] w zakresie lokalizacji istniejacego chodnika

bedzie zalezne od terminu realizacji zadania, poniewaz chodnik obecnie objety jest gwarancja.
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Zgodnie z w/w Decyzjg Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego zezwalajacej na lokalizacje przedmioto-
wej inwestycji w pasie drogi powiatowej z dnia 28.06.2022 r. wystepuje zapis warunkujacy, tj. jesli
prace wykonawcze przypadna na czas gwarancji chodnika niezb¢dne bedzie zawarcie porozumienia
pomigdzy Inwestorem a generalnym wykonawca robot drogowych — oczywiscie przy akceptacji za-
rzadcy drogi. Ponadto Wykonawca réwniez musi uzyskac¢ zezwolenie od zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, jak rowniez posiada¢ zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu.
Zgodnie z zapisem w decyzji Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego dot. uzgodnienia projektu sieci
wodociggowej nalezy stwierdzi¢, ze dokumentacja projektowa uzyskata pozytywna opini¢ (uzgod-
nienie w zatgczeniu — zatgczniki formalno — prawne).

Przy przepigciu przytaczy wodociagowych, jak tez przy zabudowie hydrantdw, odpowietrznikow,
zasuw, trojnikdw niezbedne bedzie wykonanie rozkopu celem ich montazu. Wykonawstwo metoda
bezwykopowa bedzie rowniez zwigzane z wykonaniem komor przewiertowych — nadawczych 1 od-
biorczych, ktére nalezy lokalizowaé w porozumieniu z zarzadca drogi. Lokalizacja komor przewier-
towych bedzie miata na celu wytypowanie dogodnego miejsca ich usytuowania. Nie bedzie zacho-
dzita konieczno$¢ wycinki drzew rosnacych. Przy ewentualnym zblizeniu do drzew podczas wyko-
nywania wykopow nalezy dba¢ o nalezyty odktad urobku ziemnego, o ochrong pni drzew, jak tez
ich korzeni (stosowanie mat ochronnych).

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przej$cia projektowang siecia pod droga powiato-
wa oraz pod drogami gminnymi nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronnej tj. dla
sieci wodociggowej z rur PE 100 RC ¢180/16,4 mm SDRI11 PN 16 — rura ochronna PE 100
$280/16,6 mm SDR17 PN 10, a dla sieci wodociggowej z rur PE 100 RC ¢$125/11,4 mm SDR11 PN
16 — rura ochronna PE 100 ¢$225/13,4 mm SDR17 PN 10. Na skrzyzowaniach z innymi mediami
rowniez przewidziano powyzsze rury ochronne. W kilku przypadkach projektuje si¢ rury ochronne
dwudzielne na kablach energetycznych / telekomunikacyjnych — zgodnie z projektem zagospodaro-
wania terenu oraz profilami podtuznymi sieci wodociagowe;.

Catos$¢ trasy projektowanego wodociggu zostata przedstawiona na profilach podtuznych sieci wodo-
ciggowej (Rys. 7 — 15), jak réwniez na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2 — 6).

Jednakze na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej zataczonej do niniejszej dokumentacji wy-
konanej w czasie lipiec / sierpien 2022 r. — po analizie oceny gruntu wystepujacego w obrebie inwe-
stycji — nalezy stwierdzi¢ fakt, ze w terenie moga wystapi¢ niedogodnosci przy wykonawstwie in-
westycji planowang metoda bezwykopowa. Moze to skutkowa¢ zmniejszeniem odleglosci pomigdzy

komorami, czyli np. krotsze odcinki przeciskow / przewiertow — dla zalozenia optymistycznego. Po-
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konanie ewentualnych przeszkod przy pracach ziemnych bedzie na pewno zalezne od urzadzen me-
chanicznych / maszyn, ktérymi bedzie dysponowat wykonaweca, jak rowniez pory roku suchej / mo-
krej. Przed wykonywaniem inwestycji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczong do projektu.

Nalezy liczy¢ sie rowniez z faktem, ze moze nastapi¢ konieczno$¢ zmiany technologii uktadki sieci
wodociggowej wraz z przepi¢ciem przylaczy, ktdrg bedzie trzeba oczywiscie uzgodni¢ z zarzadca

drogi, Inwestorem oraz projektantem.

Przylacza wodociagowe projektuje si¢ z rur PE 100 ¢ 40/3,7 mm SDR 11 w ilosci 69 szt. o tacznej
dtugosci 579,30 m. Wiaczenie projektowanych przylaczy wodociggowych do sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ za pomoca nawiertek NWZ 150/5,4” (dla proj. odcinka wodociagu W1 — W4) oraz
za pomocg nawiertek NWZ 100/5,4” — dla pozostatego zakresu projektu. Przejscia pod nawierzchnig
asfaltowa ul. Myszkowskiej projektuje si¢ za pomocg metody przewiertu / przecisku w rurze
ochronnej PE 100 ¢$110/6,6 mm SDR17 PN 10 o tacznej dtugosci 447,10 m — ilos¢ 42 szt.

W miejscach skrzyzowan przytacza wodociggowego z mediami podziemnymi — kabel telefoniczny,
kabel energetyczny zaprojektowano rury ochronne dwudzielne ¢ 110mm. Trase¢ przylaczy wodocia-
gowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowane przytacza wodociggowe powinny by¢ oznaczone tasma sygnalizacyjng lub materiala-
mi rownorzednymi dla fatwego odszukania przewodu. Przed oddaniem przytacza do eksploatacji na-
lezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 1,0 MPa, a przewody wydezynfekowac.

Warunki gruntowo — wodne.

Dla projektowanej sieci wodociggowej zostaly wykonane badania geologiczne przez B.B.P.G. i O.S.
»GEOBIOS”. Miejscowo$¢ Gora Wiodowska potozona jest w gminie Wtodowice, w powiecie za-
wiercianskim (wojewddztwo §laskie). Miejscowos¢ ta znajduje si¢ na wschod od miasta Myszkow.
Teren planowanej inwestycji jaka jest budowa sieci wodociggowej obejmowac bedzie ul. Myszkow-
ska (gléwng droge w miejscowosci) oraz dwie drogi lokalne odchodzace prostopadle na potudnie od
ul. Myszkowskiej. Wzdtuz terenu inwestycji rozcigga si¢ gldéwnie zabudowa jednorodzinna, zagro-
dowa oraz pola uprawne, 13ki 1 tereny niezagospodarowane.

Morfologicznie teren badan potozony jest w obregbie makroregionu: Wyzyna Woznicko-Wie-
luniska, na pograniczu dwoch mezoregiondw: Obnizenie Gornej Warty (rejon otworéw 1-6 oraz 14-
20) oraz Wyzyna Czgstochowska (rejon otworow 7-13). Mezoregiony te oddziela tzw. prog struktu-
ralny czyli asymetryczny cigg wzgorz wzdhuz wychodni skat o duzej odpornosci. Powstaje wskutek

erozji selektywnej nieznacznie nachylonych warstw skalnych. W tym przypadku jest to opadajaca
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w kierunku pdétnocno-wschodnim twarda ptyta wapienna (Wyzyna Czgstochowska), opadajaca stro-
mym progiem w kierunku szerokiej doliny Warty wypreparowanej w itach.
Obszar badan, a co za tym idzie niemal cata miejscowo$¢ potozona jest na pétnocnym stoku wznie-
sienia Gora Wiodowska z kulminacja na rzednej 409,6 m n.p.m., a powierzchnia terenu generalnie
opada w kierunku poétnocnym. Wysokosci bezwzgledne stwierdzone w punktach badan mieszczg si¢
w szerokim przedziale 328,0-360,0 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu inwestycji jest dobrze rozwinigta. Obszar badan lezy
w obrebie zlewni: rzeka Jaworznik, doptyw z Czworakow oraz doptyw z Pohulanki. Rzeki te lezg
w zlewni rzeki Warty.
Budowa geologiczna - pod wzgledem geologicznego podzialu Polski rejon badan lezy w obrebie
Monokliny Slasko-Krakowskiej, w ktérej utwory mezozoiczne o rozciagtosci warstw NW-SE i za-
padaniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podtozu i sg przy-
kryte osadami czwartorzedowymi.
Analiza warunkoéw posadowienia - w strefie posadowienia i oddzialywania obiektu liniowego na
podtoze wystepuja osady czwartorzgdowe sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej oraz juraj-
skie utwory morskie 1 zwietrzelinowe.
Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, wedlug ktérego opini¢ geotechniczng wykonuje si¢ dla obiektow
budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto obiekt budowlany 1 kategorii
geotechniczne;.
Szczegolowe warunki geologiczne przedstawione sa w dokumentacji geotechnicznej opracowa-
nej przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS”, ktéra
stanowi integralng czes¢ projektu — z ktorg nalezy zapoznadé sie.
W opisie projektu architektoniczno — budowlanego znajduje si¢ punkt pt.: wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska, gdzie zostaly omoéwione aspekty oddzialywania projektowanej inwestycji na
srodowisko.

Urzadzenia obce.

Urzadzenia obce zostaly omowione powyzej. Przebieg przedmiotowej trasy sieci wodociggowej
wraz z przepigciem przylaczy w miejscowosci Gora Wiodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze
bez nazwy dostosowano do przebiegu istniejacego uzbrojenia, dzieki czemu uzyskano uzgodnienie

Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu (zatgczniki formalno — prawne).
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Roboty wykonawcze w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscia i w obecno$ci administratora danej sieci zgodnie z uzgodnieniem Narady Koordynacyj-
nej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

Na wszystkie dziatki biorgce udziat w przedmiotowej inwestycji otrzymano pisemne zgody, ktore
zostaly przekazane Inwestorowi w odrgbnej teczce.

Nalezy mie¢ na wzgledzie staranne i nalezyte wykonanie prac odtworzeniowych. Generalnie, teren
w obrebie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — droga po-
wiatowa, drogi gminne, droga boczna prywatna, jak rowniez posesje prywatne / dziatki, rowy, ptoty,
itp. W rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi i telefonicznymi roboty nalezy wykonywac
rgcznie z zachowaniem ostroznosci. Zakonczenie robot zglosi¢ Inwestorowi, wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza i zgtosi¢ do odbioru ZUK i Inwestor.

Zasypujac wykop pod drogami (droga powiatowa / drogi gminne) — etap komor przewiertowych,
montaz weztdw, zasuw, przepiecie przylaczy w celu zapobiegania osiadania gruntu, zageszcza¢ war-
stwami o grubosci 0,30 m, az do osiggnigcia wspdlczynnika zgodnie z Rozporzadzeniem 430 Mini-
stra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami (w zataczeniu).

° Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.
Nie dotyczy.

° Uklad komunikacyjny.

Nie dotyczy.

° Sposob dostepu do drogi publiczne;j.

Nie dotyczy.

° Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana w ogélnodostgpnych ciggach komunikacyjnych tj.
w pasie drogi powiatowej oraz drogi gminnej, jak rowniez po terenach dziatek prywatnych, zgodnie
z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

Z uwagi na rodzaj przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zmiany uksztaltowania terenu,
jak réwniez uktadu zieleni (nie ma potrzeby wycinki drzew). Prace wzdluz dréog powiatowych,
gminnych oraz na terenie dziatek prywatnych nalezy prowadzi¢ ze szczego6lna ostroznoscia, nie po-
wodujac zaktocen w ruchu drogowym. Podczas robot w pasie drogowym teren nalezy oznakowac

w sposob widoczny, zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie drogi. W czasie robdt ziemnych
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uwzgledni¢ zapisy z protokotu Narady Koordynacyjnej, jak réwniez z pozostatych uzgodnien zata-

czonych w dziale zalaczniki formalno — prawne.

4. Zestawienie.

° Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.
Nie dotyczy.

° Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow.

Nie dotyczy.

° Powierzchni biologicznie czynnej.

Nie dotyczy.

° Powierzchni innych czesci terenu.

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane.

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miej-
scowosci Gora Wilodowska, zgodnie z Uchwata Rady Gminy Wlodowice nr 135/X1X/2004,
91/X1/2019 z dnia 07.12.2004 r., 10.12.2019 r. Obszar na ktérym zlokalizowano projektowang sie¢
wodociggowa wraz z przepigciem przylaczy obejmuje w wiekszosci ogdlnodostepne ciagi komuni-
kacyjne, najkrotsze mozliwe potaczenie z oddalonymi od ul. Myszkowskiej budynkami mieszkalny-
mi — zgodnie z zapisami w MPZP. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga pozwolenia Wojewodz-
kiego Konserwatora Zabytkow — na projekcie zagospodarowania terenu nie wystepuje obszar obser-
wacji archeologicznej. Jednakze wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe
oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie. Osoby prowadzace roboty
ziemne w razie ujawnienia przedmiotu ktéry posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, jednoczesnie obowigzane sg zabezpie-
czy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu
wydania przez WUOZ odpowiednich zarzadzen.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mozna stwierdzi¢, ze teren nie
znajduje si¢ w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wplywa niekorzystnie na srodowisko, nie wymaga dodatko-
wych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Projektowany

obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejgcych roslin. Pla-
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nowana inwestycja spelnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwia-

zanie i zastosowane materialy zapewniaja szczelno$¢ sieci i przytaczy.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

W opracowanej dokumentacji uwzglgdniono wymogi nie tylko wody do celow bytowych,
ale rowniez do celéw przeciwpozarowych.
Podstawa opracowania: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z poézniejszymi zmianami oraz Roz-
porzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych i Rozporzadzenie Ministra Spraw We-
wnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. o zasadach uzgodnien projektow budowlanych
pod wzgledem ochrony p. pozarowej Dz.U. Z2016 r. poz. 2117.
Projektowana inwestycja obejmuje dostarczanie wody do celow sanitarno — higienicznych, gospo-
darczych 1 przeciwpozarowych. Na potrzeby ochrony przeciwpozarowe] zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DNS8O i podziemne DN80, ktore beda zasilane z projektowanej sieci.
Na podejsciu pod hydrant nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca zgodnie ze schematem weztow.
Projektowane hydranty beda spelnia¢ wymagania polskich norm w zakresie oznaczenia. Zostang
oznaczone specjalng tabliczkg umieszczong na stupku informacyjnym lub trwalym elemencie pobli-
skiej zabudowy ($ciana budynku, ogrodzenie). Lokalizacja hydrantdow powinna znajdowaé sie¢
w miejscach widocznych, tatwych do odnalezienia przez Straz Pozarna, zapewniajacych bezkolizyj-
ny dojazd samochodow stuzb pozarniczych.
Po zrealizowaniu inwestycji nalezy przeprowadzi¢ probny odbior techniczny oraz sporzadzi¢ wia-
sciwy protokot. Wodociag i armatura zabudowana na nim podlega odbiorowi w zakresie p.poz.
Zgloszenie nalezy zglosi¢ do wlasciwej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z art. 56

Prawa Budowlanego. Projekt zostal uzgodniony przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana sie¢ wodociggowa z przepieciem przylaczy nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia ludzi. Na etapie inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Niniejsza inwe-
stycja wplynie korzystnie na stan $srodowiska oraz zdrowie mieszkancow. Zaniechanie wykonania
inwestycji moze przyczyni¢ si¢ do pogorszenia warunkow zdrowotnych uzytkownikow i mieszkan-
cow. Przedsigwziecie nie wykazuje zapotrzebowania na wode¢ oraz koniecznos$ci odprowadzania

sciekow 1 wod opadowych, nie nastepuje rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen gazowych, nie sg



Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej
wraz z przepieciem przyltgczy w miejscowosSci Gora Wiodowska
w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy
(dzialtka o nr geodezyjnym 2840)

wytwarzanie odpady, nie wystepuja zaktocenia akustyczne, emisja drgan, promieniowanie oraz nie
wplywa znaczaco na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi. Przyjete w projekcie architekto-
niczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywaja niekorzyst-

nie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sasiednie obiekty budowlane.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci wodociggowe] wraz
z przepieciem przylaczy w miejscowosci Gora Wiodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez
nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840) miesci si¢ w catosci na terenie dzialek inwestycyjnych, na
ktérych zostal zaprojektowany, co oznacza, ze nie wykracza poza obszar tych dziatek.
Obszar oddziatywania obiektu okre§lono w oparciu o:
— Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333
z pdzniejszymi zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r, w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz. 1609),
— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska
— Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z pdzn. zmianami — Ustawa o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym,
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych — Zeszyt nr 3 — Cobrti Instal
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Rozdziat 4. Sie-
ci Wodociggowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazo-
wej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.)
— Normg¢ PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyj-
ne.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-

ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.



