SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

CZESC OPISOWA:

Wstep.

- Podstawa opracowania.

- Cel 1 zakres opracowania.

1.
2.
3.

9.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe 1 kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania si¢ do warunkéw wynikajacych z wymaganych

przepisami pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — kubatura, zestawienie powierzchni,

wysokos$¢, dlugosc¢, szerokosé, srednice, liczbe kondygnacji, inne dane.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki geologiczne oraz poziom wdd gruntowych.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych

1 uzytkowych.
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej 1  mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania §ciekow
oraz wod opadowych,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaj, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig,
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,
d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i in. zakldcen, z podaniem



10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢ technicznych,

11.

12.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

srodowiskowych i1 ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

W stosunku do budynku — analiz¢ technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

reguluja

temperature  oddzielnie

w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

- Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowe;.

- Zestawienie matriatow.

Uwagi.

CZESC RYSUNKOWA:

Rys. nr 1 Orientacja —-w PZT
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. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu —w PZT

nr 14

nr1l:
nr 12:
nr 13:

nr17:

nr 3 Projekt zagospodarowania terenu —w PZT
nr 4 Projekt zagospodarowania terenu —w PZT
nr 5 Projekt zagospodarowania terenu —w PZT
nr 6 Projekt zagospodarowania terenu —w PZT
nr 7: Profil podtuzny sieci wodociggowej W1-W2
nr 8: Profil podtuzny sieci wodociggowej W2-W3
nr 9: Profil podtuzny sieci wodociaggowej W3-W4
nr 10:

Profil podtuzny sieci wodociggowej W4-H17
Profil podtuzny sieci wodociggowej H17-H20
Profil podtuzny sieci wodociaggowej H20-H24
Profil podtuzny sieci wodociagowej W4-W4'

: Profil podtuzny sieci wodociaggowej W3-H30
nr 15:
nr 16:

Profil podtuzny sieci wodociggowej W2-W2'
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skala

Schemat montazowy weztow i hydrantow W1+H1, W2, W2'

Schemat montazowy weztow W3, W4, W4'
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Rys. Nr 18.1: Schemat montazowy hydrantéw: H2, H4, H9, H14, H16, H24, H27, H30
1 odpowietrznikow

Rys. Nr 18.2: Schemat montazowy hydrantow: H3, H5, H6, H7, HS, H10, H11, H12, H13,
H15, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H25, H26, H28, H29 i zasuw

Rys. nr 19: Schemat zasuwy kotnierzowe;j

Rys. nr 20: Schemat hydrantu podziemnego

Rys. nr 21: Schemat hydrantu nadziemnego

Rys. nr 22: Bloki oporowe

Rys. nr 23: Schemat zaworu napowierzajaco - odpowietrzajacego

Rys. nr 24: Schemat utozenia sieci wodociggowej w wykopie

Rys. nr 25: Schemat utozenia przytacza wodociggowego w wykopie

Rys. nr 26: Zabezpieczenie skrzyzowania kanatu z kablem teletechnicznym /energetycznym



