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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S-00.00.000 s3 wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru Robo6t w ramach zadania:
budowa sieci wodociggowej wraz z przepieciem priylgczy
w miejscowosci Gora Wilodowska w ul. Myszkowskiej
oraz w drodze bez nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840)

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$S¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowac
w zleceniu 1 wykonaniu Robot, ktore sg opisane w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych grup robdt wg
wspodlnego Stownika Zamoéowien (CPV).
1.4. Informacja o terenie

Dla projektowanej sieci wodociggowej wykonano badania geologiczne przez Biuro
Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS” Sp. z.0.0. z siedziba
w Czestochowie. Zakres prac obejmowat okreslenie warunkow geotechnicznych, budowy
geologicznej oraz warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu
zrealizowania powyzszych zatozen wykonano otwory geotechniczne, ktore przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w opinii geotechnicznej. Badania terenowe wykonano w dniach 15,
22 lipca oraz 1 12 sierpnia 2022 r. zestawem do wiercen niezmechanizowanych (system
reczny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — matosrednicowy probnik przelotowy.

Polozenie, morfologia, hydrografia

Miejscowos¢ Gora Wiodowska potozona jest w gminie Wiodowice, w powiecie za-
wiercianskim (wojewodztwo $laskie). Miejscowos¢ ta znajduje si¢ na wschod od miasta
Myszkow. Teren planowanej inwestycji jaka jest budowa sieci wodociggowej obejmowac
bedzie ul. Myszkowska (gléwna droge w miejscowosci) oraz dwie drogi lokalne odchodzace
prostopadle na potudnie od ul. Myszkowskiej. Wzdhuz terenu inwestycji rozcigga si¢ gtownie
zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne, tgki i tereny niezagospodarowane.

Morfologicznie teren badan potozony jest w obrebie makroregionu: Wyzyna
Woznicko-Wielunska, na pograniczu dwdch mezoregiondw: Obnizenie Gornej Warty (rejon

otworow 1-6 oraz 14-20) oraz Wyzyna Czestochowska (rejon otworow 7-13). Mezoregiony te
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oddziela tzw. prog strukturalny czyli asymetryczny cigg wzgoérz wzdhuz wychodni skat
o duzej odpornosci. Powstaje wskutek erozji selektywnej nieznacznie nachylonych warstw
skalnych. W tym przypadku jest to opadajgca w kierunku péinocno-wschodnim twarda ptyta
wapienna (Wyzyna Czg¢stochowska), opadajaca stromym progiem w kierunku szerokiej
doliny Warty wypreparowanej w ilach.

Obszar badan, a co za tym idzie niemal cala miejscowos¢ potozona jest na péinocnym stoku
wzniesienia Gora Wtodowska z kulminacja na rzednej 409,6 m n.p.m., a powierzchnia terenu
generalnie opada w kierunku pdétnocnym. Wysokosci bezwzgledne stwierdzone w punktach
badan mieszcza si¢ w szerokim przedziale 328,0-360,0 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu inwestycji jest dobrze rozwini¢ta. Obszar badan
lezy w obrebie zlewni:

» rzeka Jaworznik do doptywu z Czworakow (otwory 1-7, 18-20),
o Doptyw z Czworakéw (otwory 8-14),
e Doplyw z Pohulanki (otwory 15-17).

Najblizszym ciekiem jest rzeka Jaworznik przeplywajaca przez teren badan pomig¢dzy
otworami 3 i4. Kolejnym ciekiem jest Doplyw z Czworaki, przeptywajacy od pdinocy
w odleglosci ok. 330 m. Rzeki te leza w zlewni rzeki Warty.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozciagltosci warstw NW-SE
i zapadaniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podlozu
1 s3 przykryte osadami czwartorzedowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady jury gornej i srodkowej pietra oksford.

Utwory jury goérnej wyksztatcone sa w postaci wapieni skalistych. W trakcie wykonywania
wiercen utwory te w postaci rumoszu wapienia ,,skata migkka” oraz wapienia ,,skata twarda”
nawiercono w obrebie otwordow 1, 11 oraz 12 na glebokosciach od 1,0 do 1,4 m p.p.t. czyli na
rzednych 362,50-352,6 m n.p.m. Migzszo$¢ tych utwordw jest stosunkowo niewielka i wynosi
kilka metrow. Osady te w rejonie inwestycji zalegaja platami na utworach wapiennych jury
srodkowej pietra kelowej. Te natomiast zostaly zdeponowane na kompleksie ilastym kujawu
0 znacznej migzszosci. W trakcie prowadzenia badan utwory te w postaci ild0w nawiercono
w otworach 4, 5, 8, 19 oraz 20 na glebokosciach od 1,0 do 1,8 m p.p.t. czyli na rzednych
344,0-358,0 m n.p.m. Utwory ilaste zalegaja bezposrednio na utworach aalenu gornego

1 bajosu dolnego tzw. warstwy koscieliskie.
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Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji stanowig pokrywe o zmiennej

migzszosci. W trakcie prowadzenia wiercen utwory te nawiercono W postaci

wodnolodwocowych piaskow gltownie S$rednich, rzadziej drobnych, ktore zalegaja

bezposrednio na lodowcowych glinach gléwnie pylastych. Powstanie tych osadow jest

zwigzane ze stadialem maksymalnym zlodowacenia srodkowopolskiego.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz nasypow o migzszosci dochodzacej do 1,7 m.
Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wdd czwartorzegdowych nawiercono

w obrebie otwordéw nr 2, 3, 4, 7, 17 oraz 18 na glgbokosciach od 0,75 do 1,75 m p.p.t. czyli na
rzednych 327,35-355,00 m n.p.m. Sg to wody zwigzane z piaszczystym wypeknieniem doliny
rzeki Jaworznik (otwory 1, 2, 3, 4, 18) oraz z utworami piaszczystymi (grunt przepuszczalny)
zalegajagcymi bezposrednio na glinach (grunt staboprzepuszczalny) znajdujacych sig
w obnizeniach terenu. Odptyw wod w rejonie otwordw 1, 2, 3, 4 oraz 18 nastepuje do
podstawy drenazu jaka jest rzeka Jaworznik natomiast w pozostalych otworach, odptyw jest
zgodny z morfologig terenu. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie = 0,5 m.

Gléwnym uzytkowym poziomem wodonos$nym jest poziom jury $rodkowej zwigzany

z piaskami oraz stabozwiezlymi piaskowcami aalenu gérnego i bajosu dolnego tzw. warstwy
koscieliskie. Ze wzgledu na glgboko$¢ zalegania, charakter inwestycji oraz obecnos$¢
staboprzepuszczalnych 16w poziom ten nie ma znaczenia dla niniejszej inwestycji.

Kolejnym poziomem uzytkowym jest poziom jury goérnej, ktory rozprzestrzenia si¢

w kierunku wschodnim. Jest to poziom wodonos$ny typu szczelinowo-krasowego o znacznej
zasobnosci, ktorego bazg sa wapienie. Zbiornik ten stanowi GZWP nr 326 Czgstochowa E.
Analiza warunkéw posadowienia

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektu liniowego na podloze wystepuja
osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej oraz jurajskie utwory
morskie 1 zwietrzelinowe.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-IV), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia gruntdOw niespoistych,
stopien plastyczno$ci gruntdw spoistych oraz wytrzymatos¢ utwordéw skalistych na $ciskanie
wsrdd pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:

o czwartorzed:
o pakiet I — grunty antropogeniczne i organiczne:

= nasyp, gleba — warstwa geotechniczna I,
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o pakiet I — grunty wodnolodowcowe:
= piasek drobny wstanie $redniozaggszczonym o przyjetym  stopniu
zageszezenia [p=0,50 — warstwa geotechniczna Ila2,
= piasek $redni w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zaggszczenia
15=0,50 — warstwa geotechniczna IIb2,

o pakiet III — grunty lodowcowe:

= glina pylasta w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
1.=0,12 — warstwa geotechniczna Ille,

o jura:
o pakiet IV — grunty zwietrzelinowe 1 morskie:

= rumosz wapienia, wytrzymato$¢ na S$ciskanie Rc < 5 MPa — warstwa
geotechniczna [Va,

= wapien, wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc > 5 MPa — warstwa geotechniczna IVb,

= il w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,11 —
warstwa geotechniczna [Ve.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach, natomiast charakterystyczne
warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntdw zestawiono w tabeli — opinia
geotechniczna —  integralna cze$S¢  projektu. W przypadku spoistych  utworéow
czwartorzedowych parametry geotechniczne okreslono dla grupy typu ,,C”-inne grunty
spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Dla ilastych utwordéw jurajskich parametry
geotechniczne okreslono dla grupy typu ,,D” - ity niezaleznie od pochodzenia. Dla skalistych
utworéw jurajskich wyznaczono parametry wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe Rc
zgodnie z Normg. Podstawag wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow byty:

« przeprowadzone badania terenowe,
» podobienstwa litogenetyczne,
« zalezno$ci korelacyjne ujete w normie.

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia ioddziatywania
obiektu liniowego na podloze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja roznowiekowe
(czwartorzedowe 1 jurajskie) grunty rodzime, zroéznicowane pod wzgledem genezy
1 wyksztaltcenia.

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntow oraz proby
wateczkowania pozwalajace na okreslenie stopnia plastycznosci gruntéw spoistych wykazaty,

iz grunty zalegajace w poziomie posadowienia stanowig podtoze korzystne dla budowy sieci
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wodociggu pod wzgledem no$nosci. Jednakze s3 to grunty zréznicowane pod wzgledem
kategorii urabialnos$ci. Szczegdlne problemy moga si¢ pojawi¢ na odcinkach, gdzie
stwierdzono rumosz wapienia oraz wapien (otwory 1, 11, 12), atakze ity ze wzgledu na
mozliwo$¢ pojawienia si¢ warstwy np. piaskowcoéOw (rejon otwordw 4, 5, 8, 19 oraz 20).
W profilu wykopu moga pojawic si¢ rowniez w obrebie utworéw czwartorzedowych porwaki
lub wigksze fragmenty wapieni. Stwierdzone warunki gruntowe moga szczegolnie utrudnic¢
niektore metody wykonywania wykopu np. metod¢ przewiertu lub przecisku.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod obrebie otwordéw nr 2, 3, 4, 7, 17
oraz 18 na glebokosciach od 0,75 do 1,75 m p.p.t. czyli na rzednych 327,35-355,00 m n.p.m.
Jednakze nie wyklucza si¢, iz w okresach o wzmozonej retencji woda bgdzie si¢ gromadzita
w obrebie warstw przepuszczalnych (piaskow) zalegajacych na stropie utwordéw
staboprzepuszczalnych (glin) w postaci sgczen, zawilgocen oraz tzw. wod zawieszonych.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowac
ochrong przed nawodnieniem i przemarzaniem odslonigtych w wykopie gruntéw spoistych.
Wplyw czynnikéw atmosferycznych moze spowodowa¢ ich wtorne uplastycznienie i1tym
samym pogorszenie ich naturalnych parametréw geotechnicznych.

Biorac pod uwage punktowe rozpoznanie podloza oraz bardzo zréznicowany przebieg
stropu utworéw weglanowych w rejonie terenu badan moze zaistnie¢ sytaucja, w ktorej
w poziomie wykopu pojawig si¢ utwory skaliste (w miejscach innych niz wskazane)
wymagajace zastosowania specjalistycznego sprz¢tu mechanicznego dla ich urobienia.

Kategoria urabialno$ci gruntow:

® piasek $redni, piasek drobny, glina pylasta — kategoria 3 — grunty tatwo urabialne,

e il —kategoria 4 — grunty $rednio urabialne,

® rumosz wapienia — kategoria 6 — skaly tatwo urabialne iporownywalne rodzaje
grutnu,

® wapien — kategoria 7 — skaty trudno urabialne.

Podstawe opracowania stanowilo Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych, wedlug ktorego przyjeto obiekt budowlany

I kategorii geotechnicznej.
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Przebieg trasy — sie¢ wodociaggowa wraz z przepieciem przylaczy w m. Gora Wlodowska
w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (dzialka o nr geodezyjnym 2840):

Przedmiotowa budowa sieci wodociggowej wraz z przebudowa przylaczy

wodociggowych dla wigkszosci zakresu niniejszego zadania obejmuje projektowany
wodociagg, ktéory bedzie zlokalizowany w poboczu asfaltowej drogi powiatowe] —
ul. Myszkowska. Z uwagi na brak miejsca wzdluz istniejacego wodociggu — nie ma
mozliwo$ci, by projektowany wodociag byl zlokalizowany rownolegle do niego. Z tego
wzgledu bedzie on usytuowany po przeciwnej stronie ul. Myszkowskiej w stosunku do
istniejacego wodociggu. Natomiast w zakresie drog gminnych — drogi ziemne — lokalizacja
projektowanej sieci wodociggowej obejmuje przyszte pobocze.
Dla lokalizacji przedmiotowej inwestycji w pasie drogi powiatowej oraz w pasach drog
gminnych uzyskano zgode¢ administratorOw niniejszych drog (decyzje 1 uzgodnienia
w zalagczeniu, tj. dokumentacja projektowa — zataczniki formalno — prawne). Rozwigzanie
projektowe zostato pozytywnie zaopiniowane przez Narade Koordynacyjng — Starostwo
Powiatowe w Zawierciu.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE 100 RC ¢$180/16,4 mm
SDR11 PN 16 na odcinku o dtugosci 1 623,00 m oraz z rur PE 100 RC ¢$125/11,4 mm SDR11
PN 16 na odcinku o dtugosci 2 307,60 m. Reasumujac catkowita dtugos$¢ projektowanej sieci
wodociggowej wynosi 3 930,60 m.

Powyzszy projekt obejmuje roéwniez swym zakresem przepigcie istniejacych przylaczy
wodociggowych do projektowanej sieci wodociggowe] w zakresie pasa drogowego. Wyjatek
stanowi odcinek W3 — H30, ktéry lokalizowany jest po terenie dziatek prywatnych —
oczywiscie za zgoda wlascicieli dziatek. Zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca sieci
wodociggowej — ZUK Wiodowice projektuje si¢ 69 szt. przepiec przylaczy wodociggowych.
Przedmiotowe przepigcia przylaczy wodociggowych projektuje si¢ z rur PE 100 RC
$40/3,7 mm SDR11 PN 16 o tacznej dtugosci 579,30 m (69 szt.). Przejscia pod nawierzchnig
asfaltowg ul. Myszkowskiej projektuje si¢ za pomoca metody przewiertu / przecisku w rurze
ochronnej PE 100 $110/6,6 mm SDR17 PN 10 o acznej dtugosci 447,10 m — ilo$¢ 42 szt.
Wilaczenie projektowanych przylaczy wodociggowych do sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ za pomoca nawiertek NWZ 150/5,4” (dla proj. odcinka wodociggu W1 — W4) oraz
za pomocg nawiertek NWZ 100/5,4” — dla pozostatego zakresu projektu.
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Uzbrojenie podziemne terenu stanowi istniejaca sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami, kable
energetyczne oraz kable telekomunikacyjne. Roboty wykonawcze w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscig i w obecnosci administratora
danej sieci zgodnie z uzgodnieniem Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Zawierciu.

Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanych mediéow sieci wodociggowej / przylaczy
z istniejgcymi kablami energii elektrycznej / telekomunikacyjnym przedstawia zatgczony
rysunek pogladowy zawarty w dokumentacji projektowej. Na kablu energetycznym nalezy
zatozy¢ rure dwudzielng @ 110 mm o dtugosci 3,0 m — zgodnie z dokumentacja projektows.
Analogicznie wykona¢ zabezpieczenie skrzyzowania w/w mediow z istniejgcym kablem
telefonicznym - na kablu telefonicznym nalezy zatozy¢ rure dwudzielng @ 110 mm o dtugosci
3,0 m — zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku przebudowy istniejacego
uzbrojenia nalezy zwrdci¢ si¢ o zgode¢ do eksploatatora danej sieci.

Prace wzdluz dréog powiatowych, gminnych i1 prywatnych nalezy prowadzi¢ ze
szczegOlng ostroznoscig, nie powodujac zaktocen w ruchu drogowym. Teren nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami (w zataczeniu).

W rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi i telefonicznymi roboty nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci. Zakonczenie robot zglosi¢ Inwestorowi, wykonaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg 1 zgtosi¢ do odbioru ZUK i Inwestorowi.

Nalezy mie¢ na wzgledzie staranne i nalezyte wykonanie prac odtworzeniowych. Generalnie,
teren w obrebie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego —
droga powiatowa, drogi gminne, droga boczna prywatna, jak réwniez posesje prywatne /
dziatki, rowy, ptoty, itp.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegdlnych uzytkownikow w pismach
uzgadniajacych zalagczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

Przed wykonywaniem inwestycji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
geotechniczng zataczong do projektu.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.5.1. Sie¢ wodociagowa - rurocigg z rur PE 100 RC ¢180/16,4 mm SDR11 PN 16 oraz
zrur PE 100 RC ¢125/11,4 mm SDRI11 PN 16 co najmniej dwuwarstwowych wykonanych
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w 100% z materiatu PE100 o podwyzZszonej odpornosci na naciski punktowe i wolng
propagacj¢ peknig¢ oraz podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan

1.5.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza
przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody (montaz
z wykorzystaniem pldz, zabezpieczenie koncowek rury ochronnej za pomoca manszet).

1.5.3. Zasuwy odcinajgce — urzadzenia mechaniczne stuzace do odcigcia doptywu wody.
1.5.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca i Projektantem.

1.5.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
1 odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji 1 urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze koncowym gotowego obiektu.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.5.7. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy

w ksigzce obmiaroéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.8. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 préb zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

1.5.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
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1.5.10. Odpowiednia  (bliska) zgodno$¢ -  zgodno$§¢  wykonywanych  robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie =zostat okreSlony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.11. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania
inwestycyjnego lub catkowita modernizacja przebudowa (zmiana parametréw technicznych
istniejacej infrastruktury).

1.5.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.15. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.16. Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.17. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢
konstrukcyjng lub technologiczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1administracyjnymi, lokalizacje¢
1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za

ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy iutrwali na wilasny
koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.
1.6.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach
przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych umowa, zamieszcza sig:
o przedmiary robot,
« specyfikacje techniczne,
e opisy techniczne,
o dokumentacje techniczne.
1.6.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz kompletnej
Dokumentacji Projektowej, ktora bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
1.6.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny wynikajacej z umowy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:
1. Projekt organizacji - harmonogram robdt, uwzgledniajacy realizacje w sposob

zapewniajacy bezpieczenstwo istniejacej zabudowy,

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
wodociagu,

3. Projekt zaplecza technicznego budowy,

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5. Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla Robot obejmujaca:

- wybor materiatow sieci wodociggowej z przepinanymi przylaczami,

- kolejno$¢ wykonywania Robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

- zakres 1 metodyke przeprowadzenia proéb i badan z wykazem aparatury
1 punktow pomiarowych,

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot.

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepieciem przylaczy w miejscowosci
Gora Wlodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (dzialka o nr geodezyjnym 2840)

14




Specyfikacja Techniczna - ST — S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6. Dokumentacja powykonawcza 1 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robot
powinna by¢ opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym.

7. Instrukcje eksploatacyjne.

1.6.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w umowie (,,Ogolnych warunkach umowy”). Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre§lone
w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybdr lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcey, ktéry jest
zobowigzany do zorganizowania placu budowy, do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robdt. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzony projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy, ktéry zostat opracowany i uzgodniony
w odpowiednich jednostkach — zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej. W zaleznosci
od potrzeb 1 postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi

objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Koszt wykonania iutrzymania doj$¢ do
budynkow 1 drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest on
wliczony w cen¢ wynikajaca z umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia
do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng wynikajacg z umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki niezbedne do
ochrony Robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wystepuja.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkoéw zostaly usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniem Inspektora Nadzoru.
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1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca przeszkoli pracownikéw o sposobach postepowania i niezbgdnych s$rodkach
ochronnych przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez (w czasie robdt przy drogach — kamizelki w widocznym kolorze)
dla ochrony zycia i zdrowia o0so0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chlodzace, a w okresie zimowym
napoje gorace.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s uwzglgdnione w cenie zawartej] w umowie.
1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymywanie ruchu publicznego
poprzez wybudowanie objazdéw 1 doj$¢ do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robot
1 do ich rozbiorki po zakonczeniu robdt, w przypadku kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzony uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy, ktory otrzyma

od Inwestora.
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W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zajecia pasa drogowego.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.14. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
maja materiaty, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
norm 1 przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotlane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rébwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu

wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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1.6.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wilasno$¢ Skarbu Panstwa. Nalezy natychmiast przerwaé roboty i powiadomié
Konserwatora Zabytkow oraz Zamawiajacego i postgpowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opodznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i1 Wykonawca ustali
wydhluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ ceng
zawartg w umowie.

2. MATERIALY

Materialy muszg by¢ z asortymentu biezagco produkowanego i odpowiada¢ normom
iprzepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu
niewymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. na zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego
zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Stron¢ Zamawiajacg 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
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i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w umowie, chyba Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Eksploatacja zrddet materialtéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te,
dla ktorych =zostalty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane 1niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepieciem przylaczy w miejscowosci
Gora Wlodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (dzialka o nr geodezyjnym 2840)

21




Specyfikacja Techniczna - ST — S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo
w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do
przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zalozony zakres i jako$¢
wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
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Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia srodkoéw transportu w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres 1 jako$¢
wykonywanych robot

Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod

grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przestawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji
robot gwarantujagcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
Cze$¢ ogodlng opisujaca:
« organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
o sposoOb zapewnienia bhp,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
o system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoS$cia
wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
o sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego
Czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo —
kontrolne,
o rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow,
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o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,
e sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

o sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot
1 jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow 1 przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i1ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okres$lajagcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane ioznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zZrédla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot. prowadzonego przez Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot

z wymaganiami ST na postawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
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Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

Certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostale dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego i1 innych przepisow be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Strony
Zamawiajacej.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
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dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci 1 harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 koncowych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Decyzje

Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
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przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow (jesli bedzie prowadzona)
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

» decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ zadania budowlanego,

« protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru Robdt,

o protokoty z narad i ustalen,

» korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi koncowemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Inwestora.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ zrealizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie

z wymaganiami Inwestora.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehlniajagcych wyznaczy komisja.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior koficowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Kwota kosztorysowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz
w dokumentacji projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogolne ST —S. 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoOw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych
w ST — S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociagu i jej punktow wysokosciowych.
1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy wodociggu oraz potozenia obiektow, ktore ma wykona¢ geodeta uprawniony.
1.4. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakresie robdt pomiarowych, zwigzanych =z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych wchodzg:
o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i1 wysokosciowego punktow gléwnych osi
trasy punktéw wysokosciowych,
o uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie.
1.5.  OKkreSlenia podstawowe
1.5.1. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i1 koncowy punkt trasy.
1.5.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - S.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5.3. Ogodlne wymagania dotyczace robaét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -

S.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugosci od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ”Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é¢ okoto 0,50 m
1 przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -S.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprze¢t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzgt:

« teodolity lub tachimetry,

« niwelatory,

o dalmierze,

o tyczki,

o laty,

o tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany jest do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dot. transportu podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport sprz¢tu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow. W oparciu
o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gldwnych trasy i (lub) reperow
roboczych - btedy te powinny by¢ usuniete.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru, wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajagcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktow.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do

obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow glownych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé¢
pomiedzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$§¢ migdzy reperami
roboczymi wzdluz trasy wodociggu w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i1 gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem trasy kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdhuz trasy kanalizacji. O
ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac podwojna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
1 jednoznaczne okres§lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltownych i w punktach posrednich
w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktoéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadno$ciag do 1 cm w stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw
wymienionych w pkt 2.2.

Usunigecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2.  Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
o sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi  wodociggu 1 punktéw
wysokosciowych,
o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
o wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
o zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem

1 oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania

1 odbioru Robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog dla:

Budowy sieci wodociggowej wraz z przepieciem priylgczy w miejscowosci Gora Wilodowska
w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840)

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych

z rozbiorka:

o warstw nawierzchni asfaltowych (jesli zajdzie taka koniecznos$¢) — aktualnie wybrana
metoda prac ziemnych to metoda bezwykopowa (bez naruszenia nawierzchni
asfaltowych),

o chodnika z kostki brukowe;j,

o zielencow.

Zgodnie z ustaleniami: Inwestor Gmina Wlodowice, ZUK Wlodowice oraz zarzadca drogi
Zarzad Powiatu Zawiercianskiego i1 projektant / sprawdzajacy jako rozwigzanie robot
ziemnych wybrano metod¢ uktadki wodociggu za pomocg metody bezwykopowe;.

Jednakze na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej zalaczonej do niniejsze]
dokumentacji wykonanej w czasie lipiec / sierpien 2022 r. — po analizie oceny gruntu
wystepujacego w obrgbie inwestycji — nalezy stwierdzi¢ fakt, ze w terenie mogg wystgpic
niedogodnosci przy wykonawstwie inwestycji planowang metoda bezwykopowa. Moze to
skutkowa¢ zmniejszeniem odleglosci pomigdzy komorami, czyli np. krotsze odcinki
przeciskow / przewiertow — dla zatozenia optymistycznego. Pokonanie ewentualnych
przeszkoéd przy pracach ziemnych bedzie na pewno zalezne od urzadzen mechanicznych /
maszyn, ktorymi bedzie dysponowat wykonawca, jak rowniez pory roku suchej / mokre;.
Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z faktem, Ze moze nastgpi¢ konieczno$¢ zmiany technologii uktadki
sieci wodociggowej wraz z przepigciem przyltaczy, ktorg bedzie trzeba oczywiscie uzgodnic
z zarzadcg drogi, Inwestorem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz projektantem.
Przed wykonywaniem inwestycji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja

geotechniczng zataczong do projektu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —

S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 2
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujagcych wilasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego: spycharki, tadowarki, samochody ci¢zarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne, koparki.

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST —S.00.00.00. “ Wymagania ogdlne” pkt.4.

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robdt

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST — S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie Robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymieniowych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wilasnoscig
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Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i1 materialy, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa bedg wykonywane wykopy wodociggowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow wodociggowych nalezy
wypeti¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescicé

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST —S.02.01.01 “Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST — S.00.00.00. “Wymagania og6élne” pkt.6.
6.2. Kontrola jakosci Robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po
usuni¢tych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone

w ST —S.02.01.01“Roboty ziemne”.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST — S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.7.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST — S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST — S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 9.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST —S.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —S.02.01.01

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. IIL, 1V, VI, VII
WYKOPY/ZASYPY
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopow w gruntach IIL, IV, VI i VII kategorii i ich zasypania.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymieniowych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy sieci wodociggowej i obejmuja:
e wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. III, IV) z profilowaniem
podioza,
e wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI i VII) z profilowaniem podtoza,
e umocnienie pionowych $cian wykopow,
e odwodnienie wykopow,
e instalacji igtofiltrow z doborem obsypki,
e pompowanie pomiarowe, oczyszczajace 1 odwadniajace,
e po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji iglofiltrow,
e odwoz ziemi na odlegto$¢ do 5 km, a ew. czasowy odwoz gruntu na odlegtos¢ 1 km,
e wywoz gruntu na legalne wysypisko wraz z kosztami utylizacji,
e wykonanie podsypki, obsypki zmontowanego rurociagu,
e zasypanie wykopow,
e zageszczenie zasypu.

1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.2. Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt
skalisty.

Projekt budowlany budowy sieci wodociaggowej wraz z przepigciem przylaczy w miejscowosci
Goéra Wlodowska w ul. Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (dziatka o nr geodezyjnym 2840)

48




Specyfikacja Techniczna - ST —S.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPY

1.4.4. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow
wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa

robot drogowych

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem

robot drogowych.

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow.

1.4.9. Umocnienie §cian wykopu - umocnienie $cian wykopdw, zgodnie z wymogami
przepisOw bhp, gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane

do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu,

okreslona wg wzoru:

_Pa
pds

I

N

gdzie:
pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
pus.- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci
optymalnej, stuzaca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistos$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okre§lona wg wzoru:
d
U= _60
le
gdzie:

dsy - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
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di - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.13. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogo6lne”
pkt 2.

Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania okre$laja przecietne
warto$ci gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu. Wystepuja grunty kategorii III, IV, VI i VIIL.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
zmaszyn 1 sprzetu gwarantujagcych wlasciwg to jest spelniajgca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos$¢ robot.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

o wykonawstwo wigkszo$ci prac planowane jest metoda bezwykopowa — wobec
czego nalezy posiada¢ odpowiedni sprzgt / maszyny umozliwiajagcy wykonanie
niniejszych prac,

e do odspajania i wydobywania gruntu — narz¢dzia r¢czne, mechaniczne, mitoty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.
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e do jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia do hydromechanizacji itp.),
e do transportu mas ziemnych — samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.
e do zageszczania — sprzet zageszczajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce
wibracyjne itp.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Do transportu mas ziemi nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robdt z warunkami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — S.00. 00.00. “Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

5.2. Zasady prowadzenia Robdt

5.2.1. Ogolne zasady prowadzenia Robo6t podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania og6élne”
pkt 5

5.2.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
Roboét-wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajagcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

5.2.3. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywac

sposobem rgcznym.
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5.2.4.Wykopy wasko przestrzenne nalezy wykona¢ rgcznie, ich umocnienia nalezy wykonac
za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP.

5.2.5. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia Robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Ziemia
z wykopow w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) powinna
by¢ odwieziona czasowo poza obreb wykopow.

5.2.6 Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

5.2.7. Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
o okoto 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca

wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.2.8. Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajacego terenu. W tym
celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykop.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni
1 podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

5.2.9. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim wodociagu z przytgczami oraz wykonaniu
pozostatych obiektow 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego
obsypania rur z bokoéw, z dokladnym ubiciem ziemi, warstwami grubos$ci 25 cm,
drewnianymi ubijakami lub mechanicznie zaggszczaé. Sie¢ wodociggowa oraz przytacza z rur
PE nalezy w wiekszo$ci wykona¢ metodg bezwykopowa. Dla odcinkéw sieci wodociggowe;j /
przytaczy wykonywanych metoda rozkopu nalezy utozy¢ je na podsypce piaskowej gr. 20 cm

i obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury /z wykorzystaniem gruntu
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rodzimego. Podsypke i obsypke wykona¢ z piasku dowiezionego. Powyzej wykona¢ zasyp

ziemig rodzima, a pozostala z wymiany na piasek odwiezé na miejsce wskazane przez

Inwestora. Wskaznik zaggszczenia gruntu zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.2.10. Zaleca si¢ wykonywanie Robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.2.11. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowa¢. Nalezy odbudowa¢ rowy przydrozne.

5.4. 'Wymagania dotyczace zage¢szczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace

warto$ci wskaznika zageszczenia (I5)= 0,96 — 1,00.

Drogi powiatowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, w miejscach przekopdéw otwartych

drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Drog Powiatowych, dotaczonym do

projektu. Nalezy wykona¢ badania zageszczenia zasypu w obecno$ci pracownika Zarzadu

Drog Powiatowych, a wyniki przedtozy¢ w Zarzadzie.

Wszystkie wskazniki zageszczenia sa uzgodnione z zarzadcami droég i1 sprecyzowane

w uzgodnieniach dotagczonych do Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robdt ziemnych. Nie wolno dopuszczaé do sptywu wod z otaczajacego terenu
do wykopu. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami

umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot ziemnych.

W czasie wykonywania Robot ziemnych w przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach
nalezy zastosowaé zestaw iglofiltréw jedno lub dwurzedowych podlaczonych do agregatu
prézniowego, a czeSciowo za pomoca pompowania w otwartym wykopie. Wodeg
wypompowang z wykopu nalezy odprowadzi¢ do rowdw, przy pomocy tymczasowego

kolektora z rur PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST —S.00.00.00. pkt.6
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) zapewnienie statecznosci §cian wykopow,
b) doktadnos¢ wykonania
c) zageszczenie podtoza pod rury,
d) zageszcezenie zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania Robot okreslono w pkt 6.
6.3. Badania do odbioru Robdt ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Pomiar szerokos$ci dna:
e Pomiar ta§ma, szablonem w odstepach co 200 metréw na prostych, co 50 metrow
w miejscach, ktore budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podhuznego dna:
e Pomiar niwelatorem rz¢dnych w punktach zataman
3. Badanie zaggszczenia gruntu:
o Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Szerokos¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.3.3. Spadek podluzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.4. Zageszczenie podloza i zasypu
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii

ruchu.
7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST —S.00.00.00. ”Wymagania ogolne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
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8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbior robdt obejmuje:
1. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podtoze gruntowe,
zageszcezenie poszezegolnych warstw, itp.)
2. Odbior nalezy wykona¢ na podstawie wynikow odpowiednich badan i1 kontroli
3. Odbior materialéw do wykonania danego rodzaju roboét ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno
- inzynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie
2 niniejszego dzialu Specyfikacji Technicznej
3. Odbior koncowy (calego zakresu prac) - wykonany po zakonczeniu catosci robot
ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotow
z odbiorow cze¢Sciowych 1 oceny stanu aktualnego wykonywanych robot oraz
ewentualnych badan koncowych.
4. Odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego )
Odbioér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.
Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory cze$ciowe robdt oraz odbidr koncowy
wykazuja, ze zostaly speilnione wymagania okre§lone w projekcie, Specyfikacji
Technicznej, obowigzujacych normach to wykonanie robot ziemnych mozna uznaé za
zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiaréw dal wynik
negatywny i1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny
wykonanie robdt ziemnych nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji

Technicznej oraz innymi obowigzujagcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
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Roboty ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodnos$ci Z wymogami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji trwalosci oraz jakosci
1 rozebra¢, a nastepnie wykonaé¢ ponownie.

Dla wykopoéw oraz podtozy, ktéorych ocena wykazata roznice rzeczywistych warunkow
wodno - gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po
analizie 1 uwzglednieniu tej roéznicy w projekcie robdt ziemnych, jak i w projekcie
konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla robot lub konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania og6lne”.

Podstawg ptatnos$ci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robdt bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu

1 podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowe] wraz z przepigciem przylaczy
wodociggowych w zakresie pasa drogowego.
1.2.  Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowej z przytaczami.
W zakres tych Robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

o roboty montazowe sieci wodociggowe] 1 przytaczy wodociggowych (przewierty /

przeciski),
o przygotowanie podloza i obsypka rur dla etapu komor przewiertowych oraz odcinkow
sieci wodociggowych / przytaczy wykonywanych metoda rozkopu,

e proba szczelnosci,

o plukanie i dezynfekcja,

o ochrona przed korozja,

« kontrola jakosci.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.1.6.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materiaty
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST - powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o proponowanych zrodtach pozyskiwania materialéw przed rozpoczgciem

dostawy 1 uzyskac¢ jego akceptacje.
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2.2.  Rury wodociggowe

2.2.1. Rury wodociagowe PE - sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE 100 RC 100 ¢180/16,4 mm SDR11 PN 16 i1 PE 100
RC 100 ¢125/11,4 mm SDRI1 PN 16 otacznej dlugosci 3 930,60 m co najmniej
dwuwarstwowych wykonanych w 100% z materiatu PE100 SDR11 o podwyzszonej
odpornosci na naciski punktowe i wolng propagacj¢ peknie¢ oraz podwyzszonej odpornosci
na skutki zarysowan. Wszystkie warstwy rur z materiatu PE100, potaczone ze soba
molekularnie na etapie wspotwyttaczania, niedajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury
powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma oraz ze specyfikacja PAS 1075:2009.04
z potwierdzeniem wykonania badan na WYROBIE (a nie na granulacie) w niezaleznym
instytucie:

- test karbu (Notch Test) - Probka Powinna wytrzymac¢ bez uszkodzenia okres >8760h,

- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres >3300h,

- test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia
okres >8760h.

Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajaca
przydatno$¢ w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymi i waskowykopowymi,
jak réwniez mozliwo$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociaggow
sieci wodociggowych. Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego zintegrowany
system zarzadzania jako$cig 1 s$rodowiskiem wedlug norm ISO 9001 1ISO 14001,
z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy potaczeniach rur z kolnierzami zeliwnymi nalezy zastosowaé kotnierze specjalne
z kro¢cem do zgrzewania, zgodnie z zataczonym rysunkiem w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie ksztaltki w wezle zeliwne kotierzowe taczy¢ srubami ze stali nierdzewne;.

Przy zmianie kierunku wodociaggu nalezy zastosowaé tuki segmentowe PE zgrzewane
elektrooporowo.

2.2.2. Rury wodociagowe z PE - przylacza wodociggowe

Przedmiotowe przepigcia przytaczy wodociggowych projektuje sie¢ z rur PE 100 RC
$40/3,7 mm SDR11 PN 16 o acznej dlugosci 579,30 m (69 szt.). Przejscia pod nawierzchnig
asfaltowa ul. Myszkowskiej projektuje si¢ za pomocg metody przewiertu / przecisku w rurze

ochronnej PE 100 $110/6,6 mm SDR17 PN 10 o tacznej dtugosci 447,10 m — ilo$¢ 42 szt.
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Wilaczenie projektowanych przylaczy wodociggowych do sieci wodociggowe] nalezy
wykona¢ za pomoca nawiertek NWZ 150/5,4” (dla proj. odcinka wodociggu W1 — W4) oraz
za pomocg nawiertek NWZ 100/5,4” — dla pozostatego zakresu projektu.

2.2.3. Rury ochronne dwudzielne: ¥110mm.

2.2.4. Rury przewiertowe oslonowe:

- na wodociagu - dla sieci wodociggowej z rur PE 100 RC ¢180/16,4 mm SDRI11 PN 16 —
rura ochronna PE 100 ¢280/16,6 mm SDR17 PN 10, a dla sieci wodociagowej z rur PE 100
RC ¢125/11,4 mm SDRI11 PN 16 — rura ochronna PE 100 ¢$225/13,4 mm SDR17 PN 10
(ptozy 1 manszety)

- na przytaczach wodociggowych PE100 @ 110/6,6 mm SDR17 PN10 (ptozy 1 manszety).
2.2.5. Zasuwy kotnierzowe owalne na ci$nienie 1,6 MPa o $rednicy: 150 mm, 100 mm,
80 mm, zkluczem z obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng zeliwna przeznaczong do
wbudowania w jezdni¢ lub nawierzchni¢ nieutwardzong.

2.2.6. Hydranty pozarowe nadziemne i podziemne @ 80mm wyposazone w automatyczne
urzadzenie odwadniajace.

2.2.7. Odpowietrzniki do zabudowy w ziemi DN 80 mm.

2.2.8. Skrzynki hydrantowe.

2.2.9. Trojniki zeliwne kolierzowe: 150/150, 150/100, 150/80, 100/100, 100/80.

2.2.10. Luki na wodociggu — zgodnie z profilami podtuznymi sieci wodociggowej.

2.2.11. Kréciec do zgrzewania @ 150 mm i @ 100 mm do rur PE, polaczenia kohierzowe
zabezpieczone przed przesunigciem DN100 i DN150.

2.2.12. Redukcja 150/100, 100/80

2.2.13. Beton.

Beton C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.

2.2.14. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2.15. Piasek na podsypke 1 obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiadaé wymaganiom obowiazujacej
normy.

2.2.16. Tasma oznaczajaca wodociag.
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Uwaga:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw
w sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych 1 opadowych.

2.3.1. Rury wodociagowe: PE

Przedmiotowa sie¢ wodociggowag nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC 100 ¢180/16,4 mm
SDR11 PN 161 PE 100 RC 100 $125/11,4 mm SDR11 PN 16 co najmniej dwuwarstwowych
wykonanych w 100% z materiatu PE100 SDR11 o podwyzszonej odpornosci na naciski
punktowe i wolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan.
Wszystkie warstwy rur z materiatu PE100, polaczone ze sobg molekularnie na etapie
wspotwytlaczania, niedajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury winny by¢ zgodne z normg PN
EN 12201-2 oraz ze specyfikacjag PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badan na
WYROBIE (a nie na granulacie) w niezaleznym instytucie:

- test karbu (Notch Test) - Probka Powinna wytrzymac¢ bez uszkodzenia okres >8760h,

- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres >3300h,

- test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia
okres >8760h.

Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajaca
przydatno$¢ w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymi i waskowykopowymi,
jak réwniez mozliwo$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociaggow
sieci wodociggowych. Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego zintegrowany
system zarzadzania jako$cig i1 s$rodowiskiem wedlug norm ISO 9001 1ISO 14001,

z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.
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2.3.2. Armatura
Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych.
2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.3.5. Odbioér materialow na budowie
=  Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.
= Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta.
= Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie

stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem

nalezy podda¢ badaniom okreSlonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogdlne’’pkt 3.
3.2.  Sprzet do robodt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

e koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m’,

e spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,

e sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak

spalinowy, walec wibracyjny,
e pile do cigcia asfaltu 1 betonu,

e specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
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3.3.  Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nast¢pujacy
sprzet montazowy: sprzet do wykonania przewiertu, samochod dostawczy do 0,9 t, samochod
skrzyniowy do 5 t, samochod beczkowdz 4 t, beczkowoz ciggniony 4000 dm’, wciggarke
reczng od 3 do 5 t, weiggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t, spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST —S.00.00.00. Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

e Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu — nalezy je uklada¢ na
rownym podtozu 1 wytgcznie w potozeniu poziomym.

o Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

o Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowaé przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
1 nizszej.

o Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych i kolierzowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegbdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wickszej niz wystajace czgsci rur.

o Wgistniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -

5°C do +30°C.
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4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do
roztadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot

Ogoblne zasady wykonania Robdt podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt 5
1S 01.01.01”Wytyczenie trasy 1 punktow wysokosciowych”. Najmniejsze spadki przewodow
powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glgbokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow
zabezpieczajacych podtoze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glgboko$¢ przemarzania gruntow hz, o 0,4 m. Dlawica zasuwy powinny by¢
zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy 1 punktow
wysokosciowych i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow
swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znajdujacych si¢ na trasie sieci
wodociggowe] punktow osnowy geodezyjnej — punkt betonowy z rurkg metalowa w srodku

lub metalowa glowicg. Wznowienie potozenia znakéw geodezyjnych uszkodzonych lub
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naruszonych w trakcie rob6t budowlanych obcigzy wykonawce przed odbiorem koncowym
sieci. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
5.2.2. Rozbiorka elementow drog
Usuniecie elementow drog itp. wykonac¢ zgodnie ze Specytikacja ST — S.01.02.04
5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
5.2.4. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastepujace
warunki:
o gbrne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
o w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng
odlegtosc.
53 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wiekszo$ci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan
zurzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie pod nadzorem wilascicieli
infrastruktury, zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 ST — S. 02.01.01.
5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Dla sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociggowych nalezy wykona¢ podsypke
1 obsypke (odcinki wykonywane metoda rozkopu).
W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajagcy wymagania obowigzujacej normy.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszka piasku grubosci 20 cm, zgodnie z obowigzujaca norma.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
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5.5.  Roboty montazowe
5.5.1. Spadki i glebokos$¢ posadowienia
Spadki 1 glebokos¢ posadowienia przewodoéw wodociggowych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w Dokumentacji Projektowej dla odcinkow pomigdzy weztami przewodu.
Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajag z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.
Glegbokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
5.5.2. Sie¢ wodociagowa z przylaczeniami

Przebudowe sieci wodociggowej projektuje sie¢ z rur PE 100 RC 100 ¢180/16,4 mm
SDR11 PN 16 i PE 100 RC 100 ¢$125/11,4 mm SDR11 PN 16. Powyzsze rury powinny by¢
co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiatu PE100RC SDRI11
o podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe 1wolng propagacje peknie¢ oraz
podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan. Gleboko$¢ posadowienia projektowanego
wodociggu zasadniczo wynosi 1,75 m liczac od istniejgcego terenu do osi przewodu. Nalezy
spetni¢ wszystkie wymogi z decyzji Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego (zarzadca ulicy
Myszkowskiej — drogi powiatowej) — utozenie wodociggu oraz przejscia pod droga przytaczy
wodociggowych nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych -
zgodnie z zalgczonymi profilami podtuznymi.
Lokalizacja budowy sieci wodociggowej zostata uzgodniona przez zarzgdcow drég: Zarzad
Powiatu Zawiercianskiego (pas drogi powiatowej) 1 Gming Wtodowice (pasy drog gminnych)
— uzgodnienia w zalaczeniu. Catos¢ trasy projektowanego wodociagu zostata przedstawiona
na profilach podtuznych sieci wodociagowej (Rys. 7 — Rys. 15), jak rowniez na projekcie
zagospodarowania terenu (Rys. nr 2 — Rys. nr 6).
Z uzyskanych warunkow technicznych 1 wustalen stron wynika, Zze wykonawstwo
przedmiotowej inwestycji bedzie si¢ odbywalo za pomoca metody bezwykopowej. To
rozwigzanie bylo rowniez konsultowane z Inwestorem podczas wspolnych spotkan / ustalen
w gronie - Inwestor — przedstawiciele Gminy Wtodowice, przedstawiciel ZUK Wlodowice,
projektant 1 sprawdzajacy.
Majac powyzsze na wzgledzie — wykonawstwo za pomocg metody bezwykopowej - uzyskano
zgode zarzadcy drogi powiatowej — Decyzja DU-108/SP/2022 Zarzadu Powiatu
Zawiercianskiego — DP.673.1.108.2022.ZW z dnia 28.06.2022 r. Jednakze nalezy mie¢ na
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wzgledzie, ze wykonawstwo przedmiotowej inwestycji w ciggu drogi powiatowej w zakresie
lokalizacji istniejacego chodnika bedzie zalezne od terminu realizacji zadania, poniewaz
chodnik obecnie objety jest gwarancja. Zgodnie z w/w Decyzja Zarzadu Powiatu
Zawiercianskiego zezwalajacej na lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji w pasie drogi
powiatowej z dnia 28.06.2022 r. wystepuje zapis warunkujacy, tj. jesli prace wykonawcze
przypadng na czas gwarancji chodnika niezbedne bedzie zawarcie porozumienia pomiedzy
Inwestorem a generalnym wykonawcg robot drogowych — oczywiscie przy akceptacji
zarzadcy drogi. Ponadto Wykonawca réwniez musi uzyskac zezwolenie od zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego, jak rowniez posiada¢ zatwierdzony projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu.

Przy przepieciu przytaczy wodociggowych, jak tez przy zabudowie hydrantow,
odpowietrznikoéw, zasuw, trojnikow niezbedne bgdzie wykonanie rozkopu celem ich montazu.
Wykonawstwo metoda bezwykopowa bedzie rowniez zwigzane z wykonaniem komor
przewiertowych — nadawczych i1 odbiorczych, ktore nalezy lokalizowa¢ w porozumieniu
z zarzadcg drogi. Lokalizacja komor przewiertowych bedzie miata na celu wytypowanie
dogodnego miejsca ich usytuowania. Nie bedzie zachodzita konieczno$¢ wycinki drzew
rosngcych. Przy ewentualnym zblizeniu do drzew podczas wykonywania wykopoéw nalezy
dba¢ o nalezyty odklad urobku ziemnego, o ochrone¢ pni drzew, jak tez ich korzeni
(stosowanie mat ochronnych).

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przej$cia projektowang siecig pod droga
powiatowa oraz pod drogami gminnymi nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze
ochronnej tj. dla sieci wodociggowej z rur PE 100 RC ¢180/16,4 mm SDRI11 PN 16 — rura
ochronna PE 100 ¢$280/16,6 mm SDR17 PN 10, a dla sieci wodociggowej z rur PE 100 RC
$125/11,4 mm SDRI11 PN 16 — rura ochronna PE 100 ¢$225/13,4 mm SDR17 PN 10. Na
skrzyzowaniach z innymi mediami rowniez przewidziano powyzsze rury ochronne. W kilku
przypadkach projektuje si¢ rury ochronne na kablach energetycznych / telekomunikacyjnych.

Dla etapu prac, gdzie bedzie zastosowana metoda rozkopu rury nalezy uktadac i uszczelnia¢
zgodnie z instrukcja wytworcy. Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na
podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewod powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla wodociggu oraz przylaczy wodociggowych

nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 20 cm iobsypke piaskiem gr. 20 cm. Nad
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wodociagiem i przylaczami (na calej ich dlugos$ci) nalezy w trakcie jego zasypywania utozy¢
tasme metalizujacg umozliwiajaca ich lokalizacje. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ uktadane
1 pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1 spadkéw okreslonych
w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury 1 predkosci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

5.5.3. Rury ochronne

Rurg ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi (manszetami) wykonanych
z elastomeru z opaskg zaciskowg ze stali nierdzewne;.

Pier$cienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni mig¢dzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Zasuwy, hydranty, odpowietrznik nalezy montowac zgodnie z projektem, przy czym
powinny spoczywa¢ na betonowym poditozu. Diawice zasuw powinny by¢ zaizolowane
termicznie. Przy polaczeniach kolierzowych nalezy stosowac¢ $ruby ze stali nierdzewne;.
Montaz hydrantow powinien zabezpiecza¢ jego odwodnienie.

5.5.5. Zastosowana armatura sieciowa winna by¢ wyposazona w skrzynki uliczne.

5.5.6. Skrzynki uliczne zasuw oraz hydranty nalezy umocni¢ elementami betonowymi
w promieniu 0,5 m.

5.5.7. Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych, wykonanych
zgodnie z obowiazujaca normga. Tabliczki te nalezy umiesci¢ na punktach statych (budynkach,
ogrodzeniach, stupkach). Tabliczki o wymiarach 140 x 200 mm z oznaczeniem dla hydrantu
(H), zasuwy (Z), odpowietrzenia (O), potaczenie dla odbudowy (D).

5.5.8. Wykonac¢ bloki oporowe betonowe zgodnie z usytuowaniem w projekcie.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy

zastosowaniu ksztaltek.
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Blok oporowy powinien by¢ wykonany z betonu C12/15 wspartego o nienaruszong $ciang
wykopu. Wyjatkowo dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go
na staranie ubitym wypelnieniu.
Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki folig lub
taSma z tworzywa.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z obowigzujaca normg. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do
rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociaggowego.
5.5.9. Przylacza wodociagowe nalezy przepig¢ do przedmiotowej sieci wodociggowe;.
5.5.10. Proba szczelnosci sieci wodociggowej
» nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw nie wigcej niz 300 mb sieci,
« odcinek poddany probie winien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczeniami
— czg$ciowo zasypany,
« wszelkie odgalezienia odcinka powinny by¢ zamknigte,
» profil badanego odcinka powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
» odcinek badanego przewodu nie powinien by¢ narazony na temperatur¢ otaczajacego
powietrza,
e W czgSci najwyzsze] zamontowac odpowietrzenie, w czeSci najnizszej aparaturg
nabijajaca wod¢ do wymaganego cisnienia,
o po calkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ przez 12 h
celem ustabilizowania,
e proby hydrauliczne wodociggu wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z obowigzujaca
norma.
e po przeprowadzeniu pozytywnej proby na badanym odcinku nalezy stopniowo
zmniejszy¢ cisnienie i oprozni¢ z wody,
e protokolarnie odnotowa¢ wynik przeprowadzonej proby.
5.5.11. Plukanie sieci wodociagowej
» woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych,
o plukac z predkoscig 1 m/s wypuszczajac brudng wodg przez hydrant lub odwodnienie
az do chwili kiedy wyplywajaca woda bedzie czysta (ilos¢ przepuszczonej wody przez

rurociag nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeplukiwanego rurociagu),
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o protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania.

5.5.12. Dezynfekcja sieci wodociggowej z przylaczami.

e po skonczonym ptukaniu wod¢ z przewodu wodociggowego podda¢ dezynfekc;i
wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25
mg Cl/dm’ wody.

[lo§¢ technicznego 14,5 % podchlorynu sodowego niezbedna do dezynfekcji sieci
wodociggowej okresla si¢ ze wzoru:

R=axb/ 145 [ dm3]
gdzie: a - 25g Cl/m3 wody — zawarto$§¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujacym)
b - pojemnos$¢ catkowita przewodow sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w m3,
145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego
w [ g/kg].

o wynik badan sanitarnych winien by¢ trzykrotnie pozytywny,

e po zakonczeniu dezynfekcji wode podda¢ ponownemu plukaniu.

Przewody wodociggowe - po wykonaniu obsypki przykry¢ w osi rury tas§ma ostrzegawcza
koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

5.5.13. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od dosypki 10 cm po pozytywnym wyniku
proby szczelno$ci i nalezy je prowadzi¢ nastgpnie warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do

zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do Roboét
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien:
« sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia z projektem budowlanym,

» dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,
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przedstawi¢ wyniki badan materiatow do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz

pozostatych materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu

0 obowigzujaca norme.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow i1 przewiertow,

zbadanie materialow i1 elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidlowos$ci podloza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentac;i,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni
materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odleglosci przewodu wodociggowego od $ciany budowli, ktéra powinna by¢
zgodna z projektem. W przypadku koniecznosci zblizenia si¢ do budowli nalezy
zastosowac Srodki zapobiegajace naruszeniu trwalosci budowli.

badanie glebokosci utozenia przewodu — glgboko$¢ przykrycia winna wynosi¢ 1,60 m
liczac od rzednej terenu do goéry przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych
1ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg 1 pragdami btadzacymi,
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7.

badanie szczelno$ci calego przewodu wodociggowego na cisnienie 1,0 M Badanie
warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw,

badanie zabezpieczenia przewodu wodociggowego armatury, wyposazenia przed
przemieszczeniem si¢ wskutek parcia wody, uderzen hydraulicznych — bloki oporowe,
badanie szczelnos$ci przej$¢ przytaczy wodociggowych w budynkach — tuleje,

badanie z ptukaniem przewodu — kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczad
S cm

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie +2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ = 2cm 1 nie moga spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,96.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-S.00.00.00”Wymagania og6lne “ pkt.7.

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8.
8.1.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8 Roboty

uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daly
wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej z przytaczami, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

o przygotowanie podtoza,

« roboty montazowe wykonania rurociggow, przylaczy i armatury,

e proby szczelnosci i ptukanie przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbiorowi winny podlega¢ przed zasypaniem: wezly sieciowe i hydrantowe, wlaczenie
przylaczy.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokéldw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),

o badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach)

o badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty

spetione.
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Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i1 w zalezno$ci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.
9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajaca
z obmiaré6w stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokédt odbioru robdt bedzie podstawa do

wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robét zwigzanych z przej$ciem sieci wodociggowej pod droga.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z przej$ciem sieci wodociggowej oraz przytaczy wodociggowych pod droga.
Przekroczenia drogi powiatowej projektowanym wodociggiem 1 proj. przylaczami
wodociggowymi nalezy dokona¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych
umieszczonych pod jezdnig — zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz decyzja
Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego (zarzadca drogi powiatowej — ul. Myszkowskiej).
W przypadku przebudowy istniejagcego uzbrojenia nalezy zwréci¢é si¢ o zgodg¢ do
eksploatatora danej sieci. Wszystkie nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W zakres tych rob6t wchodza:
1.3.1. Przejscie sieci wodociggowej pod droga — metoda przewiertu:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie komor montazowych dla przewiertu,

e wykonanie przewiertu w rurze ochronnej,

e przecigganie przewodu (ptozy),

e roboty izolacyjne,

e zakonczenie rury ochronnej manszetami,

e przywrdcenie do stanu pierwotnego drogi,

e kontrola robot.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na terenie
projektowanego wodociagu.
1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

1 zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.3. Przekroczenia podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

1.4.5. Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego sieci wodociggowej
1 istniejgcego uzbrojenia.

1.4.6. Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od wodociggu, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngetrznych.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w ST S.00.00.00 “wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano
w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt 2. Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST,

e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych zrodtach

pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.2.Beton
Beton C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.
2.3.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.
2.4. Materialy izolacyjne
2.4.1. Kity asfaltowe
2.4.2. Lepik asfaltowy
2.4.3. Sznur smolowany
2.5. Rury ochronne
Projektuje si¢ dla sieci wodociggowej z rur PE 100 RC ¢$180/16,4 mm SDR11 PN 16 — rury
ochronne PE 100 ¢$280/16,6 mm SDR17 PN 10, a dla sieci wodociggowej z rur PE 100 RC
$125/11,4 mm SDR11 PN 16 — rury ochronne PE 100 ¢$225/13,4 mm SDR17 PN 10 (ptozy
i manszety). Natomiast na przylaczach wodociaggowych nalezy zastosowa¢ rury ochronne
PE100 © 110/6,6 mm SDR17 PN10 (ptozy i manszety).
Na kablach energetycznych / telekomunikacyjnych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne

?110mm.
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2.6. Kruszywo

Piasek obowigzujacej normy.

2.7. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegédlnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wad sanitarnych 1 opadowych.

2.7.1. Rury ochronne PE

Rury z PE nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, ukltadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunigciem.

2.7.2.Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.8. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t montazowych

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.
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Sprzet do wykonania robdt: zuraw budowlany samochodowy, maszyna do wiercen

poziomych, samochod skrzyniowy, sprzet do zageszczania gruntu, samochod

samowytadowawczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00.00“Wymagania ogdlne’’pkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i1 Prawna. Lokalizacja i wymiary
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz Specyfikacjg ST-S.01.01.01. Wytyczenie
W terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych
z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kolki — $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczgciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy wodociggu w terenie winno by¢ wykonane przez stluzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery

tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
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W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie
z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone — jesli to mozliwe - w okresie letnim w czasie niskich
stanow wod. Roboty nalezy wykonywac¢ recznie i mechanicznie rozkopem oraz za pomocag
metody przewiertu / przecisku — zgodnie z realizacjg zawartg w Dokumentacji Projektowe;.
5.4. Roboty montazowe (przejscia ) rur wodociagowych pod przeszkodami

5.4.1. Przejscia pod droga

Przejscie sieci wodociagowej pod droga (ul. Zarecka) nalezy wykona¢ metoda przewiertu
w rurze ochronnej. Prace nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem - zgodnie
z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej. Po obu stronach pasa drogowego nalezy
usytuowa¢ dwie komory: przewiertowa i odbiorcza. W rurze ostonowej nalezy przeciaggnac
rure wodociggowa — plozy, uszczelni¢ przestrzen migdzy rurg ostonowag i wodociggowa,
zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncéwki rur materiatami  okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej - manszety.

Prace w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej — ul. Myszkowska — planuje si¢
prowadzi¢ metodg bezwykopowa, co wynika z uzyskanych warunkow technicznych i ustalen
stron. To rozwigzanie byto réwniez konsultowane z Inwestorem podczas wspdlnych spotkan /
ustalen w gronie - Inwestor — przedstawiciele Gminy Wtodowice, przedstawiciel ZUK
Wilodowice, projektant i sprawdzajacy.

Majac powyzsze na wzgledzie — wykonawstwo za pomocg metody bezwykopowej - uzyskano
zgode zarzadcy drogi powiatowej — Decyzja DU-108/SP/2022 Zarzadu Powiatu
Zawiercianskiego — DP.673.1.108.2022.ZW z dnia 28.06.2022 r. Jednakze nalezy mie¢ na
wzgledzie, ze wykonawstwo przedmiotowej inwestycji w ciggu drogi powiatowej w zakresie
lokalizacji istniejacego chodnika bedzie zalezne od terminu realizacji zadania, poniewaz
chodnik obecnie objety jest gwarancja. Zgodnie z w/w Decyzja Zarzadu Powiatu
Zawiercianskiego zezwalajacej na lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji w pasie drogi
powiatowej z dnia 28.06.2022 r. wystepuje zapis warunkujacy, tj. jesli prace wykonawcze
przypadng na czas gwarancji chodnika niezbedne bedzie zawarcie porozumienia pomiedzy
Inwestorem a generalnym wykonawca robot drogowych — oczywiscie przy akceptacji

zarzadcy drogi. Ponadto Wykonawca réwniez musi uzyskac¢ zezwolenie od zarzadcy drogi na
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zajecie pasa drogowego, jak rowniez posiada¢ zatwierdzony projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu.

Przy przepieciu przytaczy wodociggowych, jak tez przy zabudowie hydrantow,
odpowietrznikéw, zasuw, trojnikow niezbedne bedzie wykonanie rozkopu celem ich montazu.
Wykonawstwo metoda bezwykopowa bedzie rowniez zwigzane z wykonaniem komor
przewiertowych — nadawczych i1 odbiorczych, ktore nalezy lokalizowa¢ w porozumieniu
z zarzadcg drogi. Lokalizacja komor przewiertowych bedzie miala na celu wytypowanie
dogodnego miejsca ich usytuowania. Nie bedzie zachodzita konieczno$¢ wycinki drzew
rosngcych. Przy ewentualnym zblizeniu do drzew podczas wykonywania wykopoéw nalezy
dba¢ o nalezyty odklad urobku ziemnego, o ochrone¢ pni drzew, jak tez ich korzeni
(stosowanie mat ochronnych).

5.5. Roboty wykonane rozkopem

Tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej: przekroczenia pozostalych
drog, poboczy nalezy wykonywac recznie 1 mechanicznie, rozkopem / przewiertem zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i ST S-02.01.01.

5.6. Przywrocenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przej$¢ zasypanie wykopdw nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci przytaczanych wodociggow 1 Roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST —
S.02.01.01. Wykonawca po zakonczeniu robot winien dokona¢ przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego.

Ewentualne koszty w stosunku do 0s6b trzecich zwigzane z przej$ciem pod drogami ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST- S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek 1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
(material, spadki, izolacja):
e sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e sprawdzenie rz¢dnych posadowienia,
e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,
e sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa wykonanych wypehien,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
e badanie wskaznikdéw poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,
e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m- rzedne na
poczatku 1 koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do = 5 mm

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-S.00.00.00.”Wymagania og6élne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robot winien odbywacé si¢ z udziatem pracownika Administratora ciekow, Zarzadcy
drog i urzadzen energetycznych. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowag przejs¢ sieci wodociggowej pod drogami, shupami
energetycznymi 1 rowami melioracyjnymi. Odbior Robdt zanikajacych powinien by¢

dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego
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postepu Robodt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajacych
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cz¢sciowych),

e badanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca
z obmiaréw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robdt bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu

1 podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej oraz z przepigciem przylaczy
wodociggowych w zakresie pasa drogowego w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu.
Uzbrojenie podziemne terenu stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami, kable
energetyczne oraz kable telekomunikacyjne. Roboty wykonawcze w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig i w obecnosci administratora
danej sieci zgodnie z uzgodnieniem Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Zawierciu.

Przyjete w projekcie glebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu wynosza:
0,60 m - kabel teletechniczny, 0,90 m - kabel energetyczny, sg to potozenia orientacyjne
wymagajace potwierdzenia za pomocg wykopow kontrolnych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest we wszystkich
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejagcego uzbrojenia projektowanym wodociggiem do
wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie na podstawie
map sytuacyjno — wysokosciowych oraz wuzgodnien branzowych zataczonych do
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ rgcznie ze szczeg6lng ostroznoscia i w obecnosci administratora danej sieci.
Zabezpieczenie kolizji wykona¢ rurami ochronnymi zgodnie z planem sytuacyjnym, profilami
podluznymi oraz obowigzujagcymi przepisami.

Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanych mediéw sieci wodociagowej / przylaczy
z istniejacym kablem energii elektrycznej przedstawiono w dokumentacji projektowej. Na
kablu energetycznym nalezy zatozy¢ rur¢ dwudzielng @ 110 mm o dtugosci 3,0 m — zgodnie
z dokumentacja projektowa. Analogicznie wykona¢ zabezpieczenie skrzyzowania w/w
mediéw z istniejacym kablem telefonicznym - na kablu telefonicznym nalezy zatozy¢ rure
dwudzielng @ 110 mm o dtugosci 3,0 m — zgodnie z dokumentacja projektows.

W przypadku przebudowy istniejagcego uzbrojenia nalezy zwrdci¢ si¢ o zgode do
eksploatatora danej sieci.

Nalezy mie¢ na wzgledzie staranne i nalezyte wykonanie prac odtworzeniowych. Generalnie,
teren w obrgbie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego —
droga powiatowa, drogi gminne, droga boczna prywatna, jak réwniez posesje prywatne /

dziatki, rowy, ptoty, itp.
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Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegdlnych uzytkownikow w pismach
uzgadniajacych zalagczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.
Przed wykonywaniem inwestycji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
geotechniczng zataczong do projektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowe] z przepieciem przylaczy w miejscach zblizen
1 krzyzowania si¢ z istniejagcym uzbrojeniem.
W zakres tych Robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e montaz rur ochronnych (ostonowych) wraz z ptozami i manszetami,

e dwudzielnych,

e roboty izolacyjne,

e uszczelnienie koncow rury ochronnej,

e kontrola jakosci.
1.4. OKreSlenia podstawowe
1.4.1. Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j
kanalizacji
1.4.2. Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne
1.4.3. Kable telekomunikacyjne — podziemne kablowe instalacje teletechniczne
1.4.4. Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego sieci wodociggowe]
1 istniejacego uzbrojenia
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 “wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -S-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest:
e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych zrodtach
pozyskiwania materialow przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.2.  Beton
2.2.1. Beton C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.
2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.
2.3. Rury ostonowe
2.3.1. Rury dwudzielne o $rednicy 110 mm — dot. kabli telekomunikacyjnych
1 energetycznych. Rury ostonowe na wodociggu — dla sieci wodociggowej z rur PE 100 RC
$180/16,4 mm SDR11 PN 16 — rura ochronna PE 100 $280/16,6 mm SDR17 PN 10, a dla
sieci wodociggowej z rur PE 100 RC ¢$125/11,4 mm SDR11 PN 16 — rura ochronna PE 100
$225/13,4 mm SDR17 PN 10 (ptozy 1 manszety), natomiast na przylaczach wodociggowych
PE100 © 110/6,6 mm SDR17 PN10 (ptozy i manszety).
2.4. Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw
w sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow winny by¢ zgodne ze ST
S.04.01.01.
2.5. Odbior materialow na budowie
Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.
e Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatoéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania robot:
e 7uraw budowlany samochodowy
e maszyna do wiercen poziomych
e sprzet do zageszcezania gruntu,
e samochod skrzyniowy

e samochod samowytadowawczy
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robodt
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt.5

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Postawg wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST-

S.01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kolkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie winny by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie
zBHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli odno$nych
instalacji.

5.3. Roboty ziemne

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym, zgodnie ST- S.02.01.01. 1 Dokumentacja Projektows.

5.4. Roboty montazowe

Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowang siecig wodociggowa i1 przytaczami lub
przebiegajace w jej sasiedztwie w odleglosciach mniejszych od normatywnych nalezy
zabezpieczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach
rur ochronnych, o $rednicach dostosowanych do S$rednic istniejacego uzbrojenia pod
nadzorem uzytkownika. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys
istniejacego uzbrojenia, na odleglos¢ podang w Dokumentacji. Kazde skrzyzowanie
1 zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnos$nych instalacji.

5.4.1. Skrzyzowania z kablem teletechnicznym

Istniejacy kabel telekomunikacyjny nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o $rednicy
100 mm dhugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.2.Skrzyzowania z kablami energetycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu
pradu. Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
o §rednicy 100 mm dlugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.3. Skrzyzowanie z istn. wodociagami i przylagczami wodociagowymi

Skrzyzowanie z istniejacymi wodociggami i przylaczami wodociaggowymi wykonaé przy

wczesniejszej ich lokalizacji celem uniknigcia kolizji, zgodnie z dokumentacja projektowa.
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5.5. Przywrocenie do stanu pierwotnego
Po wykonaniu wodociggu zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci przytaczanych sieci wodociggowych z przylaczami i Roboty wykonaé

zgodnie ze Specyfikacja ST —S.02.01.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST — S.00.00.00.”Wymagania og6élne” pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonywa¢ badania materiatlow do
betonu, zapraw, obsypek 1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne oraz zgtosic¢
nadzér do uzytkowania uzbrojenia podziemnego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):

e sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych

stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e sprawdzenie rz¢dnych posadowienia,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,

e sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa wykonanych wypehien,

e sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow i podioza,

e Dbadanie wskaznikow zageszczania poszczegolnych warstw zasypu,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 do = 5 mm.
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7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-S.00.00.00.”Wymagania ogdlne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST — S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6.2.3. daly wyniki pozytywne.
8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

e rury oslonowe przed zasypaniem wykopow i przywrdcenia stanu pierwotnego.
Odbidér Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu Robot.
8.3.  Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu wodociggowego po zakonczeniu budowy
(tacznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie
dokonany zgodnie z ST — S.03.01.01 pkt 8.3.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt. 9.
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